
1/9 pokój
11,82m2 podłoga z desek

1/1 hol
12,00m2 gres

1/2 pokój
11,93m2 podłoga z desek

1/3 toaleta
3,14
m2

płytki
ceram.

1/4 pokój
11,93m2 podłoga z desek

1/5 toaleta
3,14
m2

płytki
ceram.

1/8 toaleta
3,14m2 płytki

ceram.

1/7 toaleta
3,14m2 płytki

ceram.

1/6 pokój
11,82m2 podłoga z desek

1/10 klatka
1,07m2 gres
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Uwagi:
1. Gniazda nieopisane instalować na poz 30 cm od podłogi
2. W łazienkach przy umywalkach gniazda na wys.1,2m, w kuchni 1,1m
3. Wszystkie gniazda podwójne 
4. Oprawy naścienne w  łazienkach na pozimie 1,9 m od podłogi
5. Oprawy w łazienkach II kl. ochronności IP44
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INSTALACJE
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Inst. oświetleniowa i gn. 230V
Rzut parteru

6. W - wentylator łazienkowy 230V 11W załączany z oświetleniem 

W W

W

System TN-C-S
Szybkie wyłączanie
Wył. różnicowoprądowe
Połączenia wyrównawcze

A - TOWE LED 36W NW - plafon 36W IP20 na suficie  
B - MAH PLUS-236  T8 LED  - oprawa liniowa 72W IP65 na suficie 
C - ORTE LED 24W-NW-O  - plafoniera 24W IP54  II kl. ochronności na suficie 
D - ORTE LED 24W-NW-O  - plafoniera 24W IP54  II kl. ochronności na ścianie 
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E - EXIT L wersja standard - jednostronna, autonomiczna (1h) oprawa kierunkowa 3W z piktogramem na suficie lub ścianie  

E

E

E

F - HELIOS DS LED - dwustronna, autonomiczna (1h) oprawa kierunkowa 2W z piktogramem na suficie  

7. Oprawy kierunkowe stale załączone (praca na jasno)
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G - AXNO autonomiczna (1h) oprawa ewakuacyjna 3W  na suficie  
H - AXNC autonomiczna (1h) oprawa ewakuacyjna 3W  na suficie  

H

H

H
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8. Oprawy G i H zapalają się po zaniku napięcia sieci
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9. W pokojach wypusty do opraw w/g projektu wnętrz
Łącznik GWP 
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Oprawy oświetlniowe:
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J - Oprawy ze źródłami LED w/g wyboru użytkownika na suficie

C

C

bb

RG/5

22 września

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3


	Arkusze i widoki
	Model


