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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt instalacje elektryczne w budynku Obiektu Dzialu Techniki
Rolniczej w Muzeum Rolnictwa w miejscowosci Ciechanowiec, ul. Patacowa 5,
wykonany na zlecenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka., sporzadzony jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY

projekt wykonawczy instalacji elektrycznych remontowanego budynku
Obiektu Dzialu Techniki Rolnicze;.

. Podstawa opracowania

- Zlecenie,

- Uzgodniona i zatwierdzona koncepcja,

- Podktady architektoniczno — budowlane,
-  Wytyczne branzowe,

- Obowiazujace przepisy i normy.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa: instalacja elektryczna wewngtrzna 1-fazowa

o$wietlenia 1 gniazdek 230V.

. ZaKres opracowania

- Demontaz instalacji elektrycznej,

- Demontaz tablicy bezpiecznikowej metalowej,

- Montaz tablicy bezpiecznikowej TG,

- Montaz tablicy bezpiecznikowej TB,

- Instalacja o$wietlenia podstawowego 1 gniazdek wtykowych,

- Zasilenie istniejacej centrali alarmowe;j.

. Prace demontazowe

Istniejace instalacje elektryczne w budynku Dziatu Techniki Rolniczej

nalezy zdemontowa¢, materialy z demontazu przekaza¢ inwestorowi.

. Zasilenie i rozdzial energii elektrycznej

Zasilenie obiektu wykonac z istniejacego ztacza kablowo-bezpiecznikowego
zainstalowanego przy obiekcie. Wykorzystujac dotychczasowych roztacznik
RB z zabezpieczeniem WTN-00 20A zasilajacy obecnie remontowany obiekt
do tablicy TG, w ktorej jest projektowany wylacznik gtdwny przeciwpozarowy.



Tablice TB zasili¢ z tablicy TG poza wylacznikiem przeciwpozarowym zgodnie

zrys.nr3i4.

6. Instalacja oSwietlenia i gniazdek 230V.

a) Pomieszczenie glowne

Instalacje elektryczng o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYp 3 i
4x1,5mm?, oprawy montowac do sufitu na wieszakach, wytaczniki
montowac na wysokosci 1,4m od podtogi.

Instalacjg elektryczna gniazd 230V wykonaé przewodem YDYp
3x2,5mm?’ podtynkowa, gniazdka montowaé na wysokosci 0,4m od podtogi.

b) Pomieszczenie wystawowe

Instalacje elektryczna o§wietlenia 1 gniazdek wykonaé przewodem YDYp
3x2,5mm?, oprawy montowaé do sufitu opuszczonego, wytaczniki
montowac¢ na wysokosci 1,4m od podtogi. Przewody zasilajace zabudowac
w podsufitce uktadajac je w rurze PESZLA. O$wietlenie pomieszczenia
zaprojektowano oprawami firmy Plexiform 2x58W. Do$wietlenie
pomieszczenia zaprojektowano oprawa halogenowa z zarnikiem 200W.
Oprawe zamontowac od gory na suficie podwieszanym zgodnie z rys. nr 2.

Gniazdka montowac na cokoliku podtogi pod oknami, zasilenie gniazdek
wykona¢ przewodem w korytku po stupku metalowym przy futrynie
okiennej. Korytka montazowe pomalowa¢ w kolorze stupkow metalowych
nosnych. Zabudowac gniazdka typu 2x2P+Z o szczelno$ci [P44.

Podstawowe o$wietlenie pomieszczen zrealizowano na oprawach
swietlowkowych 2x36W i 2x58W firmy Plexiform oraz na oprawach
zarowych 1 halogenowych. Przed montazem opraw uzgodni¢ z inwestorem

dobor typu oprawy na etapie wystroju wnetrz.

7. Instalacja centrala alarmowa

Centralg alarmowa zasili¢ oddzielnym obwodem z tablicy TB zgodnie z

rys. nr 4. Istniejace przewody instalacji alarmowej nalezy wku¢ w tynk.



8.

Instalacja 230V podswietlenia kasetonow informacyjnych

W projektowanym obiekcie zaprojektowano kasetony pod§wietlane
swietlowka 18 W, projektowane w taczniku montowane na $cianie, w hali
wystawowe] kasetony dwustronne montowane na stupach. Kasetony zasilane sa
oddzielnymi obwodami z rozdzielni TB. Instalacj¢ elektryczna do kasetonow
nalezy wykona¢ w taczniku pod tynk, na hali przewodem w podsufitce
chronionym rurka PESZLA na shupie stalowym w korytku.

Do kosztorysu projektu przyjeto kaseton o rozmiarach 80cmx80cm z pleksi
przezroczysta, konstrukcja aluminiowa w kolorze szerokosci 10cm, wyceniono
przez Agencj¢ Reklamowa ,,MONA”.

Dobor wielko$ci kasetonow i kolorystyke realizowana bedzie na etapie
projektu wystroju wngetrz i w ramach nadzoru autorskiego z uzgodnieniem z
inwestorem.

Ochrona od porazen

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, przed dotykiem bezposrednim
spetniona jest przez izolowanie czgsci czynnych (obudowy aparatéw 1 urzadzen
elektrycznych oraz izolacj¢ przewodow).

Ochrong przeciwporazeniowa dotykowa przed dotykiem posrednim w
projektowane;j instalacji spelniona jest poprzez potaczenie czgsci
przewodzacych z przewodem ochronnym oraz zastosowanie samoczynnego
szybkiego wytaczania za pomoca wytacznikow nadmiarowopradowych 1
réznicowopradowych, ktére beda zainstalowane w rozdzielnicach.

Projektowana instalacje wykonac¢ w uktadzie sieciowy TN-S, w ktorym
przewody naturalne N i przewody ochronne PE sa oddzielone.

Przewody ochronne powinny by¢ koloru zétto-zielonego

10. Uwagi koncowe

Niniejszy opis stanowi integralna cze¢s¢ projektu wykonawczego.
Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wszystkie stosowane materiaty 1 urzadzenia musza posiadac atesty

odpowiednich urzedéw RP. Rodzaje i przekroje przewodoéw podano na



schematach. Instalacj¢ w budynku wykona¢ w koordynacji z kierownikami
robot budowlanych. Po wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ obowiazujace

pomiary instalacji elektrycznej, aparatury i skutecznos$ci zerowania.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robot

- Montaz projektowanych tablic elektrycznych,
- Montaz projektowanych instalacji elektrycznych,
- Montaz WLZ.

. Istniejace obiekty budowlane

Istniejacy budynek przeznaczony do modernizacji.

. Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa projektowanych zdrowia ludzi.

Istniejace instalacje elektryczne.

. Wskazanie dotyczace przewidyvwanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywanych robdt istnieje zagrozenie:

a) sthuczeniem,

b) skaleczeniem,

c) porazenie pradem elektrycznym,

d) upadkiem.

Czynnosci przewidziane w trakcie budowy nalezy skwalifikowa¢ pod
wzgledem ryzyka 1 zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami

zabezpieczenia.

. Wskazanie sposoéb prowadzenia instruktarzu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem

stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsce wystgpowania zagrozen oraz dokonac



szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie
przeprowadzone szkolenie.

. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

zapewniaja bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiaja szvbka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej
oraz dopilnowac, aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

- Apteczka pierwszej pomocy,

- Telefon komoérkowy na placu budowy umozliwiajacy wezwanie pomocy,

- Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylaczonych
spod napigcia oraz stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed

przypadkowym zalaczeniem napigcia.



