Opis techniczny

do planowanych wewnetrznych robét remontowych budynkéw wystawowych.

Czgsé I. Informacje uwzgledniajace specyfike planowanego przedsiewziecia

Planowane do realizacji przedsiewziecie polegaé bedzie na wykonaniu remontu pomieszczen
wewnetrznych obiektéw Dziatu Techniki Rolniczej na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks.
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Roboty remontowe elewacyjne zewnetrzne tych obiekidw,
wykonywane bedg na podstawie odrebnege opracowania projektowo - kosztorysowego.
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje wykonanie remontu pomieszczen wewnetrznych
budynku powozowni i pawilonu ekspozycyjnego maszyn rolniczych. '

Powierzchnia uzytkowa obiektéw objetych remontem - 564,6 m?
Powierzchnia zabudowy obiektéw objetych remontem -623,3m°
Kubatura obiektéw objetych remontem -2873,3m°

Planuje si¢ wykonanie remontu pomieszczenia powozowni, polegajacy gtéwnie na odnowieniu
powierzchni posadzek i $cian. Na podstawie odrebnego opracowania projektowego wykonany
zostanie remont instalacji elektrycznych.  Przewiduje sie réwniez wykonanie remontu
wewngtrznych powierzchni pawilonu wystawowego maszyn rolniczych oraz taczacego obie
czesci tgcznika. W tych czesciach gtéwnymi robotami remontowymi bedzie odnowienie
drewnianej podsufitki pawilonu oraz wykonanie nowej posadzki z zywic epoksydowych.
Wykonane zostang nowe podesty wystawowe i inne elementy ekspozycyjne. Wymieniona
zostanie réwniez instalacja elektryczna zg. z odrebng dokumentacjy projektowa.

Wszystkie prace prowadzi¢ nalezy starannie zgodnie z zasadami bhp oraz wytycznymi
Konserwatora Zabytkow.

Czesé II. Informacje ogdlne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
1. Podstawa prawna rozpoczecia robét budowlanych.

- na roboty remontowe wewnatrz budynku o zaktadanym zakresie w obiekcie zabytkowym,
wymagane jest uzyskanie administracyjnej decyzji pozwolenia na budowe, a zakres robét
nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow.

2. Ochrona osobista pracownikow.

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca powinien zabezpieczyé go w
odziez robocza i ochronna.

- pracownicy wykonujacy prace impregnacyjne i malarskie, powinni zostaé przeszkoleni w
zakresie wykonywania specjalistycznych powlok malarski oraz zostali wyposazeni w srodki

ochrony osobistej.




pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwiazane z wykonywang
pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste].

pracownicy na danych stanowiskach pracy powinni byé przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadaé w'ymagane badania lekarskie.

3. Obstuga sprzetu mechanicznego i pomocniczego

maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podiegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane
na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego zagrazajgce
bezpieczenstwu powinny byé zaopatrzone w ostony zapcbiegajace wypadkom,

przed rozpoczeciem pracy sprzet zmechanizowany i pomocniczy powihien by¢ sprawdzony
pod wzglgdem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania oraz Zabezpieczony
przed dostepem osdb postronnych,

zabronione jest dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzetu
zmechanizowanego bedacego w ruchu, '

narzedzia do pracy udarowej takie jak miotki, przecinaki, przebijaki, nie mogg miec
uszkodzonych zakoniczen roboczych, rozklepéw, i ostrych krawedzi w miejscu trzymania
ich reka oraz pekniec i zadr, a takze rekojesci krotszych niz 15 cm.

Czesc Il Informacje dotyczace przyjetego sposobu wykonywania prac.

1.

Roboty rozbiérkowe.

1) rozbidrka parapetéw podokiennych w pawilonie wystawczym i taczniku polegajaca na:

s demontazu parapetow

* wyniesieniu i ztozeniu we wskazanym migjscu

2) rozbiérka posadzek betonowych facznika polegajace na:

* Zerwaniu istniejacej posadzki i oczyszczenie z pytéw

e wywiezieniu gruzu we wskazane miejsce

3) wymiana drzwi wewnetrznych pomiedzy powozownia, a lacznikiem do pawilonu wystawowego

polegajaca na;

* demontazu istniejgcych skrzydet drzwiowych

+ wykonaniu i montazu nowych debowych skrzydet drzwiowych

4) przecieranie istniejgcych tynkow polegajace na:

» zeskrobaniu farby ze $cian i stropow
* zZmyciu powierzchni tynkow wodg
e zaprawieniu rys i drobnych uszkodzen tynku

* natozeniu warstwy gtadzi i zatarcie packg

o) rozebranie posadzek betonowych w tgczniku polegajaca na:




* rozebraniu podtoza z betonu zwirowego i betonu gruzowego przy uzyciu klindw i
mtotéw oraz dragdéw stalowych.
* usunigciu gruzu na zewngtrz budynku
6) rozebranie drewnianych elementéw podsufitek i obudowy stupéw polegajaca na:
¢ rozebraniu i odniesieniu materiatdéw uzys'kanych Z rozbiorki
* posegregowaniu i zlozeniu materiatu drzewnego w miejscu wskazanym
2. Roboty remontowo - budowlane '
1) dopasowanie skrzydet drzwiowych i okiennych, montazu parapetéw drewnianych polegajace na:
* przestruganiu wrebdw i regulacji okué
* montazu w miejscach po parapetach lastrykowych — parapetow drewnianych
* ustabilizowaniu parapetéw klinami i piankami montazowymi
2) malowanie tynkow wewnetrznych farbami emulsyjnymi polegajace na:
* wykonaniu reperaciji uszkodzen, peknieé | rys z wygfadzeniem pow. tynku
* malowaniu dwukrotnym farbg emulsyjng
3) wykonanie sufitu podwieszanego stanowigcego konstrukcje pod instalacje oswietleniowg
ekspozycji polegajace na:
* wytrasowaniu miejsc montazu
* podwieszeniu ksztattownikow metalowych do stropu
e mocowaniu plyt gipsowo-kartonowych do konstrukeji nosnej za pomoca wkretow
* szpachlowaniu spoin piyt i stykéw
» zabezpieczeniu spoin tasémg zbrojacy
+ szpachlowaniu | wygtadzaniu spoin
4) piaskowanie powierzchni posadzki z cegly w powozowni i drewnianych skoséw potaci
dachowych pawilonu wystawowego i facznika polegajgce na:
* przesianiu piasku
* napetieniu piaskarki
* czyszczeniu powierzchni
e odpyleniu
5) roboty malarskie elementéw drewnianych skoséw potaci dachowych polegajgce na:
* oczyszczeniu malowanych powierzchni
* impregnaciji drewna preparatem Pinocolor
* malowaniu elementéw dekoracyjnym lakierem UNIEPAL-DREW
6) roboty malarskie ogniochronne elementéw stalowych stupéw polegajgce na:
¢ oczyszczeniu malowanych powierzchni
* zabezpieczeniu antykorozyjnym farbg ftalowa miniowg 60%
¢ naniesienie farby peczniejacej FLAMMOPLAST SP-A2
* malowanie farbg nawierzchniowa PYRO-SAFE DEKORLACK SP-2,
System ogniochronny firmy svt Brandschutz - PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 jest

nietoksyczna, niehigroskopijng, nie ulegajaca starzeniu oraz nie Zzmieniajgca wiasciwosci |




funkcjonalno$ci przez co najmniej 20 lat ognioodporng powlokg ochronna na bazie dyspersji
wodnej, przeznaczong do przeciwpozarowego zabezpieczenia konstrukeji stalowych o profilach
otwartych i zamknigtych stosowanych wewnatrz obiektéw w srodowisku o stopniu agresywnosci
korozyjnej B, L wg. PN-71/H-04651. Podczas dziatania ptomienia produkt wytwarza izolujaca
pianke, ktéra  chroni zabezpieczang powierichnie przed dziataniem  piomienia.

System PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 sktada siez;

1. warstwy podktadowej (mozliwosé aplikacji na 6 réznych podktadach).

2. warstwy zasadniczej PYRQO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A?

3. warstwy nawierzchniowej (ochronnej) ~PYROQ-SAFE DEKORLACK SP-2
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Podtoze do naniesienia farby peczniejace] moze by¢ zabezpieczone nastepujgcymi farbami
antykorozyjnymi:

- PERMAREX 1705

- UNIKOR - farba styrenowa

Farba ftalowa miniowa 60%

Farba chlorokauczukowa przeciwrdzewna
NOBIKOR A - podkiad ftalowy
Farba epoksydowa

Zabezpieczenie zasadnicze
Grubo$¢ warstwy przeciwkorozyjnej (po wyschnigciu) powinna wynosié¢ co najmniej 60 um a
rozpoczecie prac zwigzanych z aplikacjg farby peczniejgcej FLAMMOPLAST SP-A? moze

nastapi¢ po 24 godz. po naniesieniu farby przeciwkorozyjnej

Warstwa nawierzchniowa

Do wykonania warstwy nawierzchniowej nalezy stosowa¢ lakier ochronny PYRO-SAFE
DEKORLACK SP-2, ktéry jest dyspersjg wodna na bazie akrylowej lub inng farbe akrylowg

dopuszczong przez producenta systemu. Grubosé warstwy nawierzchniowe] powinna wynosi¢ co
najmniej 60 um, co odpowiada zuzyciu ok. 150 g/m®. Lakier ochronny, w zaleznoéci od wymogow
dekoracyjnych mozna dobraé¢ w réznych kolorach wg. RAL.
7} wykonanie podestdéw wystawowych polegajgce na;

» wykonaniu konstrukcji noénej podestow z ramianéw drewnianych o wys. 10 cm

* obudowie konstrukcji nosnej ptytami ze sklejki wodoodpornej gr. 12 mm

¢ oczyszczeniu malowanych powierzchni

* impregnacji powierzchni podestéw preparatem Pinocolor

+ malowaniu elementéw dekoracyjnym lakierem UNIEPAL-DREW
8) zakup i ustawienie parawanéw z pleksi w ramach aluminiowych o wym. 1,5x2,0 m
9) roboty elektryczne na podstawie odrebnej dokumentacji projektowe;j:

Opracowal:




