Informacja
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specyfike projektowanego obiektu

Obiekt: Remont pomieszczen wewnetrznych obiektéw
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im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu..
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Informacija

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia projektowanego przedsigwzigcia

Inwestor — Mureum Rolnictwa w Ciechanowcu, ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec
Adres budowy - Ciechanowiec, ul. Patacowa, dz. nr 1753.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji robét.
Planowane do realizacji przedsiewziecie polegac bedzie na wykonaniu remonty pomieszczen
wewnetrznych obiektow Dziatu Techniki Rolniczej na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu. Ninigjsze opracowanie projektowe obejmuje wykonanie remontu pomieszczer
wewnetrznych budynku powozowni i pawilonu ekspozycyjnego maszyn rolniczych.

Powierzchnia uzytkowa obiektéw objetych remontem - 564,6 m’ '
Powierzchnia zabudowy obiektéw objetych remontem - 623,3 m?
Kubatura obiektéw objetych remontem -2873,3m®

- Kolejnosé wykonania poszczegdinych obiektéw:

Roboty rozbiérkowe posadzek facznika oraz drewnianych elementow dekoracyjnych

Przecieranie istniejacych tynkéw

Oczyszczenie powierzchni posadzek ceglanych oraz drewnianych podsufitek poprzez piaskowanie
. Odbudowa posadzki facznika oraz wykonanie posadzek Zywicznych w obiekcie wystawowym

Dopasowanie skrzydef okiennych i drzwiowych z wykonaniem nowych wrét do facznika

Malowanie farbami ogniochronnymi podsufitek drewnianych i stupbw stalowych

Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw powozowni

Wykonanie podestow wystawowych oraz parawanéw z pleksi

2. Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych.

W sgsiedztwie terenu budowy znajdujq sie nizej wymienione obiekty budowlane

1. obiekty wystawowe Dziatu Techniki Rolniczej przewidziane do remontu
2. drewniane budynki skansenu
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3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren budowy polozony jest w zwartej zabudowie skansenu, stwarzajgc trudno$ci w manewrowaniu
sprzetem budowlanym. lIstnieje zagrozenie uszkodzenia istniejgcych  budynkow lub potracenia
zwiedzajgcych przez pracujace maszyny budowlane.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Realizacja obiektu podczas funkcjonowania skansenu moze stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenhstwa osob
postronnych. Szczegbing uwage nalezy zwrdcic na wykonywanie zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych oraz podczas transportu materiatéw budowlanych na budowe.

Niebezpiecznymi elementami reafizowanej budowy beda rowniez roboly na wysokosci przy piaskowaniu i
malowaniu podsufitki. Nalezy zachowywa¢ zasady wiasciwego zamocowania rusztowan i pomostow robaczych
oraz wiasciwego korzystania z nich. Podczas robdt malarskich pamigtac o stosowaniu srodkow ochrony osobistej
pracownikow

Inne roboty nie wykraczajg poza zakres niebezpieczenstw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

3. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot budowlanych.
Roboty mozna rozpocza¢ na podstawie prawomocne] decyzji pozwolenia na budowe. Rozpoczecie budowy nalezy
zglosic wlasciwemu organowi minimum na 7 dni przed przewidywanym terminem rozpoczecia wykonywania robét
budowlanych. Kierownictwo budowy powierzy¢ uprawnionemu kierownikowi budowy posiadajacemu wlasciwe




uprawnienia, zrzeszonemu we wiasciwej izbie samorzgdu zawodowego, ktory powinien prowadzié dokumentacje
budowy okreslong w przepisach Prawa budowlanego. W widocznym miejscu nalezy umiescié tablice informacyjng
zawierajgcq dane wymagane wlasciwymi przepisami. Pracownicy pracujgcy na budowie , przed przystapieniem do
pracy powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy prowadzony przez kierownika budowy. Instruktaz powinien
szczegolnie wskazywaé zagrozenia wynikajace z koniecznosci pracy na wysokosci oraz uwzgledniaé fakt
prowadzenia robot w trakcie funkcjonowania skansenu | mozliwoScig kolizji z osobami postronnymi.

Fakt odbycia instruktazu potwierdzajg wiasnorecznym podpisem w dzienniku szkolen | kidre znajduje sie u
kierownika budowy.

Wszyscy pracownicy wyposazeni SA w odziez | obuwie robocze oraz érodki ochronny indywidualne] wymagane na
danym stanowisku pracy. 4

Odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochronny indywidualnej posiadejg certyfikaty na znak bezpieczenstwa.,
Dziennik budowy wraz z pianem BIOZ nalezy przechowywac na placu budowy.

W przypadku wystapienia ewentualnego zagrozenia nalezy natychmiast powiadomi¢ kierownika budowy glosem
lub w przypadku czasowsj nieobecnosci na budowie telefonicznie na numer przekazany wczesniej pracownikom.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeﬁstwom' wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w tym zapewniajacym sprawna komunikacje i ewakuacije.

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca powinien zabezpieczy¢ go w odziez robocza i ochronng
oraz zapewni¢ wiasciwe przeszkolenie.

- pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodiiwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca, powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste].

- teren budowy powinien by¢ ogrodzony, aby zabezpieczy¢ go przed dostepem osob niepowolanych,

- na drogach i dojéciach pieszych placu budowy nie nalezy sktadowa¢ materiatow budowlanych, sprzetu i innych
przedmictow.

- strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodio zagrozenia nalezy oznakowac.
- haplacu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materialow,

- urzgdzenia elekiryczne powinny byé wykonywane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami,

- prace zwiazane z podiaczeniem, badaniem, konserwaciq | naprawg urzadzen elekirycznych powinny byé
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed dostgpem osob niepowotanych,

- polaczenie przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewnigjacy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podiegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacjj,

- sprzet zmechanizowany | pomocniczy powinien posiada¢ ustalone charakterystyczne parametry, takie jak
udzwig, nosnos¢, ciénienie, temperature, uwidocznione przez trwaly | wyrazny napis,

- zabronione jest przeciazanie sprzetu mechanicznego i pomocniczego ponad dopuszczalne parametry
techniczne,

- ruchome czgéci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego zagrazajace bezpieczenstwu
powinny by¢ zaopatrzone w oslony zapobiegajace wypadkom,

- przed rozpoczeciem pracy sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania oraz zabezpieczony przed dostepem osob postronnych,

- zabronione jest dokonywanie napraw, smarowanie i czyszezenie sprzgty zmechanizowanego bedgcego w
ruchu,

- petle zawiesi z lin powinny by¢ laczone za pomoca splatania i zaciskania zgodnie z obowiazujacg norma.
Zakoriczenia lin stalowych powinny by¢ zabezpieczone, aby nie powodowaty kaleczenia rak.




narzedzia do pracy udarowej takie jak miotki, przecinaki, przebijaki, nie moga mie¢ uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepdw, i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka oraz pekniec i zadr, a takze rekojesci
krotszych niz 15 cm.

rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych robotnikow
oraz do sktadowania niezbednej ilosci materiatow

rusztowania powinny posiadac¢ konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajacych obcigzen, zapewnié
bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

zabrania sig pozostawiania narzedzi przy krawedziach pomostow,

rusztowanie nalezy zakotwi¢ do wznoszonej konstrukcji budynku oraz ustawia¢ je na stabilnym, twardym
podiozu,

prowadzenie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych instalacii infrastruktury technicznej, a w
szczegolnosci kabli energetycznych i telefonicznych, nalezy uzgodni¢ z ich Zarzadca,

w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robét ziemnych przewodow infrastruktury technicznej, nalezy
niezwlocznie przerwaé roboty do czasu okreslenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposéb
mozliwe jest dalsze prowadzenie robot. , ‘

przy wykonywaniu robét spawalniczych nalezy uzywaé wytacznie butli do gazéw technicznych posiadajacych
wazne przeglady dozoru technicznego,

transport butli powinien odbywaé si¢ z wykorzystaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci przez pracownikow
znajaeych zasady ich bezpiecznego uzytkowania

odlegtos¢ plomienia palnika od butli nie moze byé mniejsza niz 1 m,

weze do tlenu i acetylenu powinny réznié sie pomiedzy sobg kolorem a ich dfugo$¢ powinna wynosié co
najmniej 5 m,

sprzgt do spawania elektrycznego powinien posiada¢ atest i by¢ uzytkowany zgodnie z opracowana przez
producenta instrukcja,

pracownik przystepujacy do prac spawalniczych, powinien posiadaé odpowiedni ubiér ochronny,

W czasie opadéw atmosferycznych spawanie lub cigcie metali dozwolone jest po ostonieciu stanowiska
roboczego

pracownicy znajdujacy sig obok stanowisk roboczych spawaczy powinni by¢ zabezpieczeni przed szkodliwym
dziataniem promieni na wzrok.
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