Plexiform

Oprawy z kloszem
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Seria opraw oswietleniowych przystosowanych do montazu nastropowego, odporna na dziatanie

promieniowania UV.
Materiaty: podstawa z blachy stalowej malowanej proszkowo, klosz z odpornego na promieniowanie
UV akrylu, boczki: ABS odporny na dziatanie promieniowania UV.

Warianty
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& Gama W 1x18W T8 /G13/ 1,50 O PX1774101

105 125
1x36W T8 /G13/ 2,70 O PX1774108
i " 1x58W T8 /G13/ 3,30 O PX1774115
2x18W T8 /G13/ 1,70 O PX1774122
% - 2x36W T8 /G13/ 3,20 O PX1774129
' 2x58W T8 /G13/ 3,80 O PX1774136
L S S L 1x18W T8 /G13/ 1,30 EVG PX1774143
1x36W T8 /G13/ 2,30 EVG PX1774150
1X58W T8 /G13/ 2,80 EVG PX1774157
P 2x18W T8 /G13/ 1,40 EVG PX1774164
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—_— ff - 2X36W T8 /G13/ 2,40 EVG PX1774171
< ) 2x58W T8 /G13/ 2,90 EVG PX1774178
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2x18W 660 - 470

2x36W 1260 895 1080
2x58W 1560 1195 1495
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