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[I. StUPY O ZEWNETRZNEJ WARSTWIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

» 2.6. Kinkiety KR, KP

Kinkiety KR

PRZEZNACZENIE:

kinkiet o stylizowanej formie do bezposredniego
montazu nasciennego.

DANE TECHNICZNE:

iloé¢ ramion: 1,

sposdb montazu: wgore lubw dot,

rodzaj materiatu: ramie — tworzywo sztuczne
(polipropylen) wzmocnione rurg stalowg, pod-
stawka—tworzywo sztuczne (poliamid),
budowa: dwa elementy —ramie oraz podstaw-
ka mocowana do sciany za pomoca trzech
kotkéw rozporowych @8,

zakonczenie ramienia: tuleja o Srednicy @60
idtugosci 60 mm,

rodzaj stosowanych opraw: 0OS-1, OP 400,
OP 450 oraz oprawa OPC-1 @60 skierowana
tylko do gory.

Schemat podstawki kinkietu KR i KP

|_Typ kinkietu

Kod

Waga [kg]
Objetosé [m3]
Stosowane oprawy

530

kinkiet KR, oprawa OS-1

975

330100

2009-2010 oSwIETLENIE ZEWNETRZNE

Kinkiety KP

PRZEZNACZENIE:

kinkiet o prostej strukturze do bezposredniego
montazu nasciennego.

DANE TECHNICZNE:

Kinkiet KR

2,58

iloé¢ ramion: 1,

sposdb montazu: wgore lubw dot,

rodzaj materiatu: ramie — tworzywo sztuczne
(polipropylen) wzmocnione rurg stalowg, pod-
stawka—tworzywo sztuczne (poliamid),
budowa: dwa elementy —ramie oraz podstaw-
ka mocowana do $ciany za pomoca trzech
kotkow rozporowych @8,

zakonczenie ramienia: tuleja o Srednicy @60
idtugosci6s mm,

rodzaj stosowanych opraw: 0OS-1, OP 400,
OP 450 oraz oprawa OPC-1 @60 skierowana
tylko do gory.

Kinkiet KR
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530

kinkiet KP, oprawa OP,
klosz Kula biata @400

Kinkiet KP
Kinkiet KP

340200
2,69

0P 400, OP 450 (str. 144); OPC-1 @60 skierowana tylko do gory (str. 146)
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