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pawilon nr 3 przedm

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1PAWILONY
1.1JROBOTY ROZBIORKOWE
1KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1./0354-08
1
2.6*2.0+2.4*2.0*2 m?2 14.80
RAZEM 14.80
2KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1./0354-08
1
1.27*2.3 m?2 2.92
RAZEM 2.92
3KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, m
d.1.0354-11
1
2.6+2.4*2+0.9 m 8.30
RAZEM 8.30
5lKNR 4-01  |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0349-02
1
(3*2.4*0.3+(1.6*0.3+0.8*2.3)+1.4*0.3+0.9*0.552*2)*0.31 m3 1.83
RAZEM 1.83
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowa- |m?2
d.1./0429-05 nych
1
62.50 m?2 62.50
RAZEM 62.50
7KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel- |m2
d.1./0701-11 kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
1
14.7+30.9+15.3 m?2 60.90
RAZEM 60.90
8KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1./0811-07
1
62.5+33.4+(11.05+5.9+2*5.65)*2*0.1 m?2 101.55
RAZEM 101.55
9KNR 4-01  |Rozebranie odeskowania okapu m2
d.1./0429-05
1
28.83*0.35+28.83*0.2 m?2 15.86
28.83*2*0.3 m?2 17.30
RAZEM 33.16
10KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
(28.83+5.65*2)*(0.3+0.15+0.53) m?2 39.33
RAZEM 39.33
11KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1./0535-02
1
28.83*6.6 m?2 190.28
RAZEM 190.28
12KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
d.1./0430-02
1
190.28 m?2 190.28
RAZEM 190.28
13KNR 4-01 Demontaz naktadek drewnianych na belki stalowe m2
d.1.0430-
1/02poz.zast.
25*6.4*0.1 m?2 16.00
RAZEM 16.00
14KNR 4-01  |Wykucie z muru koncowek belek stalowych szt.
d.1./0354-15 poz.
lzast
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
15KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z pltytek elewacyjnych m2
d.1./0819-15
1
0.85*(5.98*2+28.83-2.4*2-1.27-2.4) m?2 27.47
RAZEM 27.47
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16KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.1./0348-02
1
5.6*2.94 m?2 16.46
RAZEM 16.46
1.2ROBOTY MUROWE | BETONOWANIE
17KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.1./0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2
1.27*2.30*0.32 m3 0.93
RAZEM 0.93
18kalk. wtasna |Obsadzenie kotew co 1,0 m do mocowania murtaty szt
d.1.
2
36 szt 36.00
RAZEM 36.00
19KNR 2-02  |Wieniec zelbetowy na $cianie zewn. budynkéw m3
d.1./0210-01
2
0.31*0.25*28.83 m3 2.23
RAZEM 2.23
20KNR 2-02  |Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 m3
d.1./0210-02
2
0.31*0.4*(2.7*3+1.20*3) m3 1.45
RAZEM 1.45
21KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1./0290-01
2
0.04 t 0.04
RAZEM 0.04
22/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1./0290-02
2
0.130 t 0.13
RAZEM 0.13
23KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach  |m2
d.1.2010-03 metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
2
5.6*2.96 m?2 16.58
RAZEM 16.58
1.3KONSTRUKCJA STROPU
24KNR 2-02  |Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.1./0406-02 drew.
3
0.66 m3 0.66
drew.
RAZEM 0.66
25KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1./0336-06 wo-wapiennej
3
11.05+5.8+2.8+5.56+2.6 m 27.81
RAZEM 27.81
26lkalk. wtasna |Poduszka z zaprawy cementowej pod obsadzenie ceownika m
d.1.
3
27.81 m 27.81
RAZEM 27.81
27kalk. wiasna | dostarcz.i obsadz.belek stalowych - ceownik 180 z zakotwieniem w $cianie za po-m
d.1. mocg kotew rozporowych stalowych fi 6 mm dt.132 mm w rozstawie 75 cm
3
27.81 m 27.81
RAZEM 27.81
28KNR 4-01  |wykonanie otworéw w ceowniku ( do zamocowania w $cianie ) szt.
d.1./1304-06 poz,
3jzast.
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
29kalk. wiasna |Przyspawanie do ceownika blachy grub. 2 mm m2
d.1.
3
27.81*0.165 m?2 4.59
RAZEM 4.59
30KNR-W 2-05 |Montaz blachy trapezowej konstrukcyjnej gr. 1,13 mm m2
d.1./1008-01
3|poz.zast.
6.70*29.03 m?2 194.50
RAZEM 194.50
-3-
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31lkalk. wiasna |Dostarczenie blachy trapezowej konstrukcyjnej TR.135.320.960 gr.1,13 mm m2
d.1.
3
194.50 m?2 194.50
RAZEM 194.50
1.4TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE
32KNR 0-14  |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, moco{m?2
d.1.2012-02 wanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
4
14.7+30.0+15.3+33.4+62.5 m?2 155.90
RAZEM 155.90
33KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z be- |m2
d.1./0711-09 tonu,zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 5m2 w 1 miej.)
4
(2.7*3+1.2*3)*0.3 m?2 3.51
29.03*0.4+45.0 m?2 56.61
RAZEM 60.12
34kalkulacja  |Docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz budynku ptytami Calsitherm Klimap{m?2
d.1l.wkasna latte grub. 6 cm cm z gruntowaniem powierzchni i wykonaniem gtadzi
4
(2.6+5.46+2.7+5.8+11.05)*3-(2.35*2.4*2+2.9*2.4)+(2.4*4+2.35*2+2.90)*0.2 m?2 68.03
RAZEM 68.03
1.5/PODLOZA | POSADZKI
35/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - uzupetnienie m3
d.1./1101-01
5
2.4*0.3*3*0.1 m3 0.22
RAZEM 0.22
36 KNR-W 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.1./0606-01 me podposadzkowe - uzupetnienie
5
2.4*0.3*3 m?2 2.16
RAZEM 2.16
37KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.1./0609-03 konstr.na sucho - styropian twardy (co najmniej lambda=0,04 W/(m*K) - uzupe}-
5 nienie
2.16 m?2 2.16
RAZEM 2.16
38KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na|m?2
d.1./1102-02 gtadko
5
2.16 m?2 2.16
RAZEM 2.16
39KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.1./1102-03 potrac.za zmiang grub.o 10mm - 30 mm
5 Krotnosé = 3
2.16 m?2 2.16
RAZEM 2.16
40NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gr. 2 |m?2
d.1.[202 1132-01 |cm
5+ NNRNKB
202 1132-02
98.20+2.16 m?2 100.36
RAZEM 100.36
41|KNR 0-12 Posadzki z plytek uktadanych metodg zwykta - ( pomieszczenia wystawiennicze i |m?2
d.1./1118-05 komunikacja PIETRA NATIVE serie Meteor PERLA - mat. i poler. oraz NERO ;
5
100.36 m?2 100.36
RAZEM 100.36
42|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek - wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.1./1119-01
5
(11.05+5.6+5.9+5.6)*2-3*2.4+6*0.32 m 51.02
RAZEM 51.02
43NNRNKB Gruntowanie podtozy (posadzki betonowej ) m2
d.1.202 1134-01
Slanalogia
14.7+30.9+15.3 m?2 60.90
RAZEM 60.90
44NNRNKB Naprawa powierzchni posadzki betonowe;j m2
d.1./202 1132-01
5|poz.zast.
60.90 m?2 60.90
RAZEM 60.90
1.6/STOLARKA | SLUSARKA
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45kalk. wlasna |renowacja bram garazowych m2
d.1.
6
2.35*2.4*2+2.9*2.4 m?2 18.24
RAZEM 18.24
46|KNNR 7 Przegrody aluminiowe z profili cienkosciennych powlekanych z drzwiami - powie- |m?2
d.1./0505-01 rzchnia do 7 m2 - drzwi DN ( min. Us=1,1 W/m2K, szklo z powtoka refleksyjng ) -
6 uja¢ dostarczenie drzwi
2.4*2.3*2 m?2 11.04
RAZEM 11.04
47KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe - Okna 01, 03 (uja¢ do- |m?2
d.1./0503-06 starczenie okien )
6
2.4*2.3+0.9*0.55*3 m?2 7.01
RAZEM 7.01
1.7ROBOTY MALARSKIE - wewn.
48|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2 m2
d.1./1202-08
7
(2.6+5.46+2.70+5.8+11.05+10*5.60)*2.96-3*2.4*2.3+(2.3*3+2.4*3)*0.25 m?2 234.45
RAZEM 234.45
49KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z ptyt Calsitherm m2
d.1./0815-02
7
68.03 m?2 68.03
RAZEM 68.03
50KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach tynkowanych m2
d.1./0815-04 ana-
7/logia
234.45 m?2 234.45
RAZEM 234.45
51KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.1./0815-06
7
14.7+30.9+15.3+33.4+62.5 m2 156.80
RAZEM 156.80
52|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.1./1510-03 gipsowych z gruntowaniem - farba SILITOL BIO-IHNENFARBE Caparol ( $ciany )
7
68.3+234.45 m?2 302.75
RAZEM 302.75
53 KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy |m?2
d.1./1510-03 gipsowych z gruntowaniem - farba SAMTEX 7 Caparol - sufity
7
156.80 m?2 156.80
RAZEM 156.80
1.8DACH POKRYCIE
54 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.1./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - grub.18 cm
8
194.5 m?2 194.50
RAZEM 194.50
55/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie me- |m?2
d.1.2608-01 chaniczne i zmycie- attyki
8
(0.25+0.45)*(28.83+6.0*2) m?2 28.58
RAZEM 28.58
56/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie prepa- |m?2
d.1.2608-03 ratem wzmacniajgcym jednokrotnie - attyki
8
(0.25+0.45)*(28.83+6.0*2) m?2 28.58
RAZEM 28.58
57/KNR 0-17 Przyklejenie plyt styropianowych grub. 6 cm do $cian - ocieplenie attyki m2
d.1.2609-01ana-
8llogia
28.58 m?2 28.58
RAZEM 28.58
58 KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. - deska czotowa m2
d.1./0410-01 ana-
8llogia
28.83*(0.35+0.3) m2 18.74
RAZEM 18.74
59KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej m2
d.1./0514-02
8
28.83%(0.41+0.36) m?2 22.20
(28.83+2*6.0)*0.55+3*0.25*0.9 m?2 23.13
RAZEM 45.33
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60KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1./0504-01
8
194.5+28.58 m?2 223.08
RAZEM 223.08
61KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0522-02 ana-|stalowej powlekanej
8llogia
28.83 m 28.83
RAZEM 28.83
62KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- |m
d.1./0529-02 lowej powlekanej
8
3.45*2 m 6.90
RAZEM 6.90
63 KNR-W 2-02 |Osadzenie i obrébka wywietrznikdw grawitacyjnych BORA-160 Uniwersal z pod- |szt.
d.1./0514-06 stawg dachowa typ B/IIfi.160 na cokole 400x400 mm
8|poz.zast.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
1.9ELEWACJA
64KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamenim3
d.1.0104-01 tow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. I-1I
9
(28.83+5.98*2)*0.6*0.5 m3 12.24
RAZEM 12.24
65KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podtozach z z cegly,pu-jm?2
d.1./0728-03 stakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
9
(28.83+5.98*2)*0.3 m?2 12.24
RAZEM 12.24
66/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych m2
d.1./0619-03 ana-
9logia
(28.83+5.98%2)*0.9 m?2 36.71
RAZEM 36.71
67|KNR 0-29  \Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- m2
d.1./0641-01 PERFLEX-10
9
(28.83+5.98*2)*0.9 m?2 36.71
RAZEM 36.71
68KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3mi |m3
d.1./0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. -1l
9
(28.83+5.98*2)*0.6*0.5 m3 12.24
RAZEM 12.24
69kalk. wtasna |Tynk mozaikowy na cokole budynku m2
d.1.
9
(28.83+5.98*2)*0.3 m?2 12.24
RAZEM 12.24
70kalk. wiasna |Wykonanie nadprozy wys. 25 cm z cegty klinkierowej na konstrukcji stalowej ( ru- |m
d.1. ra kwadratowa 35x35x6 mm, ptaskownik 60/6 mm, blacha 6 mm ) mocowanej do
9 $ciany za pomoca kotkéw TGS/SK-8/80 ( z wkretem na klucz )
2.7*3+1.2*3 m 11.70
RAZEM 11.70
71KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi- zamocowanie listwy cokoto- |m
d.1.2612-09 ana-|wej
9logia
28.83+5.98*2 m 40.79
-3*2.4 m -7.20
RAZEM 33.59
72KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system CAPATECT Sl SILI-|m
d.1.12612-08 ana-|KAT f. Caparol - ochrona naroznikéw wypukiych
9logia
(2.3*2+2.4)*3+3*(0.9+0.55*2) m 27.00
RAZEM 27.00
73 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 10 cm- system CAPATECT |m2
d.1.2614-02 ana-|SI SILIKAT f. Caparol- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
9logia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki ( kolorystyka w uzgodnieniu z
Inwestorem )
(28.83+5.98*2)*2.94 m2 119.92
-(2.4*2.3*3) m?2 -16.56
RAZEM 103.36
74KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegty, m2
d.1./0726-01 pustakdéw,gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
9
18.5 m?2 18.50
-6 -
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RAZEM 18.50
75|kalk. wtasna |Oczyszczenie powierzchni ceglanych i oktadzin ceramicznych ( z uzupetnieniem |m2
d.1. spoin )
9
(2.7*8+3.3)*0.3*+1.5*0.3*2+(28.83-2.35*2+2.9)*0.3 m?2 14.83
RAZEM 14.83
76/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il na $cianach,log-m2
d.1./0722-02 giach i balkonach
9
(5.20*2+34.52+14*2*0.12)*3.65-(2.35*2.4*2+2.9*2.4)+(2.4*6+2.35*2+2.9)*0.2 m?2 162.38
RAZEM 162.38
77KNR 4-01 Dwukrotne malowanie elewacji - tynki gtadkie ( farba Caparol ) m2
d.1./1204-03
9
162.38 m?2 162.38
RAZEM 162.38
78KNR 0-11  |ulozenie opaski wokét budynku m2
d.1./0320-01
9
(28.83+5.98%2)*0.5 m?2 20.40
RAZEM 20.40
1.10]JUSUNIECIE MATERIALOW Z ROZBIORKI
79kalk. wtasna |Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbidrki m3
d.1.
10
64.6 m3 64.60
RAZEM 64.60
1.11PRZYGOTOWANIE EKSPOZYCJI
80kalkulacja  |Przygotowanie ekspozycji eksponatow muzealnych wg scenariusza m2
d.1l.wkasna
11
61.9+32.6 m?2 94.50
RAZEM 94.50

Norma

3.11




