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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI
KOTLOWEJ
LEGENDA INSTALACJA CIEPLEJ WODY
@ A. NX\_ ie w_om_‘mai grzewczych w pomieszczeniach w CW | Poemmosciowy podgrzewecz [ zasobnik ] cieplej worly np. de Detych w%mwoﬁ z vhudonena "CLIMATECH" SstAWOMIR HANKOWSKI
’ kolejnosci: 18, 17,12, 10, 7, 1 grzalkg &%Qoﬁm mocy 4.5 kW nyposazenie q.oam;o/.,& mogom@mm\oi - POJETMOSC 300 dm. 15-688 Bialystok, ul. Przedzalniana 8, tel: 516-141-800, e-mail:climatech@bialnet.pl
&mhxw zasilanie aparatow grzewczych w pomieszczeniach w dgnose n_m@m. U_Nx.ﬁ%ﬁmﬁmﬁcﬂm vedy @Qm_‘:m_ +80:C- 1245 QG h ,\égm__wowo poczakouz: 480 NAZWA PROJEKT WYKONAWCZY KOTEOWNI NA PALIWO STALE
kolejnosci: 21, 25, 22, 23, 25A, 45, 46 dimin. Wyriary Srednica 801 mm viysokost 1814 mm. mesa 116kG. - Netezenie przepywu do prosEKT | Y CENTRALNYM MAGAZYNIE ZBIOROW Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM MUZEUM
’ ’ ? ’ ? ’ wezownicy 30mh Stratacisnienia 142 mhara ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU NR EW. GR. 528/3
ZNW | Zarknigte naczynie vizbioreze pojermosel 12y np. finy REFLEX typ D-12 PR P —————
@22x1 zasilanie grzejnikéw plytowych w pomieszczeniach w Zep | Merbranowy pelnosokowy zawcr bezpieczefishia typ SVH DN 20mm wESTOR MUZEUM ROLNIGTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA
kolejnosci: 35, 33, 36, 20, 17A, 14, 16, 15, 42, 40, 38 Pc Parmpa cyrkulacyina cieplel wody  firmy LFP typ 15PW 13C Srechicy 15 mm [ polaczenie mufowe |
ilani iniké i ; Wydajnose 800 th: wysokodt podnoszenia 0.5 mshw. Sinik 1x220 N-25W MIE L NAZWISKO R PR DATA PODPIS
18x1 zasilanie grzejnikéw plytowych w pomieszczeniach w 9 1y - ITEN — <
kolejnosci: 30, 31, 29, 28, 27, 32,2,9, 11,6, 5,4, 3 Z22- 2zt | Zandr kulowy, odcinajacy @15 PROJEKTOWAL | mgr inz. Andrzej Kicman 2601/61 28.02.2008
ZoA-5 st | Zawidr kulowy, odcinajagy @15 SPRAWDZIE mgr inz. Stawomir Hankowski roasos 28.022008
Zob5-3 szt | Zawdr kulowy, odcingjacy @15
7230 szt | Zawdr kulowy, zwrolny @32 UMOWA NR PROJEKTU wwnﬂmwem STADIUM. | SKALA
Zavir kulovy. zerotny @40 e e
L2412 - W Y TYTUL SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI RYS.
7251 szt | Zawdr kulowy, zwrolny @50 RYSUNKU KOTLOWEJ NR. S6
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYC
REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNE] ZGODY AUTOROW.




