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I.  OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KOTLOWEJ

1. Podstawa opracowania

— Projekty budowlane wykonawcze;

Rozporzadzenie Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowania[
dz.Unr 75 poz. 690 J;
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych tom Il, Instalacje
Sanitarne i Przemystowe wyd. lll Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1988r;
— Katalog kottéow STALMARK;
— Katalog pomp firmy LESZCZYNSKIEJ FABRYKI POMP;
— Katalog przeponowych naczyn wzbiorczych firmy REFLEX;

— Polskie Normy;

PN-91 B— 02413- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego

PN-91/B-02420 -Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych,

PN-85/B -02421- Izolacja cieplna rurociggéw armatury i urzadzen,

PN-64/B-10400- Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-82/M -74101-Zawory bezpieczenstwa

2. Opis instalacji kottéw na paliwo stale.

Zaprojektowano dwa automatyczne, ekologiczne kotty wodne typu ,STALMARK, o mocy
cieplnej 150 KW. Kociot jest przystosowany do spalania miatu  weglowego (wegiel kamienny
niekoksujacy, sortyment MIAL | klasa 25/10/2 wg PN -82/G-97003 i eko-groszku (wegiel kamienny
niekoksujacy sortyment GROSZEK | klasa 24/10/12, wg PN-82/G-97003 ). Istnieje mozliwos$¢ spalania
zboza, oraz mieszanki trocin z miatem lub eko-groszkiem w ilosci 15%. Kociot wyposazony jest w
tradycyjny ruszt, ktory umozliwi uzytkowania kotta w sytuacjach awaryjnych np. brak zasilania
elektrycznego. Sprawnos¢ kotta 89,2 %. Wymiary kotta: szerokos¢ 990, dtugo$¢ z zasobnikiem 2550,
wysokos¢ 1720 mm, masa 1670 kG.

Kociot wyposazony jest w podajnik ttokowy [szufladowy] i dmuchawe. Podajnik sprawia, ze do
paleniska dostaje sie doktadnie taka porcja paliwa jaka jest potrzebna do utrzymania zadanej
temperatury. Konstrukcja podajnika umozliwia catkowite oddzielenie paliwa w zasobnika od komory
paleniskowej, uniemozliwia to cofniecie sie ognia z paleniska do zasobnika. Podajnik dziata na
podstawie dwdch funkciji:

- zasypuje paliwo z szuflady do komory paleniskowe;j,
- przesuwa opat ttokiem na ptyte paleniskowg

Zasyp paliwa do zasobnika od gory [poziom 172 cm], pomostu stalowego z blachy ryflowane;.
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Pomost stuzy do przewozu paliwa zmagazynowanego w sktadzie paliwa do wsypu zasobnika. Zejscie z

poziomu pomostu na poziom kottowni schodami stalowymi szerokosci 90 cm [ stopnie 10x 18/28] wedtug

projektu konstrukcyjnego

Odprowadzenie spalin z kazdego kotta przez odrebne uktady odprowadzenia spalin sktadajace

sie:

uktadu czopuchdéw z blachy stalowej grub 3,0 mm s$rednicy 300 mm oraz prostokatnych 300x450,

300x500 i 250x550 mm,
- murowany wbudowany komin 270/400 wysokosci 11,5 m.

2,

3.

Opis instalacji grzewczej i zabezpieczenie instalacji i kottow

Rozdzielacze przy kottach [RKz, RKp] @ 150 mm potaczone sg przewodami stalowymi & 80 z
rozdzielaczami zasilania i powrotu [Rz; Rp] @ 150 mm.

Instalacja centralnego ogrzewania i kotly zabezpieczone sa zgodnie z PN-917/B-02413 z
zastosowaniem nastepujacych elementéw instalacyjnych :

ONW - otwarte naczynie wzbiorcze pojemnos$c¢ catkowita 100 dm3, z rurg odpowietrzajaca
Sredn. 65 mm,

Naczynie wzbiorcze nalezy zamontowa¢ w ogrzewanym pomieszczeniu powyzej co najmniej 0,5 m
ponad poziom najwyzej zainstalowanego grzejnika lub nagrzewnicy wentylacyjne.

RB - 2 rury bezpieczenstwa taczace kazdy kociot z gérng ptaszczyzng naczynia wzbiorczego -
Srednica nominalna - 50 mm, srednica wewnetrzna 53 mm.

RW- Rura wzbiorcza -tgczace rozdzielacz wody powrotnej przy kottach o z dnem naczynia
wzbiorczego $rednica nominalna - 40 mm, srednica wewnetrzna 41,8 mm

RP - Rura przelewowa taczace goérng czes¢ naczynia wzbiorczego ze zlewem w kottowni -
srednica nominalna - 40 mm,

RS - Rura sygnalizacyjna z zaworem odcinajgcym i hydrometrem tgczace  ddo naczynia
wzbiorczego ze zlewem w kottowni - Srednica nominalna - 15 mm

Dodatkowo kazdy kociot zabezpieczony zgodnie z wymogami dostawcy kottow [pod grozbg
utraty gwarancji] w zawor bezpieczenstwa dn 32 mm firmy INTEMES. Nastawa zaworu na

cisnienie 1.5 bara.

Instalacja przygotowujaca ciepta wode

Ciepta woda dla potrzeb uzytkowych [umywalki, natryski] i celéw technologicznych

przygotowywana jest w nastepujacych elementach instalacyjnych:

CW - pojemnosciowy podgrzewacz [ zasobnik ] cieptej wody np. de Dietrych; typ B 300-2, z

wbudowang grzatka elektryczna mocy 4,5 kW [ wyposazenie dodatkowe  EC-10 89627004 ]

pojemnos¢ 300 dm?®, wydajnosé ciggta przy temperaturze wody grzejnej + 80 °C - 1245 dm®h;

-Z

B2 - membranowy petnoskokowy zawé bezpieczenstwa typ SVH DN. 20 mm



PROJEKT WYKONAWCZY KOTLOWNI NA PALIWO STALE W CENTRALNYM MAGAZYNIE ZBIOROW W CIECHANOWCU

- ZNW - zamkniete naczynie wzbiorcze pojemnosci 12 dm® np. firmy REFLEX typ D-12

- PC - pompa cyrkulacyjna cieptej wody firmy LFP typ 15PWr 13C $rednicy 15 mm [ potaczenie
mufowe ] wydajnos¢ 600 h; wysokos¢ podnoszenia 0,5 m stw. Silnik 1 x220 N -25W

- Pt - pompa cyrkulacyjna instalacji wodnej zasilajgcej nagrzewnice wentylacyjne np.: firmy LFP
typ 50P0e60 [ potaczenie kotnierzowe ], wydajnosé 10000 dm?h, wysokos¢ podnoszenia do 3,0
m.st.w, silnik 1 x230V N - 1970 W].

5. Wentylacja pomieszczen kottowni

Wentylacja wywiewna w sktadzie: murowany przewod 140x270 wyprowadzonym ponad
dach, przewdd wentylacyjny z blachy ocynkowanej 140x270, ramka z siatkg zamontowana pod
sufitem kottowni.

Wentylacja nawiewna w skfadzie: przewdd wentylacyjny [ zetowy ] 800x250, wlot do kottowni

300 mm nad posadka - ramka z siatka, czerpnia zaluzjowa 1,50 m nad poziomem terenu.

6. Instalacja wod. - kan. w kotlowni

W kottowni projektuje sie studzienke schtadzajacg z kregéw betonowych sredn. 1000 mm.
Wysokosci 1000 mm. Woda ze studzienki przepompowywana jest elektryczna pompka zatapialna do
zlewu podfaczonego do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Uzupetnianie ubytkéw wody w instalacji c.o. nastepuje z instalacji wodociagowej przez
potaczenie rozdzielne z zastosowaniem wezyka w ostonie metalowej. Na przewodzie podtgczonym

do rozdzielacza powrotu [ Rp] zainstalowa¢ zawdr odcinajacy i zawdr zwrotny.

7. Transport opatu iodzuzlanie

Do sktadu opatu [na poziomie pomostu na zasobnikami] opat wsypywany jest przez
wsyp przy Scianie zewnetrznej. Ze sktadu opatu opat transportowany jest do zasobnikéw taczkami
lub specjalnymi woézkami. Po zasypaniu opatu do zasobnika nalezy szczelnie zakry¢ pokryw
zasobnika.

Zuzel i popidt z paleniska wiadrami metalowymi jest przenoszony do pomieszczenia zuzla
znajdujacego sie na poziomie posadzki kottowni. Z pomieszczenia zuzla, przy pomocy przysciennego
zurawika o napedzie elektrycznym [nosnosci 50 kG ] wiadro z zuzlem wyciggane jest na poziom

terenu, a nastepnie odwozony jest na specjalne skfadowisko.

8. Podstawowe warunki eksploatacyjne.

Podstawowym warunkiem oszczednego zuzycia opatu jest prowadzenie eksploatacji kotta
zgodnie z instrukcjg obstugi w tym szczegdlnie wykonywanie doktadnego czyszczenia kotla w
okresach okreslonych w Instrukcji obstugi.

Osoby dozorujace i obstugujace instalacje i urzadzenia techniczne zainstalowane w kottowni

olejowej powinny posiada¢ dodatkowe kwalifikacje do dozoru i eksploatacji urzadzen i instalacji
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energetycznych potwierdzone odpowiednimi zaswiadczeniami ['E" Iub "D ] wydanymi zgodnie z
zarzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
os6b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji,
(...) [ Dz.U.nr 59 poz 377].

Uzytkownik  kottowni powinien  eksploatowaé kottownie na podstawie nastepujacej
dokumentacji wymaganej w zarzadzeniu Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowe;j i
Paliwowej z 1989 r w sprawie ogolnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych [ M. Pol.
nr. 24/174 .

— instrukcji eksploatacji zamontowanych w kottowni urzadzen energetycznych : kociot, pompy;
— instrukcji eksploatacji instalacji kottowni [wraz z schematem]w tym: instalacji wodnej c.o.,
— instrukcji bhp;

— instrukcji p.poz.

W  kottowni powinny znajdowac: wykaz numerdéw telefonéw alarmowych w tym: jednostki
Stazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego, firmy serwisowej kottowni

Zabezpieczenie przeciwpozarowe. W kottowni ustawi¢ po jednej gasnicy proszkowej GP-5 oraz
koc gasniczy. Obstuga kottowni powinna by¢ przeszkolona w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczehstwa przeciwpozarowego oraz postepowania na wypadek pozaru wraz ze znajomoscig

numerow telefonéw alarmowych.

9. Wykonawstwo robét

Roboty montazowe. Rurociagi stalowe taczone przez spawanie. Armatura mufowa tgczona na
gwinty. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku wskazanym na rysunkach,
to znaczy do zaworéw spustowych. Dopuszczalny najmniejszy promien giecia przewoddéw 3 Srednice,
zaleca sie stosowanie kolan typu "hamburskiego". Pompy bezdtawicowe montowaé na przewodach
pionowych lub poziomych, w taki sposéb aby o§ pompy byta usytuowana horyzontalnie. Kociot i
podgrzewacz cieptej wody montowaé na fundamencie wysokosci 10 cm. Przeponowe naczynia
wzbiorcze - montowac¢ na posadzce.

Rury odprowadzajgace od zaworéw bezpieczenstwa oraz od zaworéw spustowych sprowadzi¢ na
posadzke kottowni.

Roboty antykorozyjne. Powierzchnie stalowych rur czarnych oczysci¢ szczotkami drucianymi do
Il stopnia czystosci. Przewody pomalowa¢ dwukrotnie farbg kreodurowa.

Izolacja cieptochronna. Przewody pionowe i poziome wodnej instalacji grzewczej, odmulacz,
przewody cieptej wody i cyrkulacji c.w - zaizolowaé cieptochronnie ostonkami z polietylenu grubosci 20
mm typu STEINNORM. Na ptaszczach izolacji wykonaé oznaczenia wskazujace rodzaj czynnika

przeptywajacego przez przewody oraz kierunek przeptywu.

10. Préby i odbiory

Préby, badania, i odbiory przeprowadzi¢ przy udziale Inspektora Nadzoru - zgodnie z
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wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych lub w
zalecanych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét BM tom |l Instalacje Sanitarne i
Przemystowe .

Badania szczelno$ci instalacji kottowni. Probe nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem i
wykonaniem izolacji cieptochronnej. Napetnianie instalacji wodg powinno nastgpi¢ 24 godziny przed
préba. Po doktadnym odpowietrzeniu instalacje poddac¢ prébnemu cidnieniu 4 bara. Wynik badania
szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny jezeli w okresie 20 min. na manometrze kontrolnym nie nastapi
spadek cisnienia.

Préba dziatania instalacji kottowni na goragco. Prébe przeprowadzi¢ po wykonaniu piukania
wewnetrznej instalacji c.0. oraz wykonania regulacji poprzez ustawienie nastaw wstepnych na
grzejnikowych zaworach termostatycznych. Prébe dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ w

okresie 72 godz. nieprzerwanego funkcjonowania instalacji .

11. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto - Bilans ciepiny.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta przyjeto wg obliczen zapotrzebowania ciepta na
ogrzewanie
[IV strefa klimatyczna te = - 22 °C]

Zestawienie obliczeniowego zapotrzebowania ciepta

INSTALACJA ZAPOTRZEBOWANIE
CIEPLA W
Centralne ogrzewanie 150.000,
Wentylacja mechaniczna 150000*0,80 120.000,
Ciepta woda 16.280,
OGOLEM Q 286.280,

12. Dobor urzadzen oraz podstawowe dane techniczno- eksploatacyjne urzadzen kottowni

Kociot grzewczy.

Dobrano - automatyczny, ekologiczny kociot wodny np. ,STALMARK, o mocy ciepinej 150 KW.
Kociot przystosowany do spalania miatu weglowego i eko-groszku, z mozliwoscig spalania 15% trocin..
Sprawno$c¢ 89,2 % Wymiary: szerokos¢ 990, dtugos¢ 1680, wysokosé 1720 mm masa 1670 kG.
Zasobnik paliwa [zasyp od gory], pojemnos¢ 400 kG, wyposazony w podajnik ttokowy ( szufladkowy
), podajacy w porcje paliwa jaka jest potrzebna do utrzymania zgdanej temperatury.

Wymiary: szerokos¢ 990, dtugos¢ 870, wysoko$¢ 1720 mm

Elementy zabezpieczenia instalacji wodnych systemu otwartego

Otwarte naczynie wzbiorcze
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Obliczenie pojemnosci catkowitej zamknietego przeponowego naczynia wzbiorczego.
Obliczenie pojemnosci ztadu instalacji wodnej V

Pojemnos¢ ztadu instalacji grzewczej

- kociot grzewczy 2 kpl 980

- instalacja zasilania nagrzewnice wentylacyjne 120

- instalacja centralnego ogrzewania 1048
Razem 2148 dm3

Obliczenie pojemnosci uzytkowej wg PN - 91/B — 02413

Vu=11*V*pl1*Qv Vu=1.1*2148 * 0.996 * 0.0287 = 67,5 dm3
Dobrano otwarte naczynie wzbiorcze wg tab 1-3 PN - 91/B — 02413: pojemnos$¢ catkowita 100 dm® o
wymiarach 500 x 500 wysoko$¢ - 550 mm, masa 27,5 kG.

Rury bezpieczehstwa -RB- faczace kazdy kociot o mocy 150 kW z goérng ptaszczyzng naczynia

wzbiorczego [ tab 2 PN - 91/B — 02413 ] $rednica nominalna - 50 mm, $rednica wewnetrzna 53 mm.
Rura wzbiorcza- RW- tgczace rozdzielacz wody powrotnej przy kottach o tacznej mocy 300 kW z

dolng ptaszczyzng naczynia wzbiorczego [tab 2 PN - 91/B — 02413 ] $rednica nominalna - 40 mm,
srednica wewnetrzna 41,8mm.

Rura przelewowa - RP taczace goérng czes¢ naczynia wzbiorczego ze zlewem w kottowni - Srednica

nominalna - 40 mm;

Rura sygnalizacyjna z zaworem odcinajacyn i hydrometrem- RS taczace dolng czes$¢ naczynia

wzbiorczego ze zlewem w kottowni - srednica nominalna - 15 mm;

Rura odpowietrzajaca- RO w goérnej pokrycie naczynia wzbiorczego - $rednica nominalna - 65 mm.

Obliczenie przekroju dodatkowego zaworu bezpieczenstwa kotta grzewczego. Zgodnie z wymogami

producenta kotta [DTR] kazdy kociot musi by¢ zabezpieczony sprawnym zaworem bezpieczenstwa na
0,15 MPa. Brak sprawnego zaworu bezpieczenstwa powoduje utrate gwarancji. Przepustowosé zaworu
bezpieczehstwa. przyjeto réwng obliczeniowemu strumieniowi masy wody instalacyjnej przez kociot
Qkmax = 170000 W

Qkmax 150000
G=05*—""""""=05* =8599 kG/h ~ 2,39 kG/s
cpx[tz-tp] 1163 x[80 - 65 ]

Dobor zaworu bezpieczenstwa. na podstawie PN -82/M - 74101
Teoretyczna jednostkowa przepustowo$¢ zaworu

agm = 14145 * [p1-p2] *g

gm = 14145 * [0.25 - 0]1*978 = 22118 kg/m2.
Obliczenie przekroju zaworu bezpieczenstwa

G 2,38
F= ——— = : - = 0.000521 m? - 529 mm?
Om* [ 22118 * 0.9 * 0 230
0*0.9 (1, T, = 0.230
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4 *F 4 * 529
d = = — = 23mm
3.14 3.14
Przyjeto zawor bezpieczenstwa dn 32 mm firmy INTEMES. Nastawa zaworu na cisnienie 1.5 bara

[0.15 MPa]

Pompa cyrkulacyjnej instalacji_centralnego ogrzewania

Dobér pomp sprawdzi¢ z Projektami instalacji c.o i wentylacji mechanicznej. Nalezy zamontowaé
pompy zgodnie ztymi projektami.
Obliczenie wydajnosci pompy

1.15 * Qco 1.15 * 150000
L = = = 9888 dm*/h
CoX [t -tp] 1.163 x [ 80 - 65]

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia

- straty ciSnienia w instalacji c.o 800 daPa.
- strata cisnienia w kotle 500 daPa.
-strata ci$nienia w inst. kottowni 200 daPa.
Razem 1.25*1500 = 1875 daPa~ 1,9 m.stw

Dobrano pompe firmy Leszczynskiej Fabryki Pomp typ 50POe60 [potaczenie kotnierzowe],
wydajnos¢é 10000 dm3/h , wysokos$¢ podnoszenia do 3,0 m.stw silnik 1 x230V N-1970 W .

Dobdér pompy cyrkulacyjnej instalacji_zasilajgcg nagrzewnice wentylacyjne

Obliczenie wydajnosci pompy
1,15 * Qw 1.15* 120000
L = = = 7911 dm’h
Cox[t-t] 1.163 x[80-65]

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia

- straty cisnienia w instalacji 600 daPa.
- strata cisnienia w kotle 500
- o ” w inst. kottowni 200 ”
Razem 1.25*1300 = 1625daPa~ 1,7 m.stw

Dobrano pompe firmy Leszczynskiej Fabryki Pomp typ 50POe60 [ potaczenie  kotnierzowe ],
wydajnosé 8000 dm3/h , wysokosé podnoszenia do 3,0 m.stw silnik 1 x230V N—-1970 W .

13. Obliczenie instalacji do podgrzewania uzytkowej cieptej wody

Zatozenia do obliczen

- jednostkowe dobowe zuzycie c.w. w budynku qcm -40 dm3/osob<-;- na dobe
- liczba uzytkownikéw Um - 20+15=35

- normatywna temperatura cieptej wody tcw - +45 °C

- temperatura zimnej wody tzw -+ 10 °C

- liczba godz, uzytkowania instalacji c.w. t - 8 h/dobe

Obliczenie maksymalnej poboru cieptej wody [ wg pkt. 3.2.1. PN - 92/B—- 01706 ]
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Qgor- = Um*qgem =35%40 =1400 dm*/d

Ghor = qdor : t = 7800/ 18 =350 dm’/h

Qowmax = 350 *1.163*[45-5]=16280 W

qgn, = 0,15 I/s normatywny wyptyw cieptej wody z baterii natryskowej [szt 6 ]

gny = 0,07 I/s normatywny wyptyw cieptej wody z baterii umywalkowej

zlewozmywakowej [ szt 16 ]
Obliczenie maksymalnej 10 min. poboru cieptej wody
Wg projektu technologia - 788 dm3/don = 788 na godz.788/8= 98,5, Viomin = 17 dm?®10 min
[wgtab 1itab2 1. PN-92/B—- 01706 ]
- natryski - 6*0,15*600 = 540 dm?®10 min
- umywalki - 16 * 0,07* 300 = 336 dm>/10 min
Razem Vigmn = 876+ 17 =893 dm*/10 min >qn=1,48 dm®/s
Przeptyw obliczeniowy w okresie 10 min z uwzglednieniem wspétczynnika jednoczesnosci
wg PN -92/B-01706 q = 0,60 dm%/s ~ V=360 dm’/10 min

Dobdér podgrzewacza [ zasobnika] cieptej wody

Dobrano pojemnosciowy podgrzewacz [ zasobnik ] cieptej wody np. de Dietrych; typ B 300-2, z
wbudowang grzatka elektryczna mocy 4,5 kW [ wyposazenie dodatkowe EC-10 89627004 ],
pojemnos¢ 300 dm?®: wydajno$¢ ciagta przy temperaturze wody grzejnej + 80 °C - 1245 dm®h;
wydajnos¢é poczatkowa 480 dm?®10min. Wymiary $rednica 601 mm, wysokos¢ 1814 mm, masa 116
kG. Pobor ciepta . Natezenie przeptywu do wezownicy 3,0 m®h Strata cisnienia 142 mbara
Pompa tadujgca podgrzewacz cieptej wody

wydajnosé¢ 3000 dm*/h

wysokos$¢ podnoszenia [ 142+600]* 1,15 = 853 mbara

Dobrano pompe firmy LFP typ 32Por80C $rednicy 32 mm [ potaczenie mufowe ]| Wydajnos¢ 3000
dm®h; wysokos$é podnoszenia 3,0 mstw. Silnik 1x230 N-210 W

Pompa cyrkulacyjna instalacji_cieptej wody

Objetos¢ wody cyrkulacyjnej w/g wzoru w  PN-92/B - 01706.
0.1 *Qecwmax * 3.6 0.01 * 58700 * 3.6
gme = = = 423 dm*h
tp *1.163, 5*1163
Liczba pionoéw cyrkulacji cieptej wody 6 szt dn. 15 mm. Wg pkt 3.1.6. PN - 92 /B - 01706
predkos¢ przeptywu wody w przewodzie cyrkulacyjnym nie moze by¢ mniejsza

od v=0.20 m/s. Spetnienie tego warunku wymaga zapewnienie przeptywu w przewodzie cyrkulacji cw
DN. 15 mm wilo$ci g = 90 dm*/h. Minimalny przeptyw

gmc =6 piondw *90 = 540 dm’h

Dobrano pompe [ spetniajgca warunek maksymalnego niezbednego przeptywu wody cyrkulacyjne ]

firmy LFP typ 15PWr 13C srednicy 15 mm [ potaczenie mufowe ] Wydajnos¢ 600 h; wysokos¢
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podnoszenia 0,5 mstw. Silnik 1 x 220 N-25W

Zawor bezpieczenstwa podgrzewacza c.w

Srednice zaworu obliczono w oparciu o PN - 82 / M -74101
gm = 14145* [p1 - p2 ] * g kg/m’s
- maksymalne ci$nienie dopuszczalne w instalacji p1 - 0.6 MPa, p-0, g - 978 kG/m
gm = 14145* 0.6* 978 = 34265

2

Q cwmax. 58700
G = = = 1440 kG/h = 0.40 kG/s
1163 *[tc-tz] 1.163*[45-10]

0,40
F = = 0.000056 m’ 5,6 mm?’
34265 * 0.9*0.23
4x5,6
d = — = 2,8 mm

3.14
Przyjeto membranowy petnoskokowy zawor bezpieczenstwa typ SVH DN. 20 mm

Przyjeto przeponowe zamkniete naczynie wzbiorcze poj 12 dm® REFLEX typ D18 p =11,0 bara [

dopuszczone dla wody uzytkowej ].Wymiary $rednica 280 mm, wysoko$¢ 368 mm masa 7,5 kG,

kréciec rury %a,

Biatystok dnia 16 czerwca 2008
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14. Zestawienie elementéw kottowni

Oznaczeni | OPIS | CHARAKTEWRYSTYKA TECHNICZNA
ena
rysunkach
INSTALACJA KOTLOW
K1; K2 Automatyczny, ekologiczny kociot wodny np. , STALMARK , o mocy cieplnej 150 KW. Kociot

2 kpl przystosowany do spalania miatu weglowego i eko-groszku, z mozliwoscig spalania 15% trocin..
Sprawnos$c¢ 89,2 % Wymiary: szerokos¢ 990, dtugos¢ 1680, wysoko$¢ 1720 mm masa 1670 kG.
Zasobnik paliwa [ zasyp od géry ], pojemnos¢ 400 kG, wyposazony w podajnik ttokowy
(szufladkowy ), podajacy w porcje paliwa jaka jest potrzebna do utrzymania zadanej temperatury.
Wymiary: szerokos¢ 990, dtugos$¢ 870, wysokos¢ 1720 mm

RKZ Rozdzielacz kottowy @ 150 mm L = 3,0 m - zasilanie

RKP Rozdzielacz kottowy @ 150 mm L = 3,0 m - powrot

ONW Otvgarte naczynie wzbiorcze [ wg tab 1-3 PN - 91/B—- 02413 ]: pojemnos¢ catkowita 100
dm
Wymiary 500 x 500 wysoko$¢ - 550 mm , masa 27,5 kG

RB Rury bezpieczenstwa fgczace kazdy kociot o mocy 150 kW z goérng ptaszczyzng naczynia
wzbiorczego
[tab2 PN - 91/B— 02413 ] - $srednica nominalna - 50 mm, srednica wewnetrzna 53 mm.

Rura sygnalizacyjna z zaworem odcinajacyn i hydrometrem - RS taczace dolng cze$¢ naczynia
wzbiorczego ze zlewem w kottowni - Srednica nominalna - 15 mm,

Rura odpowietrzajaca - RO w gornej pokrycie naczynia wzbiorczego - $rednica nominalna - 65
mm

RwW Rura wzbiorcza - taczace rozdzielacz wody powrotnej przy kottach o tacznej mocy 300 kW z dolng
ptaszczyzng naczynia wzbiorczego [ tab 2 PN - 91/B — 02413 ] - $rednica nominalna - 40 mm,
Srednica wewnetrzna 41,8mm.

RP Rura przelewowa taczace goérng czes¢ naczynia wzbiorczego ze zlewem w kottowni - $rednica
nominalna - 40 mm,

RS Rura sygnalizacyjna z zaworem odcinajacyn i hydrometrem faczace dolng czes¢ naczynia
wzbiorczego ze zlewem w kottowni - $rednica nominalna - 15 mm

Ro Rura odpowietrzajaca w gérnej pokrycie naczynia wzbiorczego - $rednica nominalna - 65 mm

ZB1 2 szt | Zawor bezpieczenstwa dn 32 mm firmy INTEMES. Nastawa zaworu na cisnienie 1.5 bara [ 0.15
MPa ]
Zo1 4 szt | Przepustnica kotnierzowa lub mufowy zawér kulowy @ 65
Zo 8 szt | Zawor odcinajacy kulowy & 32
Zz 3 szt | Zawor zwrotny kulowy & 32
Zk 2szt | Zawor odcinajacy kotnierzowy & 100
Zzk 2szt | Zawor zwrotny kotnierzowy & 100
Fs1 Filtr siatkowy, kotnierzowy & 100
Wzw Wodomierz na zimna wode sprzezony typ C300 Dn 100/20, firmy Powogaz
INSTALACJA ROZDZIELACZY

Rz Rozdzielacz zrury stalowej @ 150 mmL = 2,0 m - zasilenie

RP Rozdzielacz zrury stalowej @150 mmL = 1,2m - powrot

PL Pompa fadujaca podgrzewacz cieptej wody np. : firmy Leszczyriskiej Fabryki Pomp LFP typ
32Por80C srednicy 32 mm [ potaczenie mufowe ] Wydajnos¢ 3000 dm®h; wysokos¢ podnoszenia
3,0 mstw. Silnik 1 x 230 N -210 W

PCO Pompa cyrkulacyjna instalacji centralnego ogrzewania np.: firmy LFP typ 50POe60 [ potaczenie
kotnierzowe ], wydajnos¢ 10000 dm’h , wysokos¢ podnoszenia do 3,0 m.st.w silnik 1 x 230V N -
1970 W

Pc Pompa cyrkulacyjna cieptej wody, firmy LFP typ 15PWr 13C s$rednicy 15 mm [ potaczenie mufowe ]
Wydajnos$¢ 600 I/h; wysokos$¢ podnoszenia 0,5 mstw. Silnik 1x220 N-25W.

Pw Pompa cyrkulacyjnej instalacji zasilajgca nagrzewnice wentylacyjne, firmy Leszczynskiej
Fabryki Pomp typ 50POe60 [ potaczenie kotnierzowe ], wydajnos¢ 8000 dm3/h , wysokos¢
podnoszenia do 3,0 m.stw silnik 1 x230V N —-1970 W.

Pct Pompa ciepta technologicznego
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ZM Kotnierzowy zawér tréjdrogowy np.: firmy HONEYWELL typ DR 50GLFA srednicy 50 mm
kvs =40 . Sitownik firmy HONEYWELL typ - VMM20[ 220 V]
Zo2 2 szt | Przepustnica kotnierzowa @80
FS Filtr siatkowy kotnierzowy $rednicy 80 mm
Os Osadnik inercyjny stalowy $rednicy kré¢cow 80 mm
(o) Automatyczne odpowietrzniki ptywakowe & 15 mm
Oznaczeni | OPIS | CHARAKTEWRYSTYKA TECHNICZNA
ena
rysunkach
AP Regulator pogodowy sterujgcy uktadem centralnego ogrzewania [sitownik zaworu tréjdrogowego] i
ukltadem tadujacym wymiennik cieptej wody [pompa tadujgaca PL]. Regulator np.: firmy
HONEYWELL typu SDC-7-21E-SWS-12, czujniki temperatury zewnetrzny — AS20 ; czujnik
temperatury instalacji c.o [ po zmieszaniu ] - VE20A, z kotta - VF2; czujnik temperatury cieptej
wody — KTV20 ;
M Manometr tarczowy $redn. 160 mm zakres 0-0,6 bara
T Termometr techniczny zakres 0-100°C
INSTALACJA CIEPLEJ WODY
Cw Pojemnosciowy podgrzewacz [ zasobnik ] cieptej wody np. de Dietrych; typ B 300-2, z wbudowang
grzatka elektryczna mocy 4,5 kW [wyposazenie dodatkowe EC-10 89627004], pojemnos¢ 300 dm®:
wydajnos¢ ciggta przy temperaturze wody grzejnej +80 °C - 1245 dm®nh; wydajnosé poczatkowa
480 dm*/10min. Wymiary s$rednica 601 mm, wysokos¢ 1814 mm, masa 116 kG. Natezenie
przeptywu do wezownicy 3,0 m®/h Strata ci$nienia 142 mbara
ZNW Zamkniete naczynie wzbiorcze pojemnosci 12 dm° np. firmy REFLEX typ D-12
ZB2 Membranowy petnoskokowy zawor bezpieczenstwa typ SVH DN. 20 mm
Pc Pompa cyrkulacyjna cieptej wody firmy LFP typ 15PWr 13C $rednicy 15 mm [ potaczenie
mufowe ] Wydajno$é 600 '/h; wysoko$é podnoszenia 0,5 mstw. Silnik 1 x220 N-25W
Z2- 2 szt | Zawor kulowy, odcinajacy @ 15
Z204-5szt Zawor kulowy, odcinajacy & 15
205-3szt Zawor kulowy, odcinajacy @ 15
2z3-2szt Zawor kulowy, zwrotny & 32
Z24-1szt Zawor kulowy, zwrotny & 40
Zz5-1szt Zawor kulowy, zwrotny @ 50
UKLAD ODPROWADZENIA SPALINY
1szt2 Wbudowany komin ceramiczny murowany 270x400 mmH =11,0m
2szt2 Wyczystka przewodu kominowego [szczelna] o wymiarach 270x270 mm
3 Czopuch stalowy srednicy 300 mm [ spaliny z kotta K1 ] zaizolowany wetna mineralng grub. 5
cm pod ptaszczem cementowym L =220m
4 Czopuch stalowy srednicy 300 mm [spaliny z kotta K2 ] zaizolowany jak wyzej L = 1,60m
5 Czopuch stalowy 300x500 mm [spaliny z kotta K1] z wyczystkg 400x400 mm L = 8,0 zaizolowany
jak wyzej
6 Czopuch stalowy 300x450 mm [ spaliny z kotta K2] z wyczystkg 400x400 mm L = 5,2 zaizolowany
jak wyzej.
6a Wejscie czopucha do komina o wymiarze 250x550 mm o dtugosci 450mm [spaliny z kotta K2]
WENTYKACJA NAWIEWNO WYWIEWNA
7 Murowany przewdd wentylacji wywiewnej wyprowadzony ponad dach 140x270 mm
8 Przewdd wentylacyjny z blachy ocynkowanej 140x270 L =3,0
9 Wentylacja nawiewna w skfadzie: przewod wentylacyjny z blachy ocynkowanej [zetowy ] 800x250
L = Wiot do kottowni 300 mm nad posadka - ramka z siatka , czerpnia zaluzjowa 1,50 m nad
poziomem terenu.
INNE ELEMENTY KOTLOWNI
10 Studnia schtadzajaca $rednicy 800 mm wysokosci 1000 mm Pompg elektryczna do

przepompowania wody do instalacji kanalizacyjnej

11

Pomost stalowy wraz z schodami, z blachy ryflowanej, z poreczami, stuzacy do transportu
opatu do zasobnikow kottdw. Pokrywy zamykajgce zasobniki - szczelne. Wed 6g projektu
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konstrukcyjnego.
12 Przyscienny zurawik z napedem elektrycznym o nosnosci 50 kG
UWAGA: Podane w ZESTAWIENIU nazwy firm i typy urzadzen sa przykiadowe.

Zamontowania urzadzen innego typu jest mozliwe pod warunkiem, ze zamienne urzadzenia
jest rownowaznych parametrach technicznych i eksploatacyjnych
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