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PROJEKT INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA.

1.1 Podstawa opracowania

-Uzgodnienia z Inwestorem,

-Projekty branzowe,

-Projekt technologii,

- Projekty architektoniczne,

-Instrukcje obstugi pomp napgdzanych spr¢zonym powietrzem,
- Oferta Airpol Poznan sprezarki,

- Polskie Normy:

e PN-76/M-34,034 - Zasady obliczen strat ci$nienia

e PN-82/B-74001 - Armatura przemystowa. Wymagania i badania
e PN-81/H-02650 - Armatura i rurociagi

e PN-70/H-97053 - Ochrona przed korozja

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji technologicznej
sprezonego powietrza, stanowiacej wyposazenie technologiczne w centralnym magazynie
zbiordw z zapleczem technicznym Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w
Ciechanowcu.

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji sprezonego powietrza w
pomieszczeniach:

-pomieszczenie stolarni-jeden punkt poboru sprezonego powietrza,

-pomieszczenie §lusarni- trzy punkty poboru sprezonego powietrza,

-pomieszczenie przegladu i konserwacji- trzy punkty poboru spr¢zonego powietrza,
-pomieszczenie malowania i konserwacji- jeden punkt poboru sprezonego powietrza,

-pomieszczenie odkurzania i mycia- jeden punkt poboru spr¢zonego powietrza.

1.3 Opis instalacji spre¢zonego powietrza
Projekt obejmuje opracowanie instalacji spr¢zonego powietrza o ciSnieniu roboczym
0,6-1,0 MPa (okreslonym w projekcie technologicznym). Zrodlem sprezonego powietrza

bedzie sprgzarka S$rubowa ze zbiornikiem typ K-5, firmy AIRPOL dobrana dla
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zapotrzebowania powietrza w ilosci 23,1 m3/h [0,385 m’/min], okreslonego w projekcie
technologii. Sprezarka ustawion bgdzie w pomieszczeniu wentylatorni [I pigtro].
Sprezarka typ K-5, firmy AIRPOL [ lub innego typu o réwnowaznych parametrach
technicznych ] wyposazona jest w zawor bezpieczenstwa i filtr powietrza.
Zbiornik sprezonego powietrza podlega odbiorowi przez Urzad Dozoru
Technicznego
Parametry techniczne sprezarki:
- wydajno$¢ przy nadcisnieniu 1,0 MPa - 40,0 m*/h
- wymiary gabarytowe - dlugos¢ - 1600, szerokos¢ — 650, wysokos¢ - 1340 mm,
- poziom hatasu - 72 dB,
- zapotrzebowanie powietrza chlodzacego - 1200 m’.
- pojemno$é¢ zbiornika powietrza - 400 dm’
- silnik elektryczny - N—5,5kW, 400 V, zabezpieczenie 25 A,
- przekroj przewodu zasilajacego - 5x 2,5 mm?’
- sposob rozruchu - gniazdo/ trojkat
Uktady przewodow poziomych wychodzacych ze sprezarki powietrznej poprowadzié
pod sufitem wentylatorni. Przewody w pomieszczeniach warsztatowych na parterze
prowadzi¢ w strefie instalacyjnej podwieszonego sufitu ze spadkiem 0,3% w kierunku
sprezarki powietrza. Wykorzysta¢ podczas rozprowadzenia przewodow przebicia w §cianach
zaznaczonych w czg$ci rysunkowej. Doprowadzenie spr¢zonego powietrza do punktow
poboru powietrza wykona¢ za pomoca pionowych odej$¢ [SP]. Punkty poboru powietrza o
zapotrzebowaniu powietrza 0,35 m’/min (okreslonym w projekcie technologii) nalezy
umie$ci¢ na poziome 1,3m powyzej posadzki. Punkt poboru sktada si¢ nastgpujacych
elementow :
- zawor dlawiacy - zwrotny Y2 .
- przewod elastyczny 40 L =2,0 lub 3,0 m
Przewody zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219 o
srednicy 15 mm taczonych przez spawanie, montowane ze spadkiem 0,3% w kierunku
sprezarki.
Instalacj¢ wykona¢ bez izolacji termicznej, z zabezpieczeniem antykorozyjnym wg
PN-70/H-97050 i PN-71/H-97053.
Jako armatur¢ odcinajaca stosowaé zawory odcinajace, kulowe, przelotowe o

potaczeniach mufowych PN 2,0 MPa.
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1.4 Roboty montazowe instalacji spr¢zonego powietrza

na

Rurociagi stalowe taczy¢ przez spawanie. W armaturze mufowej wykonaé taczenie

gwinty. Dopuszczalny najmniejszy promien gigcie przewodoéw 3 Srednice, zaleca si¢

stosowanie kolan typu " hamburskiego ".

dla

1.5.

Powierzchnie metalowe podlegajace zabezpieczeniu antykorozyjnemu nalezy:

Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowa, przez mechaniczne usunigcie nierdéwnosci i
zadzioréw, zaokraglenie krawedzi i wyrdwnanie spoin.

Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek r¢cznych, mtotkéw mechanicznych. do II stopnia
czystosci.

Oleje 1 smary, ktérych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami
odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, trdjchloroetylenu lub
czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmata
jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyly.

Podktadowe malowanie farba olejna, zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna,
cynkowa 60% o symbolu 221-004-950.

Nawierzchniowe malowanie emalia poliwinylowa ogolnego stosowania o symbolu
776-000-XXX.

Obowiazkiem dostawcy jest dostarczenie nastgpujacych dokumentdéw dotyczacych

sprezarki

DTR - [dokumentacje techniczno ruchowa]

Instrukcje obstugi

- Dokumentacj¢ techniczng zbiornika spr¢zonego powietrza wraz z osprzgtem,
opracowang zgodnie
z wymogami UDT.[ Urzedu Dozoru Technicznego ]

- Certyfikaty lub Swiadectwa dopuszczenia

Badania szczelnoSci instalacji sprezonego powietrza
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Proby, badania, 1 odbiory przeprowadzi¢ przy udziale Inspektora Nadzoru
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot lub w zalecanych  Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot BM tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Probg przewodow od sprezarki nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem
po odlaczeniu instalacji od zbiornika spr¢zonego powietrza.

Napelnianie instalacji powietrzem o ci$nieniu 1.2 MPa  powinno
nastapi¢ 24 godziny przed proba. Wynik badania szczelno$ci nalezy uznaé za
pozytywny jezeli w okresie 30 min. na manometrze kontrolnym nie nastapi
spadek cisnienia.

Uwaga: Instalacji sprgzonego powietrza wykona¢ po montazu instalacji
wentylacyjnej.
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