S.01 INSTALACJA WENTYLACYJNA I KLIMATYZACYJNA

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie:
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM MUZEUM
ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU NR EW. GR. 528/3

1.2 Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji, oraz podtaczenia czynnikéw energetycznych do central.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie nizej wymienionych robot:

- roboty budowlane,

- montaz kanatow i urzadzen regulujacych przeptyw,

- montaz urzadzen zakonczajacych przewody,

- montaz wentylatorow,

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz agregatow chtodniczych,

- montaz klap przeciwpozarowych,

- montaz uktadu chtodzenia bezposredniego odparowania czynnika chtodniczego.

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowe;j,

- rozruch i regulacjg instalacji.

1.4 Okreslenie podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i prawem budowlanym.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, 1 28 ustawy Prawo
Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ze zmianami oraz katalogami firmowymi.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow 1 urzadzen w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Zmiany
winny by¢ ustalone na podstawie nadzoru autorskiego.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogoélne

Do wykonania instalacji wentylacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych z
krajow Unii Europejskie;j.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji musza odpowiada¢ Polskim Normom, Unijnym
Normom posiada¢ aktualne $wiadectwa ITB dopuszczajace je do stosowania i certyfikaty.

Wykonawca przed zastosowaniem lub zmianag wyrobu powinien uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru i
projektanta.

Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami lub warunkami technicznymi lub wymogami.

Materiaty i wyroby powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach
panstwowych, §wiadectwach ITB i1 warunkach technicznych i wymaganiach dostawcow urzadzen.

2.2 Materialy i wyroby do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji

2.2.1 Przewody, uzbrojenie i urzadzenia regulacji przepltywu

W ukladach wentylacji nawiewno-wywiewnej kanaly i ksztaltki prostokatne zastosowac z blachy stalowej
ocynkowanej odpowiadajace typowi A/l wg BN-70/8865-05, a kanaty okragte z rur stalowych ocynkowanych,
zwijanych ,,Spiro".

Podejscia do anemostatow oraz wentylatorow wykona¢ z okragltych przewodow elastycznych 1ZO-THERM-
CS70 lub CS-70 THERM.

Do nawiewu lub wywiewu powietrza zastosowac:

-kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi np. firmy Lindab lub Frapol,

-anemostaty nawiewne np. Svegon lub Smay,




Do regulacji przeptywu powietrza zastosowac przepustnice wieloptaszczyznowe np. firmy Smay lub Frapol.
Dla uniemozliwienia odcigcia poszczegdlnych pomieszczen na wypadek pozaru zastosowaé przeciwpozarowe
klapy odcinajace na kanatach, np. Trox Technik.

2.2.2 Wentylatory i centrale wentylacyjne

Do nawiewu powietrza stosowa¢ centrale nawiewne firmy np. Dospel a do wywiewu powietrza wentylatory
dachowe np. Venture Industries lub rownowazne zgodnie ze specyfikacja materialowa.

2.2.3 Agregat chlodniczy

Do chlodnic w centralach klimatyzacyjnych nalezy dostarczy¢ dwa agregaty chtodnicze

Instalacje freonowa bezposredniego odparowania czynnika chtodniczego wykona¢ z rur miedzianych twardych
stosujac warunki wykonania odbioru, préb jak dla instalacji centralnego ogrzewania.

2.2.4 1zolacja przewodow

Do zabezpieczen przeciw kondensacyjnych i cieplnych kanalow klimatyzacyjnych zastosowac izolacjg z welny
mineralnej o grubosci 50 mm a do centrali z czerpni izolacjg, w pomieszczeniach grubos¢ 30 mm.

Do izolacji przewodow instalacji freonowej stosowaé typowe izolacje o grubosci 25 mm kauczukowa podanej
przez producenta agregatu.

Wymagania: zgodnie z Polskimi Normami, normami branzowymi i Warunkami technicznymi COBRTT Instal.
Pakowanie: opakowanie powinno mie¢ naklejona etykietkg zawierajaca nazwg zakladu, oznaczenie, nr partii,
datg produkcji, ilos¢ i pieczatkg pakowacza.

Przechowywanie: materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w opakowaniu w miejscach suchych z dala od
zrddet ognia.

Transport: materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i zasad ruchu
drogowego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagaja technologie
wykonywanych prac, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie

Transport elementdow wyposazenia powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach w
zamknigtych pojemnikach.

Dla kazdego stosowanego materialu lub urzadzenia, w tym takze poszczegdlnych sktadnikéw nalezy zachowac
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producenta.

5. Wykonanie robét

Laczenie przewodow wentylacji mechanicznej:

-do potaczen przewodow ksztattek prostokatnych typ A/l zastosowaé lekkie profile blaszane np. typu Gebhardt,
skregcane w narozach $rubami i1 doszczelniane klamrami, w potaczeniach stosowane sa uszczelki
samoprzylepne.

-do przewodow okragtych zastosowaé polaczenia wsuwane 1 doszczelniane przez oklejenie tasma
samoprzylepna. Do polaczen stosowane sa zlaczki wewngtrzne typ W i zewnetrzne typ Z.

Kanaty klimatyzacyjne nalezy mocowaé na typowych podwieszeniach lub podporach np. Hilti. Odlegtosc¢
migdzy podporami powinna by¢ taka, aby ugigcie kanatu mi¢dzy nimi nie przekraczato 2 cm.

Przed montazem przewodow nalezy wytyczy¢ i przygotowaé trasg¢ tzn. usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;j i
muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przeznaczone do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych i czy sa wolne od zanieczyszczen (kawatki zaprawy, odtamki cegiet, papiery, kurz
itp.)

Stropy, dachy lub inne elementy budowlane, na ktorych maja by¢ montowane centrale wentylacyjne,
wentylatory i przewody powinny by¢ sprawdzone obliczeniowo, a przed rozpoczgciem robot spisany protokot
stwierdzajacy, ze dany strop lub dach lub element budowlany odpowiada wymaganiom urzadzenia.

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do przeprowadzenia przez nie kanatow lub innych
elementow powinny by¢ z kazdej strony elementu wigksze o 50 mm. Wewngtrzne powierzchnie tych otwordow
powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory pomigdzy przegrodami a kanalami wypetni¢ uszczelnieniami
przeciwpozarowymi.

W przypadku, gdy wymiary przej$¢ przez przegrody budowlane do pomieszczen w ktorych przewiduje sig
lokalizacj¢ central wentylacyjnych i jednej chtodnicy sa za mate nalezy w nich pozostawi¢ otwory montazowe
umozliwiajace wniesienie danego urzadzenia i dojscie dla obshugi.

Otuliny termoizolacyjne kanatldow powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementow
nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

Na kanatach wentylacyjnych z blachy stalowej, w odleglosci nie wigkszej niz 10 m rozmiesci¢ otwory
rewizyjne ze szczelnym zamknigciem, do ktérych nalezy zabezpieczy¢ dostgp od strony stropu podwieszonego.
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Otwory te maja stuzy¢ rowniez dla celu dezynfekcji kanaloéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych.

Alternatywnie mozliwo$¢ czyszczenia mozna przewidywac poprzez odkrgcanie okreslonych ksztattek lub
elementoéw instalacji wentylacyjnej z zastrzezeniem dostgpu jw. oraz przywrdceniem po czyszczeniu stanu
pierwotnego instalacji.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakos$ci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz roboét, zgodnie z wymaganiami Polskich norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania
odbioru robét instalacji wentylacyjnych" COBRIT Warszawa.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speilnione, nalezy dana faze robdt uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie lub uzyskaé
zgodg projektanta i rzeczoznawcy branzy sanitarnej.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne".

8. Odbidr robot

Odbior robot instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji wentylacji" COBRIT Instal Warszawa 2002, normami zwigzanymi i
wymaganiami dostawcow urzadzen-(producentéw)

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych  materiatow  (Swiadectwa  jakosci  wydane
przez dostawcow materialow, aprobaty lub certyfikaty techniczne, czy tez §wiadectwa zgodnosci),

- protokoty odbiorow technicznych robot zanikajacych,

- protokdét z przeprowadzonej proby rozruchu instalacji wentylacji z pomiarem wydajnosci instalacji
wykonanym przez projektantow lub rzeczoznawcow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czg$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- protokoty badan.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagani ogélne" oraz w
zawartej umowie pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjnej z

blachy o przekroju prostokatnym.

Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i
ksztalttki wentylacyjnej z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewodow. Wymiary koknierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogolne;j.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkoéw. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wytrzymatosc¢ i szczelnosc
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przepltywu
powietrza.

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu
powietrza.

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych
o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 13141-1:2004 (U) Wentylacja budynkoéw. Badanie wiasciwos$ci elementow/wyrobow do




PN-EN 13141-3:2004 (U)

PN-EN 13141-4:2004 (U)

PN-EN 13142:2004 (U)
PN-EN 13180:2004
PN-EN 13779:2005 (U)

PN-EN 14134:2004 (U)

PN-83/B-03430

PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-EN 13465:2006

PN-73/B-03431
PN-B-03434:1999

PN-B-76002:1996
PN-B-68000:2000

Inne dokumenty:

wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czgs¢ 1: Elementy
doprowadzajace i odprowadzajace powietrze montowane w
przegrodach zewngtrznych i wewngtrznych.

Wentylacja budynkow. Badanie wtasciwos$ci elementow/wyrobow do
wentylacji budynkow mieszkalnych. Czgs¢ 3: Okapy kuchenne do
stosowania w budynkach mieszkalnych.

Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwos$ci elementdw/wyroboéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czgsé 4: Wentylatory stosowane
w instalacjach wentylacji budynkéw mieszkalnych.

Wentylacja budynkoéw. Elementy wentylacji mieszkaniowe;.
Wymagania i dodatkowe charakterystyki dziatania.

Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania
techniczne dotyczace przewodow gigtkich.

Wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wilasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Wentylacja budynkoéw. Badanie wtasciwos$ci prawidtowosci dziatania
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

Wentylacja budynkéw. Wyznaczenie strumienia obj¢tosci powietrza w
mieszkaniach.

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagani i
badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢.
Wymagania i badania.

Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia filtrowentylacyjne do obiektow
ochrony zbiorowej. Wymagania ogolne.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" COBRIT Instal

Warszawa 2002.

Aktualne $wiadectwa ITB i atesty PZH.

Katalogi firmowe: Helios, Promat, Clima Produkt, urzadzenia chtodniczego oraz pozostate zwiazane z
dobranymi urzadzeniami i zastosowanymi urzadzeniami.




