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1.1Podstawa opracowania

-Zlecenie i umowy z Zamawiajacym

-Projekt technologiczny i architektoniczny dostarczony przez Zamawiajacego;
-Uzgodnienia mi¢dzy branzowe

-Obowiazujace normy i przepisy

-Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

-Projekt wewngtrznych instalacji wod-kan

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

-instalacje wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i p.poz w czgsci socjalnej i
magazynowo-technicznej;

-instalacjg¢ wodociagowa, zewngtrzna(przytacze);

-instalacj¢ kanalizacyjna, sanitarna, wewngtrzna;

-instalacj¢ kanalizacyjna, sanitarna, zewnetrzna(przylacze);

-instalacje¢ deszczowa zewngtrzna.

1.4 Instalacja wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej i p.poz wewnetrzna.
1.4.1 Instalacja wody zimnej, cieplej, cyrkulacji.

e W budynku zaprojektowano instalacj¢ wewnetrzna wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
wykonang z rur wielowarstwowych KAN PE-RT/AL MU PR Multi Universal w
systemie polaczen ,,Press”.

e Rozdzielacze do wody zimnej, cieptej w szafce rozdzielaczowej zamontowaé w
komunikacji.

e Podejscie pod rozdzielacze poprowadzi¢ z kottowni systemem dwururowym.

e Przewody prowadzi¢ w $cianach w bruzdach w izolacji z otuliny Thermacompakt S o
grubosci 9mm dla cieptej wody i1 cyrkulacji.

e Przewody w posadce prowadzi¢ w bruzdach w ,,peszlu” zaizolowane termicznie
otulinami typu Thermaflex ZZ o grubo$ci 6mm.

e Na wejsciu wody zimnej do budynku umiesci¢ wodomierz sprzezony C300 Dn100/20

firmy Elster. Zabudowa wodomierza sktada si¢ z zabezpieczenia rurociagu przed
3
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przesuwaniem si¢; lacznika kompensacyjnego o dlugosci 0,3 m; wodomierza z
wstawka wodomierzowa o dlugosci 0,9 m; filtra DN100 o dtugosci 0,35 m.

e Wodomierz nalezy umie$ci¢ 1m nad posadzka.

e Na przewodach cyrkulacyjnych zastosowano zawory termostatyczne MTCV-A firmy
Honeywell.

e Po wykonaniu instalacji wszystkie rurociagi nalezy poddac¢ prdbie ci$nieniowe],
nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowac.

e Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z czg$cia graficzna opracowania.

1.4.2 Instalacja ppoz
e Dla ochrony p.pozarowej pomieszczen projektuje si¢ zgodnie z istniejacym stanem

prawnym PN-EN671-1[Z-25/30G] montaz hydrantéw w ilo$ci czterech sztuk z
wezem plasko sktadanym 52 mm o wydajnosci 2,51/s.

e Instalacjg p.poz wlaczy¢ si¢ do gtdéwnego zasilania budynku w wodg wodociagowa.

e Na poszczegdlnych odgalg¢zieniach do hydrantéw nie montowaé zaworow
odcinajacych.

e Dobrano dwa hydranty wewngtrzne podtynkowe typ HW-52W-20 firmy ,,GRAS”.

Hydrant jest wyposazony w:

zawOr hydrantowi DN-50 z nasadka 52-T,

pradownicg PW-52,

zwijadlo kompletne wychylne o 180°,

waz tloczny ptasko sktadany @52, 20m.

Dobrano dwa hydranty wewngtrzny natynkowe w pomieszczeniu magazynu eksponatow
wielogabarytowych 1 w komunikacji w piwnicy typu HW-52N-20 firmy ,,GRAS”

Hydrant jest wyposazony w:

- zawOr hydrantowi DN-50 z nasadka 52-T,

- pradownicg PW-52,

- zwijadto kompletne wychylne o 180°,

- waz tloczny ptasko sktadany ©¥52, 20m
Szczegbdly w czesci rysunkowej opracowania.

1.5. Instalacja kanalizacyji sanitarnej wewnetrznej.
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Projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych taczonych
na wcisk na uszczelkg gumowa wykonanych z PVC,S” (typu cigzkiego) z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wszystkie projektowane przybory podtaczyé za pomoca rur i ksztaltek z PVC
prowadzonych w posadzce 1 po $cianach ze spadkiem 2%.

W pomieszczeniu technicznym w cze$ci piwniczne] zainstalowaé¢ kompaktowy
agregat Sololift D-3 firmy Grunfos, podnoszacy S$cieki z umywalki 1 wpustu
podtogowego do lezaka kanalizacyjnego zlokalizowanego pod sufitem.

W pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ w studni schtadzajacej zatapialna pompe do
Sciekow z ptywakiem typ DW 75 firmy EBARA. Scieki z urzadzen kottowych i z
umywalki beda sptywac¢ do studni schiadzajacej a potem ttoczone za pomoca pompy
do lezaka kanalizacyjnego zlokalizowanego pod sufitem.

W Slusarni, stolarni  zaprojektowano wpusty profesjonalne, jednoczgsciowe,
poziome typu D255/110H2 firmy ATT INOX .

W sanitariacie nalezy zamontowa¢ wpust tazienkowy poziomy jednoczgsciowy WI
100/50 H o wymiarze 100x100 firmy ATTINOX.

W  pomieszczeniu technicznym w czeSci piwnicznej zamontowaé wpust
jednoczgsciowy poziomy typu D255/110H2 firmy ATT INOX.

Odprowadzenie $ciekéw z pomieszczenia odkurzania i mycia begdzie realizowane
poprzez krate o wymiarze 400x500 o wyprofilowanym dnie w kierunku odptywu do
pionu nr 1. Scieki pochodzace z mycia eksponatéow musza by¢ oczyszczone z
nieczysto$ci mineralnych w osadniku z okragta pokrywa o wymiarze 213x213, firmy
RANGE zamontowanym na lezaku.

W wentylatorni na pigtrze nalezy wykona¢ dwa wpusty dwuczesciowe, pionowe,
podiogowe typu W200/110V2 o wymiarze 200x200 i odprowadzi¢ do kanalizacji.
Zaleca si¢ oczyszczanie koszy osadczych we wszystkich wpustach podtogowych raz
w tygodniu.

Lezak PVC dn 0,2 prowadzony jest pod posadzka ze spadkiem 1,5 %.

Instalacj¢ kanalizacyjna nalezy zabudowac.

W miejscach przej§¢ rur przez S$ciany i lawy fundamentowe budynku nalezy
stosowac przejscia szczelne tulejowe.

Zamontowa¢ rury ostonowe na kazdym przejsciu kanalu PVC przez tawy

fundamentowe 1 Sciany budynku.
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Trasy przewodow, $rednice oraz usytuowanie piondw pokazano w czesci graficznej

opracowania.

1.6 Przylacze wod-kan, deszczéwka

1.6.1 Przylacze wodociagowe

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociagowej

& 150 zlokalizowanej w ulicy Patacowe;.

Projektowane przylacze nalezy witaczy¢ do czynnego wodociagu za pomoca opaski
odcinajacej z odejsciem kotnierzowym nr. kat. 3510 dla rur zeliwnych ze zlaczka dla
rur PE typu ISO nr firmy ,HAWLE”. Zastosowano zasuwg¢ kotnierzowa typ E dn
120, PN160 nr.kat. 4000E2 wraz ze sztyca teleskopowa nr. kat. 9500 1 skrzynka
uliczna nr kat. 1750 do przytacza wody firmy ,,HAWLE”.

Nalezy wykona¢ redukcje 150/125 nr. kat. 5400 firmy ,,HAWLE”.

Do budynku nalezy wykona¢ przytacze wodne o $rednicy Dn 125mm.

Przytacze zaprojektowano z rur cisnieniowych PE @ 125mm o wytrzymatosci 10 atm.
Laczenie przewodow z ksztaltami za pomoca zgrzewanie elektrooporowego.

Na przytaczu nalezy zamontowaé¢ dwa naziemne hydranty Dn 80mm.

Przewdd, na ktéorym bgdzie montowany wodomierz nalezy zamocowac¢ do $ciany.

Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowaé zawor zwrotny, ktory
uniemozliwia wtdrne zanieczyszczenie wody.

Nalezy wykona¢ pomiar ilosci wody wodomierzem sprz¢zonym dwustrumieniowym
zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.

Przejscie przytacza pod jezdnia i tawa nalezy wykona¢ w wykopie w rurze ostonowe;j
stalowe;.

Wykopy w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonad
recznie o $cianach pionowych oszalowanych na odktad. W pozostatych przypadkach
wykopy wykonywaé ze skarpami z zastosowaniem sprzetu mechanicznego z
odktadem urobku obok wykopu. Wykopy reczne nalezy zasypywac recznie.
Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm; zasypywanie
wykopow z wykonaniem obsypki piaskowej grubosci 30 cm zaggszczonej warstwami
przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego do zaggszczania gruntu.

Po wulozeniu przewodu 1 pozytywnej probie ci$nieniowej nalezy dokonad

inwentaryzacji geodezyjne;j.
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e Na warstwie obsypki ulozy¢ tasme sygnalizacyjna identyfikacyjna koloru
niebieskiego.

e Przed zasypka przewodu nalezy wykona¢ probg hydrauliczna na ci$nienie 0,6 MPa
zgodnie z PN 64/B-10715. Po uzyskaniu pozytywnej proby rurociagi nalezy poddaé
ptukaniu 1 dezynfekcji.

e Zasypke kanatow wykona¢ z piasku sypkiego drobno, $rednio lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni. Zasypke wykopow nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych i robot drogowych oraz z
normg PN-72/8932-01.

e Po zaggszczeniu gruntu nalezy utwardzi¢ teren wokol skrzynki od zasuwy
kolierzowej uktadajac specjalne ptytki betonowe lub wykonujac wylewke z betonu o
wym. 40cm x 40cm.

e Zaggszczanie te] warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci z uwagi na krucho$§¢ materialu rur ubijakami recznymi. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzane przy

30- to cm warstwie piasku lub zwiru.

Przed odbiorem konicowym rurociagi nalezy podda¢ ptukaniu (woda w koncowej
fazie powinna by¢ klarowna).

Szczegbdly w czesci rysunkowej opracowania.

Obliczenia.
Zapotrzebowanie wody do celow socjalnych. Na podstawie zestawienia zatrudnienia liczba
pracownikow produkcyjnych wynosi 15 oséb.

15 x 60 dm?® =900 dm?3/ dobe

Zapotrzebowanie wody do celow warsztatowych — przyjeto umywalki i krany ze ztaczka do

weza w stolarni, myjni, stanowisku naprawczym i pomieszczeniu $lusarni

4 x 60 dm3/dobg = 240 dm?3/dobg

Zapotrzebowanie wody do utrzymania czystosci :
zmywanie powierzchni produkcyjnej hali o powierzchni — przyjeto okoto 400 m? dziennie

400 x 0,2 dm? = 80 dm?/ dobe




PROJEKT INSTALACJI WOD-CAN I P.POZ..

Razem zapotrzebowanie wody wyniesie :

900+240+80 = 1220 dm?/ dobg.

Zapotrzebowanie cieptej wody przyjeto w wysokosci 40% zapotrzebowania wody do celow

socjalnych :

1.6.2

1220 x 0,4 = 488 dm?/dobg.

Przylacze instalacji kanalizacyjnej

W celu odprowadzenia $ciekéw z budynku zaprojektowano zbiornik 3 komorowy,
szczelny typ jednoczesciowy o pojemnosci 10m3/h firmy PROBUD o wymiarze
2450x3350 mm 1 wysokosci 1900 mm.

Nalezy przygotowa¢ wykop o wymiarach wigkszych o 300 mm od dlugosci i

szerokosci zbiornika.

Po zamontowaniu zbiornika nalezy wymurowa¢ kominki inspekcyjne o wysokosci

1,8 m do poziomu gruntu i przykry¢ plytami wlazowymi o S$rednicy 720 mm

wykonanych z Zelbetu 1 PCV.

Do zbiornika doprowadzi¢ rurg¢ kanalizacyjna wykonana z PVC o S$rednicy

Dn160mm. Wejscie do zbiornika wykonaé na gltebokosci 2m.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych cigzkich o

podwyzszonej wytrzymatosci z PVCUI160 laczonych kielichowo na wecisk i

uszczelnionych pier$cieniem uszczelniajacym wykonanym z elastomeru

Zamontowac¢ studni¢ betonowa rewizyjna o srednicy dn 1200mm w odleglosci 0,5 m

od zbiornika, zwienczona wtazem zeliwnym B125 ,WAVIN”.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm ze spadkiem 1,5% w

kierunku zbiornika szczelnego.

Przejécia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach

ochronnych.

Parametry techniczne tj. przekroje, spadki, zaglgbienia oraz $rednice przewodow

podano w czg¢sci graficznej niniejszego opracowania.

Zasypke wykopow nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji sanitarnych i robot drogowych oraz z norma PN-

72/8932-01.
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Wykopy w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym ( wodociag dn 125,
kable energetyczne) nalezy wykonac rgcznie o Scianach pionowych oszalowanych na
odktad. W pozostatych przypadkach wykopy wykonywa¢ ze skarpami z
zastosowaniem sprzgtu mechanicznego z odktadem urobku obok wykopu

Zasypke kanatow wykonaé z piasku sypkiego drobno, §rednio lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni.

Zaggszczanie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur ubijakami r¢cznymi. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokos$ci strefy kanalowej moze by¢ przeprowadzane przy

30- to cm warstwie piasku lub zwiru.

Obliczenia

Razem zapotrzebowanie wody wyniesie :

900+240+80 = 1220 dm?/ dobg.

Przyjeto , ze 95% zapotrzebowania wody zostanie odprowadzona do kanalizacji

1220*0.95=1159dm3/dobg

Zbiornik o pojemnosci 10 m3 musi by¢ oprozniany co 8 dni

1.6.3 Instalacja deszczowa

W celu odprowadzenia wod opadowych z utwardzonej powierzchni i dachu
zaprojektowano odwodnienie liniowe poprzez system krat ulicznych osadzonych na
studniach z osadnikami czg$ci statych.

Wody opadowe bg¢da odprowadzenie do projektowanych studni chtonnych w pasie
zieleni. Istniejace warunki gruntowo-wodne pozwalaja na odprowadzenie wod
opadowych z powierzchni utwardzonej do gruntu. Warunki gruntowo-wodne podtoza
sa korzystne. Podloze gruntowe zbudowane jest w wigkszosci z gruntdw piaszczysto-
zwirowych, ktore poscielone sa gruntami spoistymi. Zwierciadto wody gruntowej
gleboko zalega.

Kanaty taczace projektowane elementy na terenie dziatki zaprojektowano z rur PVC
klasy S dn 1600 mm laczonych na uszczelki gumowe.

Przewody PVC uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.
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Studzienki S1, S1A, S2, S2A, S3, S3A, S4, S4A, S5, S6, S7, S8, S9, S10
zaprojektowano jako chionne.

Studzienki chtonne wykona¢ z krggéw prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min B45, o nasigkliwo$ci max 4%.

Elementy studni betonowych taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych z gumy
syntetycznej.

Studnie wyposazy¢ w stopnie wtazowe.

Stosowa¢ przykrycia studni za pomoca zelbetowych ptyt pokrywowych z otworem
wlazowym i pier§cieniem dystansowym.

Zwienczenia studni nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 124 z zeliwa szarego
plytkowego.

Zastosowa¢ wiazy klasy ,,D” o wytrzymatosci 40 ton z wypelnieniem betonowym i
wktadka gumowa.

Przej$cia przewodoéw kanalizacyjnych PVC przez $cianki betonowych studzienek
wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnych( przejs¢ szczelnych).

Migdzy rusztem a studzienka wytozy¢ geowtoknine, aby uniemozliwi¢ dostawanie si¢
do niej piasku.

Zastosowac na wlocie ptyty odbijajace stalowe o grubosci 5 mm.

Studnie chtonne wypeini¢ materiatem przepuszczalnym.

Przeprowadzi¢ catkowita wymiana gruntu wokot studzienek chionnych stosujac
zasypke piaskiem warstwami co 20 cm, doprowadzajac grunt do maksymalnego
zageszezenia wg PN-83/B-8836-02.

Wykopy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne, oszalowane wypraskami stalowymi
uktadanymi poziomo.

Rury uktada¢ w wykopach suchych.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ oraz zaniwelowac.

Dodatkowa gleboko$¢ dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem rgcznym.

Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 15 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednia podparcie dla rury i kielicha.

Material uzyty do podsypki i obsypki rur nie moze zawiera¢ ostrych kamieni 1 czastek

stalych o wymiarach powyzej 30mm.
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e Obsypke rur wykona¢ do uzyskania grubosci warstwy, co najmniej 20 cm (po
zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.
e Pozostala czes¢ zasypki wykopoéw nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego.
e Montaz przewodow powinien odbywa¢ si¢ na dnie wykopu zachowujac
projektowany spadek 1,5 % przewodow.
e Ukladanie rur wykona¢ ze spadkiem i na okreslonej glebokosci zgodnie z czgscia
graficzna projektu oraz technologia montazu rur wskazana przez producenta.
Obliczenia
-Obliczenia ilosci odprowadzanej wody opadowej z powierzchni utwardzonej i z powierzchni
dachu dokonano przy zatozeniu deszczu o prawdopodobienstwu wystgpowania p=20% (C=5)
raz na pig¢ lat i czasie trwania 15 min. Wyznaczono:
-q1=110,l/sha, natgzenie deszczu dla C=5 i1 t=15 min, dla powierzchni A,
- qu=1125,2/sha, nat¢zenie deszczu dla C=5 i t=15 min, dla powierzchni A,
-A1=34454m’ =34 ha-powierzchnia potnocna od budynku(powierzchnia utwardzona,
powierzchnia dachu, zielen)
-A>=6523m° =6,5 ha-powierzchnia potudniowa od budynku(powierzchnia utwardzona,
powierzchnia zieleni)
-=0,85- wspotczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonej
-=0,95- wspotczynnik sptywu dla powierzchni dachu
-=0,1- wspolczynnik spltywu dla powierzchni zieleni
-t =15 min- czas opadu miarodajnego
=1
Wody opadowe beda odprowadzane do 10 studni chtonnych:
Q=A*y*q*10™ [I/s]
-do studni S1, S1A, S2, S2A, S3, S3A, S4, S4A
1/8(1794,6%0,85+1571,5%0,95+79,3*0,15)*110*10™*
4,2 [Vs]
co odpowiada ilosci odprowadzonej wody do gruntu
V=Q*60*t
V1=4,2*%60*15=3,7 [m’/d] < <5[m*/d]
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-do studni S5, S6, S7, S8, S9, S10,

1/6(2375,3*0,85+4148,6%0,1)*125,2*10™

5 [1/s]

co odpowiada ilosci odprowadzonej wody do gruntu
V=Q*60*t

V=5%60*15=4,5 [m*/d]<< 5[m’/d]

Zgodnie z Prawem Wodnym art. 36 pkt 3.4 ilo§¢ wod odprowadzanych do ziemi stanowi
zwykle korzystanie z wod.

Kazde odwodnienie do studni chtonnej odprowadzane jest do ziemi z powierzchni mniejszej
niz 0,1 ha, zgodnie z rozporzadzeniem Min. Srodowiska Dz.U.04.168.1763 nie wymaga

separatora substancji ropopochodnych.

1.7 Uwagi ogélne
Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ oznaczenia litera ,,B” lub litera

,»CE” oraz posiada¢ aktualna deklaracj¢ zgodnosci.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych cz. II. ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.”
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami zawartymi normach: BN-83/8836-
02; BN-62/8836-01; PN 86/B-02480.

1.8 Wykaz armatury sanitarne;j.
Jako przybory zastosowano:

- bateria umywalkowa, elektroniczna, bezdotykowa, wyposazona w regulator
przeplywu, firmy ,,Makoinstal” nr. kat SLU 03D; - 1sztuka

- zawoOr czasowy sptukujacy, podtynkowy do We, typ 9455, firmy ,,Makoinstal”

- porgcz umywalkowa, typ UUL-5 symbol H, firmy ,,Makoinstal”;

- porecz do We, uchwyt katowy, typ UKL-4/6, firmy ,,Makoinstal”

- umywalki ceramiczne biale; — 15sztuk

- pisuar ceramiczny biaty — 1 sztuka

- miska ustgpowa ceramiczna prosta; — 5 sztuki

- natrysk - 6 sztuki

- zlewozmywak jednokomorowy— 1 sztuka

- basen gleboki pod panel natryskowy-6 sztuk

- bateria umywalkowa, czerpalna dn 15-15 sztuk

- zawor sptukujacy dnl5 —5 sztuk

- zawor czerpalny pod zlaczke do weza-5 sztuk

- kratki sciekowe firmy ,,ATT Sp z 0.0”;:
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profesjonalne, jednoczg$ciowe, poziome typu D255/110H2, S$rednica
podejscia Dn 110 -3 sztuki.

wpust tazienkowy poziomy jednoczesciowy WI 100/50 H o wymiarze
100x100- 1 sztuka

wpusty dwuczesciowe, pionowe, podtogowe typu W200/110V2 o
wymiarze 200x200-2 sztuki

Opracowat
mgr inz. Stawomir Hankowski
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1.1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek produkcyjny PSS ,,Spolem”
ul. Artyleryjska 7
Bialystok

2. Nazwa Inwestora:

PSS ,,Spolem”, Rynek Kosciuszki 15, Bialystok.

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego

informacje:

mgr inz. Slawomir Hankowski
»DOM - ECO” Sp. z o.0.

ul. Hetmanska 40

15-727 Bialystok

Podstawa opracowania

-Zlecenie inwestora

-Projekt architektoniczno-budowlany
-Wytyczne technologiczne

-Normy 1 normatywy
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1.2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objgto projekt wykonawczy wewngtrznej instalacji centralnego
ogrzewania w centralnym magazynie zbiorow z zapleczem technicznym w Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W projektowanych
pomieszczeniach wydzielona zostanie cz¢$¢ magazynowa-techniczna obslugiwana przez
nagrzewnice powietrzne oraz czg$¢ sanitarno-biurowa wyposazona grzejniki plytowe
konwekcyjne.

1.3. Dane ogdlne
Instalacja centralnego ogrzewania posiada¢ bedzie dwa niezalezne obiegi grzewcze:

- obieg grzewczy czesci magazynowo-technicznej (magazyny: obrazdw, papieru,
tkanin, przedmiotéw o niewielkim gabarycie, eksponatéw wielogabarytowych,
drewna i1 mebli, archiwum zaktadowe, muzeum biblioteki muzealnej) wyposazony
w aparaty grzewczo-wentylacyjne;

- obiekt grzewczy czg$ci sanitarno-biurowej wyposazony w grzejniki konwekcyjne.

Zaopatrzenie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania-czg$¢ sanitarna i biurowa
Q=34 kW

Zaopatrzenie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania-czg$¢ magazynowo-

techniczna.

Qct:138 kW

Parametry czynnika grzejnego 80/60°C.

1.4. Instalacja centralnego ogrzewania - grzejniki ptytowe.

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania w pomieszczeniach sanitarno-

biurowych wynosi Q.,=34kW na podstawie obliczen strat ciepta, cisnienie dyspozycyjne dla

instalacji Hy=17kPa.

e Instalacja zasilania bgdzie z kotlowni (na paliwo state - ekogroszek) o mocy 300 kW
zlokalizowanej w piwnicy.

e W budynku projektuje si¢ instalacj¢ wodna w systemie dwururowym o parametrach
czynnika grzewczego 80/60°C.

e Sie¢ przewodow rozprowadzajacych nalezy wykona¢ z rur miedzianych o potaczeniach

lutowanych (potaczenia zaprasowywane system SUDO Press firmy Comap), max
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parametry pracy 80°C. Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzkowej w rurach
ostonowych typu ,,peszel”.

Jaka izolacjg¢ termiczna dla rurociagdw nalezy stosowaé otuliny ze spienionego
polietylenu typu SH/Armaflex o grubosci s=19mm.

Przewody pionowe prowadzi¢ z piwnicy na parter w szachcie technicznym a podtaczenie
do szafek rozdzielaczowych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Przewody nalezy mocowac do $cian i1 elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca
uchwytow.

Przewody poziome nalezy uktadach ze spadkiem min 0,5% w kierunku zrodta ciepta.
Kompensacj¢ odcinkéw prostych nalezy uzyskac poprzez zmiang trasy przewodow.
Przej$cia przez przegrody budowlane - $ciany 1 stropy nalezy wykonywaé w rurach
ochronnych o $rednicach wigkszych o dwie dymencje od $rednicy prowadzonego
rurociagu.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe plytowe typu Profill podejscie
dolne firmy Kermi.

Stateczno$¢ hydrauliczng instalacji zapewniaja zawory termostatyczne z nastawa wstepna
wbudowane w grzejniki i zawory regulacyjne montowane na powrocie grzejnikow typ
ZP-2429-Cu tfirmy Comap.

W instalacji na odej$ciu od rozdzielaczy montowaé zawory odcinajace kulowe ZO-750-
AB, Tmax=100°C, firmy Comap.

Odpowietrzenie instalacji realizowane begdzie poprzez korki odpowietrzajace

wmontowane w obudowg¢ grzejnikéw ptytowych typu Profill.

1.5. Instalacja centralnego ogrzewania - aparaty grzewczo-powietrzne

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania w pomieszczeniach
magazynowo-technicznych wynosi Q=138 kW, ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji
Hs&=63kPa.
Dla pomieszczen produkcyjnych przewidziano ogrzewanie cieplym powietrzem z
zastosowaniem nast¢pujacych urzadzen:

- pom. okurzania i mycia- jeden aparat grzewczo-powietrzny typu Gejzer I; 6,8kW

- pom. stolarni- dwa aparaty grzewczo-powietrzne typu Gejzer [; 22,3kW

- pom. $lusarni -jeden aparat grzewczo-powietrzne typu Gejzer I; 5,8kW
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- pom. przegladu i konserwacji-jeden aparat grzewczo-powietrzne typu Gejzer I;
9,7kW

- pom. roztadunku- jeden aparat grzewczo-powietrzny typu Gejzer I; 3,4kW

- pom. roztadunku- jeden aparat grzewczo-powietrzny typu Gejzer I[; 3,5kW

- magazyn obrazéw - jeden aparat grzewczo-powietrzny typu Gejzer 1;4,2kW

- magazyn papierdw- jeden aparat grzewczo-powietrzny typu Gejzer I; 4,1kW

- magazyn przedmiotow o niewielkich gabarytach- jeden aparat grzewczo-
powietrzny typu Gejzer I; 4,2kW;

- magazyn tkanin- jeden aparat grzewczo-powietrzny typu Gejzer I; 7,8kW;

- magazyn drewna i mebli - jeden aparat grzewczo-powietrzny typu Gejzer I;
7,1kW;

- magazyn eksponatow wielogabarytowych- cztery aparaty grzewczo-powietrzne

typu Gejzer [; 14,6kW.

Instalacja zasilania bedzie z kottowni (na paliwo stale - ekogroszek) o mocy 300 kW
zlokalizowanej w piwnicy.

Instalacja zasilania bedzie czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60°C.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych (potaczenia
zaprasowywane system SUDO Press firmy Comap).

Jaka 1izolacje termiczna dla rurociagdéw nalezy stosowaé otuliny ze spienionego
polietylenu typu SH/Armaflex o grubosci s=19mm.

Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ ze spadkami w kierunku rozdzielaczy instalacyjnych ze
spadkiem 0,5% zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowym.

Stateczno$¢ hydrauliczng instalacji zapewni¢ poprzez zastosowanie zaworow powrocie
odcinajacych precyzyjnej regulacji z nastawa wstgpna typ Z0-750-AB z odwodnieniem,
pomiarem spadku ci$nienia 1 przeptywu firmy Comap na powrocie od aparatow
grzewczych.

W instalacji montowaé zawory odcinajace kulowe PN6, Tp.x=100°C.

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ przez odpowietrzniki automatyczne
montowane w najwyzszych punktach instalacji.

W celu dostosowania parametrow pracy do indywidualnych wymagan, redukcji zuzytej
energii elektrycznej jak i1 zapotrzebowania na czynnik grzewczy zastosowac automatyke

w sktad pakietu wchodzi:
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-regulator obrotow umozliwiajacy S-stopniowa regulacje strumienia powietrza poprzez
wysterowanie obrotow wentylatora

-zawor dwudrogowy z silownikiem typu ON/OFF, wiacza lub wylacza doplyw wody do
nagrzewnic w zaleznos$ci od sygnatu z termostatu, montowany na kro¢cu powrotnym.

- sitownik termoelektryczny M 100 stosowany do regulatorow pomieszczeniowych.

- termostat pomieszczeniowy seria T6360 , regulacja temperatury w pomieszczeniu poprzez
sterowanie zaworami strefowymi.

e W instalacji zamontowa¢ pompe o wydatku Q=6,13m’/h i Hp=6,4m

1.6. Proby szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania

Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed
wykonaniem izolacji termicznej. Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé
przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0°C.

Na 24 godz. przed rozpoczgciem badania szczelno$ci instalacja winna by¢ napetniona
woda zimna 1 doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementdéw oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnosci nalezy odtaczy¢ naczynie
wzbiorcze, a nastgpnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy recznej tlokowej,
podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawor zwrotny 1 spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie
0 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Cisnienie probne
winno wynosi¢ Pr + 0,2 = 0,6 MPa > 0,4 MPa. Wyniki badan szczelnos$ci nalezy uznaé za
pozytywne, jezeli w ciagu 20 minut: manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku
instalacji spawanej), ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% (w przypadku
wykonania instalacji w technologii gwintowej), nie stwierdzono przeciekOw 1 roszenia
szczegllnie na potaczeniach, szwach i dtawicach. Po pierwszym napetnieniu instalacji woda
nie nalezy jej oprozniaé, z wyjatkiem przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania
naprawy.

Badanie szczelnos$ci 1 dzialania w stanie goracym. Badanie szczelno$ci i1 dzialania instalacji
na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na
zimno 1 usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan

zabezpieczenia instalacji. Probg szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
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uruchomieniu zrdodta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciagu co najmniej 24 godzin. Podczas proby na goraco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich polaczen, uszczelnien, diawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna
wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci oraz usterki nalezy usunaé. Wynik proby
uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw, ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje¢ dodatkowej obserwacji. Instalacje
taka mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-
dobowej obserwacji niezbg¢dne uzupetienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci

ztadu.

1.7. Uwagi ogdlne

Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ oznaczenia litera ,,B” lub litera
,,CE” oraz posiada¢ aktualng deklaracje zgodnosci.

Wszelkie prace montazowe 1 odbiory robdt wykona¢ zgodnie z opracowaniem” Warunki
techniczne wykonania i odbiory rob6t budowlano-montazowych-cz.Il Instalacje sanitarne 1

przemystowe”

Projektant: Stawomir Hankowski
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UWAGA: Catos¢ robot instalacyjno - montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych cz. II ,,Instalacje sanitarne

1 przemystowe”.

AUTOR:

20




PROJEKT INSTALACJI WOD-CAN I P.POZ..

21




