PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nr Wyszczegolnienie Ilosé | Producent

Uklad nawiewny 1CN — kanaly izolowane welng Klimafix S0mm

ICNI Czerpnia $cienna 2500x630 typ A/l 1 Wg normy
ICN2 Kanal prostokatny typ A/I 2500x630 z wywinigciem pod czerpnig, 1 Wg normy
L~0,5m

ICN3 Odsadzka dyfuzorowa typ A/l 2500x630/1250x630, L=1,5m; H=1,4m 1 Wg normy wykonas$ po
zamontowaniu czerpni

1CN4 Kanat prostokatny typ A/l 2500x630, L~9,15m 1 Wg normy

1CN5 Odsadzka dyfuzorowa typ A/I 630x1250/600x1200, L=1m; H=0,35m 1 Wg normy

1CN6 Kanat prostokatny typ A/ 1200x600, L~1,3m 1 Wg normy

ICN7 Klapa przeciwpozarowa typ EN-FKA-PL 1200x600x240 1 Trox Technik

1CN8 Redukcja symetryczna typ A/l 1200x600/1250x630, L~0,06 m 1 Wg normy wykona¢ po
zamontowaniu klapy p.poz

1CN9 Trojnik typ A/l 630x1250/660x500; L=0,86m; L,=0,1m 1 Wg normy

ICNIO Kolano typ A/I 660x500; R=100; r=90° 1 Wg normy

ICNIla Kanat prostokatny typ A/l 660x500, L~0,22 m 1 Wg normy

ICNI1 Redukcja jednostronna typ A/l 660x660/660x500; L=0,3m 1 Wg normy wykonaé po
ustawieniu centrali

ICNI2 Redukcja jednostronna typ A/l 1250x630/1000x630; L=0,3m 1 Wg normy

ICNI3 Trojnik typ A/1 1000x630/500x400; L=0,7m; L,=0,1m 1 Wg normy

ICNI14 Odsadzka typ A/I 500x400, L=0,75m; H=0,32m 1 Wg normy wykona¢ po
ustawieniu centrali

ICNIS Redukcja jednostronna typ A/l 660x660/500x400; L=0,4m 1 Wg normy wykonaé po
ustawieniu centrali

ICNI6 Kanat prostokatny typ A/I 1000x630, L~0,5 m 1 Wg normy

ICN17 Redukcja jednostronna typ A/I 1000x630/800x630; L=0,3m 1 Wg normy

ICNIS Kanat prostokatny typ A/l 800x630, L~0,43 m 1 Wg normy

ICN19 Trojnik typ A/l 630x800/660x315; L=0,86m; L,=0,1m 1 Wg normy

ICNI9a | Kolano typ A/I 315x660; R=100; 1=90° 1 Wg normy

ICN19b Redukcja symetryczna typ A/l 660x660/660x315; L=0,4m 1 Wg normy wykonac po
ustawieniu centrali

1CN20 Redukcja dwustronna typ A/l 800x630/500x500; L=0,3m 1 Wg normy

ICN21 Trojnik typ A/I 500x500/1000x315; L=1,2m; L;=0,1m 1 Wg normy

ICN22a | Kolano typ A/I 315x1000; R=100; r=90° 1 Wg normy

ICN22 Kanat prostokatny typ A/I 1000x315, L~0,32 m 1 Wg normy

ICN23 Redukcja jednostronna typ A/I 500x500/500x250; L=0,3m 1 Wg normy

ICN24 Odsadzka typ A/1 500x250, L=0,45m; H=0,33m 1 Wg normy wykonaé po

ustawieniu centrali

ICN25 Redukcja dwustronna typ A/l 500x250/1000x315; L=0,52m 1 Wg normy wykonaé po
ustawieniu centrali

Uklad wywiewny 1CW — kanaly izolowane welna Klimafix 50mm

1ICW1 Wyrzutnia dachowa 800x800 z daszkiem 1250x1250 + podstawa dachowa | 1 Wg normy
typ A/IT 800x800

cwz Kanat prostokatny typ A/I 800x800, L=0,75 m 1 Wg normy
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1cw3 Kanat prostokatny typ A/l 800x800, L~1,85 m 1 Wg normy
1cw4 Kolano dyfuzorowe typ A/l 630x800/800x800; R=100; r=90° 1 Wg normy
1CW5 Trojnik typ A/l 315x630/800x630; L=1m; L,=0,1m 1 Wg normy
1ICW6 Kanat prostokatny typ A/I 630x315, L~Im 1 Wg normy
icw7 Kolano dyfuzorowe typ A/l 660x630/315x630; R=160; r=90° 1 Wg normy
1ICWS Redukcja jednostronna typ A/l 660x660/660x630; L=0,4m 1 Wg normy wykonaé po
ustawieniu centrali
1ICW9 Kanat prostokatny typ A/l 630x315, L~0,14m 1 Wg normy
ICW10 Kolano dyfuzorowe typ A/l 660x630/315x630; R=160; r=90° 1 Wg normy
1CW11 Redukcja jednostronna typ A/ 660x660/660x630; L=0,4m 1 Wg normy wykonac po
ustawieniu centrali
Uklad nawiewny 2CN — kanaly izolowane welng Klimafix S0mm
2CNI Czerpnia $cienna 2000x800 typ A/l 1 Wg normy
2CN2 Kanat prostokatny typ A/I 2000x800, L~0,4m 1 Wg normy
2CN3 Kolano dyfuzorowe typ A/I 800x2000/500x2000; R=100; r=90° 1 Wg normy
2CN4 Ksztattka nietypowa (wg rys. szczegdtowego) 1 Wg normy
2CN5 Kanat prostokatny typ A/I 1000x800, L~0,93m 1 Wg normy
2CN6 Odsadzka dyfuzorowa typ A/I 1250x930/1000x800, L=0,4m; H=0,17m 1 Wg normy wykonac po
ustawieniu centrali
2CN7 Kanat prostokatny typ A/I 800x500, L=0,55m 1 Wg normy
2CN8 Trojnik typ A/1 500x800/800x800; L=0,95m; L;=0,1m, przelot zaslepiony | 1 Wg normy
2CN9 Kanat prostokatny typ A/I 800x800, L~0,91m 1 Wg normy
2CNI10 Redukcja dwustronna typ A/I 800x800/930x930; L=0,4m 1 Wg normy wykonaé po
ustawieniu centrali
Uklad wywiewny 2CW — kanaly izolowane welna Klimafix 50mm
2Cwl1 Wyrzutnia dachowa 1000x1000 z daszkiem 1800x1800 + podstawa 1 Wg normy
dachowa typ A/II 1000x1000
2Cw2 Kanat prostokatny typ A/I 1000x1000, L~1,3m 1 Wg normy
2CW3 Ksztattka nietypowa (wg rys. szczegdtowego) 1 Wg normy
2Cw4 Kolano dyfuzorowe typ A/l 630x630/800x630; R=160; r=90° 1 Wg normy
2CW5 Redukcja dwustronna typ A/l 930x930/800x630; L=0,4m 1 Wg normy wykona¢ po
ustawieniu centrali
2Cwe Kanat prostokatny typ A/ 630x630, L=0,3m 1 Wg normy
2CW7 Kolano dyfuzorowe typ A/l 630x630/800x630; R=160; r=90° 1 Wg normy
2CW8 Redukcja dwustronna typ A/l 1230x930/800x630; L=0,25m 1 Wg normy wykonaé po
ustawieniu centrali
Uklad nawiewny 1N — kanaly izolowane welna Klimafix 30mm
INI Redukcja dwustronna typ A/l 660x660/500x400; L=0,4m 1 Wg normy wykonaé po
ustawieniu centrali
IN2 Kanat prostokatny typ A/I 500x400, L~0,4m 1 Wg normy
IN3 Kolano typ A/I 400x500; R=100; r=90° 1 Wg normy
IN4 Kanat prostokatny typ A/I 500x400, L~1m 1 Wg normy
INS Kolano typ A/I 400x500; R=100; r=90° 1 Wg normy
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IN6 Kanat prostokatny typ A/l 500x400, L~0,67m 1 Wg normy
IN7 Kolano typ A/ 500x400; R=160; r=90° 1 Wg normy
IN8 Kanat prostokatny typ A/l 500x400, L~1,95m 1 Wg normy
IN9 Odsadzka typ A/ 400x500, L=1,21m; H=0,37m 1 Wg normy wykonac¢ po
zamontowaniu klapy
INI0 Klapa przeciwpozarowa typ EN-FKA-PL 500x400x240 1 Trox Technik
INI1 Kanat prostokatny typ A/l 500x400, L~1,7m 1 Wg normy
INI2 Kolano dyfuzorowe typ A/1 500x400/400x400; R=160; r=90° 1 Wg normy
INI3 Kanat prostokatny typ A/ 400x400, L~0,81m 1 Wg normy
INI4 Symetryczna zmiana przekroju typ A/I 400x400/400, L=0,3m — odejscie | 1 Wg normy
nyplowe
INI5 Kanat spiro @400; L~25,6m 1 Alnor
INI6 Kolano BF &400/90° 1 Alnor
IN17 Kanat spiro @400; L~13,6m 1 Alnor
INI8 Kolano BF &400/90° 1 Alnor
INI9 Kanat spiro @400; L~13,6m 1 Alnor
IN20 Tréjnik TC B400/3315 1 Alnor
IN21 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~1,3m 1 Alnor
IN22 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozpr¢zna ALSc 315-400 1 Swegon
IN23 Kanat spiro &400; L~1,95m 1 Alnor
IN24 Trojnik TC &400/3315 1 Alnor
IN25 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~0,5m 1 Alnor
IN26 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozprgzna ALSc 315-400 1 Swegon
IN27 Kanat spiro &3400; L~0,35m 1 Alnor
IN28 Redukcja RCL &400/2315 1 Alnor
IN29 Kanat spiro &315; L=1,95m 1 Alnor
IM30 Kolano B &315/90° 1 Alnor
IN31 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L=1,15m 1 Alnor
IN32 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozprgzna ALSc 315-400 1 Swegon
Uklad wywiewny 1W- kanaly izolowane welng Klimafix 30mm
1wl Centrala nawiewno-wywiewna Erato 1/X-149C/1-1;1-1/P;L 1 Dospel
w2 Redukcja dwustronna typ A/ 660x660/500x400; L=0,4m 1 Wg normy- wykonaé po
zamontowaniu centrali
w3 Kolano typ A/I 400x500; R=100; r=90° 1 Wg normy
w4 Kanat prostokatny typ A/l 500x400, L~0,85m 1 Wg normy
w5 Kolano typ A/I 400x500; R=100; r=90° 1 Wg normy
w6 Kanat prostokatny typ A/I 500x400, L~1,32m 1 Wg normy
w7 Kolano typ A/I 500x400; R=160; r=90° 1 Wg normy
w8 Kanat prostokatny typ A/ 500x400, L~1,95m 1 Wg normy
w9 Odsadzka typ A/1 400x500, L=1,21m; H=0,37m 1 Wg normy wykonac po

zamontowaniu klapy
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1W10 Klapa przeciwpozarowa typ EN-FKA-PL 500x400x240 1 Trox Technik
1wl Kanat prostokatny typ A/l 500x400, L~1,43m 1 Wg normy
1wi2 Kolano dyfuzorowe typ A/I 500x400/400x400; R=160; r=90° 1 Wg normy
1Wi3 Kanat prostokatny typ A/l 400x400, L~0,81m 1 Wg normy
1wi4 Symetryczna zmiana przekroju typ A/ 400x400/2400, L=0,3m — odejscie | 1 Wg normy
nyplowe
Iwi5 Kanat spiro J400; L~21,67m 1 Alnor
1Wi6 Kolano BF &400/90° 1 Alnor
1wi7 Kanat spiro 400; L~0,54m 1 Alnor
1wis Kolano BF &400/45° 1 Alnor
1wi9 Mufa @400 1 Alnor
w20 Kolano BF &400/45° 1 Alnor
w21 Kanat spiro &400; L~0,87m 1 Alnor
w22 Czwornik XC 3400/315 1 Alnor
1w23 Mufa @400 1 Alnor
1w24 Redukcja RCL @400/2315 1 Alnor
1wW25 Kanat spiro &J315; L~4,55m 1 Alnor
w26 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~1,45m 1 Alnor
w27 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal
w28 Kanat spiro @315; L~2,5m 1 Alnor
w29 Kolano B &315/90° 1 Alnor
1W30 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~1,85m 1 Alnor
1W31 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozpre¢zna i przepustnica 1 Instal
1w32 Kanat spiro &315; L~1,9m 1 Alnor
1W33 Kolano B &315/90° 1 Alnor
1W34 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~1,85m 1 Alnor
1W35 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprgzng i przepustnica 1 Instal
Uklad nawiewny 2N — kanaly izolowane welna Klimafix 30mm
2N1 Redukcja symetryczna typ A/I 1250x930/1000x500; L=0,4m 1 Wg normy- wykona¢ po
zamontowaniu centrali
2N2 Kolano typ A/I 1000x500; R=250; r=90° 1 Wg normy
2N3 Kolano typ A/I 1000x500; R=160; r=90° 1 Wg normy
2N4 Kanat prostokatny typ A/I 1000x500, L~7,13m 1 Wg normy
2N5 Kolano typ A/I 1000x500; R=160; r=90° 1 Wg normy
2N6 Kanat prostokatny typ A/I 1000x500, L~0,33m 1 Wg normy
2N7 Klapa przeciwpozarowa typ EN-FKA-PL 1000x500x240 1 Trox Technik
2N8 Kanat prostokatny typ A/I 1000x500, L~0,25m 1 Wg normy
2N9 Kanat prostokatny typ A/I 1000x500, L~0,9m 1 Wg normy
2N10 Tréjnik typ A/I z odej$ciem okragtym nyplowym 1000x500/2500; 1 Wg normy
L=0,7m; L;=0,Im
2NI1 Kanat spiro &500; L~22,25m 1 Alnor
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2NI2 Trojnik TC &500/3400 Alnor
2N13 Kanat spiro &400; L~2,73m Alnor
2N14 Kolano BF &400/90° Alnor
2N15 Kanat spiro &400; L~0,52m Alnor
2Ni6 Trojnik TC &400/3400 Alnor
2N17 Mufa &400 Alnor
2Ni8 Redukcja RCL &400/2315 Alnor
2NI19 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~0,25m Alnor
2N20 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozprgzna ALSc 315-400 Swegon
2N21 Mufa 400 Alnor
2N22 Redukcja RCL &400/2315 Alnor
2N23 Kanat elastyczny izolowany typu Flex 315 L~0,93m Alnor
2N24 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozpr¢zna ALSc 315-400 Swegon
2N25 Kanat spiro &500; L~4,84m Alnor
2N26 Kolano BF &500/90° Alnor
2N27 Kanat spiro &500; L~11,63m Alnor
2N28 Tréjnik TC Z500/3400 Alnor
2N29 Kanat spiro @400; L~3,91m Alnor
2N30 Trojnik TC &400/3400 Alnor
2N31 Mufa @400 Alnor
2N32 Redukcja RCL &400/315 Alnor
2N33 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~0,25m Alnor
2N34 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozpr¢zna ALSc 315-400 Swegon
2N35 Mufa &400 Alnor
2N36 Redukcja RCL &400/315 Alnor
2N37 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~0,94m Alnor
2N38 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozprgzna ALSc 315-400 Swegon
2N39 Mufa &500 Alnor
2N40 Redukcja RCL &500/2400 Alnor
2N41 Kanat spiro @400, L~8,37m Alnor
2N42 Kolano BF &400/90° Alnor
2N43 Kanat spiro &400; L~3,8m Alnor
2N44 Trojnik TC &400/3400 Alnor
2N45 Mufa &400 Alnor
2N46 Redukcja RCL &400/2315 Alnor
2N47 Kanat elastyczny izolowany typu Flex 315 L~0,6m Alnor
2N48 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozprgzna ALSc 315-400 Swegon
2N49 Mufa @400 Alnor
2N50 Redukcja RCL @400/3315 Alnor
2N51 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~0,6m Alnor
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2N52 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozprgzna ALSc 315-400 1 Swegon
2N53 Symetryczna zmiana przekroju typ A/I 1000x500/2500, L=0,5m — 1 Wg normy
odejscie nyplowe
2N53a Kryza dtawiaca 600x250/1000x500 1 Wg normy
2N54 Kanat spiro @500; L~3,5m 1 Alnor
2N55 Tréjnik TC B500/3315 1 Alnor
2N56 Kanat spiro &J315; L~6,76m 1 Alnor
2N56a Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L=1,5m 1 Alnor
2N56b Tréjnik TC B315/200 1 Alnor
2N56¢ Kanat elastyczny izolowany typu Flex &200 L~1,8m 1 Alnor
2N56d Anemostat nawiewny CVHb 200+skrzynka rozprgzna ALSc 200-250 1 Swegon
2N57 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozpr¢zna ALSc 315-400 1 Swegon
2N58 Mufa @500 1 Alnor
2N59 Redukcja RCL &500/2450 1 Alnor
2N60 Kanat spiro @450; L~1,2m 1 Alnor
2N61 Trojnik TC &450/3315 1 Alnor
2N62 Kanat elastyczny izolowany typu Flex 315 L~2,58m 1 Alnor
2N63 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozprgzna ALSc 315-400 1 Swegon
2N64 Mufa &450 1 Alnor
2N65 Redukcja RCL &450/2400 1 Alnor
2N66 Kanat spiro 400; L~2,58m 1 Alnor
2N67 Trojnik TC &400/3315 1 Alnor
2N68 Kanat spiro @315; L~6,1m 1 Alnor
2N68a Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L=1,56m 1 Alnor
2N69 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozprgzna ALSc 315-400 1 Swegon
2N70 Kanat spiro @400; L~2,63m 1 Alnor
2N71 Trojnik TC F400/3315 1 Alnor
2N72 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~2,2m 1 Alnor
2N73 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozpr¢zna ALSc 315-400 1 Swegon
2N74 Mufa 400 1 Alnor
2N75 Redukcja RCL @400/315 1 Alnor
2N76 Kanat spiro &315; L~2,17m 1 Alnor
2N77 Kolano B &315/90° 1 Alnor
2N78 Kanat spiro &315; L~7,48m 1 Alnor
2N78a Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~1,5 m 1 Alnor
2N79 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozpr¢zna ALSc 315-400 1 Swegon
Uklad wywiewny 2W- kanaly izolowane welng Klimafix 30mm
2wl Centrala nawiewno-wywiewna Erato 4/X-151C/1-1;1-1/P;L 1 Dospel
2wW2 Redukcja dwustronna typ A/l 1250x930/1000x500; L=0,4m 1 Wg normy- wykona¢ po
zamontowaniu centrali
3W3 Kolano typ A/I 1000x500; R=250; r=90° 1 Wg normy
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2w4 Kolano typ A/I 1000x500; R=160; r=90° 1 Wg normy
2W5 Kanat prostokatny typ A/I 1000x500, L~5,75m 1 Wg normy
2W6 Kolano typ A/I 1000x500; R=160; =90° 1 Wg normy
2w7 Kanat prostokatny typ A/I 1000x500, L~0,33m 1 Wg normy
2w Klapa przeciwpozarowa typ EN-FKA-PL 1000x500x240 1 Trox Technik
2W9 Kanat prostokatny typ A/I 1000x500, L~0,25m 1 Wg normy
2wW10 Kanat prostokatny typ A/I 1000x500, L=1,2m 1 Wg normy
2wil Kolano dyfuzorowe typ A/ 1000x500/630x500; R=250; r=90° 1 Wg normy
2W1i2 Symetryczna zmiana przekroju typ A/l 630x500/2630, L=0,3m — odejscie | 1 Wg normy
nyplowe
2W13 Kanat spiro 630, L~4,65m 1 Alnor
2W14 Tréjnik TC 630/200 1 Alnor
2wWi5 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &200 L~1,35m 1 Alnor
2Wli5a Redukcja RCFP @315/200 1 Alnor
2W16 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal
podejscie D315

2wi7 Kanat spiro @630, L~4,9m 1 Alnor
2wW18 Trojnik TC &630/3400 1 Alnor
2W19 Kanat spiro @400, L~3,22m 1 Alnor
2W20 Trojnik TC F400/3315 1 Alnor
2w21 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~1,35m 1 Alnor
2w22 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozpre¢zna i przepustnica 1 Instal
2W25 Kanat spiro @400, L~4,42m 1 Alnor
2W26 Trojnik TC &400/3315 1 Alnor
2w27 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~1,35m 1 Alnor
2w28 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprgzng i przepustnica 1 Instal
2w29 Kanat spiro 3400, L~2,62m 1 Alnor
2w30 Trojnik TC &400/3315 1 Alnor
2w3l Kanat elastyczny izolowany typu Flex 315 L~2,15m 1 Alnor
2W32 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal
2W33 Mufa @400 1 Alnor
2W34 Redukcja RCL @400/3315 1 Alnor
2W35 Kanat spiro 315, L=2,17m 1 Alnor
2W36 Kolano B &315/90° 1 Alnor
2W37 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L=1,25m 1 Alnor
2W38 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal
2W39 Mufa @630 1 Alnor
2W40 Redukcja RCL &630/2500 1 Alnor
2W41 Kanat spiro @500, L~6,75m 1 Alnor
2w42 Kolano BF &500/90° 1 Alnor

243 Kanat spiro @500, L~6m 1 Alnor
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2W44 Trojnik TC 400 1 Alnor
2W45 Kanat spiro @400, L~1,5m 1 Alnor
2W46 Trojnik TC &400/5315 1 Alnor
2w47 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~2,6m 1 Alnor
2w48 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprgzng i przepustnica 1 Instal
2W51 Kanat spiro @315, L=~5,5m 1 Alnor
2wW52 Kolano B &315/90° 1 Alnor
2W353 Kanat elastyczny izolowany typu Flex 315 L~2,5m 1 Alnor
2W54 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal
2W55 Kanat spiro 500, L~8,54m 1 Alnor
2W56 Tréjnik TC Z500/3400 1 Alnor
2W57 Kanat spiro 400, L~1,5m 1 Alnor
2W58 Trojnik TC B400/3315 1 Alnor
2W59 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315 L~2,6m 1 Alnor
2W60 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal

Uklad nawiewny 3N — kanaly izolowane welng Klimafix 30mm

3N1 Redukcja dwustronna typ A/l 660x660/500x500; L=0,5m 1 Wg normy wykonaé po
ustawieniu centrali

3N2 Kanat prostokatny typ A/I 500x500, L~0,83m 1 Wg normy

3N3 Kolano typ A/ 500x500; R=160; r=90° 1 Wg normy

3N4 Kanat prostokatny typ A/l 500x500, L~0,41m 1 Wg normy

3NS5 Kolano typ A/I 500x500; R=160; r=90° 1 Wg normy

3N6 Kanat prostokatny typ A/I 500x500, L~0,15m 1 Wg normy

3N7 Klapa przeciwpozarowa typ EN-FKA-PL 500x500x240 1 Trox Technik

3INS Kanat prostokatny typ A/l 500x500, L~0,42m 1 Wg normy

3N9 Symetryczna zmiana przekroju typ A/I 500x500/500, L=0,3m — odejscie | 1 Wg normy
nyplowe

3NI0 Mufa &500 1 Alnor

3NII Kolano BF &500/90° 1 Alnor

3NI2 Kanat spiro @500, L~1m 1 Alnor

3NI3 Kolano BF &500/90° 1 Alnor

3NI4 Kanat spiro @500, L~3,27m 1 Alnor

3NI5 Tréjnik TC &500/2250 1 Alnor

3NI6a Mufa &250 1 Alnor

3NI6 Kolano B &250/90° 1 Alnor

3NI7 Kanat spiro @250, L~7,8m 1 Alnor

3NI8 Tréjnik TC &250/2250 1 Alnor

3NI19 Mufa &250 1 Alnor

3N20 Redukcja RCL &250/2200 1 Alnor

3N21 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &200 L~0,46m 1 Alnor
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3N22 Anemostat nawiewny CVHb 250+skrzynka rozprgzna ALSc 200-250 Swegon
3N23 Mufa @250 Alnor
3N24 Redukcja RCL &250/2200 Alnor
3IN25 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &200 L~2,32m Alnor
3N26 Anemostat nawiewny CVHb 250+skrzynka rozpr¢zna ALSc 200-250 Swegon
3N27 Kanat spiro @500, L~10m Alnor
3N28 Tréjnik TC 500/250 Alnor
3N28a Kanat spiro 250, L~0,4m Alnor
3N28b Kolano B &250/90° Alnor
3N29 Kanat spiro 250, L~4,85m Alnor
3N29a Kanat elastyczny izolowany typu Flex @250 L~2m Alnor
3N30 Anemostat nawiewny CVHb 315+skrzynka rozprgzna ALSc 250-315 Swegon
3N31 Mufa @500 Alnor
3N32 Redukcja RCL &500/450 Alnor
3N33 Kanat spiro @450, L~1,1m Alnor
3N33a Kolano BF @450/15° Alnor
3N33b Mufa @450 Alnor
3N33c Kolano BF @450/15° Alnor
3N33d Kanat spiro @450, L~2,9m Alnor
3N34 Trojnik TC &450/250 Alnor
3N34a Mufa &250 Alnor
3N34b Kolano B &250/90° Alnor
3N35 Kanat spiro @250, L~5,85m Alnor
3N35a Kanat elastyczny izolowany typu Flex 250 L~2m Alnor
3N36 Anemostat nawiewny CVHb 315+skrzynka rozprgzna ALSc 250-315 Swegon
3N37 Mufa 450 Alnor
3N38 Redukcja RCL &450/2400 Alnor
3N39a Kolano BF &3400/15° Alnor
3N39b Mufa 400 Alnor
3N39¢ Kolano BF &400/15° Alnor
3N39 Kanat spiro @400, L~4,3m Alnor
3N40 Kolano BF &400/90° Alnor
3N41 Kanat spiro @400, L~5,05m Alnor
3N42 Trojnik TC &400/3400 Alnor
3N43 Mufa J400 Alnor
3N44 Redukcja RCL &400/2250 Alnor
3N45 Kanat spiro 250, L~1,4m Alnor
3N46 Kolano B @250/90° Alnor
3N47 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &250 L~1,1m Alnor
3N48 Anemostat nawiewny CVHb 315+skrzynka rozprgzna ALSc 250-315 Swegon
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3IN49 Kanat spiro @400, L~0,3m 1 Alnor
3N50 Trojnik TC &400/5250 1 Alnor
3N51 Kanat spiro @250, L~2,3m 1 Alnor
3N5la Kanat elastyczny izolowany typu Flex &250, L~1,5m 1 Alnor
3N52 Anemostat nawiewny CVHb 315+skrzynka rozprgzna ALSc 250-315 1 Swegon
3N53 Mufa 400 1 Alnor
3N54 Redukcja RCL ©&400/2250 1 Alnor
3N55 Kanat spiro 3250, L~2,83m 1 Alnor
3N56 Kolano B &250/90° 1 Alnor
3N57 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &250, L~1,1m 1 Alnor
3N58 Anemostat nawiewny CVHb 315+skrzynka rozpr¢zna ALSc 250-315 1 Swegon
Uklad wywiewny 3W- kanaly izolowane welng Klimafix 30mm
3wl Centrala nawiewno-wywiewna Erato 1/X-133C/1-1;1-1/P;L 1 Dospel
w2 Odsadzka dyfuzorowa typ A/l 660x660/500x500; L=0,5, H=0,48 (wg rys. | 1 Wg normy wykonaé po
szczegblowego) ustawieniu centrali
3w3 Kolano typ A/I 500x500; R=100; r=90° 1 Wg normy
Iw4 Kanat prostokatny typ A/I 500x500, L~0,2m 1 Wg normy
3Ws Klapa przeciwpozarowa typ EN-FKA-PL 500x500x240 1 Trox Technik
36 Kanat prostokatny typ A/I 500x500, L~0,35m 1 Wg normy
w7 Kolano typ A/ 500x500; R=160; r=90° 1 Wg normy
w8 Symetryczna zmiana przekroju typ A/I 500x500/2500, L=0,3m — odejscie | 1 Wg normy
nyplowe
w9 Kanat spiro @500, L~Im 1 Alnor
3Iwi0 Trojnik TC &500/5200 1 Alnor
Iwii Kanat spiro 200, L~6,3m 1 Alnor
3wiz Trojnik TC &200/2200 1 Alnor
3wi4 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &200, L~0,5m 1 Alnor
3Wis5 Kratka wywiewna 315x315 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal
3wi8 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &200, L=0,5m 1 Alnor
3Iwi9 Kratka wywiewna 315x315 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal
3W20 Mufa @250 1 Alnor
3Iw21 Redukcja RCL &500/2450 1 Alnor
3W2la Kanat spiro 450, L=1,72m 1 Alnor
w22 Kanat spiro @450, L~2,45m 1 Alnor
3W22a Kolano BF @450/45° 1 Alnor
3IW22b Kanat spiro @450, L~0,4m 1 Alnor
3IW22c Kolano BF @450/45° 1 Alnor
3w22d Kolano BF @450/45° 1 Alnor
3W22e Kanat spiro @450, L~0,4m 1 Alnor
Iw22f Kolano BF @450/45° 1 Alnor
3w23 Trojnik TC &450/2200 1 Alnor
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3W23a Kanat spiro @450, L~3,34m 1 Alnor
Iw24 Kanat spiro 200, L~2m 1 Alnor
3IW24a Redukcja RCL &250/2200 1 Alnor
3W24b Kanat elastyczny izolowany typu Flex &250, L~1,5m 1 Alnor
3IW25 Kratka wywiewna 400x400 ze skrzynka rozprgzng i przepustnica 1 Instal
3IW26 Kanat spiro 3450, L~4,81m 1 Alnor
w27 Trojnik TC &450/2200 1 Alnor
3W27a Kanat spiro 3200, L~0,4m 1 Alnor
3W27b Kolano B &200/90° 1 Alnor
3IwW28 Kanat spiro 3200, L~3m 1 Alnor
3W28a Redukcja RCL &250/2200 1 Alnor
3W28b Kanat elastyczny izolowany typu Flex &250, L~1,5m 1 Alnor
3Iw29 Kratka wywiewna 400x400 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal
3W30 Mufa 450 1 Alnor
3wW3l1 Redukcja RCL &450/2400 1 Alnor
3W32 Kanat spiro 400, L~2,35m 1 Alnor
3W33 Kolano BF ©&400/90° 1 Alnor
3W33a Kanat spiro @400, L~0,4m 1 Alnor
3W33b Kolano BF &400/90° 1 Alnor
3Iw34 Kanat spiro @400, L~11,22m 1 Alnor
3IW3s Kolano BF &400/90° 1 Alnor
3W36 Kanat spiro @400, L~1,17m 1 Alnor
3w37 Trojnik TC &400/3250 1 Alnor
3IW38 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @250, L~0,42m 1 Alnor
3W39 Kratka wywiewna 400x400 ze skrzynka rozpre¢zna i przepustnica 1 Instal
Iw40 Mufa 400 1 Alnor
3w41 Redukcja RCL @400/2315 1 Alnor
Iw42 Kanat spiro @315, L~3,43m 1 Alnor
3W43 Trojnik TC J315/5250 1 Alnor
3w44 Kanat spiro @250, L~1,9m 1 Alnor
3Wd4a Kanat elastyczny izolowany typu Flex @250, L~1,5m 1 Alnor
3W45 Kratka wywiewna 400x400 ze skrzynka rozprgzng i przepustnica 1 Instal
3w46 Mufa J315 1 Alnor
3W47 Redukcja RCL &315/250 1 Alnor
3W48 Kanat spiro 250, L=1,78m 1 Alnor
3W49 Kolano B &250/90° 1 Alnor
3W50 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &250, L~1,5m 1 Alnor
351 Kratka wywiewna 400x400 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal
3Ws52 Wentylator dachowy HCTT/4-315-B EX 0,15kW; 0,34A; 400V 1 Venture Industries
3W52a ZYacze JPA-560 1 Venture Industries
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3W52b Podstawa dachowa RS-560 1 Venture Industries
3W52c Klapa zwrotna JCA-560 1 Venture Industries
3W52d Kréciec elastyczny JBR-560 1 Venture Industries
3W52e Ztacze przeciwdrganiowe JAE-560 1 Venture Industries
3Ws53 Kanat spiro @315, L~1,80m 1 Alnor
3Iws4 Kolano B &315/90° 1 Alnor
3IWss Mufa @315 1 Alnor
3IWs6 Kolano B &315/90° 1 Alnor
3Ws7 Kanat spiro @315, L~3,57m 1 Alnor
3W58 Kratka wywiewna RGS-2 525x125 1 Lindab
3W59 Kratka wywiewna RGS-2 525x125 1 Lindab
3W60 Zaslepka ES @315 1 Alnor
Uklad nawiewny 4N — kanaly izolowane welng Klimafix 30mm
4N1 Centrala nawiewna Deimos 1/N-5A/1-1/P 1 Dospel
4N2 Redukcja dwustronna typ A/I 1000x315/630x250; L=0,25m 1 Wg normy — wykona¢ po
ustawieniu centrali
4N3 Kolano typ A/l 630x250; R=160; r=90° 1 Wg normy
4N4 Kanat prostokatny typ A/l 630x250, L~0,6m 1 Wg normy
4N5 Kolano typ A/l 630x250; R=160; r=90° 1 Wg normy
4N6 Kolano typ A/ 630x250; R=160; r=90° 1 Wg normy
4N7 Kanat prostokatny typ A/l 630x250, L~3,42m 1 Wg normy
4NS Kolano typ A/ 630x250; R=160; r=90° 1 Wg normy
4N9 Kanat prostokatny typ A/l 630x250, L~0,96m 1 Wg normy
4NI10 Odsadzka dyfuzorowa typ A/l 250x630/250x600; L=1m; H=0,15 1 Wg normy- wykona¢ po
zamontowaniu klapy
4N11 Klapa przeciwpozarowa typ EN-FKA-PL 600x250x240 1 Trox Technik
4N12 Kanat prostokatny typ A/l 600x250, L~0,9m 1 Wg normy
4NI13 Kolano dyfuzorowe typ A/I 600x250/630x250; R=160; r=90° 1 Wg normy
4N14 Kanat prostokatny typ A/l 630x250, L~4,1 m 1 Wg normy
4N15 Kolano typ A/l 630x250; R=160; r=90° 1 Wg normy
4NI6 Kanat prostokatny typ A/l 630x250, L~0,47 m 1 Wg normy
4NI17 Symetryczna zmiana przekroju typ A/l 630x250/400, L=0,3m — odejscie | 1 Wg normy
nyplowe
4NI18 Kanat spiro @400, L~12,38m 1 Alnor
4N19 Trojnik TC 400/S315 1 Alnor
4N20 Kanat spiro @315, L¥2m 1 Alnor
4N20a Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315, L~1,5m 1 Alnor
4N21 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozprgzna ALSc 315-400 1 Swegon
4N22 Mufa @315 1 Alnor
4N23 Trojnik TC P400/3315 1 Alnor
4N24 Kanat elastyczny izolowany typu Flex 315, L=1,53m 1 Alnor
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4N25 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozprgzna ALSc 315-400 1 Swegon
4N26 Mufa @400 1 Alnor
4N27 Redukcja RCL &400/2315 1 Alnor
4N28 Kanat spiro @315, L~4,04m 1 Alnor
4N29 Kolano B &315/90° 1 Alnor
4N30 Kanat spiro @315, L~2m 1 Alnor
4N30a Kanat elastyczny izolowany typu Flex &315, L~1,5m 1 Alnor
4N31 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozpr¢zna ALSc 315-400 1 Swegon
Uklad wywiewny 4W — kanaly izolowane welna Klimafix 30mm
w1 Wentylator dachowy HCTT/4-450-B EX 1 Venture Industries
4Wla Ztacze JPA-710 1 Venture Industries
4W1b Podstawa dachowa RS-710 1 Venture Industries
4Wlic Klapa zwrotna JCA-710 1 Venture Industries
4wid Kroéciec elastyczny JBR-710 1 Venture Industries
4Wle Ztacze przeciwdrganiowe JAE-710 1 Venture Industries
w2 Kanat spiro @450, L~2,5m 1 Alnor
w3 Krociec AFC 1 Venture Industries
4w4 Ostona wlotu AFC 1 Venture Industries
Uklad nawiewny 5N — kanaly izolowane welng Klimafix 30mm
5NI Centrala nawiewna Erato 1/N-5A/1-1/P 1 Dospel
SN2 Jednostronna zmiana przekroju typ A/l 660x660/500, L=0,4m — 1 Wg normy wykona¢ po
odejscie nyplowe zamontowaniu centrali
5N3 Mufa Z500 1 Alnor
SN4 Kolano BF &500/90° 1 Alnor
5N5 Kanat spiro @500, L~0,95m 1 Alnor
SN6 Klapa przeciwpozarowa typ EN-TNR-PL/500 1 Trox Technik
5N7 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &500, L~2m 1 Alnor
5N8 Kolano BF &500/90° 1 Alnor
5N9 Kanat spiro 500, L~5,6m 1 Alnor
5N10a Kolano BF &500/15° 1 Alnor
SN10b Mufa @500 1 Alnor
5NI10c Kolano BF &500/15° 1 Alnor
SN10d Kanat spiro 500, L=1,27m 1 Alnor
SNI10 Kolano BF &500/90° 1 Alnor
5NI11 Kanat spiro 500, L=3,56m 1 Alnor
5NI2 Klapa przeciwpozarowa typ EN-TNR-PL/500 1 Trox Technik
5NI3 Kanat spiro @500, L~0,9m 1 Alnor
SN14 Trojnik TC &500/3160 1 Alnor
SNI5 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &160, L~0,3m 1 Alnor
5NI6 Anemostat nawiewny CVHb 200+skrzynka rozprgzna ALSc 160-200 1 Swegon
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5N17 Kanat spiro @500, L~1,03m 1 Alnor
5NI18 Przepustnica PJB @500 1 Smay
5N19 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &500, L~0,72m 1 Alnor
5N20 Redukcja RCL &630/2500 1 Alnor
SN21 Mufa @630 1 Alnor
5N22 Kolano BF &630/90° 1 Alnor
SN23 Anemostat nawiewny ALCa 630 1 Swegon

Uklad wywiewny SW — kanaly izolowane welng Klimafix 30mm
Swi Wentylator dachowy HCTT/4-450-B EX 1 Venture Industries
SWlia Ztacze JPA-710 1 Venture Industries
SWib Podstawa dachowa RS-710 1 Venture Industries
SWic Klapa zwrotna JCA-710 1 Venture Industries
Swid Kroéciec elastyczny JBR-710 1 Venture Industries
SWie ZYacze przeciwdrganiowe JAE-710 1 Venture Industries
sw2 Kanat spiro @500, L~3,56m 1 Alnor
5w3 Redukcja RCL &500/2250 1 Alnor
Sw4 Mufa @250 1 Alnor
Sws Kolano B &250/90° 1 Alnor
Swe Mufa 250 1 Alnor
Sw7 Sciana wentylacyjna do malowania natryskowego FPS-1 ze stotem 1 Klimawent

roboczym UWT

SwW8 Wentylator dachowy HCTT/4-315-B EX 0,15kW; 0,34A; 400V 1 Venture Industries
SW8a ZYacze JPA-560 1 Venture Industries
SW8b Podstawa dachowa RS-560 1 Venture Industries
SWéc Klapa zwrotna JCA-560 1 Venture Industries
Sw8d Kréciec elastyczny JBR-560 1 Venture Industries
SW8e Ztacze przeciwdrganiowe JAE-560 1 Venture Industries
w9 Kanat spiro @315, L~5,7m 1 Alnor
SwWi0 Kratka wywiewna RGS-2 525x125 1 Lindab
Swil Kratka wywiewna RGS-2 525x125 1 Lindab
Swi2 Zaslepka ES @315 1 Alnor

Uklad nawiewny 6N — kanaly izolowane welna Klimafix 30mm
O6NI Centrala nawiewna Deimos 1/N-5A/1-1/P 1 Dospel
6N2 Redukcja symetryczna typ A/I 1000x315/500x250; L=0,3m 1 Wg normy- wykona¢ po

zamontowaniu centrali

6N3 Kanat prostokatny typ A/l 500x250, L~0,85m 1 Wg normy
6N4 Kolano typ A/I 500x250; R=160; r=90° 1 Wg normy
6N5 Kanat prostokatny typ A/I 500x250, L=0,3m 1 Wg normy
6N6 Klapa przeciwpozarowa typ EN-FKA-PL 500x250x240 1 Trox Technik
6N7 Kanat prostokatny typ A/l 500x250, L~0,11m 1 Wg normy
6N8 Kolano typ A/ 500x250; R=160; r=90° 1 Wg normy
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6N9 Kanat prostokatny typ A/l 500x250, L~4,05m 1 Wg normy
6NI10 Kolano typ A/ 500x250; R=160; r=90° 1 Wg normy
6NI11 Kanat prostokatny typ A/I 500x250, L~1,4m 1 Wg normy
6NI12 Symetryczna zmiana przekroju typ A/ 500x250/2400, L=0,3m — odejscie | 1 Wg normy
nyplowe
6NI3 Kanat spiro @400, L~3,1m 1 Alnor
6NI14 Kolano BF &3400/90° 1 Alnor
O6NI15 Mufa &500 1 Alnor
6NI6 Trojnik TC &400/23400 1 Alnor
6N17 Mufa &400 1 Alnor
O6NI18 Redukcja RCL ©&400/2315 1 Alnor
6N19 Kanat elastyczny izolowany typu Flex 315, L=0,25m 1 Alnor
O6N20 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozpr¢zna ALSc 315-400 1 Swegon
6N21 Mufa @400 1 Alnor
6N22 Redukcja RCL @400/3315 1 Alnor
O6N23 Kanat spiro 315, L~4,5m 1 Alnor
6N23a Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315, L~1,5m 1 Alnor
6N24 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozprgzna ALSc 315-400 1 Swegon
Uklad wywiewny 6W — kanaly izolowane welng Klimafix 30mm
/41 Wentylator dachowy HCTT/4-450-B EX 1 Venture Industries
6Wla Ztacze JPA-710 1 Venture Industries
6W1ib Podstawa dachowa RS-710 1 Venture Industries
6Wic Klapa zwrotna JCA-710 1 Venture Industries
owld Krociec elastyczny JBR-710 1 Venture Industries
6Wle Ztacze przeciwdrganiowe JAE-710 1 Venture Industries
ow2 Kanat spiro 450, L~2,5m 1 Alnor
6w3 Krociec AFC 1 Venture Industries
6w4 Ostona wlotu AFC 1 Venture Industries
Uklad nawiewny 7N — kanaly izolowane welna Klimafix 30mm
7NI Redukcja symetryczna typ A/I 930x930/800x500; L=0,55m 1 Wg normy — wykonac po
ustawieniu centrali
7N2 Luk dyfuzorowy typ A/I 500x800/400x800; r=48° 1 Wg normy
7N3 Kanat prostokatny typ A/l 800x400, L~1,56m 1 Wg normy
7N4 Luk typ A/ 400x800; r=48° 1 Wg normy
7N5 Kolano typ A/I 800x400; R=160; r=90° 1 Wg normy
7N6 Kolano typ A/I 800x400; R=160; r=90° 1 Wg normy
7N7 Kanat prostokatny typ A/I 800x400, L~1,07m 1 Wg normy
7N8 Odsadzka typ A/I 400x800; L=0,6m; H=0,2 1 Wg normy
7N9 Kolano typ A/ 800x400; R=160; r=90° 1 Wg normy
7N10 Kanat prostokatny typ A/I 800x400, L~3,55m 1 Wg normy
7N11 Klapa przeciwpozarowa typ EN-FKA-PL 800x400x240 1 Trox Technik
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7N12 Kanat prostokatny typ A/I 800x400, L~0,3m Wg normy
7N13 Kolano typ A/ 800x400; R=160; r=90° Wg normy
7N14 Symetryczna zmiana przekroju typ A/ 800x400/2630, L=0,4m — odejscie Wg normy
nyplowe

7N15 Kanat spiro &630; L~5,14m Alnor
7N16 Kolano BF &630/90° Alnor
7N17 Kanat spiro @630; L~27m Alnor
7N18 Kolano BF &630/90° Alnor
7NI9 Kanat spiro @630; L~0,8m Alnor
7N20 Kolano BF &630/90° Alnor
7N21 Kanat spiro @630; L~4,7m Alnor
7N22 Czwornik XC &630/3355 Alnor
7N23 Kanat spiro @355; L~2,66m Alnor
7N24 Trojnik TC J355/3355 Alnor
7N25 Mufa &355 Alnor
7N26 Redukcja RCL &355/315 Alnor
7N27 Kanat elastyczny izolowany typu Flex 315, L~1,65m Alnor
7N28 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozpr¢zna ALSc 315-400 Swegon
7N29 Mufa 355 Alnor
7N30 Redukcja RCL &355/3315 Alnor
7N31 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &315, L~1,3m Alnor
7N32 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozpr¢zna ALSc 315-400 Swegon
7N33 Kanat spiro @355; L~6m Alnor
7N34 Trojnik TC P355/3355 Alnor
7N35 Mufa &355 Alnor
7N36 Redukcja RCL @355/2315 Alnor
7N37 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315, L~1,3m Alnor
7N38 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozprgzna ALSc 315-400 Swegon
7N39 Mufa &355 Alnor
7N40 Redukcja RCL &355/315 Alnor
7N41 Kanat elastyczny izolowany typu Flex 315, L~1,65m Alnor
7N42 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozpr¢zna ALSc 315-400 Swegon
7N43 Mufa J630 Alnor
7N44 Redukcja RCL &630/2500 Alnor
7N45 Kanat spiro &500; L~11,13m Alnor
7N46 Tréjnik TC Z500/3500 Alnor
7N47 Mufa 500 Alnor
7N48 Redukcja RCL &500/355 Alnor
7N49 Kanat spiro J355; L~5,78m Alnor
7N50 Trojnik TC B355/3355 Alnor
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7N51 Mufa @355 1 Alnor
7N52 Redukcja RCL @355/2315 1 Alnor
7N53 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315, L~2,3m 1 Alnor
7N54 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozprgzna ALSc 315-400 1 Swegon
7N55 Mufa &355 1 Alnor
7N56 Redukcja RCL &355/315 1 Alnor
7N57 Kanat elastyczny izolowany typu Flex 315, L=2,12m 1 Alnor
7N58 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozpr¢zna ALSc 315-400 1 Swegon
7N59 Mufa @500 1 Alnor
7N60 Redukcja RCL &500/355 1 Alnor
7N61 Kanat spiro J355; L~2,43m 1 Alnor
7N62 Trojnik TC B355/3355 1 Alnor
7N63 Mufa @355 1 Alnor
7N64 Redukcja RCL &355/3315 1 Alnor
7N65 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &315, L=~2,3m 1 Alnor
7N66 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozprgzna ALSc 315-400 1 Swegon
7N67 Mufa @355 1 Alnor
7N68 Redukcja RCL @355/315 1 Alnor
7N69 Kanat elastyczny izolowany typu Flex @315, L~2,12m 1 Alnor
7N70 Anemostat nawiewny CVHb 400+skrzynka rozpr¢zna ALSc 315-400 1 Swegon
Uklad wywiewny 7W — kanaly izolowane welna Klimafix 30mm
Wi Centrala nawiewno-wywiewna Erato 3/X-133C/1-1;1-1/P;L 1 Dospel
w2 Redukcja dwustronna typ A/l 930x930/800x400; L=0,81m 1 Wg normy — wykonaé po
ustawieniu centrali
W3 Odsadzka typ A/I 800x400; L=0,8m; H=0,68 1 Wg normy
Z Kolano typ A/l 800x400; R=160; r=90° 1 Wg normy
TW5 Kolano typ A/I 800x400; R=160; r=90° 1 Wg normy
W6 Kanat prostokatny typ A/l 800x400, L~1,07m 1 Wg normy
w7 Odsadzka typ A/I 800x400; L=0,6m; H=0,2 1 Wg normy
W8 Kolano typ A/I 800x400; R=160; r=90° 1 Wg normy
W9 Kanat prostokatny typ A/I 800x400, L=3,55m 1 Wg normy
W10 Klapa przeciwpozarowa typ EN-FKA-PL 800x400x240 1 Trox Technik
Wil Kanat prostokatny typ A/I 800x400, L~0,3m 1 Wg normy
TWi2 Kolano typ A/I 800x400; R=160; r=90° 1 Wg normy
W13 Symetryczna zmiana przekroju typ A/ 800x400/2630, L=0,4m — odejscie | 1 Wg normy
nyplowe
TWid Kanat spiro @630; L~4m 1 Alnor
W15 Kolano BF &630/90° 1 Alnor
TWi6 Kanat spiro @630; L~26,2m 1 Alnor
TWi7 Kolano BF &630/90° 1 Alnor
TW18 Kanat spiro @630; L~0,57m 1 Alnor
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W19 Kolano BF &630/90° 1 Alnor
7W20 Kanat spiro &630; L~0,75m 1 Alnor
W21 Trojnik TC &630/3250 1 Alnor
TW22 Kanat spiro &250; L~10m 1 Alnor
7W22a Kanat elastyczny izolowany typu Flex &250, L~1,65m 1 Alnor
W23 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprgzna i przepustnica 1 Instal
TW24 Kanat spiro 630; L~0,72m 1 Alnor
W25 Trojnik TC &630/3250 1 Alnor
W26 Kanat spiro 250; L~0,27m 1 Alnor
w27 Trojnik TC &250/3250 1 Alnor
W28 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &250, L=0,5m 1 Alnor
W29 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal
7W30 Kanat spiro &250; L~12,75m 1 Alnor
TW31 Kolano B &250/90° 1 Alnor
TW32 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &250, L~0,4m 1 Alnor
7W33 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal
W34 Mufa @630 1 Alnor
7W35 Redukcja RCL &630/2500 1 Alnor
TW36 Kanat spiro @500; L~7,42m 1 Alnor
TW37 Trojnik TC F500/3355 1 Alnor
W38 Kanat spiro &355; L~0,34m 1 Alnor
7W39 Trojnik TC J355/5250 1 Alnor
7W40 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &250, L~1,6m 1 Alnor
W41 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprgzng i przepustnica 1 Instal
W42 Mufa &355 1 Alnor
TW43 Redukcja RCL &355/250 1 Alnor
7W44 Kanat spiro 250; L~12,5m 1 Alnor
TW45 Kolano B &250/90° 1 Alnor
W46 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &250, L~1,6m 1 Alnor
W47 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal
7W48 Mufa @500 1 Alnor
7W49 Tréjnik TC B500/3250 1 Alnor
7W50 Kanat spiro &250; L~11,85m 1 Alnor
TW51 Kolano B &3250/90° 1 Alnor
TW52 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &250, L~1m 1 Alnor
7W53 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal
W54 Mufa &500 1 Alnor
TW55 Redukcja RCL @500/3355 1 Alnor
W56 Kanat spiro &355; L~10,5m 1 Alnor
TW57 Trojnik TC P355/3355 1 Alnor
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TW58 Mufa @355 1 Alnor

7W59 Redukcja RCL &355/2250 1 Alnor

7W60 Kanat spiro &250; L~13,2m 1 Alnor

W6l Kolano B &250/90° 1 Alnor

TW62 Kanat elastyczny izolowany typu Flex &250, L~1m 1 Alnor

W63 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprgzna i przepustnica 1 Instal

W64 Mufa &355 1 Alnor

W65 Redukcja RCL &355/250 1 Alnor

TW66 Kanat spiro &250; L~11,66m 1 Alnor

W67 Kolano B @250/90° 1 Alnor

W68 Kanat elastyczny izolowany typu Flex 250, L~1m 1 Alnor

7TW69 Kratka wywiewna 500x500 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 1 Instal

Uklad wywiewny czg¢sci socjalnej WS

WS1 Wentylator fazienkowy Silent 300 CHZ-230V, 29W 1 Venture Industries
WS2 Wentylator fazienkowy Silent 300 CHZ-230V, 29W 1 Venture Industries
WS3 Wentylator tazienkowy Silent 300 CHZ-230V, 29W 1 Venture Industries
WS3a Kanat elastyczny izolowany typu Flex @150, L~4,15m 1 Alnor

WS4 Wentylator tazienkowy Silent 300 CHZ-230V, 29W 1 Venture Industries
WS4a Kanat elastyczny izolowany typu Flex &150, L~1,4m 1 Alnor

/A% Wentylator tazienkowy Silent 300 CHZ-230V, 29W 1 Venture Industries
ws6 Wentylator tazienkowy Silent 300 CHZ-230V, 29W 1 Venture Industries
WS6a Kanat elastyczny izolowany typu Flex @150, L~2,55m 1 Alnor

wS7 Wentylator tazienkowy Silent 300 CHZ-230V, 29W 1 Venture Industries
WS7a Kanat elastyczny izolowany typu Flex &150, L~4,65m 1 Alnor

WS8 Wentylator fazienkowy Silent 300 CHZ-230V, 29W 1 Venture Industries
WS9 Wentylator tazienkowy Silent 300 CHZ-230V, 29W 1 Venture Industries
WS9a Kanat elastyczny izolowany typu Flex &150, L=~2,75m 1 Alnor

ws10 Wentylator tazienkowy Silent 300 CHZ-230V, 29W 1 Venture Industries
WS11 Wentylator tazienkowy Silent 300 CZ PLUS-230V, 17W 1 Venture Industries
WSila Kanat elastyczny izolowany typu Flex &150, L~4m 1 Alnor

wS12 Wentylator tazienkowy Silent 300 CZ PLUS-230V, 17W 1 Venture Industries
WS12a Kanat elastyczny izolowany typu Flex 150, L~4,5m 1 Alnor

wS13 Kanat elastyczny izolowany typu Flex 150, L~4,9m zakonczony kratkg | 1 Alnor

nawiewna J150
Uklad wywiewny grawitacyjny WG — kanaly izolowane Klimafix 30mm

WGl Kanat prostokatny typ A/l 250x100, L~3,6m zakonczony kratka 1 Wg normy

wG2 Kanat prostokatny typ A/I 250x100, L~4,2m zakonczony kratka 1 Wg normy

wG3 Kanat prostokatny typ A/I 250x100, L~3,6m zakonczony kratka 1 Wg normy

wG4 Kanat prostokatny typ A/I 250x100, L~4,2m zakonczony kratka 1 Wg normy

WG5S Kanat prostokatny typ A/I 250x100, L~6m zakonczony kratka 1 Wg normy
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/46 Kanal prostokatny typ A/I 250x100, L~5,6m zakonczony kratka 1 Wg normy
wG7 Kanat prostokatny typ A/l 250x100, L~2,5m zakonczony kratka 1 Wg normy
/46 Kanal prostokatny typ A/I 250x100, L~4,6m zakonczony kratka 1 Wg normy
WG9 Kanal prostokatny typ A/I 250x100, L~4,2m zakonczony kratka 1 Wg normy
wG10 Kanat prostokatny typ A/I 250x100, L~3,8m zakonczony kratka 1 Wg normy
WGl Kanat prostokatny typ A/l 250x100, L~4,5m zakonczony kratka 1 Wg normy




