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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Opis techniczny

Podstawa opracowania

-Zlecenie inwestora

-Projekt architektoniczno-budowlany
-Wytyczne technologiczne

-Normy i1 normatywy

Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w centralnym magazynie zbioréw z zapleczem technicznym w Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W projektowanych
pomieszczeniach wydzielona zostanie czg¢$§¢ magazynowa-techniczna obslugiwana przez
nagrzewnice powietrzne oraz czg$¢ sanitarno-biurowa wyposazona grzejniki ptytowe
konwekcyjne.

Dane ogolne

Instalacja centralnego ogrzewania posiada¢ bedzie dwa niezalezne obiegi grzewcze:

- obieg grzewczy czesci magazynowo-technicznej (magazyny: obrazdw, papieru,
tkanin, przedmiotéw o niewielkim gabarycie, eksponatéw wielogabarytowych,
drewna i1 mebli, archiwum zaktadowe, muzeum biblioteki muzealnej) wyposazony
W aparaty grzewczo-wentylacyjne;

- obiekt grzewczy czg$ci sanitarno-biurowej wyposazony w grzejniki konwekcyjne.

Zaopatrzenie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania-czg$¢ sanitarna i biurowa
Qco=34 kW

Zaopatrzenie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania-czg$¢ magazynowo-

techniczna.

Qct:138 kW

Parametry czynnika grzejnego 80/60°C.

Instalacja centralnego ogrzewania - grzejniki ptytowe.
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Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania w pomieszczeniach sanitarno-

biurowych wynosi Q.,=34kW na podstawie obliczen strat ciepta, ci$nienie dyspozycyjne dla

instalacji He=17kPa.

Instalacja zasilania bedzie z kotlowni (na paliwo state - ekogroszek) o mocy 300 kW
zlokalizowanej w piwnicy.

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ wodna w systemie dwururowym o parametrach
czynnika grzewczego 80/60°C.

Sie¢ przewodow rozprowadzajacych nalezy wykona¢ z rur miedzianych o potaczeniach
lutowanych (potaczenia zaprasowywane system SUDO Press firmy Comap), max
parametry pracy 80°C. Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzkowej w rurach
ostonowych typu ,,peszel”.

Jaka izolacje termiczna dla rurociagdw nalezy stosowaé otuliny ze spienionego
polietylenu typu SH/Armaflex o grubo$ci s=19mm.

Przewody pionowe prowadzi¢ z piwnicy na parter w szachcie technicznym a podtaczenie
do szafek rozdzielaczowych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Przewody nalezy mocowac do $cian i1 elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca
uchwytow.

Przewody poziome nalezy uktadach ze spadkiem min 0,5% w kierunku zrodta ciepta.
Kompensacj¢ odcinkéw prostych nalezy uzyskac poprzez zmiang trasy przewodow.
Przej$cia przez przegrody budowlane - $ciany 1 stropy nalezy wykonywaé w rurach
ochronnych o $rednicach wigkszych o dwie dymencje od S$rednicy prowadzonego
rurociagu.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe plytowe typu Profill podejscie
dolne firmy Kermi.

Stateczno$¢ hydrauliczng instalacji zapewniaja zawory termostatyczne z nastawa wstepna
wbudowane w grzejniki i zawory regulacyjne montowane na powrocie grzejnikow typ
ZP-2429-Cu firmy Comap.

W instalacji na odej$ciu od rozdzielaczy montowaé zawory odcinajace kulowe ZO-750-
AB, Tmax=100°C, firmy Comap.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez korki odpowietrzajace

wmontowane w obudowg grzejnikéw ptytowych typu Profill.

1.5. Instalacja centralnego ogrzewania - aparaty grzewczo-powietrzne
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Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania w pomieszczeniach
magazynowo-technicznych wynosi Q=138 kW, cisnienie dyspozycyjne dla instalacji
Hq=63kPa.
Dla pomieszczen produkcyjnych przewidziano ogrzewanie cieptym powietrzem z
zastosowaniem nastgpujacych urzadzen:
- pom. okurzania i mycia- jeden aparat grzewczo-powietrzny typu Gejzer I; 6,8kW
- pom. stolarni- dwa aparaty grzewczo-powietrzne typu Gejzer [; 22,3kW
- pom. $lusarni -jeden aparat grzewczo-powietrzne typu Gejzer [; 5,8kW
- pom. przegladu i1 konserwacji-jeden aparat grzewczo-powietrzne typu Gejzer I;
9,7kW
- pom. roztadunku- jeden aparat grzewczo-powietrzny typu Gejzer I; 3,4kW
- pom. roztadunku- jeden aparat grzewczo-powietrzny typu Gejzer I[; 3,5kW
- magazyn obrazéw - jeden aparat grzewczo-powietrzny typu Gejzer 1;4,2kW
- magazyn papierdw- jeden aparat grzewczo-powietrzny typu Gejzer I; 4,1kW
- magazyn przedmiotéw o niewielkich gabarytach- jeden aparat grzewczo-
powietrzny typu Gejzer I; 4,2kW;
- magazyn tkanin- jeden aparat grzewczo-powietrzny typu Gejzer I; 7,8kW;
- magazyn drewna i mebli - jeden aparat grzewczo-powietrzny typu Gejzer [;
7,1kW;
- magazyn cksponatow wielogabarytowych- cztery aparaty grzewczo-powietrzne

typu Gejzer I; 14,6kW.

Instalacja zasilania bedzie z kottowni (na paliwo state - ekogroszek) o mocy 300 kW
zlokalizowanej w piwnicy.

Instalacja zasilania bedzie czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60°C.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych (potaczenia
zaprasowywane system SUDO Press firmy Comap).

Jaka izolacj¢ termiczna dla rurociagdéw nalezy stosowal otuliny ze spienionego
polietylenu typu SH/Armaflex o grubo$ci s=19mm.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkami w kierunku rozdzielaczy instalacyjnych ze
spadkiem 0,5% zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowym.

Stateczno$¢ hydrauliczng instalacji zapewni¢ poprzez zastosowanie zaworOw powrocie

odcinajacych precyzyjnej regulacji z nastawa wstgpna typ Z0-750-AB z odwodnieniem,
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pomiarem spadku ci$nienia i1 przeplywu firmy Comap na powrocie od aparatow
grzewczych.

e W instalacji montowa¢ zawory odcinajace kulowe PN6, T, =100°C.

e Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ przez odpowietrzniki automatyczne
montowane w najwyzszych punktach instalacji.

e W celu dostosowania parametrow pracy do indywidualnych wymagan, redukcji zuzytej
energii elektrycznej jak i1 zapotrzebowania na czynnik grzewczy zastosowac automatyke
w sklad pakietu wchodzi:

-regulator obrotdw umozliwiajacy 5-stopniowa regulacje¢ strumienia powietrza poprzez

wysterowanie obrotdw wentylatora

-zawoOr dwudrogowy z sitownikiem typu ON/OFF, wiacza lub wytacza doptyw wody do

nagrzewnic w zaleznos$ci od sygnatu z termostatu, montowany na kro¢cu powrotnym.

- sitownik termoelektryczny M 100 stosowany do regulatorow pomieszczeniowych.

- termostat pomieszczeniowy seria T6360 , regulacja temperatury w pomieszczeniu poprzez

sterowanie zaworami strefowymi.

e W instalacji zamontowa¢ pompe o wydatku Q=6,13m’/h i Hp=6,4m

1.6. Proby szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania

Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed
wykonaniem izolacji termicznej. Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé
przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0°C.

Na 24 godz. przed rozpoczgciem badania szczelnosci instalacja winna by¢ napetniona
woda zimna 1 doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementow oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy odtaczy¢ naczynie
wzbiorcze, a nastgpnie podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy re¢cznej tlokowej,
podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie
0 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Cisnienie probne
winno wynosi¢ Pr + 0,2 = 0,6 MPa > 0,4 MPa. Wyniki badan szczelno$ci nalezy uznaé za
pozytywne, jezeli w ciagu 20 minut: manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku
instalacji spawanej), ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% (w przypadku

wykonania instalacji w technologii gwintowej), nie stwierdzono przeciekdw 1 roszenia

6




PROJEKT INSTALACJI C.O.

szczegolnie na potaczeniach, szwach 1 dtawicach. Po pierwszym napelnieniu instalacji woda
nie nalezy jej oprozniaé, z wyjatkiem przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania
naprawy.

Badanie szczelnosci i1 dziatania w stanie goracym. Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji
na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na
zimno 1 usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji. Probg szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu Zrdédla ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciagu co najmniej 24 godzin. Podczas proby na goraco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ kompensacyjna
wydluzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci oraz usterki nalezy usuna¢. Wynik préby
uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw, ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwalych odksztalcen. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelno$ci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddaé instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacje
taka mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-
dobowej obserwacji niezbg¢dne uzupetienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci

zladu.

1.7. Uwagi og6lne

Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ oznaczenia litera ,,B” lub litera
,CE” oraz posiada¢ aktualng deklaracjg¢ zgodnosci.

Wszelkie prace montazowe i odbiory robot wykonaé zgodnie z opracowaniem” Warunki
techniczne wykonania 1 odbiory robot budowlano-montazowych-cz.Il Instalacje sanitarne i

przemystowe”

Projektant: Stawomir Hankowski
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UWAGA: Catos¢ robot instalacyjno - montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych cz. II ,,Instalacje sanitarne

1 przemystowe”.
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