S.03 - INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 KANALIZACYJNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie budowy instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej w zakresie:
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM MUZEUM
ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU NR EW. GR. 528/3

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej, instalacji wodociagowo-kanalizacyjne;.

1. Instalacja wodociagowa

Zakres prac:

- montaz przewoddéw wody zimnej i cieptej z rur stalowych i PP, PP/AL/PP.

- montaz armatury

- montaz hydrantow wewngetrznych

- badania instalacji

- regulacja dzialania instalacji,

- demontaz przewod6éw wody zimnej i cieptej z rur stalowych i PP, PP/AL/PP.
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zakres prac:

- montaz rurociagow
- wykonanie podej$¢ wraz z montazem przyborow w pomieszczeniach,
- montaz przyboréw sanitarnych,
- montaz elementdow uzbrojenia rurociagow,
- montaz przybordéw sanitarnych,
- demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych,
- demontaz istniejacych elementéw uzbrojenia rurociagow,
14. Ogolne wymagania
Wymagania ogélne dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - eze¢§¢ ogoélna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - czg¢$¢ ogélna pkt.2.

Do wykonania instalacji wodociagowej i1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Materialy do wykonania instalacji wod.-kan. okresla dokumentacja projektowa.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materialtdow powinien by¢é dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody
a) instalacja wodociagowa - z rur wodociagowych - PP, P/AL/PP, stalowych ocynkowanych:

- wykonanie instalacji wodociagowych (woda ciepla i cyrkulacja) z rur PP-R PN20 z wktadka aluminiowa

wedlug technologii producenta,

- wykonanie instalacji wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych (PN/H-74200) i tacznikow z zeliwa

ciagliwego (PN/H-74392).

- wykonanie podejs¢ do przyborow instalacji wodociagowych z rur i ksztaltek polipropylenowych laczo-

nych przez zgrzewanie (polipropylen PP-R PN20).
- wykonanie podej$¢ do przyborow instalacji z facznikow z zeliwa ciagliwego (PN/H-74392).
b) instalacja kanalizacyjna

- z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, uszczelnionych w kielichach gumowymi pier$cieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréow i
ubytkdéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
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2.2. Armatura

- instalacj¢ wodociagowa wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyplywowa

pierwszej jakosci

- instalacja kanalizacji sanitarnej — elementy uzbrojenia rurociagéw od producenta rur przyjetych do

wykonania instalacji.

- przybory o parametrach przyjgtych w dokumentacji.

- montaz przybordéw — zgodnie z dokumentacja

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej - eze¢$¢ ogoélna.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako§¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogélna.

4.1. Rury
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaZenia
Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu" powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca
si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

43. Armatura
Dostarczong na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych.

44. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchylki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogolna pkt.5.

5.1 Roboty demontazowe
Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bgdzie bez odzysku elementow.
Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu Iub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce.

5.2. Montaz rurociaggow

Rurociagi wodociagowe

* Spadki przewodow powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ oprozniania ich z wody oraz odpowietrzanie uktadu
przez najwyzej potozony punkt czerpalny.

* Przewody mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca podpodr statych /uchwytow/
oraz podpor przesuwnych /wspornikoéw lub wieszakow/. Konstrukcja podpér powinna zapewniad tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych’

*  Przewody prowadzone w bruzdach $Sciennych prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) lub co najmniej
z izolacja powietrzna.

*  Odlegto$¢ zewngtrznej powierzchni przewodu od $ciany, stropu - minimum:

-3cm  dla przewodow o $rednicy 25mm,
-5cm  dla przewodoéw o $rednicy 32-50mm.

*  Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle,

*  Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo lcm na
kondygnacje,

»  Zakrycie bruzd wykonaé¢ po przeprowadzeniu proby hydraulicznej. Bruzdy zakry¢ lub zamurowaé
cienka $cianka, z pozostawieniem wewnatrz pustej przestrzeni.

* Podejscia rurociagiem do armatury czerpalnej wykonywa¢ w formie zamocowania statego.

* W armaturze czerpalnej przewod wody cieptej podtaczony z lewej strony.

Przewody kanalizacji sanitarnej odptywowe (poziome) uktada¢ z zachowaniem projektowanych spadkow.

*  Przewody poziome, prowadzone po Scianach budynku, mocowaé za pomoca obejm lub uchwytéw do
konstrukcji budowlanej. Pomigdzy przewodem a obejma stosowaé podktadki elastyczne.

*  Przewody spustowe pionowe zakonczy¢ u gory zaworem napowietrzajacym lub rura wywiewna.

*  Przewody spustowe wyposazy¢ w rewizj¢ w najnizszej czgsci pionu.

* Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
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przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

*  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

*  Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wWyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozZenie tulei ochronnych,

- uloZzenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
- wykonanie polaczen.

* W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciana rury 1 wewnetrzna tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

*  Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow umieszczonych, co najmniej, co 3,0
m dla rur o $rednicy 15-20 mm.

*  Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelno$ci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogolna.
Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz roboét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Kazda dostarczona partia materiatlow
powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speilnione, nalezy dana fazg robot uznad
za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - cz¢§¢ ogélna.
Odbiodr robot zgloszonych przez Wykonawce dokonany przez Inspektora Nadzoru, obejmuje:
- prawidlowos$¢ utozenia przewodow,
- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
- prawidlowo$¢ mocowania rur,
- szczelno$¢ instalacji,
- prawidlowo$¢ montazu przyboréw i uzbrojenia instalacji.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postgpu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
8.0 OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogélna.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej - cze$é ogélna.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

10




PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu -wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 12056-1:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania
PN-EN 12056-2:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czgs¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia
PN-EN 12056-3:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czgs¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia
PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg§¢ 4: Przepompownie
sciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynku. Czg$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji PN-84/B-
01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN-64/M-75067 Armatura sieci domowej. Zawor spustowy R 1/4 cala. PN-73/M-75109 Armatura domowej
sieci wodociagowej. Zawor przelotowy potynkowy. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca
rozsuwana.
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace jed-nootworowe.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome. PN-91/M-75160 Zlacza z
uszczelnieniem plaskim do przewodow elastycznych. PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewodow
elastycznych. PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociagowej. Przedluzacze. PN-74/M-75224
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe. PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci
wodociagowej. Zawory przelotowe z zaworem spustowym.
PN-67/M-75235 Armatura domowej sieci wodociagowej. Kurki przelotowe mosi¢zne. PN-67/M-75236
Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Kurki spustowe mosigzne. PN-69/M-75237 Armatura domowe;j
sieci wodociagowej. Kurki wyptywowe. PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja
cieplna rurociagéw armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. PN-79/B-12634
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe umywalek, bidetow i wanien kapielowych. Ogolne
wymagania techniczne.
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar. PN-84/B-01701 Instalacje
wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
Wymagania i badania.
PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. PN-81/C-89203
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1.
PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 13/93
poz. 75. PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

10.2 Inne dokumenty
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 89, poz.414)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki z p6zniejszymi zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)
* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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