S.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODLACZENIA CZYNNIKA GRZEWCZEGO
DO NAGRZEWNIC
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
wykonania instalacji centralnego ogrzewania i podiaczenia ciepta technologicznego do central. W zakresie:
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM MUZEUM
ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU NR EW. GR. 528/3

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji c.o oraz instalacji zasilajacej nagrzewnice przy centralach..
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz rurociagow,

- montaz armatury,

- montaz grzejnikow,

- montaz pomp obiegowych

- montaz aparatdOw grzewczych

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dzialania instalacji.
14. Ogolne wymagania
Wymagania ogélne dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - eze¢§¢ ogoélna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwos$ci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materialdéw podano w Specyfikacji Technicznej - cz¢$¢ ogélna. Do wykonania instalacji
centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.
2.1. Przewody

Wykonanie przewodow instalacji co:

- z rur PP lub PE z wkladka aluminiowa taczonych zgodnie z technologia producenta.

- z rur stalowych instalacyjnych czarnych taczonych przez spawanie.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow
i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ grzejniki o parametrach podanych w dokumentacji
2.3. Armatura

- armatura o parametrach podanych w dokumentacji technicznej pierwszej klasy jakosci.
Dostarczona armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych nie uszkodzonych opakowaniach.
24. Izolacja termiczna
Izolacjg cieptochronna rurociagdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;j
o grubosci podanej w dokumentacji
Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwoj owy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej - ez¢$¢ ogoélna.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako§¢ wykonywanych robot, zaré6wno w miejscu tych robot, jak te, przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Warunki ogblne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogélna.
4.1. Rury




Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki
Transport grzejnikdéw powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu
i wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu
nie nastapito ich przemieszczanie iuszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow
luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
43. Armatura
Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowac
w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
44. lIzolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz, material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawgdzie nieuszkodzone, a odchylki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogélna.
5.1. Montaz rurociagow
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- ulozZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
- wykonanie polaczen.
5.3. Montaz grzejnikow
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
- zawieszenie grzejnika,
- podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
54. Montaz armatury i osprzetu
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu.
- nagwintowanie koncowek,
- montaz pomp obiegowych
- wkrecenie potsrubunkdéw w zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogolna.

* Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe".

* Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faz¢ robdt uznad
za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - cz¢$¢ ogélna.

* Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.

*  Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodno$é¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
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w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
* Z Odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robodt nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
*  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej, protokoty z odbioréw czg$ciowych
i realizacje¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualno$§¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej- cze$é ogolna.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - czg$¢ ogdlna.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe". Arkady, Warszawa 19
88

* PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze".

*  PN-B-02414-.1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

*  PN-91/B-02415 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania".

*  PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

*  PN-90/M-75003 .Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".

*  PN-91/M-7 5009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania".

*  PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg§¢ 1: Wymagania i badania".

*  PN-EN 442-1 -.1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

*  PN-EN442-2-. 1999/A 1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

*  PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury iurzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

*  PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".




