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| ” "CLIMATECH" stawoMmIR HANKOWSKI
| 15-688 Bialystok, ul. Przedzalniana 8, tel: 516-141-800, e-mail:climatech@bialnet.pl
! NAZWA PROJEKT WYKONAWCZY KOTLOWNI NA PALIWO STALE
PROJEKTU W CENTRALNYM MAGAZYNIE ZBIOROW Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM MUZEUM
ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU NR EW. GR. 528/3
O ADRES CIECHANOWIEC, NR EW. GR.528/3
INWESTOR MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
KBUA/
PROJEKTOWAL mgr inz. Andrzej Kicman 2801/61
SPRAWDZIL mgr inz. Stawomir Hankowski wmw@ﬂ“ /
UMOWA NR PROJEKTU BRANZA STADIUM SKALA
INSTALACJE P.w. 1:50
SANITARNE
TYTUE RZUT KOTLOWNI -INSTALACJE ODPROWADZANIA | RYs.
RYSUNKU SPALIN, WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA NR. S3
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYC
REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.




