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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjne;j
zwigzany z budowg centralnego magazynu zbioréw z zapleczem technicznym Muzeum Rolnictwa im. Ks
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Opracowanie obejmuje: wentylacje, klimatyzacje i instalacje czynnikow

energetycznych do central.

W projektowanych pomieszczeniach wydzielona zostanie cze$¢ magazynowa, cze$¢ techniczna, sanitarna i
biurowa. Na pietrze znajduje sie wentylatornia w ktérej umieszczono siedem central wentylacyjnych
obstugujacych poszczegdlne grupy pomieszczen. Ze wzgledu na rodzaj i sposéb przeznaczenia pomieszczen w
budynku zastosowano wentylacje, wentylacje z chtodzeniem i klimatyzacje za pomocg pomieszczeniowych
nawilzaczy. Na dachu zlokalizowano dwa freonowe agregaty chtodnicze firmy Lenox.

Catkowite zapotrzebowanie na energie cieplng instalacji catego budynku wynosi:
co- 150 kW + c.t—222 kW =372 kW.

(ze wzgledu na okresowg prace instalacji wentylacyjnej oraz zmniejszanie wydajnosci central w okresach
grzewczych przyjeto ogdlne zapotrzebowanie na potrzeby CT ok. 133kW). Czynnik grzewczy do nagrzewnic

przy centralach doprowadzony zostanie z projektowanej kottowni zlokalizowanej w piwnicy.

W budynku zastosowano siedem uktadéw wentylacyjnych w tym dwa z chtodzeniem. Centrale
Zlokalizowane sg w wentylatorni.

Nawilzanie w magazynach bedzie realizowane za pomocag pomieszczeniowych przenosnych nawilzaczy typ
Defensor PH15 firmy Swegon.

Na dachu zamontowane bedg dwa agregaty skraplajgce chiodzone powietrzem typ KSCM22E i KSCM76D
firmy Lenox. Agregaty zasilajg w chtéd dwie centrale wentylacyjne

Z pomieszczenia malowania, magazynu farb i lakieréw, pomieszczenia na wozki widtowe, ze $lusarni i
stolarni zastosowano wycigg za pomoca wentylatoréw dachowych.

W pomieszczeniu lakierni i magazynu lakierow zastosowano wentylatory dachowe przeciwwybuchowe
zatgczane za pomocg detektora substancji niebezpiecznych (rozpuszczalniki). Nalezy w tych pomieszczeniach
zamontowaé 30cm nad posadzka detektory DEX 3R firmy Gazex. Detektory nalezy potgczy¢ z centralkg MD-2 i
sygnalizatorem optyczno akustycznym SL-21 firmy Gazex. Centrale i sygnalizator zlokalizowaé przed wejsciem
do tych pomieszczen (poza obstugiwanymi pomieszczeniami). Przekroczenie dopuszczalnego stezenia w tych
pomieszczeniach musi wymusi¢ wigczenie wentylatoréw dachowych i przetgczenie centrali nawiewnej z trybu
ekonomicznego na petng wydajnos¢. Wyciag w tych pomieszczeniach 80% dotem i 20% gora.

W pomieszczeniu na woézek widlowy nalezy zastosowaé detektor gazu propan butan. Detektor nalezy
zamontowa¢ 30 cm nad posadzkg a sygnalizacje akustyczno dzwiekowg zlokalizowa¢ na korytarzu.

Przekroczenie dopuszczalnego stezenia gazu w pomieszczeniu ma wymusi¢ zataczenie sie wentylatora
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dachowego wyciagowego. Wycigg w tym pomieszczeniu 80% dotem i 20% gorg Lokalizacja centralki sterujaco
zalgczajgcej poza obstugiwanym pomieszczeniem.

Do wyciggu powietrza ze stolarni zastosowano wentylator dachowy w wersji przeciwwybuchowe;.
Dodatkowo zaprojektowano dwa mobilne odpylacze Ego 4/W firmy Klimawent. Do odpylaczy nalezy podiaczy¢
za pomoca kanatow elastycznych odprowadzenie wiérdéw i pytu z urzadzen stolarskich.

Wyciag z Slusarni odbywa sie za pomocg wentylatora dachowego.

4.1 Elementy nawiewne.

Nawiew i w pomieszczeniach bedzie realizowany za pomocg nawiewnikédw CVHb wraz ze skrzynkami
rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjne ALSc firmy Swegon

Do wyciggu zastosowano kratki wywiewne osadzone na skrzynkach rozpreznych wyposazone w
przepustnice regulacyjne

Do wentylacji sanitariatéw zastosowano wentylatory tazienkowe. Doprowadzenie powietrza do w.w
pomieszczen grawitacyjnie

Do wyciggu z magazynu farb i pomieszczenia na wézek widtowy zastosowano kratki wywiewne na kanaty
spiro typ RGS z przepustnicami regulacyjnymi firmy Lindab

Wszystkie nawiewniki , elementy wywiewne, czerpnie i wyrzutnie majg by¢ wykonane w kolorze: Ral 9006

Szczegoty w czesci graficznej opracowania.

llo$¢ powietrza policzono na podstawie zyskow ciepta i danych technologicznych poszczegélnych urzadzen.
Zapewniono minimalng ilosS¢ powietrza ze wzgledéw technologicznych. Dodatkowo zgodnie z zaleceniami
technologicznymi zaprojektowano instalacje wentylacyjng grawitacyjng zapewniajaca min ilo§¢ powietrza przy

nie dziatajgcej instalacji mechaniczne;.

5.1 Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach socjalnych

W czesci socjalno sanitarnej zastosowano wywiew mechaniczny z kazdego pomieszczenia. Do nawiewu

zaprojektowano kanaty nawiewne z rozprowadzeniem grawitacyjnym.

; llo$¢ powietrza s . llo$¢ wymian
NI pom pgrl:]si%eusg;lzvzaer:]eize nawiewanego llos¢ powietrza usuwanego powietrza
[m°/h] [m°/h] w/h
1/30 | Sala wielofunkcyjna 160- grawitacja 160- wentylator 2
1/31 | Pom administracyjne 130- grawitacja 130- wentylator tazienkowy 4
1/33 | Szatnia 150- grawitacja 150- wentylator tazienkowy 4
1/34 | Natryskownia 240- grawitacja 240- wentylator fazienkowy 6
135 |Wc 50- grawitacja 50- wentylator tazienkowy 10
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1/36 | Natryskownia 240- grawitacja 240- wentylator tazienkowy 6
137 |Wc 50- grawitacja 50- wentylator tazienkowy 10
1/38 | Szatnia 150- grawitacja 150- wentylator tazienkowy 4
1/39 | Wc meskie 50- grawitacja 50- wentylator tazienkowy 10
1/42 | Wc damskie 50- grawitacja 50- wentylator tazienkowy 10
1/41 | Przedsionek 50- grawitacja
5.2 Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego w czesci magazynowo warsztatowej
Nr llo$¢ powietrza llo$¢ powietrza llos¢
uktadu Obstugiwane pomieszczenie | nawiewanego usuwanego wymian
[m*/h] [m*/h] wih
1 Magazyn drewna i mebli 2400 2400 4
2 Magazyn obrazow 1/21 1500 1500 4
2 Magazyn obrazéw 1/22 1500 1500 4
2 Magazyn obrazéw 1/23 1500 1500 4
2 Magazyn tkanin 1/26 2400 2400 4
2 Magazyn biblioteki muzealnej 1000 1000 4
1/27
2 Archiwum zaktadowe 1/28 550 800 4
2 Archiwum zaktadowe 1/29 250 4
3 Pomieszczenie odkurzania i 1870 1870 10
mycia1/10
3 Pom|eszczgn|e przegladu i 1250 1250 3
konserwacji1/12
3 I:ﬂr?eszczeme roztadunku 340 340 3
3 Pomieszczenie roztadunku 340 340 3
1/18
Pomieszczenie na wozki 550- wyciag
3 . wentylator 10
widtowe
dachowy
2650- wyciag
4 Stolarnia 2650 wentylator 4.4
dachowy
5 Przedsionek 1/13 300 23
. . . 2950- wyciag
5 Pomieszczenie malowania 2950 wentylator 35
1/14
dachowy
300- wentylator
5 Magazyn farb 1/15 dachowy 24
. 2000- wyciag
6 Slusarnia 2000 wentylator 5
dachowy
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7 Magazyn eksponatow
wielkogabarytowych 1/45

6.1 Centrale wentylacyjne

6300 6300 1,9

Lp Rodzaj urzadzenia

Uktad | - Magazyn drewna i mebli

1 Centrala nawiewno-wywiewna wewnetrzna Erato

L=3.89m, B=0.753m, H=1.626m, masa 551kg
Nawiew -2400m3/h dp= 265 Pa

- strona obstugi lewa

Wywiew -2400m3/h dp= 265 Pa

- strona obstugi prawa

krociec amortyzacyjny - krdciec amortyzacyjny

- przepustnica wieloptaszczyznowa -
- filtr klasy EU 5 -

- wymiennik krzyzowy -

przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr klasy EU 5

wentylator wywiewu

- nagrzewnica wodna 19.2kW - wymiennik krzyzowy

- chitodnica freonowa 22kW - komora pusta

- wentylator nawiewu - kréciec amortyzacyjny

- kréciec amortyzacyjny

Uktad Il - Magazyn obrazow

2 Centrala nawiewno-wywiewna wewnetrzna Erato

L=5.26m, B=1.32m, H=2.156m, masa 1172kg

Nawiew -8700m3/h dp= 425 Pa Wywiew -8700m3/h dp= 368 Pa

- strona obstugi prawa -

strona obstugi lewa

- kréciec amortyzacyjny - kréciec amortyzacyjny

- przepustnica wieloptaszczyznowa -
- filtr klasy EU 5 -

- wymiennik krzyzowy -

przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr klasy EU 5

wentylator wywiewu

- nagrzewnica wodna 68kW - wymiennik krzyzowy

- chtodnica freonowa dwuobwodowa - kréciec amortyzacyjny

- wentylator nawiewu

- kréciec amortyzacyjny

Uktad lll - Pomieszczenia konserwaciji
3 Centrala nawiewno-wywiewna wewnetrzna Erato
L=3.48m, B=0.753m, H=1.626m, masa 494kg

Nawiew -3800m3/h dp= 300 Pa

- strona obstugi lewa

Wywiew -3800m3/h dp= 350 Pa
- strona obstugi prawa
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- kréciec amortyzacyjny - kréciec amortyzacyjny

- przepustnica wieloptaszczyznowa - przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr klasy EU 5 - filtr klasy EU 5

- wymiennik krzyzowy - wentylator wywiewu

- nagrzewnica wodna 31kW - wymiennik krzyzowy

- wentylator nawiewu - kréciec amortyzacyjny

- kréciec amortyzacyjny

Uktad IV - Stolarnia
4 Centrala nawiewna Deimos
L=1.29m, B=1.06m, H=0.4m, masa 115kg

Nawiew -2650m3/h dp= 350 Pa

- strona obstugi lewa

- kréciec amortyzacyjny

- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr klasy EU 4

- nagrzewnica wodna 35kW

- wentylator nawiewny

- kréciec amortyzacyjny
Uktad V — Malarnia

5 Centrala nawiewna Erato — wentylator przeciwwybuchowy
L=1.61m, B=0.753m, H=0.753m, masa 182kg

Nawiew -3280m3/h dp= 230 Pa

- strona obstugi lewa

- kréciec amortyzacyjny

- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr klasy EU 4

- nagrzewnica wodna 46kW

wentylator nawiewu przeciwwybuchowy

krociec amortyzacyjny
Uktad VI - Slusarnia

6 Centrala nawiewna Demos
L=1.29m, B=1.06m, H=0.4m, masa 115kg

Nawiew -2000m3/h dp= 270 Pa

- strona obstugi prawa

- kréciec amortyzacyjny

- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr klasy EU 4

- nagrzewnica wodna 27kW
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wentylator nawiewu

krociec amortyzacyjny

Uktad VIl - Magazyn eksponatéw wielogabarytowych
7 Centrala nawiewno-wywiewna wewnetrzna Erato
L=4.08m, B=1.018m, H=2.156m, masa 790kg

Nawiew -6300m3/h dp= 530 Pa

strona obstugi prawa

Wywiew -6300m3/h dp= 480 Pa

strona obstugi lewa

krociec amortyzacyjny

krociec amortyzacyjny

przepustnica wieloptaszczyznowa

przepustnica wieloptaszczyznowa

filtr klasy EU 5

filtr klasy EU 5

wymiennik krzyzowy

wentylator wywiewu

nagrzewnica wodna 48kW

wymiennik krzyzowy

wentylator nawiewu

kroéciec amortyzacyjny

Centrale wyposazone sg w szafy zasilajaco sterownicze oraz automatyke umozliwiajacg prace central w

trybie normalnym i ekonomicznym (zmniejszenie wydajno$ci i zapotrzebowania na energie). Zataczanie central i

ich sterowanie odbywaé sie bedzie z szaf sterowniczych zlokalizowanych w poblizu kazdej centrali zgodnie z

projektem elektrycznym Centrala obstugujaca

przeciwwybuchowy i paski antyelektrostatyczne.

6.2 Wentylatory

Do wyciggu zastosowano wentylatory wyciggowe

W czesci socjalnej zamontowano wentylatory wyciggowe:

pomieszczenia

malarni wyposazona w wentylator

- wentylator fazienkowy Sileni 300 CHZ firmy Venture Industries -szt 10.

- wentylator tazienkowy Sileni 300 CZ Plus firmy Venture Industries -szt 2.

W pomieszczeniu na wézek widlowy:

- wentylator dachowy przeciwwybuchowy HCTT/4-315/BEX firmy Venture Industries -szt 1 podtgczony

pod detektor stezenia gazu propan butan.

W stolarni:

- wentylator dachowy przeciwwybuchowy HCTT/4-450/BEX firmy Venture Industries -szt 1.

W pomieszczeniu malowania i konserwaciji:

- wentylator dachowy przeciwwybuchowy HCTT/4-315/BEX firmy Venture Industries -szt 1 podtgczony

pod detektor stezenia rozpuszczalnika.

W magazynie farb:

- wentylator dachowy przeciwwybuchowy HCTT/4-450/BEX firmy Venture Industries -szt 1. podtgczony

pod detektor stezenia rozpuszczalnika.

.W Slusarni:

- wentylator dachowy RF/4-315 firmy Venture Industries -szt 1.
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6.3 Agregaty chlodnicze

Do schiodzenia powietrza w ukitadzie | (magazyny drewna i mebli) zastosowano agregat freonowy
jednoobiegowy KSCM 22E firmy Lenox o mocy 20kW. Urzgdzenie wyposazone w skrzynke elektryczng oraz
automatyke regulacyjno pomiarowg. Oprocz wyposazenia standardowego agregat nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w ostony akustyczne sprezarki, podktadki antywibracyjne gumowe, zawory serwisowe, oraz By-
bass gorgcego gazu.

Do schiodzenia powietrza w uktadzie |l (magazyny eksponatéw) zastosowano agregat freonowy
dwuobiegowy KSCM 76D firmy Lenox o mocy 72.1kW. Urzadzenie wyposazone w skrzynke elektryczng oraz
automatyke regulacyjno pomiarowa. Oprocz wyposazenia standardowego agregat nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w ostony akustyczne sprezarki, podktadki antywibracyjne gumowe, zawory serwisowe, oraz By-

bass goracego gazu

6.4 Nawilzacze

W celu utrzymania wymaganej wilgotnosci w pomieszczeniach zgodnie z zatozeniami technologicznymi
zastosowano mobilne wodne nawilzacze pomieszczeniowe. typ Defensor PH15 firmy Swego sztuk 6.. Kazdy
nawilzacz posiada wbudowany regulator oraz programator czasowy automatycznie utrzymujgcy wilgotnosc
powietrza. Nawilzacze wyposazone sg w filtry powietrza z powtoka z wegla aktywnego. Wentylatory nawilzacza

wyposazone sg w kilkostopniowa regulacje wydajnosci .Wydajnos$¢ nawilzania 0,8-1,7 I/h

6.5 Czerpnia i wyrzutnia powietrza

W celu dostarczenia powietrza do central zastosowano dwie $cienne czerpnie o wymiarach 2000x800-,
i 2500x630. Wyrzut z central odbywa sie za pomocg dwdch wyrzutni dachowych 800x800 i 1000x1000 na
podstawie typ B/l. Czerpnie zaprojektowano na $cianie elewacji nad gérnym pasem okien. Wlot czerpni

zakonczony siatkg wychwytujgcg owady. Lokalizacja czerpni i wyrzutni w cze$ci graficznej opracowania.

6.6 Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano sie¢ przewodoéw wentylacyjnych wykonanych, z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l
oraz kanatéw typu spiro z uszczelkg produkcji Alnor.

Przewody nalezy prowadzié w pomieszczeniach nad stropem podwieszonym.

Kanaty podwiesi¢ za pomocag obejm mocujacych w odstepach nie wiekszych niz 10 srednic kanatéw.
Mocowania muszg wystepowacé przy kazdym rozwidleniu przewoddw.

Kanaty wentylacyjne w pomieszczeniach nalezy zaizolowa¢ termicznie matami Klimafix firmy Rockwoll
gr. 30 mm. Odcinki kanatéw od czerpni do centrali i od centrali do wyrzutni zaizolowa¢ termicznie matami
Klimafix firmy Rockwoll gr. 50 mm. Przejscia przez strop wykona¢ jako szczelne. Przy przejsciach przez
przegrody budowlane nalezy stosowaé podktadki z ptyty pilSniowej gr. Smm. Przed montazem kanatéw
wentylacyjnych nalezy je starannie oczyscic.

Nadmiar cisnienia w poszczegodlnych odgatezieniach wentylacyjnych redukowany bedzie za pomocag

kryz diawigcych i za pomoca przepustnic przy nawiewnikach. Na przejsciach kanatéw z wentylatorni i do
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pomieszczen lakierni zastosowano klapy przeciwpozarowe firmy Trox Technik o odpowiedniej odpornosci

ogniowej. Szczegdty w specyfikacji i czesci rysunkowe.

7.1 Dane ogdlne

Ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych doprowadzone zostanie z nowo zaprojektowanej kottowni. Jako
czynnik grzewczy przewidziano wode technologiczng o parametrach 80/60°C. Catkowite zapotrzebowanie na
energie C.T na potrzeby wentylacji wynosi ok. 130 kW przy zatozeniu, ze w sezonie grzewczym 50%
zapotrzebowania na ciepto jest uzywane. Centrale zlokalizowane sg w wentylatorni na pierwszym pietrze.
Nagrzewnice central posiadajg swoje wezty regulacyjne przy kazdej centrali na Scianie w pomieszczeniu
technicznym.

Rurociagi zasilajace nagrzewnice w czynnik grzewczy prowadzone sg pod stropem wspdlng trasg z rurociggami
c.o (oddzielne opracowanie).

Przejscia rurociggdw przez sciany do wentylatorni nalezy wykonaé w tulejach ochronnych (rury stalowe o
Srednicy wiekszej o jedng dymensje) a przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelni¢ ognioochronng elastyczng
masg uszczelniajacg typ CP 601S producent Hilti”.

Regulacja i sterowanie weztéw przy nagrzewnicach bedzie odbywata sie w oparciu o elementy automatyki
dostarczonej przez producenta central oraz przez zawory regulacyjne zgodnie ze specyfikacjg

Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

7.2 Rurociagi i armatura

Przewody wody instalacyjnej C.T. wykonane z rur stalowych czarnych ocynkowanych ze szwem, gwintowane
wg PN-74/H-74200 taczone przez spawanie.

Zmiany srednic zwezki symetryczne wg KER-81/2.13. Zmiany kierunku — tuki gtadkie krotkie R = 1.5DN
wg KER-83/2.01. Prowadzenie przewoddw na podporach slizgowych wg KESC-88 projekt typowy C-14. Punkty
state wg KESC-88 projekt typowy C-15.11 C-15.2.

Instalacje niskoparametrowe: zawory odcinajace kulowe; zawory zwrotne; zawory precyzyjnej regulacji

przeptywu, gwintowane typ SAR 751AB; zawor regulacyjny, tréjdrogowy, gwintowany + sitownik wg wykazu na

konhcu opisu.

7.3 lzolacja antykorozyjna i termiczna

Rury stalowe czyscié¢ recznie do Il stopnia czystosci, a nastepnie dwukrotnie pomalowaé emalig kreodurowa,
tlenkowa, czerwong o symbolu SWA7962-000-250.

Rurociggi i armature zaizolowaé¢ otulinami z wetny ROCKWOOL typu TERMOROCK z powtokg z PVC o
grubosciach obliczonych zgodnie z PN-85/B-02421 i podanych w ponizej tabeli.

Srednica rurociagu Grubo$¢ izolacji

Dn 15 -25mm
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Dn 20 -25mm
Dn 25 -25mm
Dn 32 -30 mm
Dn 40 -30 mm
Dn 50 -30 mm

7.4 Dob6r pomp obiegowych PO do nagrzewnic i zaworéw regulacyjnych

Obliczenia oporéw hydraulicznych instalacji oraz dobér armatury przeprowadzono za pomoca programu Kan

C.O. (obliczenia zatgczono w egzemplarzu archiwalnym).

Pompa przy nagrzewnicy ( PO1)
Dobrano dwie pompy jednofazowe (w tym jedna rezerwowa) firmy Grundfos typu UPS25-60 B 180 o wydajnosci

0.85m3/h i wysokosci podnoszenia 1,69kPa, moc maksymalna 90 W, praca na | biegu.Kod 59736500

Pompa przy nagrzewnicy ( PO2)
Dobrano dwie pompy jednofazowe (w tym jedna rezerwowa) firmy Grundfos typu UPS32-80 B 180 o wydajnosci

3,1 m3/h i wysokosci podnoszenia 2,25 kPa, moc maksymalna 240 W, praca na |l biegu. Kod 52062210

Pompa przy nagrzewnicy ( PO3)
Dobrano jedng pompe jednofazowsg firmy Grundfos typu UPS25-60 180 o wydajnosci 1,4 m3/h i wysokosci

podnoszenia 3,25 kPa, moc maksymalna 90 W, praca na lll biegu.
Kod 59736500

Pompa przy nagrzewnicy ( PO4)
Dobrano dwie pompy jednofazowe (w tym jedna rezerwowa) firmy Grundfos typu UPS25-80 B 180 o wydajnosci

1.6 m3/h i wysokosci podnoszenia 5,1 kPa, moc maksymalna 190 W, praca na Il biegu. Kod 52588325

Pompa przy nagrzewnicy ( PO5)
Dobrano jedng pompe firmy Grundfos typu UPS32-80 B 180 o wydajnosci 2,1 m3/h i wysokosci podnoszenia

3,8 kPa, moc maksymalna 240 W, praca na Il biegu. Kod 52062210
Pompa przy nagrzewnicy ( POG6)

Dobrano jedng pompe firmy Grundfos typu UPS25-60 B 180 o wydajnosci 1,2 m3/h i wysokosci podnoszenia
3,1 kPa, moc maksymalna 90 W, praca na Il biegu. Kod 59736500

Pompa przy nagrzewnicy ( PO7)
Dobrano jedng pompe firmy Grundfos typu UPS32-80 B 180 o wydajnosci 2,8 m3/h i wysokosci podnoszenia
2,7 kPa, moc maksymalna 240 W, praca na Il biegu. Kod 52062210
Uwaga: Nalezy przewidzie¢ rezerwe pomp w magazynie po jednej pompie dla kazdego typu.

Dobér zaworéw do precyzyjnej regulacji przeptywéw w instalacji ciepta technologicznego.

W celu wyregulowania przeptywdw przez obejscia nagrzewnic zaprojektowano zawory do precyzyjnej
regulacji przeptywu typu Sar 751 AB firmy Comap.
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Wymagany przeptyw przez obejscie nagrzewnic NW przy postoju pomp PO, wyliczony wspétczynnik kv,
dobrang wielkos¢ zaworu wraz z nastawg zamieszczono wraz z obliczeniami w egzemplarzu archiwalnym i
egzemplarzu inwestora. Srednice i nastawy zawordéw zamieszczono w specyfikacji i na schematach
montazowych.

Nastawy okreslono przy przeptywie przez zawér w kierunku od A do B. Sg to nastawy wstepne. W trakcie
rozruchu instalacji nastawy nalezy ustali¢ doswiadczalnie na podstawie pomiaréw, aby precyzyjnie okresli¢

przeptywy przez obejscia nagrzewnic przy postoju pomp PO.

8.1 Dane ogdlne

Czynnik chtodniczy R410a zostanie wytworzony w dwoch agregatach skraplajacych: jednobiegowym typ
KSCM22E i dwuobiegowym KSCM76D firmy LENNOX.

Catkowite zapotrzebowanie na energie chtodniczg na potrzeby wentylacji wynosi ok. 101,4 kW.

Czynnik chtodniczy dostarczany bedzie do chtodnicy freonowej w centrali wentylacyjnej CN1 z nowo
zaprojektowanego agregatu skraplajgcego KSCM typ 22E firmy LENNOX o maksymalnej mocy 20 kW, o wadze
160 kg.

Na wyposazeniu standardowym agregatu znajduje sie:

- obudowa z cynkowanej blachy stalowej pokrywana poliestrem,

- skraplacz z rurek miedzianych z aluminium lamelami,

- niskoszumowe wentylatory osiowe,

- automatyczne zabezpieczenia dla niskiego i wysokiego cisnienia,

- hermetyczne sprezarki spiralne osadzone na wibroizolatorach,

- spawane potgczenia uktadu chtodniczego (linia gazowa i cieczowa),

- sterowanie urzadzeniem poprzez styki bezpotencjalowe,

Opcje dodatkowe :

- zestaw do pracy w temperaturze zewn. do 0oC,

- ostona akustyczna sprezarki,

- podktadki antywibracyjne gumowe,

- zawory serwisowe,

- hapetnienie fabryczne,

- drive indoor fan motor,

- by-bass goracego gazu

Agregat posiada swojg szafe zasilajgco sterowniczg z elektronicznym termostatem z funkcjg odszraniania.
Agregat usytuowany zostat na dachu budynku. Rurociagi parowy dn 7/8” i cieczowy dn 1/2” prowadzone sg z

dachu od agregatu przez strop do wentylatorni na pietrze.

CENTRALNY MAGAZYN ZBIOROW Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
NR. EW. GRUNTOW 528/3



Strona |13

Do chtodnicy freonowej w centrali wentylacyjnej CN2 czynnik chtodniczy R410a dostarczany bedzie z nowo
zaprojektowanego agregatu skraplajagcego dwuobiegowego KSCM typ 76D firmy LENNOX o maksymalnej
mocy 72,1 kW, wadze 481 kg. Na wyposazeniu standardowym agregatu znajduje sie:

- obudowa z cynkowanej blachy stalowej pokrywa poliestrem,

- skraplacz z rurek miedzianych z aluminiowymi lamelami,

- niskoszumowe wentylatory osiowe,

- automatyczne zabezpieczenia dla niskiego i wysokiego ci$nienia,

- hermetyczne sprezarki spiralne osadzone na wibroizolatorach,

- spawane potgczenia uktadu chtodniczego (linia gazowa i cieczowa),

- sterowanie urzadzeniem poprzez styki bezpotencjatowe,

Opcje dodatkowe :

- zestaw do pracy w temperaturze zewn. do 0oC,

- ostona akustyczna sprezarki,

- podkfadki antywibracyjne gumowe,

- Zzawory serwisowe,

- napetnienie fabryczne,

- drive indoor fan motor,

- powtoka ochronna wymiennika zewnetrznego

- by-bass goracego gazu

Agregat posiada swojg szafe zasilajgco sterowniczg z elektronicznym termostatem z funkcjg odszraniania.
Agregat usytuowany zostat na dachu budynku obok agregatu typu E22. Dwa rurociagi Cu parowe dn 1 3/8” i
dwa cieczowe dn 5/8” prowadzone sg z dachu od agregatu przez strop do centrali wentylacyjnej N2 w
wentylatorni na pietrze.

Przewody tloczne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 2-3%. Nalezy unika¢ prowadzenia przewodu
parowego w ptaszczyznie poziomej. Na rurociggach cieczowych prowadzonych w ptaszczyznie poziomej nalezy
stosowac¢ syfony co 2-3 m. Na przewodzie ssawnym na wylocie z parownika za miejscem zamocowania

czujnika nalezy wykona¢ syfon zamykajacy przeptyw podczas postoju sprezarki.

8.2 Rurociagi i armatura

Przewody freonowe zaprojektowano z rur miedzianych tgczone przez spawanie lutem twardym. Wykonanie
rurociggoéw faczacych agregaty z centralami po stronie dostawcy agregatu.
Zawor rozprezny, zawor elektromagnetyczny, filtr chemiczny, wziernik: po stronie dostawcy agregatu.

8.3 Izolacja termiczna

Rurociagi i armature zaizolowac otulinami z warstwg samoprzylepng AF/Armaflex firmy Armacell zgodnie z
PN-85/B-02421.
Grubo$¢ otuliny termoizolacyjnej:

Zasilanie,powrot:
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Srednica/ Typ izolaciji Grubos¢ izolacji w|Grubos¢ izolacji na
rurociggu pomieszczeniu zewnatrz

do Dn 15 Otulina AF-M-012 19 mm 19 mm

do Dn 32 Otulina AF-M-028 21 mm 25 mm

8.4 Warunki wykonania i odbioru

Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztaczki i zawory pod wzgledem szczelnosci, usungé
powietrze z ukfadu, osuszyé uktad i dokona¢ proby szczelnosci. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié
suchym powietrzem lub azotem. Napetniong instalacje pozostawi¢ na okres 2 godzin.

Roboty montazowe i proby szczelnosci wykonaé zgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il — roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

Montaz i uruchomienie urzadzen dokonaé scisle wedtug instrukcji dostarczonych przez producenta.

Oznaczenie | Wyszczegdlnienie | llosé | Uwagi
Instalacja ciepfa technologicznego przy nagrzewnicy NW 1.

Z1 Zawor kulowy dn 25 3

Z2 Zawor kulowy dn 15 1

7271 Zawoér zwrotny dn 25, PN16, do wody gorgcej 2

PO1 Pompa obiegowa jednofazowa firmy Grundfos typu | 1 Grundfos w tym jedna
UPS 25-60 B 180praca na pierwszym biegu, rezerwowa w magazynie
maksymalna moc 90 W. Kod 59736500

ZR1 Zawor regulacyjny, tréjdrogowy, gwintowany + |1 kpl W dostawie central

S1 sitownik, dn=20, kv=4

sar 1 Zawoér precyzyjnej regulacji przeptywu gwintowany | 1 Comap Warszawa
typ SAR 751AB dn 25, nastawa 22

F1 Filtr siatkowy FS-1 DN25, PN16 kv=12.5m"/h, 100 |1 Mera-Polna
oczek/cm® do wody goracej

Z0 Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem |4
stopowym DN15

P Manometr tarczowy 0-0.6 MPa, z zaworem 2
stopowym

P-T Termo-manometr tarczowy 0-0.6 Mpa, 0-125°C, z |2

zaworem stopowym

Instalacja ciepta technologiczneqo przy nagrzewnicy NW 2

Z3 Zawor kulowy do wody gorgcej dn 50 3

Z4 Zawor kulowy do wody gorgcej dn 15 1

272 Zawor zwrotny Dn 50, PN16, do wody goracej 2

PO2 Pompa obiegowa jednofazowa firmy Grundfos typu | 1 Grundfos w tym jedna
UPS 32-80 B180, praca na drugim biegu, rezerwowa w magazynie
maksymalna moc 240 W. Kod 52062210

ZR2 Zawor regulacyjny, trojdrogowy, gwintowany + 1 kpl Ujete w projekcie automatyki

S2 sitownik, dn=25, kv=10

sar 2 Zawoér precyzyjnej regulacji przeptywu gwintowany | 1 Comap Warszawa
typ SAR 751AB dn 50, nastawa 16

F2 Filtr siatkowy FS-1 DN50, PN16 kv=50m°h, 100 |1 Mera-Polna
oczek/cm® do wody goracej

Z0 Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem |4

stopowym DN15
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P Manometr tarczowy 0-0.6 MPa, z zaworem 2
stopowym DN15
P-T Termo-manometr tarczowy 0-0.6 Mpa, 0-125°C, z |2
zaworem stopowym DN15
Instalacja ciepta technologicznego przy nagrzewnicy NW 3
Z5 Zawor kulowy do wody gorgcej dn 50 3
Z6 Zawor kulowy do wody gorgcej dn 15 1
273 Zawor zwrotny dn 50, PN16, do wody goracej 1
ZZ3a Zawor zwrotny dn 32, PN16, do wody goracej 1
PO3 Pompa obiegowa jednofazowa firmy Grundfos typu | 1 Grundfos
UPS 25-60 B180, praca trzecim biegu,
maksymalna moc 90W. Kod 59736500
ZR3 Zawor regulacyjny, trojdrogowy, gwintowany + 1 kpl Ujete w projekcie automatyki
S3 sitownik, dn=20, kv=4
sar 3 Zawoér precyzyjnej regulacji przeptywu gwintowany | 1 Comap Warszawa
typ SAR 751AB dn 32, nastawa 26
F3 Filtr siatkowy FS-1, Dn50, kv=50m°/h , PN16, 100 |1 Mera-Polna
oczek/cm®. do goracej wody
Z0 Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem |4
stopowym DN15
P Manometr tarczowy 0-0.6 MPa, z zaworem 2
stopowym DN15
P-T Termo-manometr tarczowy 0-0.6 Mpa, 0-125°Cz |2
zaworem stopowym DN15
Instalacja ciepta technologicznego przy nagrzewnicy NW 4
Z4 Zawoér kulowy do wody gorgcej dn 32 3
Z5 Zawoér kulowy do wody gorgcej dn 15 1
774 Zawér zwrotny Dn 32, PN16, do wody gorgcej 2
PO4 Pompa obiegowa jednofazowa firmy Grundfos 1 Grundfos w tym jedna
UPS25-80 B 180, praca na drugim biegu. rezerwowa w magazynie
Kod 52588325
ZR4 Zawor regulacyjny, tréjdrogowy, gwintowany + |1 kpl W dostawie central
S4 sitownik, dn=20, kv=4
sar 4 Zawoér precyzyjnej regulacji przeptywu gwintowany | 1 Comap Warszawa
typ SAR 751AB dn 32, nastawa 40
F4 Filtr siatkowy FS-1, Dn32, kv=20m°/h , PN16, 100 |1 Mera-Polna
oczek/cm?. do goracej wody
Z0 Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem |4
stopowym DN15
P Manometr tarczowy 0-0.6 Mpa, z zaworem 2
stopowym DN15
P-T Termo-manometr tarczowy 0-0.6 Mpa, 0-125°Cz |2
zaworem stopowym DN15
Instalacja ciepta technologicznego przy nagrzewnicy NW 5
Z8 Zawoér kulowy do wody gorgcej dn 40 3
Z9 Zawoér kulowy do wody gorgcej dn 15 1
775 Zawér zwrotny Dn 40, PN16, do wody gorgcej 2
PO5 Pompa obiegowa jednofazowa firmy Grundfos 1 Grundfos
UPS 32-80 B 180, praca na drugim biegu,
maksymalna moc 240 W. Kod 52062210
ZR5 Zawor regulacyjny, tréjdrogowy, gwintowany + |1 kpl W dostawie central
S5 sitownik, dn=25, kv=6,3
sar 5 Zawor precyzyjnej regulacji przeptywu gwintowany | 1 Comap Warszawa
typ SAR 751AB dn 40, nastawa 30
F5 Filtr siatkowy FS-1, Dn40, kv=32m°h , PN16, 100 |1 Mera-Polna

oczek/cm?. do goracej wody
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Z0 Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem |4
stopowym DN15
P Manometr tarczowy 0-0.6 MPa, z zaworem 2
stopowym DN15
P-T Termo-manometr tarczowy 0-0.6 Mpa, 0-125°Cz |2
zaworem stopowym DN15
Instalacja ciepta technologicznego przy nagrzewnicy NW 6
Z10 Zawoér kulowy do wody gorgcej dn 32 3
Z11 Zawoér kulowy do wody gorgcej dn 15 1
72726 Zawér zwrotny Dn 32, PN16, do wody gorgcej 2
PO6 Pompa obiegowa jednofazowa firmy Grundfos 1 Grundfos
UPS 25-60 B 180 serii 180, praca na drugim biegu,
maksymalna moc 90W.
Kod 59736500
ZR6 Zawor regulacyjny, tréjdrogowy, gwintowany + |1 kpl W dostawie central
S6 sitownik, dn=20, kv=4
sar 6 Zawor precyzyjnej regulacji przeptywu gwintowany | 1 Comap Warszawa
typ SAR 751AB dn 32, nastawa 21
F6 Filtr siatkowy FS-1, Dn32, kvs=20m°/h , PN16, 100 |1 Mera-Polna
oczek/cm?. do goracej wody
Z0 Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem |4
stopowym DN15
P Manometr tarczowy 0-0.6 Mpa, z zaworem 2
stopowym DN15
P-T Termo-manometr tarczowy 0-0.6 Mpa, 0-125°Cz |2
zaworem stopowym DN15
Instalacja cieptfa technologicznego przy nagrzewnicy NW 7
212 Zawor kulowy do wody gorgcej dn 32 3
Z13 Zawor kulowy do wody gorgcej dn 15 1
277 Zawor zwrotny Dn 32, PN16, do wody goracej 2
PO7 Pompa obiegowa jednofazowa firmy Grundfos 1 Grundfos
UPS 32-80 B 180,praca na drugim biegu,
maksymalna moc 240 W. Kod 52062210
ZR7 Zawor regulacyjny, tréjdrogowy, gwintowany + |1 kpl W dostawie central
S7 sitownik, dn=32, kv=16
sar 7 Zawor precyzyjnej regulacji przeptywu gwintowany | 1 Comap Warszawa
typ SAR 751AB dn 32, nastawa 40
F7 Filtr siatkowy FS-1, Dn32, kv=20m°/h , PN16, 100 |1 Mera-Polna
oczek/cm®. do goracej wody
Z0 Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem |4
stopowym DN15
P Manometr tarczowy 0-0.6 Mpa, z zaworem 2
stopowym DN15
P-T Termo-manometr tarczowy 0-0.6 Mpa, 0-125°Cz |2
zaworem stopowym DN15
Instalacja chiodnicza przy centrali CN1
KSCM22E Agregat skraplajacy jednoobiegowy firmy LENOX o | 1 kpl LENNOX
mocy 20 kW, - w wyposazeniu standardowym i
opcjonalnym
Instalacja chfodnicza przy centraliy CN2
KSCM76D Agregat skraplajacy dwuobiegowy firmy LENOX 1kpl LENNOX

mocy 72,1kW, w wyposazeniu standardowym i

opcjonalnym
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Uwaga:
Materialy uzyte do montazu instalacji wentylacyjnej powinny posiada¢ oznaczenie litera ,,B”
lub ,,CE” oraz posiada¢ aktualna deklaracje zgodnosci.
Wszelkie prace montazowe i odbiory robot wykona¢ zgodnie z opracowaniem "Warunki

techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych - cz. Il Instalacje sanitarne i
przemysfowe".

Autor: mgr inz. Stawomir Hankowski
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