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3.1 OPIS TECHNICZNY
3.1.1 PRODUCENCI SPRZETU

System zaprojektowano w oparciu o centralkg Synova FC330A 2P i osprzgt firmy SIEMENS. Gniazda
i czujki w strefie zagrozonej wybuchem firmy Bosch.

3.1.2 PODSTAWY OPRACOWANIA

e USTAWA z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z 16 czerwca
2003r,, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 121 poz. 1138)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z 22
kwietnia 1998r., w sprawie wydawania §wiadectwa dopuszczenia (atestu) do uzytkowania wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 55 poz. 362)

e Polska Norma PN-82 M-51006  Urzadzenia elektronicznej sygnalizacji pozarowej. Terminologia
e Polska Norma PN-92 M-51004 Czg$ci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji
pozarowej

e Polska Norma PN-92 B-02868/1 Ochrona przeciwpozarowa. Symbole graficzne

e Polska Norma PN-93 E-05009  Systemy Alarmowe

e Polska Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e Podstawowe Zasady Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej CNBOP Warszawa.

3.1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy: ,,Instalacja sygnalizacji pozaru”
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
Zainstalowanie centralki sygnalizacji pozaru Synova FC330A 2P,
Zainstalowanie awaryjnego zrodta zasilania centralki - baterii akumulatorow,
Zainstalowanie czujek i przyciskow pozarowych,
Zainstalowanie wskaznikoéw zadzialania,
Zainstalowanie modutu DC 1192,
Zainstalowanie bariery iskrobezpiecznej SB3,
Zainstalowanie czujek w wykonaniu Ex;
Zainstalowanie sygnalizatora alarmu.

3.1.4 ZAKRES | SPOSOB OCHRONY OBIEKTU.

Projektowany obiekt jest murowanym budynkiem sktadajacym si¢ z cze$ci warsztatowo —
magazynowej. Pomieszczenie malarni jest strefa zagrozona wybuchem. Obiekt bedzie wykonany w 11
etapach. W drugim etapie bedzie wykonany magazyn obiektéw wielkogabarytowych.
Niebezpieczenstwo powstania pozaru w obiekcie moze wynikaé m in. z nastgpujacych przyczyn:

porzucenie nie dogaszonych niedopatkow papierosow na materiaty tatwopalne,

pozostawienie nie wylaczonych odbiornikéw energii elektrycznej lub ich ustawienie w poblizu

materiatow palnych,

niewlasciwe uzytkowanie i postugiwanie si¢ materialami palnymi,

nieprzestrzeganie przepisOw ppoz. (np. w czasie remontu),

wady i1 uszkodzenia (przeciazenia) instalacji elektrycznej,

akt sabotazu.

Zgodnie z przepisami dotyczacymi instalacji sygnalizacji pozaru zrealizowano koncepcje
ochrony calkowitej obiektu (z wylaczeniem pomieszczen sanitarnych). Centralka jest przystosowana
do przekazywania sygnatu alarmu do stacji monitorujacej taczem sztywnym lub radiowym.
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3.1.5 STREFY DOZOROWE

Obiekt podzielono na szes¢ stref dozorowych:

Malarnia

Pozostale pomieszczenia na parterze

Pomieszczenia w piwnicy

Pomieszczenia na pigtrze
3.1.6 DOBOR CZUJEK

Wytypowanie miejsca powstania pozaru oraz jego przebiegu jest trudne, zaplon moze by¢
spowodowany szeregiem przypadkowych przyczyn. Pierwsza faza pozaru trudna jest do okre$lenia,
natomiast mozna do$¢ dobrze scharakteryzowaé druga fazg pozaru, poniewaz znane jest wyposazenie
pomieszczen 1 rodzaju zgromadzonych materiatow. Na tej podstawie dobrano rodzaj czujek: jako
podstawowa czujke systemu zastosowano optyczno-termiczng czujk¢ OH-320A(z izolatorem zwar¢),
ktdra reaguje juz na pierwsze symptomy pozaru. Jest to czujka dwusensorowa.
Dodatkowo zastosowano:

Optyczna czujke dymu OP 320A

Konwencjonalng czujka dymu ex DO1101A ex

Reczne ostrzegacze pozaru DM 1134.

3.1.7 POWIERZCHNIA DOZOROWA

[los¢ czujek przyjeto w oparciu o opracowanie Jerzego Ciszewskiego ,,Podstawowe Zasady
Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej CNBOP Warszawa 1994”. Uwzgledniono
nastgpujace czynniki majace wplyw na dobor ilosci czujek:

powierzchni¢ pomieszczen,

wysokos$¢ pomieszczen,

uksztattowanie stropow,

maksymalna powierzchni¢ dozorowa jednej czujki wg tabeli z ‘Opracowania”.

maksymalny promien dozoru czujki wg tabeli z ‘Opracowania”.

3.1.8 DOBOR SYSTEMU

Do ochrony obiektu przewidziano system wykrywczy SAP -adresowalny firmy ALARMCOM
Synova FC330A 2P pracujacych w uktadzie dwdch petli dozorowych adresowalnych.

3.1.9 SPOSOB PROWADZENIE INSTALACJI WNETRZOWEJ SAP

Instalacj¢  wngtrzowa  zaprojektowano przy zastosowaniu przewodu do instalacji
przeciwpozarowych YnTKSYx2x0,8 mm.. Przewody uktada¢ w bruzdach w tynku i w przestrzeni
migdzystropowej. Przebicia przez $ciany i stropy o okreslonej odporno$ci ogniowej nalezy wykona¢ w
rurach stalowych 1 uszczelni¢ masa ognioodporna o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz przebijane
elementy.

3.1.10 MONTAZ | ZASILANIE CENTRALKI SYGNALIZACJI POZARU

Centralkg zamontowac na $cianie w pomieszczeniu 1/32 komunikacja na wysokos$ci ca 140 cm .
Centralke zasili¢ energia elektryczna 230V AC wg projektu instalacji elektrycznych. Jest to zasilanie
podstawowe. Zasilaniem awaryjnym jest bateria zlozona z dwoéch akumulatoréow zelowych,
bezobstugowych 12V 12 Ah potaczonych szeregowo. Akumulatory umiesci¢ w centralce. Sie¢ i
akumulatory pracuja buforowo.
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3.1.11 MONTAZ SYGNALIZATORA

Zewnetrzny sygnalizator alarmu AGN 24.4 zamontowaé na zewngtrznej $cianie budynku nad
drzwiami wejsciowymi na wysokosci ca 400cm. Sygnalizator potaczyé z centralka przewodem
YnTKSY 2x0,5. Sygnalizator nalezy zamontowa¢ w odleglosci wigkszej niz 2 m. od przewodow
instalacji odgromowe;.

3.1.12 MONTAZ GNIAZD, CZUJEK | WSKAZNIKOW ZADZIALANIA

Gniazda SO 320 montowa¢ na stropach 1 w przestrzeni migdzystropowej. Czujki OH-320A
montowaé¢ w gniazda SO 320zamontowane na stropach. Czujki OP-320A montowa¢ w gniazda SO
320. w przestrzeni migdzystropowej. Wskaznik zadziatania stosuje si¢ do sygnalizacji zadzialania
czujek umieszczonych w przestrzeni migdzystropowej Wskaznik montowac na stopie podwieszonym
bezposrednio pod czujka. Czujk¢ dymu DO1101A ex montowa¢ w gniazda DB 1101A. Gniazda DB
1101A montowaé na stropie pomieszczen 1/13 przedsionek; 1/14 pomieszczenie malowania i
konserwacji; 1/15 magazyn.. Magazyn eksponatow wielkogabarytowych bgdzie wykonany w II etapie.
W pierwszym etapie czujke 1/62 potaczy¢ z recznym ostrzegaczem pozaru 1/75. W drugim etapie
powigkszy¢ petle dozorowa o elementy systemu 1/63 do 1/74.

3.1.13 MONTAZ RECZNYCH OSTRZEGACZY POZARU

Reczne ostrzegacze pozarowe DM 1134 montowa¢ w puszkach do montazu powierzchniowego
DM 1131 na wysokosci ca 140cm.

3.1.14 MONTAZ MODULU 1192 | BARIERY ISKROBEZPIECZNEJ

Modut 1192 potrzebny jest by wydzieli¢ strefg¢ ex dla pomieszczenia zagrozonego wybuchem.
Na $cianie w pomieszczeniu przegladu i konserwacji 1/12 zamontowaé¢ 2 obudowy DCA 1191 i
umiesci¢ w nich — w jednej modut 1192, w drugiej barier¢ iskrobezpieczna SB3. Barierg
iskrobezpieczna uziemi¢ zgodnie projektem instalacji elektrycznych.. Modul nalezy zasili¢ napigciem
24 VDC z zasilacz centralki przewodem YnTKSY 2 x 0,8.

UWAGTI:

Centralka sygnalizacji pozaru jest przystosowana do podlaczenia do monitoringu.
Przed wykonaniem potaczen nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ przewoddw przez przedzwonienie oraz
zmierzy¢ rezystancj¢ izolacji kazdego odcinka przewodu pomigdzy zyla przewodu i1 ziemia oraz
pomiedzy zytami innych przewodéw. Rezystancja nie powinna by¢ mniejsza niz 5 MQ
Dotaczanie przewodéw nalezy wykonaé przez przykrecanie lub zaciskanie. Dla wypustow nalezy
zostawi¢ zapasy przewodow:

centralka 50 cm

pozostale 20 cm.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami, normami, katalogami i
rozwigzaniami typowymi. System sygnalizacji pozaru wykona¢ w koordynacji z robotami
budowlanymi.
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3.1.15 UWAGI DLA UZYTKOWNIKA SYSTEMU SAP

Wykonawstwo projektowanego systemu SAP nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu zaktadowi
instalacji alarmowych przeciwpozarowych, ktory posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikdw.
Przed przekazaniem systemu nalezy wykona¢ badania , ktore powinny wykazac, ze system SAP dziata
poprawnie oraz speinia wszystkie wymagania. Jezeli wynik badan odbiorczych zostanie oceniony
pozytywnie, to instalator powinien potwierdzi¢, ze system speinia wymagania. Jezeli stwierdzone
odchytki sa do przyjecia, to nalezy wymieni¢ je w §wiadectwie.

Instalator powinien zwroci¢ uwage uzytkownikowi na czynniki wpltywajace na parametry systemu
alarmowego SAP, a w szczegdlnosci na wymagania dotyczace:

unikania dziatan i praktyk, ktére mogtyby spowodowac generowanie falszywych alarmow,

okresowej konserwacji. Zakres konserwacji okre$la Polska Norma PN-93 E-08390 SYSTEMY
ALARMOWE i zalecenia producentow urzadzen alarmowych SAP.

Wykonawca systemu alarmowego SAP powinien dostarczy¢ zalecenia dotyczace obstugi i konserwacji
systemu. Moze zosta¢ uzgodnione, ze instalator bedzie wykonywat okresowo kontrole systemu SAP.
Odbior instalacji powinien odbywaé si¢ po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowana
dokumentacja techniczna i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.

Podczas odbioru instalacji nalezy zamawiajacemu praktycznie zademonstrowaé czynno$ci obstugowe
oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek 1 ROPow. Celowe jest dokonanie w trakcie
odbioru sprawdzenia skuteczno$ci dziatania systemu sygnalizacji 1 personelu obslugi. Dlatego tez
przeszkolenia personelu nalezy dokona¢ przed dniem odbioru instalacji SAP.

Odbidr instalacji powinien by¢ polaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze
powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktory sprawowat bedzie nadzor nad instalacja.

Zaktad Instalacji Alarmowej SAP powinien dostarczy¢ wlascicielowi systemu alarmowego pisemne i
piktogramowe instrukcje obstugi.

Dla systemu alarmowego SAP nalezy prowadzi¢ zapisy (protokoly) rejestrujace pracg systemu.
Uzytkownik zobowiazany o dokonywanie rzetelnych zapisow o pracy, konserwacji, naprawach,
wylaczeniach i uszkodzeniach systemu.

Uzytkownik powinien zglasza¢ stuzbie konserwacyjnej zauwazone w czasie eksploatacji
nieprawidtowos$ci w dzialaniu systemu.

Naprawa uszkodzen zgloszonych przez osoby obslugujace urzadzenia alarmowe oraz wykrytych
podczas kontroli systemu powinna by¢ podjeta w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny.
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3.2 ZESTAWIENIE MATERIALOW

I Etap
Lp. Wyszczegdlnienie typ jednostka ilos¢
1. Centralka SAP SYNOVA FC 330A 2P szt. 1
2. Eprom FCA 185 kpl. 1
3. Oprogramowanie SWE 330A szt. 1
4. Przekaznik Z3Bl171 szt. 4
5. Akumulator 12V 15Ah szt. 2
6. Gniazdo czujki SO 320 szt. 105
7. Czujka optyczno-temperaturowa. OH 320A szt. 59
8. Optyczna czujka dymu OP 320A szt. 36
9. Regczny ostrzegacz pozarowy DM 1134 szt. 12
10. Obudowa Ropa DM 1131 szt. 12
11. Zapasowa szybka do ROPow DMZ 1194 szt. 12
12. Obudowa DC1192 i bariery SB3 DCA 1191 szt. 2
13. Liniowy modut wejscia/wyjscia DC 1192 szt. 1
14. Bariera iskrobezpieczna SB 3 szt. 1
15. Uchwyt mocujacy barierg 731410 szt. 1
16. Gniazdo czujki DB 1101A szt. 3
17. Konwencjonalna czujka dymu DO 1101Aex szt. 3
18. Sygnalizator akustyczny AGN24.4 szt. 1
19. Dwudiodowy wskaznik alarmu DJ1191 szt. 36
20. Przewdd YnTKSY 2 x0,8 mb 670
IT Etap
1.  Gniazdo czujki SO 320 szt. 10
2. Czujka optyczno-temperaturowa OH 320A szt. 10
3. Gniazdo czujki SO 320 szt. 10
4.  Reczny ostrzegacz pozarowy DM 1134 szt. 2
5. Obudowa Ropa DM 1131 Szt. 2
6. Zapasowa szybka do ROP6w DMZ 1194 szt. 2
7. Przewdd YnTKSY 2 x0,8 mb 140
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4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
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4.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot elektrycznych w budynku rozlewni z hala magazynowa 1 produkcyjno-spedycyjna w
Zyrardowie.. ST zostaly sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t a takze przepisami budowy
urzadzen elektrycznych.

4.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna dla odbioru i wykonania rozlewni z hala magazynowa i produkcyjno-
spedycyjna w Zyrardowie stanowia zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli jako$ci robdt. Sa one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

4.3 DEFINICJE | POJECIA

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;

e Certyfikacja zgodnos$ci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z okre$lona norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi

e Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrodb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6ot (budowy);

e Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i1 Projektantem.

e Warunki techniczne przylaczenia - zespdt wymagan technicznych, ktére musza by¢ speknione,
aby wnioskowane przez odbiorcg ilosci energii elektrycznej mogty by¢ dostarczone

e Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora

e Ksigga Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i1
ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

e Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej;

e Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke

e Odbidr instalacji - zespol czynno$ci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i
teletechniczne zostalty wykonane zgodnie =z projektem, warunkami technicznymi 1
obowiazujacymi normami stanowiacymi podstawg do przekazania instalacji do eksploatacji;

e Instalacje wngtrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwiazane z obiektem budowlanym,

e Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz
budynku i przytacza,

e Bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow wentylacyjnymi;

Skroéty - symbole utworzone najczgsciej z pierwszych liter wyrazéw Skroty uzyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacje Techniczne
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PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j
NN - Niskie Napigcie
SN - Srednie Napiecie
PCW, PCV - Polichlorek winylu

4.4 WYMAGANIA OGOLNE

Odbidr frontu robot
Przed rozpoczgciem robot w zakresie instalacji sygnalizacji pozaru Wykonawca winien zapoznacé si¢ z
Dokumentacja Techniczna i obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
robot.
Odbior frontu robot przez Wykonawceeg od Zleceniodawcy /Generalny Wykonawca, Inwestor/
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisanym
protokotem.
Wykonywanie robot instalacyjnych teletechnicznych winien Wykonawca koordynowa¢ na biezaco z
Kierownikiem budowy oraz uwzglednia¢ ogélny harmonogram budowy.
Dokumentacja projektowa
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz nastgpujace dokumenty:
Pozwolenie na budowe
Dokumentacje¢ Projektowa
Dziennik Budowy
Ksigge Obmiaréw
Specyfikacje Techniczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Kierownika rob6t i Inspektora Nadzoru. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych toleranc;ji.
Wykonawca

e Uprawnienia
Wykonawca robot musi wykazaé si¢ niezbednymi uprawnieniami i1 koncesjami w zakresie
prowadzenia robdt instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem w  zakresie robot
specjalistycznych.

e Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy Instalacji teletechnicznych.

Wykonawca robot instalacyjnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt teletechnicznych
zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robot.
Odpowiada ponadto za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru 1 Kierownika Budowy.Specyfikacja Techniczna zostala sporzadzone zgodnie z
obowiazujacymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.
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4.5 MATERIALY

Wymagania ogdlne

Zrédla uzyskania wszystkich materialdow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robot
teletechnicznych z wyprzedzeniem.

Zatwierdzenie zrodta uzyskania materialdéw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie pozniej niz 3-tygodnie przed kazdym
zakupem materialbw Wykonawca robot teletechnicznych ma obowiazek dostarczyé Inspektorowi
Nadzoru probki materiatdéw, aby mégt dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jakos¢. Z chwila
zatwierdzenia Wykonawca robot teletechnicznych powinien poda¢ Inspektorowi Nadzoru i
Kierownikowi Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materialow.

Warunki dopuszczenia materiatdéw i urzadzen do zabudowania

Oznaczenie zgodnos$ci z wymaganiami PN

Znak jako$ci wyrobu Q

Znak CE - gdy to wymagane

Znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane

Atest producenta lub aprobate techniczna wydana przez uprawnione Laboratorium

Wymagania przy zamianie materiatéw

Marka materiatow okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w wykazie cen. Jednak
Wykonawca robét teletechnicznych moze zaproponowaé materiaty innej marki, posiadajace te same
lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru.

4.6 SPRZET, NARZEDZIA | ELEKTRONARZEDZIA

Wykonawca robot teletechnicznych jest zobowiazany do stosowania sprzgtu, narzedzi i
elektronarzedzi wilasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spelniajacych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

4.7 TRANSPORT

Wykonawca robot teletechnicznych zobowiazany jest do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyna na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatow lub nie wplyna
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot. Wykonawca powinien stosowac¢ srodki transportu
zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatow.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
samochodu dostawczego.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materialow 1 elementdw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

4.8 PRZYRZADY DO BADAN | POMIAROW

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw musza posiada¢ aktualne §wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiardw.

Wykaz instrukcji 1 przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania badan 1 pomiaréw winien by¢
zamieszczony w PZJ.
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4.9 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Wymagania ogdlne

Wykonawca systemu sygnalizacji pozaru moze by¢ jedynie firma specjalistyczna z uprawnieniami w
zakresie prowadzenia w/w robdt instalacyjnych i1 tylko ona moze prowadzi¢ wszelkie roboty
instalacyjne, rozruchowe i pomiarowe.

Wykonawca robot systemu sygnalizacji pozaru jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i1 wykonanych robdt. Odpowiada
ponadto za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i Kierownika Robot.

4.9.1 Materialy

Wymagania ogdlne, materialdw, ich dopuszczenia i zamiany — jak w rozdziale 6.

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, $wiadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo -
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Lp. Wyszczegolnienie typ jednostka ilos¢
21. Centralka SAP SYNOVA FC 330A 2P szt. 1
22. Eprom FCA 185 kpl. 1
23. Oprogramowanie SWE 330A szt. 1
24. Przekaznik Z3B171 szt. 4
25. Akumulator 12V 15Ah szt. 2
26. Gniazdo czujki SO 320 szt. 105
27. Czujka optyczno-temperaturowa. OH 320A szt. 59
28. Optyczna czujka dymu OP 320A szt. 36
29. Reczny ostrzegacz pozarowy DM 1134 szt. 12
30. Obudowa Ropa DM 1131 szt. 12
31. Zapasowa szybka do ROPow DMZ 1194 szt. 12
32. Obudowa DC1192 i bariery SB3 DCA 1191 szt. 2
33. Liniowy modul wejscia/wyjscia DC 1192 szt. 1
34. Bariera iskrobezpieczna SB 3 szt. 1
35. Uchwyt mocujacy barierg 731410 szt. 1
36. Gniazdo czujki DB 1101A szt. 3
37. Konwencjonalna czujka dymu DO 1101 Aex szt. 3
38. Sygnalizator akustyczny AGN24 4 szt. 1
39. Dwudiodowy wskaznik alarmu DJ1191 szt. 36
40. Przewod YnTKSY 2 x0,8 mb 670
IT Etap
8. Gniazdo czujki SO 320 szt. 10
9.  Czujka optyczno-temperaturowa OH 320A szt. 10
10. Gniazdo czujki SO 320 szt. 10
11. Regczny ostrzegacz pozarowy DM 1134 szt. 2
12.  Obudowa Ropa DM 1131 szt. 2
13. Zapasowa szybka do ROP6w DMZ 1194 szt. 2

14. Przewdd YnTKSY 2 x0,8 mb 140
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4.9.2 Montaz centralki pozarowej

Centralke zamontowac¢ na $cianie w pomieszczeniu 1/1 (kantor) na wysokosci ca 140 cm . Centralke
zasili¢ energia elektryczna 230V AC wg projektu instalacji elektrycznych. Jest to zasilanie
podstawowe. Zasilaniem awaryjnym jest bateria zlozona z dwoch akumulatoréw zelowych,
bezobstugowych 12V 12 Ah potaczonych szeregowo. Akumulatory umiesci¢ w centralce. Sie¢ i
akumulatory pracuja buforowo.

4.9.3 Montaz elementow petli dozorowych

Gniazda SO 320 montowa¢ na linkach no$nych w hali i na stropiach w pozostatych pomieszczeniach,
oraz na nadprozu przed drzwiami pozarowymi do akumulatorni. Gniazda DB 1101A montowa¢ w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem — akumulatorni na stropie i na nadprozu przed drzwiami
pozarowymi. Czujki DO 1101A montowa¢ w gniazda w akumulatorni, natomiast czujki OH 320A w
gniazda w pozostatych pomieszczeniach. Regczne ostrzegacze pozarowe DMI1134 montowaé w
obudowyDM 1131 na wysokosci 140cm.

4.9.4 Montaz sygnalizatora

Zewnetrzny sygnalizator alarmu AGN 24.4 zamontowa¢ na zewngtrznej $cianie budynku nad
drzwiami wejsciowymi na wysokosci ca 500cm. Sygnalizator potaczyé z centralka przewodem
YnTKSY 2x0,5. Sygnalizator nalezy zamontowa¢ w odleglosci wigkszej niz 2 m. od przewodow
instalacji odgromowe;.

4.9.5 Montaz modutu 1192 i bariery iskrobezpiecznej

Modut 1192 potrzebny jest by wydzieli¢ strefe ex dla pomieszczenia zagrozonego wybuchem. Na
$cianie w rozdzielni elektrycznej zamontowa¢ obudowy DCA 1191 i umiesci¢ w nich — w jednej
modul 1192, w drugiej barierg iskrobezpieczna SB3. Barier¢ iskrobezpieczna uziemi¢ taczac z szyna
wyrownawcza przewodem LgY(zo) 4. Modutl nalezy zasili¢ napigciem 24 VDC z zasilacz centralki
przewodem YnTKSY 2 x 0,8.

4.9.6 Ukladanie przewodéw

Uktadanie przewodéw YnTKSY 2x0,8 w rurkach montowanych do stropéw w odleglosci min 100 cm
od zewngtrzych $cian budynku. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

zamontowanie rurki RL22 do stropu

rozwinigcie przewodu YnTKSY 2x0,8

sprawdzenie ciagtosci zyt 1 opornosci izolacji

odmierzenie i cigcie

weciagnigcie przewodu do rurek

4.10NORMY | ROZPORZADZENIA
4.10.1 USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

4.10.2 ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinnyodpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane
jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych

powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysoko$ci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji.
(Dz. U. Nr 59, poz. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.
U. Nr 113, poz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 3
listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140,
p6z. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia | marca
1999 r. w sprawie zakresu, trybu i1 zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgedem ochrony
przeciwpoSarowej. (Dz. U. Nr 22, poz. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 31 maja
2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych
Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p6z. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31
sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr 101, p6z. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACIJI z dnia 28
grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajacych
obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol.
z 1996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r.
MINISTRA sprawie dopuszczalnych steSen i nateSen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposaSenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACII z dnia 27
czerwca 1996 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych
obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol.
Nr 48, p6z. 463)
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ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACII z dnia 28
marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych
obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol.

Nr 22. p6z. 216)

4.10.3 POLSKIE NORMY

PN-EN 2:1998

PN-EN 54-1:1998
PN-EN 54-2:2002
PN-EN 54-3:2003

PN-EN 54-4:2001

PN-EN 54-4:2001/A1:2004

PN-EN 54-5:2003

PN-EN 54-7:2002

PN-EN 54-7:2002/A1:2003

PN-EN 54-10:2002

PN-EN 54-11:2002

PN-EN 50085-1:2001

PN-EN 50085-2-3:2002

PN-EN 50086-1:2001

PN-EN 50086-2-1:2001

PN-EN 50086-2-2:2002

PN-EN 50086-2-3:2002

PN-EN 50086-2-4:2002

PN-EN 50086-2-4:2002/

PN-EN 50117-1:2003

Podziat pozaréw

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 3: Pozarowe Urzadzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 4: Zasilacze

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 4: Zasilacze (Zmiana Al)
Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg§¢ 7: Czujki punktowe
dziatajace z wykorzystaniem §$wiatla rozproszonego, $wiatla
przechodzacego lub jonizacji

Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki punktowe
dziatajace z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, S$wiatta
przechodzacego lub jonizacji (Zmiana Al)

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 10: Wykrywacze ptomieni.
Czujki punktowe

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 11: Regczne ostrzegacze
pozarowe

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknigtych do instalacji elektrycznych. Czg$¢ 1: Wymagania
og6lne

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknigtych do instalacji elektrycznych. Czg§¢ 2-3: Wymagania
szczegOlowe dla systemow szczelinowych listew instalacyjnych
otwieranych do instalowania w szafach

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgs¢ 2-
1: Wymagania szczegdtowe dla systeméw rur instalacyjnych
sztywnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czg$¢ 2-
2: Wymagania szczegdtowe dla systeméw rur instalacyjnych
gietkich

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgs¢ 2-
3: Wymagania szczegétowe dla systeméw rur instalacyjnych
elastycznych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czg$¢ 2-
4. Wymagania szczegdtowe dla systemdéw rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgs¢ 2-
4: Wymagania

/Ap1:2003 szczegOlowe dla systemoé6w rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi

Kable wspotosiowe. Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne
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PN-EN 50117-2-1:2003

PN-EN 50117-3:2002

PN-EN 50117-3-1:2003

PN-EN 50117-4:2002

PN-EN 50117-5:2002

PN-EN 50117-6:2002

PN-EN 50130-4:2002

PN-EN 50130-5:2002

PN-EN 50136-1-1:2002

PN-EN 50136-1-2:2002

PN-EN 50136-1-3:2002

PN-EN 50136-1-4:2002

PN-EN 50136-2-1:2002

PN-EN 50136-2-2:2002

PN-EN 50136-2-3:2002

PN-EN 50136-2-4:2002

PN-EN 50173:1999
PN-EN 50173:1999/A1:2002

PN-EN 50174-1:2002

PN-EN 50174-2:2002

Kable wspotosiowe. Czgs¢ 2-1: Wymagania szczegdlowe
dotyczace kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych. Kable
przytaczeniowe wewnatrzobiektowe pracujace w zakresie od 5
MHz do 1000 MHz

Kable wspotosiowe do sieci rozdzielczych. Cz¢§¢ 3: Wymagania
szczegotowe dla kabli przytaczeniowych zewnatrzobiektowych
Kable wspotosiowe. Czgs¢ 3-1: Wymagania szczegdlowe
dotyczace przewodéw stosowanych w telekomunikacji. Przewody
miniaturowe stosowane w sieciach cyfrowych

Kable wspotosiowe do sieci rozdzielczych. Cz¢§¢ 4: Wymagania
szczegbdtowe dla kabli rozdzielczych i magistralnych

Kable wspotosiowe stosowane w sieciach rozdzielczych. Czgs¢ 5:
Wymagania grupowe dotyczace kabli przylaczeniowych do
stosowania wewnatrz pomieszczen w sieciach pracujacych przy
czgstotliwosci 5 MHz do 2150 MHz

Kable wspotosiowe stosowane w sieciach rozdzielczych. Czgs¢ 6:
Norma grupowa dla kabli zewnetrznych stosowanych w sieciach
dzialajacych przy czgstotliwosciach od 5 MHz do 2150 MHz
Systemy alarmowe. Czg$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.
Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci
urzadzen systemow alarmowych pozarowych, wltamaniowych i
osobistych

Systemy alarmowe. Czg$¢ 5: Proby srodowiskowe

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czg$¢
1-1: Wymagania ogolne dla systemow transmisji alarmu

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czg$¢
1-2: Wymagania dla systemow wykorzystujacych specjalizowane
tory transmisji

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czgs$¢
1-3: Wymagania dla systeméw taczno$ci cyfrowej wykorzystujacej
telefoniczng publiczna sie¢ komutowana

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czg$¢
1-4:  Wymagania dla systeméw facznosci  akustycznej
wykorzystujacej telefoniczna publiczng sie¢ komutowana

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czgs$¢
2-1: Wymagania ogo6lne dla urzadzen transmisji alarmu

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czg$¢
2-2: Wymagania dla urzadzen stosowanych w systemach
wykorzystujacych specjalizowane tory transmisji

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czg$¢
2-3: Wymagania dla urzadzen stosowanych w systemach
wykorzystujacych telefoniczna publiczng sie¢ komutowana
Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czgs$¢
2-4: Wymagania dla urzadzen stosowanych w systemach tacznosci
akustycznej]  wykorzystujacej telefoniczna  publiczng  sieé
komutowana

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego
Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
(Zmiana Al)

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 1:
Specyfikacja 1 zapewnienie jakos$ci

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 2:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow
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PN-EN 50288-1:2002

PN-EN 50288-2-1:2002

PN-EN 50288-2-2:2002

PN-EN 50288-3-1:2002

PN-EN 50288-3-2:2002

PN-EN 50288-4-1:2002

PN-EN 50288-4-2:2002

PN-EN 50289-1-1:2002

PN-EN 50289-1-2:2002

PN-EN 50289-1-3:2002

PN-EN 50289-1-4:2002

PN-EN 50289-1-5:2002

PN-EN 50289-1-6:2002

PN-EN 50289-1-7:2002

PN-EN 50289-1-8:2002

PN-EN 50289-1-9:2002

PN-EN 50289-1-10:2002

PN-EN 50289-1-11:2002

PN-EN 50289-3-1:2002

PN-EN 50289-3-2:2002

Wymagania grupowe dotyczace przewoddéw ekranowanych. Czgs§¢
1: Wymagania og6lne

Wymagania grupowe dotyczace przewodow ekranowanych do
czestotliwosci 100 MHz. Przewody do pionowego i poziomego
okablowania budynkoéw

Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej i analogowej
technice przesylu danych i1 kontrolne. Czg$¢ 2-2: Wymagania
grupowe dotyczace kabli ekranowanych do 100 MHz. Paczkordy
Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej i analogowej
technice przesylu danych i kontrolne. Cze¢s¢ 3-1: Wymagania
grupowe dotyczace kabli nieekranowanych do 100 MHz.
Przewody do poziomego uktadania w budynkach

Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej i analogowej
technice przesylu danych i kontrolne. Cze¢$¢ 3-2: Wymagania
grupowe dotyczace kabli nieekranowanych do 100 MHz.
Paczkordy

Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej i1 analogowej
technice przesylu danych i kontrolne. Czg¢s¢ 4-1: Wymagania
grupowe dotyczace kabli ekranowanych do 600 MHz. Przewody
do poziomego uktadania w budynkach

Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej i1 analogowej
technice przesylu danych i kontrolne. Cze$¢ 4-2: Wymagania
grupowe dotyczace kabli ekranowanych do 600 MHz. Paczkordy
Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 1-1: Metody
badan wiasciwosci elektrycznych. Wymagania ogdlne

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 1-2: Metody
badan wilasciwosci elektrycznych. Odpornos¢ na prad staty

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 1-3: Metody
badan wiasciwosci elektrycznych. Wytrzymatos¢ elektryczna
Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 1-4: Metody
badan witasciwosci elektrycznych. Rezystancja izolacji

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 1-5: Metody
badan wilasciwosci elektrycznych. Pojemnos¢

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 1-6: Metody
badania wlasciwosci elektrycznych. Wiasciwosci
elektromagnetyczne

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czgs¢ 1-7: Metody
badan wlasciwosci elektrycznych. Szybko$§¢ propagacji

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czgs¢ 1-8: Metody
badan wtasciwosci elektrycznych. Thumienno$¢

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czgs¢ 1-9: Metody
badania wilasciwosci elektrycznych. Tlumienno$¢ niesymetrii
(LCL-na wejsciu toru, LCTL-na wyjeciu toru)

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg¢$¢ 1-10: Metody
badania wtasciwosci elektrycznych. Przenik

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 1-11: Metody
badania  wlasciwosci  elektrycznych. Impedancja  falowa,
impedancja wejsciowa, thumiennos$¢ odbiciowa

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czgs¢ 3-1: Metody
badania wtasciwosci mechanicznych. Wymagania og6lne

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czgs¢ 3-2: Metody
badania wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie wytrzymatosci
na rozciaganie 1 wydluzenia przy zerwaniu zyt
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PN-EN 50289-3-4:2002

PN-EN 50289-3-5:2002

PN-EN 50289-3-6:2002

PN-EN 50289-3-7:2002

PN-EN 50289-3-8:2002

PN-EN 50289-3-9:2002

PN-EN 50289-3-11:2002

PN-EN 50289-3-12:2002

PN-EN 50289-3-16:2002

PN-EN 50289-3-17:2002

PN-EN 50289-4-1:2002

PN-EN 50289-4-2:2002

PN-EN 50289-4-6:2002

PN-EN 50289-4-9:2002

PN-EN 50289-4-11:2002

PN-EN 50290-1-1:2002

PN-EN 50290-2-20:2002

PN-EN 50290-2-21:2002

PN-EN 50290-2-22:2002

PN-EN 50290-2-23:2002

PN-EN 50290-2-24:2002

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-4: Metody
badania wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie wytrzymatosci
na rozciaganie, wydluzenia przy zerwaniu i skurczu izolacji oraz
powloki

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-5: Metody
badania wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci
kabla na zgniatanie

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-6: Metody
badania wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci
kabla na uderzenie

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-7: Metody
badania wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci
powloki kabla na $cieranie

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-8: Metody
badania wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci na
$cieranie napisow umieszczonych na powloce kabla

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czgs¢ 3-9: Metody
badania wlasciwo$ci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci na
przeginanie

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg¢$¢ 3-11: Metody
badania wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzenie odpornosci na
przecinanie

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢ 3-12: Metody
badania wlasciwo$ci mechanicznych. Sprawdzenie odpornosci na
ostrzat

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg¢$¢ 3-16: Metody
badania wiasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci
kabla na rozciaganie

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢s¢ 3-17: Metody
badania wtasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie przyczepnosci
izolacji do powtoki

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg§¢ 4-1: Proby
srodowiskowe. Wymagania ogolne

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg§¢ 4-2: Proby
srodowiskowe. Penetracja wody

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg§¢ 4-6: Proby
srodowiskowe. Cykle temperaturowe

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg§¢ 4-9: Proby
srodowiskowe. Odporno$¢ na wnikanie powietrza pod cisnieniem
Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czgs¢ 4-11: Proby
srodowiskowe. Metoda badania palnosci przy poziomo utozonej
prébee

Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 1-1: Zagadnienia ogolne

Kable telekomunikacyjne. Czg§¢ 2-20: Wspolne zasady
konstrukcyjne. Zagadnienia ogolne

Kable telekomunikacyjne. Czg§¢ 2-21: Wspolne zasady
konstrukcyjne. Izolacyjne mieszanki polwinitowe

Kable telekomunikacyjne. Czg§¢ 2-22: Wspolne zasady
konstrukcyjne. Powtokowe mieszanki polwinitowe

Kable telekomunikacyjne. Czg§¢ 2-23: Wspolne zasady
konstrukcyjne. Polietylen izolacyjny

Kable telekomunikacyjne. Czg§¢ 2-24: Wspolne zasady
konstrukcyjne. Polietylen powtokowy
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PN-EN 50290-2-25:2002

PN-EN 50290-2-26:2002

PN-EN 50290-2-27:2002

PN-EN 50290-2-28:2002

PN-EN 50290-2-29:2002

PN-EN 50290-2-30:2002

PN-EN 50290-4-1:2002

Kable telekomunikacyjne. Czg§¢ 2-25: Wspolne zasady
konstrukcyjne. Polipropylenowe mieszanki izolacyjne

Kable telekomunikacyjne. Czg§¢ 2-26: Wspolne zasady
konstrukcyjne.  Izolacyjne  mieszanki  bezhalogenowe o
zmniejszonej palnosci

Kable telekomunikacyjne. Czg§¢ 2-27: Wspolne zasady
konstrukcyjne. Termoplastyczne powlokowe mieszanki
bezhalogenowe o zmniejszonej palnosci

Kable telekomunikacyjne. Czg§¢ 2-28: Wspolne zasady
konstrukcyjne. Masy wypetniajace do kabli

Kable telekomunikacyjne. Czg§¢ 2-29: Wspolne zasady
konstrukcyjne. Mieszanki izolacyjne z polietylenu usieciowanego
Kable telekomunikacyjne. Czg§¢ 2-30: Wspolne zasady
konstrukcyjne. Izolacyjny i powltokowy kopolimer
tetrafluoroetylenu i heksafluoropropylenu (FEP)

Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 4-1: Ogdlne warunki stosowania.
Wymagania srodowiskowe 1 bezpieczenstwa
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5 PRZEDMIAR ROBOT

Ip podstawa opis robot miary krotno$¢  wspodlczyn.
wyceny
Element 1 System sygnalizacji pozaru

Asortyment 1/ 1 TETAP

1 KNR 506 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru szt. 1.0 0.955
1601-10-00 centrala SAP SYNOWA FC330A 2P
2 KNR 506 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen typu SAP na gotowym szt. 1.0 0.955
1602-01-00 podtozu z podtaczeniem- Eprom FCA 185
3 KNR 506 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen typu SAP na gotowym szt. 1.0 0.955
1602-04-00 podiozu z podtaczeniem- oprogramowanie SWE 330A
4 KNR 506 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen typu SAP na gotowym szt. 2.0 0.955
1602-05-00 podiozu z podtaczeniem- akumulator 12V 15Ah
5 KNR 506 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen typu SAP na gotowym szt. 4.0 0.955
1602-07-00 podiozu z podtaczeniem- przekaznik do centralki Z3B17
6 KNR 506 Instalowanie gniazd czujek-gniazdo SO 320 szt. 115.0 0.955
1606-01-00
7 KNR 506 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych szt. 79.0 0.955
1612-02-00 - czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach -
czujka optyczno-temperaturowa OH 320A
8 KNR 506 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych szt. 36.0 0.955
1612-02-00 - czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach -
optyczna czujka dymu OP 320A
9 KNRW 508W  Montaz obudowy DCA1191 szt. 2.0
0405-02-00
10 KNR 506 Instalowanie liniowego modutu wejscia/wyjscia DC 1192 szt. 1.0 0.955
1608-01-00
11 KNR 506 Instalowanie barier iskrobezpiecznych SB3 z uchwytem szt. 1.0 0.955
1608-01-00 mocujacym Z31410
12 KNR 506 Instalowanie gniazd do czujek- gniazdo czujki DB1101A szt. 3.0 0.955
1606-02-00
13 KNR 506 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych- czujek szt. 3.0 0.955
1612-03-00 w uprzednio zainstalowanych gniazdach - konwencjonalna
czujka dymu DO1101Aex
14  KNRW 508W  Montaz obudowy r¢cznego ostrzegacza pozarowego - szt. 12.0
0405-01-00 obudowa DM1131 z zapasowa szybka DMZ1194
15 KNR 506 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych- szt. 12.0 0.955
1612-07-00 reczny ostrzegacz pozaru DM 1134
16 KNR 506 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych- szt. 36.0 0.955
1612-08-00 dwudiodowy wskaznik alarmu maty DJ1191
17 KNR 506 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych- szt. 1.0 0.955
1612-09-00 sygnalizator zewngtrzny AGN 24.4
18  KNRW 508W  Montaz przepustow do wprowadzenia kabla wraz z uszczelnieniem  szt. 1.0
0117-04-00
19 KNR 403 Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodow wtynkowych m 650.0
1001-01-00
20 KNR 403 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 650.0
1012-01-00
21 KNR 403 Mechaniczne przebijanie otworow szt. 76.0
1003-11-00
22 KNR 508 Przewody typu YnTDY 2x0,8mm?2 uktadane p.t. w gotowych m 670.0

0210-01-00 bruzdach bez zaprawienia bruzd.
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Ip podstawa opis robot miary krotno$¢  wspodlczyn.
wyceny
23 KNR 508 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powloce polwinitowej szt. 220.0
0813-01-00 pod zaciski lub bolce. Przekrdj zyt do 2,5 mm2
24 KNR 506 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 30 punktach szt. 2.0 0.955
1614-03-00
25 KNR 506 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i szt. 2.0 0.955

1604-05-00 przystawkach

Asortyment : 1/2 11 ETAP

1 KNR 506 Instalowanie gniazd czujek-gniazdo SO 320 szt. 10.0 0.955
1606-01-00

2 KNR 506 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych szt. 10.0 0.955
1612-02-00 - czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach -

czujka optyczno-temperaturowa OH 320A

3 KNRW 508W  Montaz obudowy recznego ostrzegacza pozarowego - szt. 2.0
0405-01-00 obudowa DM1131 z zapasowa szybka DMZ1194

4 KNR 506 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych- szt. 2.0 0.955
1612-07-00 reczny ostrzegacz pozaru DM 1134

5 KNR 403 Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodow m 140.0
1001-01-00 wtynkowych na podtozu z cegly

6 KNR 403 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 140.0
1012-01-00

7 KNR 403 Mechaniczne przebijanie otworow szt. 3.0
1003-11-00

8 KNR 508 Przewody typu YnTDY 2x0,8mm?2 uktadane p.t.w m 140.0
0210-01-00 gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.

9 KNR 508 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powloce szt. 30.0
0813-01-00 polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrdj zyt do 2,5 mm?2

10 KNR 506 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 20 punktach szt. 1.0 0.955
1614-02-00
11 KNR 506 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach szt. 1.0 0.955

1604-05-00 1 przystawkach.



