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3. PROJEKT TECHNICZNY
3.1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu; ul.
Patacowa 5; 18-230 Ciechanowiec.
Projekt wykonano na podstawie:

Rzutow budowlanych,

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie 0s6b i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740).

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. O ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95).
ROZPORZADZENIE Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z 3 lipca 1980r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki.(Dz. U. nr 17 poz. 62 z p6zniejszymi
zmianami)

ROZPORZADZENIE Ministra Spraw Wewngtrznych z 28 marca 1994r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania Polskich Norm i norm branzowych (Dz. U. Nr 44 poz. 174).

Polska Norma PN-93 E-08390  Systemy Alarmowe.

Polska Norma PN-91 E-05009Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

3.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE DO SYSTEMU SYGNALIZACJI
WELAMANIA

System Sygnalizacji Wlamania ma obejmowaé swoim zasiggiem wszystkie pomieszczenia na parterze
budynku warsztatowo-magazynowego, z wyjatkiem pomieszczen socjalnych.
Centrala alarmowa wraz z osprzetem (podcentrale, zasilacze, akumulatory) zostana zlokalizowane w
pomieszczeniu administracyjnym 1/31. W drugim etapie — po wybudowaniu magazynu eksponatéw
wielkogabarytowych podcentralke P1 nalezy zamontowa¢ na $cianie komunikacji 1/24.
W systemie zastosowano 4 klawiatury do obstugi systemu alarmowego,
Zaprojektowany system umozliwia podtaczenie do stacji monitorowania alarmow.

3.3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI
WELAMANIA

3.3.1. KONCEPCJA PRACY SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA.

W budynku warsztatowo-magazynowym nalezy zainstalowa¢ centralg alarmowa GALAXY G3-144PL.
Centrala alarmowa GALAXY G3-144PL jest systemem modulowym rozbudowywalnym od 16 linii
dozorowych do 144 linii. Centrale G3-144PL mozna podzieli¢ na 8 niezaleznych stref alarmowych.
Zastosowanie centrali alarmowej G3-144PL. Centrala alarmowa G3-144 posiada 2 magistrale cyfrowe, ktore
moga mie¢ dlugo$¢ do 1200m. Magistrale alarmowe stluza do komunikowania si¢ centrali glownej z
klawiaturami LCD i podcentralami alarmowymi.

Centrale alarmowa GALAXY G3-144 nalezy zainstalowaé w w pomieszczeniu administracyjnym 1/31.
Systemem alarmowym nalezy objac nast¢pujace pomieszczenia budynku warsztatowo-magazynowym:
A — Przestrzennymi czujkami pasywnej podczerwieni:

1/1  Slusarnia

1/2  Magazyn

1/3  Magazyn

1/4  Magazyn

1/5 Magazyn elementéw krotkich

1/6 Magazyn techniczny

1/7  Stolarnia

1/8 Komunikacja

1/9 Magazyn czysty

1/10 Pomieszczenie odkurzania i mycia

1/11 Magazyn brudny

1/12 Pomieszczenie przegladu i konserwacji
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1/17 Pomieszczenie roztadunku

1/21 Magazyn obrazow

1/22 Magazyn papieru

1/23 Magazyn przedmiotéw o niewielkich gabarytach
1/24 Komunikacja

1/25 Magazyn drewna i mebli

1/26 Magazyn tkanin

1/28 Archiwum zakladowe

1/29  Archiwum zaktadowe 2

1/30 Sala wielofunkcyjna

1/31 Pomieszczenie administracyjne

1/32 Komunikacja

1/43 Przedsionek

1/45 W drugim etapie — Magazyn eksponatéw wielkogabarytowych

B — Czujkami magnetycznymi:

1/14 Pomieszczenie malowania i konserwacji.

Jest to pomieszczenie zagrozone wybuchem, dlatego taczenia czujek z liniami dozorowymi instalacji alarmowe;j
nalezy wykona¢ w pomieszczeniu przegladu i konserwacji 1/12

Sygnalizatory alarmowe akustyczno-optyczne zewngtrzne nalezy zainstalowaé na S$cianie potudniowo-
wschodnia i pétnocno-zachodniej budynku na wysokos$ci ca 450 cm.

Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach w tynku oraz w korytkach w przestrzeni migdzystropowe;.

Centrala alarmowa GALAXY G3-144 bedzie miata mozliwos¢ podlaczona do dowolnego typu stacji
monitorowania alarmoéw wybranej przez uzytkownika obiektu. Zaleca sig jest podtaczenie systemu alarmowego
do stacji monitorowania alarmow.

W przypadku braku zasilania sieciowego system bedzie zasilany rezerwowego zrodta napigcia przez okres 48 —
miu godzin.

Centralg nalezy zasili¢ napigciem 230V zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Obstugg systemu alarmowego zapewnia klawiatury LCD zlokalizowane:

MSI1 - w przedsionku 1/43

MS2 — w komunikacji 1/18 obok magazynu czystego 1/9

MS3 — w komunikacji 1/18 obok pomieszczenia na wozki widtowe 1/20

MS4 — w komunikacji 1/24 obok pomieszczenia na wozki 1/18 obok magazynu przedmiotow o niewielkich
gabarytach

Z klawiatury LCD systemu alarmowego mozna bgdzie dokonac:

Rozbrojenia dowolne;j strefy alarmowe;j,

Uzbrojenia dowolnej strefy alarmowej,

Odczytanie alarmow z poszczego6lnych stref,

Odczytanie awarii zasilania sieciowego lub akumulatorow,

Odczytanie informacji o sabotazu sytemu alarmowego,

W przypadku wystapienia alarmu, doktadna informacje o pochodzeniu sygnatu alarmowego uzytkownicy beda
mogli uzyska¢ z wyswietlacza LCD klawiatury szyfrowe;.

Wystapienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposob optyczny i akustyczny — poprzez sygnalizatory
alarmowe.

Obstuge systemu alarmowego obejmujaca uzbrajanie, rozbrajanie i kasowanie alarmow powinny okreslaé
wewngtrzne procedury muzeum.

Systemu alarmowy ma wydzielone dwie strefy:

Strefa 1 — Cz¢$¢ administracyjno- warsztatowa

Strefa 2 — Czg$¢ magazynowa

System jest elastyczny i w dowolnym momencie bedzie mozna dokona¢ innego podziatu na strefy alarmowe.
Zaleca sig, aby kazdy uzytkownik systemu alarmowego mial wiasny niepowtarzalny kod do systemu. Za
pomoca kodu PIN uzytkownicy sg identyfikowalni w systemie alarmowym.
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3.3.2. CZUJKI SYSTEMU SYGNALIZACJI WEAMANIA.

Wykaz czujek stosowanych w systemie alarmowym:

Lp. Nazwa czujki Producent Opis
1. IR 200C-II SiemensPasywna czujka podczerwieni
3. MC370-5 AlarmtechCzujka magnetyczna

3.3.3. INSTALACJA.

Instalacja systemu alarmowego jest prowadzona wewnatrz budynku.

Wykaz przewodow:

Lp. Symbol przewodu Opis

1.  YnTKSYekw 4x2x0,8 Magistrala cyfrowa RS-485 centrali alarmowej
2. YTDY 6x0,5 Przewdd sygnatowy do czujek

3. YTDY 8x0,5 Przewod sygnatowy do sygnalizatoréw alarmu.

3.3.4. BILANS ENERGETYCZNY

Centralka
Stan czuwania Stan alarmu
Pobor pradu[A] Pobor pradu[A]

Lp. Nazwa elementu Ilos¢ Jedn. Sum. Jedn. Sum.
1. Czujka PCP IR200C 31 0,007 0,217 0,016 0,496
2. Czujka magnetyczna MC370-5 4 0,000 0,000 0,050 0,200
3. Sygnalizator SD 3001 2 0,020 0,040 1,400 2,800
4. Klawiatura alarmowa LCD MK7 4 0,055 0,220 0,160 0,640
6. Plyta centrali Galaxy G3-144 1 0,020 0,020 0,020 0,020
7. Podcentrala RIO PCB 2 0,040 0,080 0,040 0,080
8. Zasilacz RIO SMART PCB 1 0,040 0,040 0,040 0,040
9. Linie dozorowe 35 0,001 0,035 0,001 0,035

RAZEM: 0,652 4,311
Qo = oo, *48 Qu-Ia* 0,25
Qi =0,652 *48 =31,296 Ah Q.1-4,6931%0,25=1,078 Ah

Qux =1,25*[ Quo, T Qu] = 1,25 *42,453 Ah = 40,467 Ah
Dobieram dwa zasilacze — jeden w centrali, drugi w podcentralce smart i do kazdego zasilacza po dwa
akumulatory 12 Ah o tacznej pojemnosci 48 Ah.

Podcentralka P1
Stan czuwania Stan alarmu
Pobor pradu[A] Pobor pradu[A]

Lp. Nazwa elementu [los¢ Jedn. Sum. Jedn. Sum.
1. Czujka PCP IR200C 15 0,007 0,105 0,016 0,240
2 Podcentrala RIO PCB 1 0,040 0,040 0,040 0,040
3. Zasilacz RIO SMART PCB 1 0,040 0,040 0,040 0,040
4, Linie dozorowe 15 0,001 0,015 0,001 0,015

RAZEM: 0,200 0,335
Qdoz = Idoz * 48 Qal =Ial* 0,25
Qdoz = 0,200 *48 = 9,600 Ah Qal =0,352* 0,25 = 0,084 Ah

Qak =1,25*[Qdoz + Qal] = 1,25 * 10,072 Ah= 12,105 Ah
Dobieram zasilacz w podcentralce smart akumulator 17 Ah.

Do zasilaczy nalezy podlaczy¢ baterie 12V zgodnie z instrukcja serwisowa centrali GALAXY G3-144.
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3.3.5. ZALECENIA DOTYCZACE WYKONYWANIA INSTALACJI.

Przewody instalacji uktada¢ w bruzdach w tynku i w korytkach w przestrzeni migdzystropowej. Podcentralke
umiesci¢ w obudowie metalowej ze stykami sabotazowymi. Polaczenia czujek z centrala lub podcentrala
alarmowa wykonywa¢ oddzielnymi wypustami dla kazdej czujki. Wyjatek stanowia czujki magnetyczne, dla
ktorych do jednego wypustu podtaczy¢ nalezy 2 czujki magnetyczne zamontowane na tym samym oknie, lub na
tych samych drzwiach.

Odbiodr instalacji powinien odbywac si¢ po wykonaniu calego systemu zgodnie z opracowana dokumentacja
techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.

Wykonawca systemu powinien posiada¢ uprawnienia do zaktadania instalacji alarmowych.

Naprawa instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu powinna by¢ podjeta w czasie nie dtuzszym niz 24
godziny.

Instalacja alarmowa powinna podlega¢ konserwacji. Konserwacja powinna odbywac sig¢ nie rzadziej niz jeden
raz w kwartale, zalecane jest konserwowanie systemu raz w miesiacu.

Dla systemu sygnalizacji wlamania i napadu nalezy prowadzi¢ zapisy (protokoly) rejestrujace wszystkie
zdarzenia w systemie. Uzytkownik i konserwator zobowiazani sa do dokonywania rzetelnych zapisow o pracy,
konserwacji, naprawach, wytaczeniach i uszkodzeniach systemu.

Uzytkownik powinien zglasza¢ shuzbie konserwacyjnej zauwazone w czasie eksploatacji nieprawidtowosci w
dziataniu systemu.

3.3.6. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW.

I etap
Lp. Nazwa materialu Typ Ilo$¢ sztuk
1.  Ptyta gtdéwna centrali Galaxy G3-144PL 1
2. Zasilacz 12V/3,0A z podcentrala alarmowa  SMART PSU PCB 1
3. Podcentrala alarmowa GALAXY RIO PCB 2
4.  Akumulator 12V/12Ah 12V/12Ah 4
5. Obudowa centrali alarmowej OBC-1 2
6.  Pasywna czujka podczerwieni IR 200C 32
7. Czujka magnetyczna MC370-5 4
8.  Klawiatura systemowa LCD MK-7 4
9.  Sygnalizator zewngtrzny z wlasnym zasilaniem SD-3001 2
10.  Przewodd (mb) YTDY 6x0,5 1593
11.  Przewdd (mb) YTDY 8x0,5 90
12.  Przewdd magistralowy (mb) YnTKSYekw 4x2x0,8 120
13. Listwa elektroinstalacyjna (mb) LN32x15 60

IT etap
1 Zasilacz 12V/3,0A z podcentrala alarmowa SMART PSU PCB 1
2 Podcentrala alarmowa GALAXY RIO PCB 1
3. Akumulator 12V/17Ah 12V/17Ah 1
4. Obudowa centrali alarmowej OBC-1 1
5 Pasywna czujka podczerwieni IR 200C 15
6 Przewod (mb) YTDY 6x0,5 704
7 Przewdd magistralowy (mb) YnTKSYekw 4x2x0,8 10
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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4.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
teletechnicznych w zakresie systemu sygnalizacji wlamania w centralnym magazynie zbioréw z zapleczem
technicznym Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt a takze przepisami budowy urzadzen
elektrycznych.

4.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna dla odbioru i wykonania modernizacji systemu sygnalizacji wlamania w
centralnym magazynie zbiorow z zapleczem technicznym Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w
Ciechanowcu stanowi zbidor wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakos$ci robot. Sa one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
systemu sygnalizacji pozaru.

4.3. DEFINICJE | POJECIA

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

e Certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi

e Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

¢ Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen =zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

e Warunki techniczne przylaczenia - zespoél wymagan technicznych, ktéore musza by¢ speinione, aby
wnioskowane przez odbiorcg ilosci energii elektrycznej mogty by¢ dostarczone

¢ Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora

e Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

e Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

e Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

e Odbidr instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i
teletechniczne zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiazujacymi
normami stanowiacymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;

e Instalacje wngtrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwiazane z obiektem budowlanym,

e Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne 1 naziemne na zewnatrz
budynku i przytacza,

¢ Bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie Iub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewodow instalacyjnych;
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Skr(')ty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow Skroty uzyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakos$ci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napigcie

SN - Srednie Napiecie

PCW, PCV - Polichlorek winylu

4.4. WYMAGANIA OGOLNE

4.4.1. ODBIOR FRONTU ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt w zakresie instalacji teletechnicznych Wykonawca winien zapoznaé si¢ z
Dokumentacja Techniczng i obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.
Odbiodr frontu robot przez Wykonawce od Zleceniodawcy /Generalny Wykonawca, Inwestor/ powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisanym protokotem.
Wykonywanie robot instalacyjnych teletechnicznych winien Wykonawca koordynowa¢ na biezaco z
Kierownikiem budowy oraz uwzglednia¢ ogo6lny harmonogram budowy.

4.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastgpujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa
Dziennik Budowy
Ksigge Obmiarow
Specytikacje Techniczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Kierownika robot i1 Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach dopuszczalnych tolerancji.

4.4.3. WYKONAWCA

e UPRAWNIENIA

Wykonawca robdt musi wykaza¢ sig¢ niezbednymi uprawnieniami i koncesjami w zakresie prowadzenia robot
instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem w zakresie robot specjalistycznych.

4.4.4. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY INSTALACJI
TELETECHNICZNYCH

Wykonawca robot instalacyjnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robot teletechnicznych zgodnie z
warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robot. Odpowiada ponadto za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
Specyfikacja Techniczna zostala sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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4.5.1. MATERIALY PODSTAWOWE DO WYKONANIA INSTALACJI

SYGNALIZACJI WELAMANIA

Nazwa materiatu

Ptyta glowna centrali Galaxy

Zasilacz 12V/3,0A z podcentralg alarmowa
Podcentrala alarmowa GALAXY
Akumulator 12V/12Ah

Obudowa centrali alarmowej

Pasywna czujka podczerwieni

Czujka magnetyczna

Klawiatura systemowa LCD

Sygnalizator zewngtrzny z wlasnym zasilaniem
Przewod (mb)

Przewod (mb)

Przewod magistralowy (mb)

Listwa elektroinstalacyjna (mb)

IT etap

A T

Zasilacz 12V/3,0A z podcentrala alarmowa
Podcentrala alarmowa GALAXY
Akumulator 12V/17Ah

Obudowa centrali alarmowej

Pasywna czujka podczerwieni

Przewod (mb)

Przewod magistralowy (mb)

4.5.2. WYMAGANIA OGOLNE

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce roboét teletechnicznych

z wyprzedzeniem.

Zatwierdzenie zrodta uzyskania materialdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie podzniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem
materialow Wykonawca robot teletechnicznych ma obowiazek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru probki
materiatow, aby mogt dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jako$¢. Z chwila zatwierdzenia
Wykonawca robot teletechnicznych powinien podac Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy terminy

dostaw zatwierdzonych materiatow.

Typ
G3-144PL
SMART PSU PCB
RIO PCB
12V/12Ah
OBC-1
IR 200C
MC370-5
MK-7
SD-3001
YTDY 6x0,5
YTDY 8x0,5
YnTKSYekw 4x2x0,8
LN32x15

SMART PSU PCB
RIO PCB
12V/17Ah

OBC-1
IR 200C
YTDY 6x0,5
YnTKSYekw 4x2x0,8

Ilos¢ sztuk

1

1
2
4
2
32
4
4
2
1593
90

120
60

15
704
10
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4.5.3. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW | URZADZEN DO
ZABUDOWANIA

Oznaczenie zgodno$ci z wymaganiami PN

Znak jakosci wyrobu Q

Znak CE - gdy to wymagane

Znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane

Atest producenta lub aprobat¢ techniczna wydana przez uprawnione Laboratorium

4.5.4. WYMAGANIA PRZY ZAMIANIE MATERIALOW

Marka materiatow okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w wykazie cen. Jednak
Wykonawca robot teletechnicznych moze zaproponowac¢ materiaty innej marki, posiadajace te same lub lepsze
charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

4.5.5. SPRZET, NARZEDZIA | ELEKTRONARZEDZIA

Wykonawca roboét teletechnicznych jest zobowiazany do stosowania sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi
wlasciwych do wykonywanego rodzaju roboét i spetniajacych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie
bezpieczenstwa ich wykonania.

4.6. TRANSPORT

Wykonawca robo6t teletechnicznych zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyna na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub nie wplyna niekorzystnie na
wlasciwosci wykonywanych robdt. Wykonawca powinien stosowac $rodki transportu zgodne z nakltadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewozonych materialow.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
samochodu dostawczego.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materialow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
si¢ na srodkach transportu.

4.7. PRZYRZADY DO BADAN | POMIAROW

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw musza posiadaé¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.

Wykaz instrukcji i przyrzadow pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiaré6w winien by¢
zamieszczony w PZJ.

4.8. NORMY | ROZPORZADZENIA

PN-EN 2:1998 Podziat pozarow

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czegs¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg§¢ 3: Pozarowe Urzadzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 4: Zasilacze (Zmiana Al)

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki punktowe dziatajace z

wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacji
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PN-EN 54-7:2002/A1:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 7: Czujki punktowe dzialajace z

wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji

(Zmiana Al)

PN-EN 54-10:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 10: Wykrywacze ptomieni. Czujki
punktowe

PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

PN-EN 1143-1:2000 Pomieszczenia i Urzadzenia do przechowywania wartosci. Klasyfikacja i metody
badan odpornosci na wtamanie. Szafy, drzwi do pomieszczen i pomieszczenia

PN-EN 1143-2:2002 Pomieszczenia i Urzadzenia do przechowywania wartosci. Klasyfikacja i metody
badan odpornosci na wlamanie. Czg¢$¢ 2: Systemy depozytowe

PN-EN 1332-1:2003 Systemy kart identyfikacyjnych. Interfejs uzytkownika. Czg$¢ 1: Zasady
projektowania interfejsu uzytkownika

PN-EN 1332-2:2003 Systemy kart identyfikacyjnych. Interfejs uzytkownika. Cze¢$¢ 2: Wymiary i
lokalizacja dotykowego wskaznika potozenia kart typu ID-1

PN-EN 1332-3:2003 Systemy kart identyfikacyjnych. Interfejs uzytkownika. Czgs¢ 3: Klawiatury

PN-EN 1332-4:2003 Systemy kart identyfikacyjnych. Interfejs uzytkownika. Czg$¢ 4: Kodowanie
wymagan uzytkownika dla osob o specjalnych potrzebach

PN-EN 1375:2004 System kart identyfikacyjnych. Dodatkowe formaty kart elektronicznych
niezalezne od dziedziny zastosowan. Wymiary i wiasciwosci fizyczne karty typu
ID-000

PN-EN 1546-1:2002 Systemy kart identyfikacyjnych. Portmonetka elektroniczna. Czgs¢ 1: Definicje,
pojecia i struktury

PN-EN 1546-2:2003 Systemy kart identyfikacyjnych. Portmonetka elektroniczna. Czg¢$¢ 2: Architektura
zabezpieczen

PN-EN 1546-3:2003 Systemy kart identyfikacyjnych. Portmonetka elektroniczna. Czg$¢ 3: Elementy i
wymiana danych

PN-EN 1546-4:2002 Systemy kart identyfikacyjnych. Portmonetka elektroniczna. Czg$¢ 4: Obiekty
danych

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50083-1:2002 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czgs¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 50083-2:2003 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i1 uslug interaktywnych. Cze¢s¢ 2: Kompatybilnosc
elektromagnetyczna urzadzen

PN-EN 50083-3:2002 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych 1 ustug interaktywnych. Czg$¢ 3: Aktywne Urzadzenia
szerokopasmowe dla wspdlosiowych sieci kablowych

PN-EN 50083-4:2002 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych 1 ustug interaktywnych. Czg¢§¢ 4: Pasywne Urzadzenia
szerokopasmowe dla wspdlosiowych sieci kablowych

PN-EN 50083-5:2002 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Cz¢$¢ 5: Urzadzenia stacji glownej

PN-EN 50083-6:2001 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czgs¢ 6: Urzadzenia optyczne

PN-EN 50083-7:2002 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ushug interaktywnych. Czg$¢ 7: Parametry systemu

PN-EN 50083-8:2002 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych 1 ustug interaktywnych. Cze$¢ 8: Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna sieci

PN-EN 50083-9:2002 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czgs¢ 9: Interfejsy stacji gtownych
CATV/SMATV i podobnych urzadzen profesjonalnych dla strumieni
transportowych DVB/MPEG-2
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PN-EN 50085-1:2001

PN-EN 50085-2-3:2002
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Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych 1 ustug interaktywnych. Czg§¢ 10: Parametry systemowe
dotyczace kanatu zwrotnego

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknigtych do
instalacji elektrycznych. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknigtych do
instalacji elektrycznych. Czg$¢ 2-3: Wymagania szczegotowe dla systemow
szczelinowych listew instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafach
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czg$¢ 1: Wymagania
ogolne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-1: Wymagania
szczegdlowe dla systemdw rur instalacyjnych sztywnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-2: Wymagania
szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych gigtkich

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 2-3: Wymagania
szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-4: Wymagania
szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 2-4: Wymagania

/Ap1:2003szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

PN-EN 50117-1:2003
PN-EN 50117-2-1:2003

PN-EN 50117-3:2002

PN-EN 50117-3-1:2003

PN-EN 50117-4:2002

PN-EN 50117-5:2002

PN-EN 50117-6:2002

PN-EN 50130-4:2002

PN-EN 50130-5:2002
PN-EN 50131-1:2002
PN-EN 50131-6:2000

Kable wspotosiowe. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne

Kable wspoélosiowe. Czg$¢ 2-1: Wymagania szczegdlowe dotyczace kabli
stosowanych w sieciach rozdzielczych. Kable przylaczeniowe wewnatrzobiektowe
pracujace w zakresie od 5 MHz do 1000 MHz

Kable wspotosiowe do sieci rozdzielczych. Czes¢ 3: Wymagania szczegdtowe dla
kabli przytaczeniowych zewnatrzobiektowych

Kable wspotosiowe. Czgs¢ 3-1: Wymagania szczegdtowe dotyczace przewodow
stosowanych w telekomunikacji. Przewody miniaturowe stosowane w sieciach
cyfrowych

Kable wspotosiowe do sieci rozdzielczych. Czegsé 4: Wymagania szczegdtowe dla
kabli rozdzielczych i magistralnych

Kable wspotosiowe stosowane w sieciach rozdzielczych. Czes¢ 5: Wymagania
grupowe dotyczace kabli przylaczeniowych do stosowania wewnatrz pomieszczen
w sieciach pracujacych przy czestotliwosci S MHz do 2150 MHz

Kable wspotosiowe stosowane w sieciach rozdzielczych. Czg§¢ 6: Norma
grupowa dla kabli zewnetrznych stosowanych w sieciach dzialajacych przy
czestotliwo$ciach od 5 MHz do 2150 MHz

Systemy alarmowe. Czg$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Norma dla
grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow
alarmowych pozarowych, wtamaniowych i osobistych

Systemy alarmowe. Czg$¢ 5: Proby srodowiskowe

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne
Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania. Zasilacze

PN-EN 50131-6:2000/Ap1:2002Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania. Zasilacze

PN-EN 50132-2-1:2002

PN-EN 50132-4-1:2002

PN-EN 50132-5:2002

PN-EN 50132-7:2003

PN-EN 50133-1:2000

PN-EN 50133-2-1:2002

PN-EN 50133-7:2002

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czes¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-bialej

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czes$¢ 4-1: Monitory czarno-biale

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czes$¢ 5: Teletransmisja

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu. Wymagania systemowe

Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu stosowane w zabezpieczeniach.
Cze$¢ 2-1: Wymagania dla podzespolow

Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu stosowane w zabezpieczeniach.
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PN-EN 50134-1:2003
PN-EN 50134-2:2002

PN-EN 50134-3:2002

PN-EN 50134-7:1999
PN-EN 50136-1-1:2002

PN-EN 50136-1-2:2002

PN-EN 50136-1-3:2002

PN-EN 50136-1-4:2002

PN-EN 50136-2-1:2002

PN-EN 50136-2-2:2002

PN-EN 50136-2-3:2002

PN-EN 50136-2-4:2002

PN-EN 50173:1999
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Czes$¢ 7: Zasady stosowania

Systemy alarmowe. Systemy alarmowe osobiste. Czgs¢ 1: Wymagania systemowe
Systemy alarmowe. Systemy alarmowe osobiste. Czg¢$¢ 2: Urzadzenia
wyzwalajace

Systemy alarmowe. Systemy alarmowe osobiste. Cze$¢ 3: Jednostka lokalna i
sterownik

Systemy alarmowe. Systemy alarmowe osobiste. Wytyczne stosowania

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czgs¢ 1-1:
Wymagania ogolne dla systemow transmisji alarmu

Systemy alarmowe. Urzadzenia 1 systemy transmisji alarmu. Czg$¢ 1-2:
Wymagania dla systemow wykorzystujacych specjalizowane tory transmisji

str.14

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czg$¢ 1-3:
Wymagania dla systemoéw taczno$ci cyfrowej wykorzystujacej telefoniczna
publiczna sie¢ komutowana

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czgs¢ 1-4:

Wymagania dla systemow lacznosci akustycznej wykorzystujacej telefoniczna
publiczna sie¢ komutowana

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czgs¢ 2-1:
Wymagania og6lne dla urzadzen transmisji alarmu
Systemy alarmowe. Urzadzenia 1 systemy transmisji alarmu. Czg$¢ 2-2:

Wymagania dla urzadzen
specjalizowane tory transmisji
Systemy alarmowe. Urzadzenia 1 systemy transmisji alarmu. Czg$¢ 2-3:
Wymagania dla urzadzen stosowanych w systemach wykorzystujacych
telefoniczna publiczna sie¢ komutowana

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czg$¢ 2-4:
Wymagania dla urzadzen stosowanych w systemach laczno$ci akustycznej
wykorzystujacej telefoniczna publiczna sie¢ komutowana

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego

stosowanych w systemach wykorzystujacych

PN-EN 50173:1999/A1:2002Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. (Zmiana A1)

PN-EN 50174-1:2002

PN-EN 50174-2:2002

PN-EN 50288-1:2002

PN-EN 50288-2-1:2002

PN-EN 50288-2-2:2002

PN-EN 50288-3-1:2002

PN-EN 50288-3-2:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 1:
zapewnienie jakosSci

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow
Wymagania grupowe dotyczace przewodow ekranowanych. Czgs¢ 1: Wymagania
ogolne

Wymagania grupowe dotyczace przewodow ekranowanych do czestotliwosci 100
MHz. Przewody do pionowego i poziomego okablowania budynkow

Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu
danych 1 kontrolne. Cze$¢ 2-2: Wymagania grupowe dotyczace kabli
ekranowanych do 100 MHz. Paczkordy

Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu
danych 1 kontrolne. Cze$¢ 3-1: Wymagania grupowe dotyczace kabli
nieekranowanych do 100 MHz. Przewody do poziomego uktadania w budynkach
Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu
danych 1 kontrolne. Czg§¢ 3-2: Wymagania grupowe dotyczace kabli
nieekranowanych do 100 MHz. Paczkordy

Specyfikacja 1

Cze$¢ 2: Planowanie i
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PN-EN 50288-4-1:2002

PN-EN 50288-4-2:2002

PN-EN 50289-1-1:2002

PN-EN 50289-1-2:2002

PN-EN 50289-1-3:2002

PN-EN 50289-1-4:2002

PN-EN 50289-1-5:2002

PN-EN 50289-1-6:2002

PN-EN 50289-1-7:2002

PN-EN 50289-1-8:2002

PN-EN 50289-1-9:2002

PN-EN 50289-1-10:2002

PN-EN 50289-1-11:2002

PN-EN 50289-3-1:2002

PN-EN 50289-3-2:2002

PN-EN 50289-3-4:2002

PN-EN 50289-3-5:2002

PN-EN 50289-3-6:2002

PN-EN 50289-3-7:2002

PN-EN 50289-3-8:2002

PN-EN 50289-3-9:2002

PN-EN 50289-3-11:2002

PN-EN 50289-3-12:2002

PN-EN 50289-3-16:2002
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Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu
danych 1 kontrolne. Cze$¢ 4-1: Wymagania grupowe dotyczace kabli
ekranowanych do 600 MHz. Przewody do poziomego uktadania w budynkach
Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu
danych 1 kontrolne. Cze$¢ 4-2: Wymagania grupowe dotyczace kabli
ekranowanych do 600 MHz. Paczkordy

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 1-1: Metody badan wiasciwosci
elektrycznych. Wymagania ogolne

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czes$¢ 1-2: Metody badan wtasciwosci
elektrycznych. Odporno$¢ na prad staty

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czgs¢ 1-3: Metody badan whasciwosci
elektrycznych. Wytrzymatos¢ elektryczna

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 1-4: Metody badan wiasciwosci
elektrycznych. Rezystancja izolacji

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czes$¢ 1-5: Metody badan wtasciwosci
elektrycznych. Pojemnos¢

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 1-6: Metody badania
wlasciwosci elektrycznych. Wtasciwosci elektromagnetyczne

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 1-7: Metody badan wtasciwosci
elektrycznych. Szybko$¢ propagacji

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czgs¢ 1-8: Metody badan wlasciwosci
elektrycznych. Thumiennos$¢

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 1-9: Metody badania
wiasciwosci elektrycznych. Thumienno$¢ niesymetrii (LCL-na wejsciu toru,
LCTL-na wyjgciu toru)

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czgs¢ 1-10: Metody badania
wlasciwosci elektrycznych. Przenik

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 1-11: Metody badania

wlasciwosci  elektrycznych. Impedancja falowa, impedancja wejSciowa,
ttumiennos$¢ odbiciowa
Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg§¢ 3-1: Metody badania

wlasciwosci mechanicznych. Wymagania ogélne

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-2:
wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie wytrzymatosci
wydluzenia przy zerwaniu zyt

Metody badania
na rozciaganie i

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢ 3-4: Metody badania
wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie wytrzymalosci na rozciaganie,
wydluzenia przy zerwaniu i skurczu izolacji oraz powtoki

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢ 3-5: Metody badania

wiasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci kabla na zgniatanie

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-6: Metody badania
wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci kabla na uderzenie

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg§¢ 3-7: Metody badania
wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci powtoki kabla na $Scieranie
Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-8: Metody badania
wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci na $cieranie napisow
umieszczonych na powtoce kabla

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-9: Metody badania
wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci na przeginanie

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czgs¢ 3-11: Metody badania
wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzenie odpornosci na przecinanie

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-12: Metody badania
wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzenie odporno$ci na ostrzat

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-16: Metody badania
wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci kabla na rozciaganie
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Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-17: Metody badania
wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie przyczepnosci izolacji do powtoki
Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 4-1: Proby srodowiskowe.
Wymagania og6lne

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg§¢ 4-2: Préby srodowiskowe.
Penetracja wody

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 4-6: Proby srodowiskowe.
Cykle temperaturowe

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg§¢ 4-9: Préby srodowiskowe.
Odporno$¢ na wnikanie powietrza pod cisnieniem

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czgs¢ 4-11: Proby Srodowiskowe.
Metoda badania palnos$ci przy poziomo utozonej probce

Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 1-1: Zagadnienia ogdlne

Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-20: Wspdlne zasady konstrukcyjne.
Zagadnienia og6lne

Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-21: Wspoélne zasady konstrukcyjne. Izolacyjne
mieszanki polwinitowe

Kable telekomunikacyjne. Czes¢
Powtokowe mieszanki polwinitowe
Kable telekomunikacyjne. Czgs¢ 2-23: Wspdlne zasady konstrukcyjne. Polietylen

2-22: Wspolne zasady konstrukcyjne.

izolacyjny

Kable telekomunikacyjne. Czeg$¢ 2-24: Wspdlne zasady konstrukcyjne. Polietylen
powlokowy

Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-25: Wspdlne zasady konstrukcyjne.

Polipropylenowe mieszanki izolacyjne

Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-26: Wspoélne zasady konstrukcyjne. Izolacyjne
mieszanki bezhalogenowe o zmniejszonej palnosci

Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-27: Wspdlne zasady konstrukcyjne.
Termoplastyczne powlokowe mieszanki bezhalogenowe o zmniejszonej palnosci
Kable telekomunikacyjne. Cze¢s¢ 2-28: Wspodlne zasady konstrukcyjne. Masy
wypehniajace do kabli

Kable telekomunikacyjne. Cze$¢ 2-29: Wspodlne zasady konstrukcyjne. Mieszanki
izolacyjne z polietylenu usieciowanego

Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-30: Wspdlne zasady konstrukcyjne. Izolacyjny
i powlokowy kopolimer tetrafluoroetylenu i heksafluoropropylenu (FEP)

Kable telekomunikacyjne. Czes¢ 4-1: Ogodlne warunki stosowania. Wymagania
srodowiskowe 1 bezpieczenstwa
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5. PRZEDMIAR ROBOT

podstawa
wyceny

opis robot

Element 1  System sygnalizacji wlamania

Asortyment 1/1

KNRW 508W
0405-03-00
KNR 506
1602-01-00
KNR 506
1602-01-00
KNR 506
1602-01-00
KNR 506
1602-05-00
KNR 506
1606-02-00 200C
KNR 506
1606-02-00
KNR 506
1606-02-00
KNR 506
1206-09-00
KNRW 508W
0114-04-00
KNR 403
1001-01-00
KNR 403
1012-01-00
KNR 403
1003-11-00
KNR 508
0210-01-00
KNR 508
0210-01-00
KNRW 508W
0226-01-00
KNR 508
0813-01-00
KNR 506
1604-04-00

KNR 506
1614-01-00

I ETAP
Montaz obudéw centrali alarmowej- obudowa OBC-1

Zainstalowanie ptyty gtownej centrali- Galaxy G3-144PL

Zainstalowanie modutu zasilacza 12V/3,0 A z
podcentralg alarmowa - SMART PSU PCB

Zainstalowanie podcentralki alarmowej GALAXY- RIO PCB

Zainstalowanie akumulatora 12V/12 Ah
Instalowanie pasywnych czujek podczerwieni IR
Instalowanie czujek magnetycznych MC 370-5
Instalowanie klawiatury systemowej LCD- MK-7

Instalowanie sygnalizatora zewngtrznego z
wlasnym zasilaniem - SD- 3001

Montaz listew elektroinstalacyjnych

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodéw wtynkowych
na podtozu z cegly

Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm
Mechaniczne przebijanie otwor6w

Przewody typu YTDY 6x0,5mm?2 uktadane p.t.w
gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.

Przewody typu STP 4x2x0,5mm?2 uktadane p.t.w
gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.

Przewody typu YTDY 8x0,5mm?2 uktadane w gotowych
listwach elektroinstalacyjnych

Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce
polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrdj zyt do 2,5 mm2

Programowanie linii dozorowych

Uruchomienie czujki pasywnej podczerwieni i
czujki magnetycznej

miary

krotno$¢
szt. 2,0
Szt. 1,0
szt. 1,0
szt. 2,0
szt. 4,0
szt. 32,0
szt. 4,0
szt. 4,0
szt. 2,0
m 60,0
m 300,0
m 300,0
szt. 30,0
m 1600,0
m 120,0
m 90,0
szt. 150,0
szt. 32,0
szt. 36,0
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wspolczyn.

0,955
0,955
0,955
0,955
0,955
0,955
0,955

0,955

0,955

0,955
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opis robot

Element 1  System sygnalizacji wlamania

Asortyment 1/2

KNRW 508W
0405-03-00

KNR 506
1602-01-00

KNR 506
1602-01-00
4KNR 506
1602-05-00

KNR 506
1606-02-00
KNR 403
1001-01-00
KNR 403
1012-01-00
KNR 403
1003-11-00
KNR 508
0210-01-00
KNR 508
0210-01-00
KNR 508
0813-01-00
KNR 506
1604-04-00

KNR 506
1614-01-00

I ETAP
Montaz obudéw centrali alarmowej- obudowa OBC-1

Zainstalowanie modutu zasilacza 12V/3,0 A z
podcentrala alarmowa - SMART PSU PCB

Zainstalowanie podcentralki alarmowej GALAXY- RIO PCB

Zainstalowanie akumulatora 12V/17 Ah
Instalowanie pasywnych czujek podczerwieni IR 200C

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodow
wtynkowych na podtozu z cegly

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
Mechaniczne przebijanie otworow

Przewody typu YTDY 6x0,5mm?2 uktadane p.t.w
gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.

Przewody typu STP 4x2x0,5mm?2 uktadane p.t.w
gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.

Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce
polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrdj zyt do 2,5 mm?2

Programowanie linii dozorowych

Uruchomienie czujki pasywnej podczerwieni

miary  krotnos¢

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

1,0
1,0

1,0

1,0
15,0
150,0
150,0
2,0
704,0
10,0
50,0
15,0

15,0
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wspolczyn.

0,955

0,955

0,955

0,955

0,955

0,955



