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3. PROJEKT TECHNICZNY

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
USTAWA z dnia 22 sierpnial 997 r. O ochronie 0s6b i mienia (Dz.U.1997 Nr114 poz. 740).
USTAWA z dnia 22 stycznial 999 r. O ochronie informacji niejawnych (Dz.U.1999 Nrl1 poz. 95).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACII, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA z 3
lipcal980r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki.(Dz. U. nri7
poz. 62 z pozniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH z 28 marcal994r. w sprawie wprowadzenia
obowiqzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych (Dz. U. Nr 44 poz.174).

Polska Norma PN-93 E-08390 Systemy Alarmowe.
Polska Norma PN-91 E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Polska Norma PN-92/E-05009 Ochrona przeciwporazeniowa.

Polska Norma PN-92/E-05009/54 Uziemienia i przewody ochronne.

3.2. ZAKRES PROJEKTU

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
System monitoringu wizyjnego CCTV

Stanowiska obserwacyjne.
Zamontowanie szafy19”.
Zainstalowanie rejestratora cyfrowego.
Zainstalowanie kamer.

Potozenie instalacji.

3.3. STANOWISKO OBSERWACYJNE

Stanowisko obserwacyjne zlokalizowano w pomieszczeniu administracyjnyml1/31. Na $cianie

pomieszczenia administracyjnego1/31 zamontowaé regulowany uchwyt §cienny z rotacja do LCD typu
Edbak GDO04c-B i ustawi¢ na nim monitor typu CMTC1720. Monitor potaczy¢ go z rejestratorem
cyfrowym 8-mio wejsciowym typu AX8 250/100. przewodem RG 59.

3.4. SZAFA19”.

Na $cianie pomieszczenia administracyjnego1/31 zamontowac szafe19”18U typu SD-118 .

3.5. REJESTRATOR WIZYJNY, MONITOR.
Rejestrator wizyjny AX8 250/100z dyskiem twardym HDD 250GB nalezy umiesci¢ na podice

szafy19” w pomieszczeniu administracyjnyml1/31. Rejestrator zasili¢ napigciem 230V wg projektu
instalacji elektrycznych. Do rejestratora podtaczy¢ 7 kamer przewodem koncentrycznym RG-59,
monitor CMTC1720.
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3.6. KAMERY TELEWIZYJNE.

Kamery zewnetrzne zamontowac na $cianach budynku muzeum na wysokosci ca 400 cm,. Kamerg
wewngtrzng montowac na $cianie komunikacjil/24 40cm ponizej sufitu. Kamery napigciem 230V wg
projektu instalacji elektrycznych i potaczy¢ przewodem koncentrycznym RGS59 z rejestratorem
wizyjnym.

W zwiazku z tym, ze magazyn eksponatéw wielkogabarytowych bgdzie wykonany w Il etapie w
pierwszym etapie kamery K5, K6 i K7 nalezy zamontowaé¢ na budynku muzeum w miejscach
oznaczonych na rysunku K5', Ké6' 1 K7'. Docelowe umiejscowienie kamer oznaczono na rysunku jako
K5", K6" 1 K7"..

Numer Opis wyposazZenia Umiejscowienie punktu kamerowego
kamery zestawu kamerowego
K1 Kamera kolorowa CCBS1337-MP; obiektyw Sciana potnocno-zachodnia — patrzy

CLVDI1318/10-40; obudowg CHM-250M; grzatke | wzdtuz dluzszej Sciany budynku
pozystorowa (PTC);115/230Vac -10W; wysiggnik
$cienny z kolyska WBAH/2-H

K2 Kamera kolorowa CCBS1337-MP; obiektyw Sciana potnocno-wschodnia — patrzy
CLVDI1318/2,8-11; obudoweg CHM-250M; grzatke | wzdhiz krotszej §ciany budynku
pozystorowa (PTC);115/230Vac -10W; wysiggnik
$cienny z kolyska WBAH/2-H

K3 Kamera kolorowa CCBS1337-MP; obiektyw Sciana potudniowo-wschodnia — patrzy
CLVDI1318/10-40; obudowe CHM-250M; grzatke | wzdtuz dluzszej Sciany budynku.
pozystorowa (PTC);115/230Vac -10W; wysiggnik
$cienny z kolyska WBAH/2-H

K4 Kamera kolorowa CCBS1337-MP; obiektyw Komunikacjal/24
CLVDI1314/3.5-8; wysiggnik wnetrzowy MT-074
K5 Kamera kolorowa CCBS1337-MP; obiektyw Sciana potudniowo-wschodnia — patrzy

CLVD1318/10-40; obudowe CHM-250M; grzatke | wzdhiz dtuzszej $ciany budynku.
pozystorowa (PTC);115/230Vac -10W; wysiggnik
$cienny z kotyska WBAH/2-H

K6 Kamera kolorowa CCBS1337-MP; obiektyw Sciana potudniowo - zachodnia — patrzy
CLVDI1318/2,8-11; obudowg CHM-250M; grzatke | wzdhiz krotszej §ciany budynku
pozystorowa (PTC);115/230Vac -10W; wysiggnik
$cienny z kolyska WBAH/2-H

K7 Kamera kolorowa CCBS1337-MP; obiektyw Sciana potnocno-zachodnia — patrzy
CLVDI1318/10-40; obudowe CHM-250M; grzatke | wzdtuz dluzszej Sciany budynku
pozystorowa (PTC);115/230Vac -10W; wysiggnik
$cienny z kolyska WBAH/2-H

3.7. UWAGI OGOLNE

Przewody uktada¢ w rurach pod tynkiem. Przed wykonaniem potaczen nalezy sprawdzi¢ ciaglosé
przewodow przez przedzwonienie oraz zmierzy¢ rezystancje izolacji kazdego odcinka przewodu
pomigdzy zyta przewodu i ziemia oraz pomigdzy zytami innych przewoddéw. Rezystancja nie powinna
by¢ mniejsza niz 5 MQ.

Montujac kamery nalezy umocowaé je w odlegltosci min. 2m. od przewodow instalacji
odgromowe;j.

W miejscach skrzyzowan kabli z instalacja odgromowa, przewod odprowadzajacy prowadzi¢ w
rurce o grubos$ci §cianek Smm.

W zwiazku z tym, ze magazyn eksponatow wielkogabarytowych bedzie wykonany w II etapie w
pierwszym etapie kamery K5, K6 i K7 nalezy zamontowaé¢ na budynku muzeum w miejscach
oznaczonych na rysunku K5', K6' 1 K7'. Docelowe umiejscowienie kamer oznaczono na rysunku jako
K5", K6" 1 K7".
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3.8. UWAGI DLA UZYTKOWNIKA SYSTEMU

. Wykonawstwo projektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktory
posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacja
producentéw zastosowanych urzadzen.

. Przed przekazaniem systemu nalezy wykona¢ badania, ktore powinny wykazac, ze system dziala
poprawnie oraz spelnia wszystkie wymagania. Jezeli wynik badan odbiorczych zostanie oceniony
pozytywnie, to instalator powinien potwierdzi¢, ze system spetnia wymagania. Jezeli stwierdzone
odchytki sa do przyjecia, to nalezy wymieni¢ je w §wiadectwie.

. Instalator powinien zwrdci¢ uwage uzytkownikowi na czynniki wptywajace na parametry systemu,
a w szczegolnosci na wymagania dotyczace okresowej konserwacji.

. Wykonawca systemu powinien dostarczy¢ zalecenia dotyczace obstugi 1 konserwacji systemu.
Moze zosta¢ uzgodnione, ze instalator bedzie wykonywatl okresowo kontrolg systemu.

. Odbidr instalacji powinien odbywac si¢ po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowana
dokumentacja techniczna i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.

. Podczas odbioru instalacji nalezy zamawiajacemu praktycznie zademonstrowaé¢ czynnosci
obslugowe oraz sprawdzenie poprawnosci dzialania wszystkich urzadzen Odbior instalacji
powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze powinien bra¢
udziat konserwator systemu, ktory sprawowal bgdzie nadzor nad instalacja.

. Dla systemu nalezy prowadzi¢ zapisy (protokoly) rejestrujace pracg systemu. Uzytkownik
zobowiazany o dokonywanie rzetelnych zapiséw o pracy, konserwacji, naprawach, wytaczeniach i
uszkodzeniach systemu.

. Uzytkownik powinien zglasza¢ stuzbie konserwacyjnej zauwazone w czasie eksploatacji
nieprawidlowos$ci w dzialaniu systemu.

i. Naprawa uszkodzen zgloszonych przez osoby obstugujace urzadzenia alarmowe oraz wykrytych

podczas kontroli systemu powinna by¢ podjeta w czasie nie dluzszym niz 24 godziny
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3.9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu symbol szt/mb
1 Kamera zewnetrznal/3" 520

TVL;0,3/0,06 1x/F=1,2; DSP;

OSD; 230VAC CCBS1337-MP 6
2 Obiektyw10-40mm F1.41/3" CS

asferyczny, IR CLVDI1318/10-40 4
3 Obiektyw 2,8-11mm F1.41/3" CS

asferyczny, IR CLVDI1318/2,8-11 2
4 Obudowa zewnetrzna CHM-250M 6
5 Grzatka pozystorowa (PTC);

115/230Vac -10W HTA-N-230 6
6  Wysiggnik $cienny z kotyska

WBAH/2-H do obudéw

CHN/CHM, kolor: czarny,

max obcigzenie: 30 kg WBA/2 6
7 Kamera wewnetrznal/3" 540

0,5 Ix/F=1,4; DSP; 230VAC CCBS1337-MP 1
8  Obiektyw 3.5~8mm F1.41/3" CS CLVDI1314/3.5-8 1
9 Wysiggnik wnetrzowy —

uniwersalny, plastik165 mm MT-074 1
10 Szafal9"18U wiszaca SD-118 1
11  Rejestrator cyfrowy

HDD 250GB 8wej.;

100ips; TCP/IP AX8 250/100 1
12 Monitor kolorowy CMTC1720 1
13 Regulowany uchwyt $cienny

z rotacja do LCD14"-22"

czarny Bulk Edbak GD04c-B 1
14  Wtyk zagniatany BNC 5
15  Przewdd koncentryczny RG-59 450
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

4.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych w budynku Muzeum
Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

ST zostaly sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét a takze przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

4.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna dla odbioru i wykonania robot budynku Muzeum Rolnictwa im.

Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu stanowia zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sa one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

4.3. DEFINICJE | POJECIA

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.
3.12.
3.13.

3.14.
3.15.

3.16.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub ustuga sa zgodne z okre$lona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Warunki techniczne przylaczenia - zespoél wymagan technicznych, ktére musza by¢ spetnione, aby
wnioskowane przez odbiorcg ilosci energii elektrycznej mogty by¢ dostarczone

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora

Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
InzZyniera.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;;

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

Odbior instalacji - zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i
teletechniczne zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiazujacymi
normami stanowiacymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;

Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwiazane z obiektem budowlanym,

Sieci - urzadzenia elektryczne 1 teletechniczne podziemne 1 naziemne na zewnatrz
budynku i przytacza,

Bruzda instalacyjna - zagl¢bienie w §cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewodow wentylacyjnymi;
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Skl‘()ty - symbole utworzone najcze¢sciej z pierwszych liter wyrazéw Skroty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakos$ci
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napigcie
SN - Srednie Napiecie
PCW, PCV - Polichlorek winylu

4.4. WYMAGANIA OGOLNE
4.4.1. Odbior frontu robot

Przed rozpoczgciem robdt w zakresie instalacji teletechnicznych Wykonawca winien
zapozna¢ si¢ z Dokumentacja Techniczna i1 obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot.

Odbidr frontu robot przez Wykonawceg od Zleceniodawcy /Generalny Wykonawca, Inwestor/
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany spisanym
protokotem.

Wykonywanie rob6t instalacyjnych teletechnicznych winien Wykonawca koordynowa¢ na
biezaco z Kierownikiem budowy oraz uwzglednia¢ ogdlny harmonogram budowy.

4.4.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz nast¢pujace dokumenty:

Pozwolenie na budowe

Dokumentacje Projektowa

Dziennik Budowy

Ksigge Obmiarow

Specyfikacje Techniczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Kierownika robot i Inspektora
Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

4.4.3. Wykonawca

e Uprawnienia

Wykonawca rob6t musi wykazac¢ si¢ niezbednymi uprawnieniami i koncesjami w zakresie
prowadzenia robdt instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem w  zakresie robot
specjalistycznych.

e Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy Instalacji teletechnicznych

Wykonawca robot instalacyjnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
teletechnicznych zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonanych robot. Odpowiada ponadto za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi standardami,
normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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4.5. MATERIALY

4.5.1. Wymagania ogolne

Zrédha uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robot
teletechnicznych z wyprzedzeniem.

Zatwierdzenie zrddla uzyskania materialow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego
zrédta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie poézniej niz 3-tygodnie przed
kazdym zakupem materiatbw Wykonawca robdt teletechnicznych ma obowiazek dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru prébki materiatéw, aby moégl dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich
jakos¢. Z chwila zatwierdzenia Wykonawca robot teletechnicznych powinien poda¢ Inspektorowi
Nadzoru i Kierownikowi Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

4.5.2. Warunki dopuszczenia materiatéw i urzadzen do zabudowania

Oznaczenie zgodnos$ci z wymaganiami PN

Znak jako$ci wyrobu Q

Znak CE - gdy to wymagane

Znak bezpieczenstwa, B - gdy to wymagane

Atest producenta lub aprobatg techniczna wydana przez uprawnione Laboratorium

4.5.3. Wymagania przy zamianie materiatow

Marka materialow okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w wykazie
cen. Jednak Wykonawca robot teletechnicznych moze zaproponowaé materialty innej marki,
posiadajace te same lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

4.6. SPRZET, NARZEDZIA | ELEKTRONARZEDZIA

Wykonawca robét teletechnicznych jest zobowiazany do stosowania sprz¢tu, narzedzi i
elektronarzedzi wilasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spelniajacych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

4.7. TRANSPORT

Wykonawca robot teletechnicznych zobowiazany jest do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktore nie wptyna na utrate cech jakosciowych przewozonych materialow lub nie
wptyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot. Wykonawca powinien stosowaé srodki
transportu  zgodne z naktadami rzeczowymi i1 odpowiednio przystosowane do przewozonych
materialow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z samochodu dostawczego.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materialdw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

4.8. PRZYRZADY DO BADAN | POMIAROW

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiar6w musza posiada¢ aktualne
swiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy
musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokéle) z badan i pomiardw.

Wykaz instrukcji i przyrzadow pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i
pomiaréw winien by¢ zamieszczony w PZJ.
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4.9. TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU
4.9.1. Wymagania ogolne

Wykonawca telewizyjnego systemu nadzoru moze by¢ jedynie firma specjalistyczna z
uprawnieniami w zakresie prowadzenia w/w robo6t instalacyjnych i tylko ona moze prowadzi¢ wszelkie
roboty instalacyjne, rozruchowe i pomiarowe.

Wykonawca robdt telewizyjnego systemu nadzoru jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot.
Odpowiada ponadto za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika Robét.

4.9.2. Materialy
Wymagania ogdlne, materiatléw, ich dopuszczenia i zamiany — jak w rozdziale 6.
Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektowany system zbudowany bgdzie z nastgpujacych elementow:

e Szafal9”18U wiszaca SD-119
e Kamera zewnetrznal/3" 520 TVL;

0,3/0,06 1x/F=1,2; DSP; OSD; 230VAC CCBS1337-MP

e Obudowa zewngtrzna CHM-250M
e (Grzatka pozystorowa HTA-N-230
e Kamera wewnetrznal/3" 540 0,5 1x/F=1,4; DSP;
230VAC CCBS1337-MP
o  Wysiggnik $cienny z kotyska WBA/2
o  Wysiegnik wngtrzowy MT-074
e Obiektyw10-40mm F1.41/3" CS CLVD1318/10-40
e Obiektyw 2,8-11mm F1.41/3" CS CLVD1318/2,8-11
e Obiektyw 3.5~8mm F1.41/3" CS CLVD1314/3.5-8
e Rejestrator cyfrowy HDD 250GB 8wej AX8 250/100
e  Wtyk zagniatany BNC
e Monitor kolorowy CMTC1720
e Regulowany uchwyt $cienny Edbak GD04c-
e  Wylacznik réznicowo-pradowy P302 25-30AC
e Przewdd koncentryczny RG-59

4.9.3. Montaz szafy19”

Na $cianie pomieszczenia administracyjnegol/31 zamontowac szafe19”18U typu SD-118

4.9.4. Montaz rejestratora
W szafie19”ustawic rejestrator wizyjny AX8 250/100 z dyskiem twardym HDD250.
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4.9.5. Montaz kamer

Kamery zewngtrzne CCBS1337-MP  umie$ci¢ w obudowach zewngtrznych 1 montowaé na
zewngtrznych $cianach muzeum na wysiggnikach $ciennych z kotyska WBA/2 na wysokosci ca
400cm. Kamer¢ wewngtrzng CCBS1337-MP montowa¢ na wysiggniku MT-074 na $cianie
komunikacji 40cm ponizej sufitu. Kamery zewngtrzne i wewngtrzng potaczy¢ przewodem RG-59 z
rejestratorem wizyjnym i zasili¢ napigciem 230V.

4.9.6. Uktadanie przewodow
Przewody uktada¢ w bruzdach w tynku i na stropie podwieszonym.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:
e Wykonanie bruzd
rozwinigcie przewodu
sprawdzenie ciagtosci zyt i opornosci izolacji
odmierzenie i ciecie
utozenie przewodu w bruzdach i na stropie podwieszonym.

4.10. NORMY I ROZPORZADZENIA

PN-EN 2:1998 Podziat pozarow

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze¢$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;j

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 3: Pozarowe Urzadzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 4: Zasilacze (Zmiana Al)

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 7: Czujki punktowe dzialajace z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, §wiatla przechodzacego lub
jonizacji

PN-EN 54-7:2002/A1:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 7: Czujki punktowe dzialajace z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, swiatla przechodzacego lub
jonizacji (Zmiana A1)

PN-EN 54-10:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢10: Wykrywacze ptomieni. Czujki
punktowe
PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢11: Reczne ostrzegacze pozarowe

PN-EN1143-1:2000 Pomieszczenia i Urzadzenia do przechowywania warto$ci. Klasyfikacja i
metody badan odpornosci na wlamanie. Szafy, drzwi do pomieszczen i
pomieszczenia

PN-EN1143-2:2002 Pomieszczenia i Urzadzenia do przechowywania warto$ci. Klasyfikacja i
metody badan odpornosci na wlamanie. Czg$¢ 2: Systemy depozytowe

PN-EN1332-1:2003 Systemy kart identyfikacyjnych. Interfejs uzytkownika. Czgs¢1: Zasady
projektowania interfejsu uzytkownika
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PN-EN1332-2:2003

PN-EN1332-3:2003

PN-EN1332-4:2003

PN-EN1375:2004

PN-EN1546-1:2002

PN-EN1546-2:2003

PN-EN1546-3:2003

PN-EN1546-4:2002

PN-EN 60529:2003
PN-EN 50083-1:2002

PN-EN 50083-2:2003

PN-EN 50083-3:2002

PN-EN 50083-4:2002

PN-EN 50083-5:2002

PN-EN 50083-6:2001

PN-EN 50083-7:2002

PN-EN 50083-8:2002

PN-EN 50083-9:2002

PN-EN 50083-10:2002

PN-EN 50085-1:2001
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Systemy kart identyfikacyjnych. Interfejs uzytkownika. Czgs¢ 2: Wymiary

i lokalizacja dotykowego wskaznika potozenia kart typu ID-1

Systemy kart identyfikacyjnych. Interfejs uzytkownika. Cz¢$¢ 3:
Klawiatury

Systemy kart identyfikacyjnych. Interfejs uzytkownika. Czgs¢ 4:
Kodowanie wymagan uzytkownika dla 0séb o specjalnych potrzebach

System kart identyfikacyjnych. Dodatkowe formaty kart elektronicznych

niezalezne od dziedziny zastosowan. Wymiary i wlasciwosci fizyczne karty

typu ID-000

Systemy kart identyfikacyjnych. Portmonetka elektroniczna. Czg$¢l1:
Definicje, pojgcia i struktury

Systemy kart identyfikacyjnych. Portmonetka elektroniczna. Czgs$¢ 2:
Architektura zabezpieczen

Systemy kart identyfikacyjnych. Portmonetka elektroniczna. Czg$¢ 3:
Elementy i wymiana danych

Systemy kart identyfikacyjnych. Portmonetka elektroniczna. Czgs$¢ 4:
Obiekty danych

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czg$¢1: Wymagania
bezpieczenstwa

Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych 1 ustug interaktywnych. Czgs¢ 2: Kompatybilno$¢
elektromagnetyczna urzadzen

Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czgs¢ 3: Aktywne Urzadzenia
szerokopasmowe dla wspodtosiowych sieci kablowych

Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czg$¢ 4: Pasywne Urzadzenia
szerokopasmowe dla wspodtosiowych sieci kablowych

Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czgs¢ 5: Urzadzenia stacji
gléwne;j

Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych 1 ustug interaktywnych. Czgs¢ 6: Urzadzenia optyczne

Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czgs¢ 7: Parametry systemu

Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czgs¢ 8: Kompatybilno$¢
elektromagnetyczna sieci

Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czgs¢ 9: Interfejsy stacji
gtéwnych CATV/SMATYV i podobnych urzadzen profesjonalnych dla
strumieni transportowych DVB/MPEG-2

Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czg$¢10: Parametry systemowe
dotyczace kanatu zwrotnego

Systemy listew instalacyjnych otwieranych 1 listew instalacyjnych
zamknigtych do instalacji elektrycznych. Czgs¢1: Wymagania og6lne
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PN-EN 50085-2-3:2002

PN-EN 50086-1:2001

PN-EN 50086-2-1:2001

PN-EN 50086-2-2:2002

PN-EN 50086-2-3:2002

PN-EN 50086-2-4:2002

PN-EN 50086-2-4:2002/

PN-EN 50117-1:2003
PN-EN 50117-2-1:2003

PN-EN 50117-3:2002

PN-EN 50117-3-1:2003

PN-EN 50117-4:2002

PN-EN 50117-5:2002

PN-EN 50117-6:2002

PN-EN 50130-4:2002

PN-EN 50130-5:2002
PN-EN 50131-1:2002

PN-EN 50131-6:2000

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknigtych do instalacji elektrycznych. Czg$¢ 2-3: Wymagania
szczegOlowe dla systemow szczelinowych listew instalacyjnych
otwieranych do instalowania w szafach

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs$¢l:
Wymagania ogdlne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs$¢ 2-1:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-2:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych gigtkich

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs$¢ 2-3:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-4:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-4:
Wymagania

Kable wspotosiowe. Czg§¢1: Wymagania ogolne

Kable wspotosiowe. Czgs$¢ 2-1: Wymagania szczegotowe dotyczace kabli
stosowanych w sieciach rozdzielczych. Kable przytaczeniowe
wewnatrzobiektowe pracujace w zakresie od S MHz do1000 MHz

Kable wspotosiowe do sieci rozdzielczych. Czgs¢ 3: Wymagania
szczegbdtowe dla kabli przylaczeniowych zewnatrzobiektowych

Kable wspotosiowe. Czgs$¢ 3-1: Wymagania szczegolowe dotyczace
przewoddw stosowanych w telekomunikacji. Przewody miniaturowe
stosowane w sieciach cyfrowych

Kable wspotosiowe do sieci rozdzielczych. Czgs¢ 4: Wymagania
szczegOlowe dla kabli rozdzielczych i magistralnych

Kable wspotosiowe stosowane w sieciach rozdzielczych. Czgs¢ 5:
Wymagania grupowe dotyczace kabli przytaczeniowych do stosowania
wewnatrz pomieszczen w sieciach pracujacych przy czgstotliwosci 5 MHz
do 2150 MHz

Kable wspotosiowe stosowane w sieciach rozdzielczych. Czg$¢ 6: Norma
grupowa dla kabli zewngtrznych stosowanych w sieciach dziatajacych przy
czestotliwosciach od 5 MHz do 2150 MHz

Systemy alarmowe. Czg$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Norma
dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow
alarmowych pozarowych, wlamaniowych i1 osobistych

Systemy alarmowe. Czg$¢ 5: Proby srodowiskowe

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania. Cz¢§¢1: Wymagania
ogo6lne

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania. Zasilacze

PN-EN 50131-6:2000/Ap1:2002  Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania. Zasilacze

PN-EN 50132-2-1:2002

PN-EN 50132-4-1:2002

PN-EN 50132-5:2002

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czg$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-bialej
Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czg$¢ 4-1: Monitory czarno-biate

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czg$¢ 5: Teletransmisja
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PN-EN 50132-7:2003

PN-EN 50133-1:2000
PN-EN 50133-2-1:2002

PN-EN 50133-7:2002

PN-EN 50134-1:2003

PN-EN 50134-2:2002

PN-EN 50134-3:2002

PN-EN 50134-7:1999
PN-EN 50136-1-1:2002

PN-EN 50136-1-2:2002

PN-EN 50136-1-3:2002

PN-EN 50136-1-4:2002

PN-EN 50136-2-1:2002

PN-EN 50136-2-2:2002

PN-EN 50136-2-3:2002

PN-EN 50136-2-4:2002

PN-EN 50173:1999

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czg$¢ 7: Wytyczne stosowania

Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu. Wymagania systemowe

Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu stosowane w
zabezpieczeniach. Czgs¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow
Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu stosowane w
zabezpieczeniach. Czg$¢ 7: Zasady stosowania

Systemy alarmowe. Systemy alarmowe osobiste. Czgs¢1: Wymagania
systemowe

Systemy alarmowe. Systemy alarmowe osobiste. Czg$¢ 2: Urzadzenia
wyzwalajace

Systemy alarmowe. Systemy alarmowe osobiste. Czgs¢ 3: Jednostka
lokalna i sterownik

Systemy alarmowe. Systemy alarmowe osobiste. Wytyczne stosowania

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czg$¢1-1:
Wymagania ogdlne dla systemdéw transmisji alarmu

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czg§¢1-2:
Wymagania dla systeméw wykorzystujacych specjalizowane tory
transmisji

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czg§¢1-3:
Wymagania dla systemdw tacznos$ci cyfrowej wykorzystujacej telefoniczna
publiczng sie¢ komutowana

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czg§¢1-4:
Wymagania dla systemoéw tacznos$ci akustycznej wykorzystujacej
telefoniczna publiczng sie¢ komutowana

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czgs$¢ 2-1:
Wymagania ogélne dla urzadzen transmisji alarmu

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czg$¢ 2-2:
Wymagania dla urzadzen stosowanych w systemach wykorzystujacych
specjalizowane tory transmisji

Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Czg$¢ 2-3:
Wymagania dla urzadzen stosowanych w systemach wykorzystujacych
telefoniczng publiczng sie¢ komutowana

Systemy alarmowe. Urzadzenia i1 systemy transmisji alarmu. Czg$¢ 2-4:
Wymagania dla urzadzen stosowanych w systemach taczno$ci akustycznej
wykorzystujacej telefoniczna publiczna sie¢ komutowana

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego

PN-EN 50173:1999/A1:2002 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

PN-EN 50174-1:2002

PN-EN 50288-1:2002

PN-EN 50288-2-1:2002

(Zmiana Al)
Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz¢§¢1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci
PN-EN 50174-2:2002  Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czg$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

Wymagania grupowe dotyczace przewodow ekranowanych. Czeg$¢1:
Wymagania ogélne
Wymagania grupowe dotyczace przewodow ekranowanych do

czestotliwosci100 MHz. Przewody do pionowego i poziomego okablowania
budynkéw
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PN-EN 50288-2-2:2002

PN-EN 50288-3-1:2002

PN-EN 50288-3-2:2002

PN-EN 50288-4-1:2002

PN-EN 50288-4-2:2002

PN-EN 50289-1-1:2002

PN-EN 50289-1-2:2002

PN-EN 50289-1-3:2002

PN-EN 50289-1-4:2002

PN-EN 50289-1-5:2002

PN-EN 50289-1-6:2002

PN-EN 50289-1-7:2002

PN-EN 50289-1-8:2002

PN-EN 50289-1-9:2002

15

net.pl WWW . mdomprojekt.pl str.

Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej 1 analogowej technice
przesytu danych i1 kontrolne. Czg$¢ 2-2: Wymagania grupowe dotyczace
kabli ekranowanych do100 MHz. Paczkordy

Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej 1 analogowej technice
przesytu danych 1 kontrolne. Czg$¢ 3-1: Wymagania grupowe dotyczace
kabli nieekranowanych do100 MHz. Przewody do poziomego uktadania w
budynkach

Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej 1 analogowej technice
przesyhlu danych i kontrolne. Czg$¢ 3-2: Wymagania grupowe dotyczace
kabli nieekranowanych do100 MHz. Paczkordy

Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej 1 analogowej technice
przesyhlu danych i kontrolne. Czg$¢ 4-1: Wymagania grupowe dotyczace
kabli ekranowanych do 600 MHz. Przewody do poziomego uktadania w
budynkach

Kable wieloelementowe stosowane w cyfrowej 1 analogowej technice
przesytu danych 1 kontrolne. Czg$¢ 4-2: Wymagania grupowe dotyczace
kabli ekranowanych do 600 MHz. Paczkordy

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢1-1: Metody badan
wlasciwosci elektrycznych. Wymagania ogdlne

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢§¢1-2: Metody badan
wlasciwosci elektrycznych. Odpornos¢ na prad staty

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢1-3: Metody badan
wlasciwosci elektrycznych. Wytrzymatos¢ elektryczna

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢§¢1-4: Metody badan
wiasciwosci elektrycznych. Rezystancja izolacji

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢1-5: Metody badan
wlasciwosci elektrycznych. Pojemnosé

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢§¢1-6: Metody badania
wiasciwosci elektrycznych. Wiasciwosci elektromagnetyczne

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢1-7: Metody badan
wlasciwosci elektrycznych. Szybkos¢ propagacji

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢§¢1-8: Metody badan
wlasciwosci elektrycznych. Ttumiennosé

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢1-9: Metody badania
wlasciwosci elektrycznych. Thumiennos$¢ niesymetrii (LCL-na wej$ciu toru,
LCTL-na wyjgciu toru)

PN-EN 50289-1-10:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢1-10: Metody badania

wlasciwosci elektrycznych. Przenik

PN-EN 50289-1-11:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢1-11: Metody badania

PN-EN 50289-3-1:2002

PN-EN 50289-3-2:2002

PN-EN 50289-3-4:2002

wlasciwosci elektrycznych. Impedancja falowa, impedancja wejsciowa,
thumienno$¢ odbiciowa

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢ 3-1: Metody badania
wiasciwosci mechanicznych. Wymagania ogo6lne

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢ 3-2: Metody badania
wlasciwo$ci mechanicznych. Sprawdzanie wytrzymatosci na rozciaganie i
wydtuzenia przy zerwaniu zyt

Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢ 3-4: Metody badania
wlasciwo$ci mechanicznych. Sprawdzanie wytrzymatosci na rozciaganie,
wydluzenia przy zerwaniu i skurczu izolacji oraz powtoki
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PN-EN 50289-3-5:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢ 3-5: Metody badania
wlasciwo$ci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci kabla na zgniatanie

PN-EN 50289-3-6:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢ 3-6: Metody badania
wiasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci kabla na uderzenie

PN-EN 50289-3-7:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢ 3-7: Metody badania
wilasciwo$ci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci powloki kabla na
scieranie

PN-EN 50289-3-8:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢ 3-8: Metody badania
wlasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci na $cieranie napisow
umieszczonych na powtoce kabla

PN-EN 50289-3-9:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢ 3-9: Metody badania
wlasciwos$ci mechanicznych. Sprawdzanie odpornos$ci na przeginanie

PN-EN 50289-3-11:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-11: Metody badania
wiasciwosci mechanicznych. Sprawdzenie odpornos$ci na przecinanie

PN-EN 50289-3-12:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-12: Metody badania
wlasciwos$ci mechanicznych. Sprawdzenie odpornos$ci na ostrzat

PN-EN 50289-3-16:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 3-16: Metody badania
wiasciwosci mechanicznych. Sprawdzanie odpornosci kabla na rozciaganie

PN-EN 50289-3-17:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢ 3-17: Metody badania
wlasciwos$ci mechanicznych. Sprawdzanie przyczepnosci izolacji do powtoki

PN-EN 50289-4-1:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 4-1: Proby srodowiskowe.
Wymagania ogdlne

PN-EN 50289-4-2:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 4-2: Proby srodowiskowe.
Penetracja wody

PN-EN 50289-4-6:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 4-6: Proby srodowiskowe.
Cykle temperaturowe

PN-EN 50289-4-9:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Czg$¢ 4-9: Proby srodowiskowe.
Odporno$¢ na wnikanie powietrza pod ci$nieniem

PN-EN 50289-4-11:2002 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cz¢$¢ 4-11: Proby
srodowiskowe. Metoda badania palno$ci przy poziomo utozonej probce

PN-EN 50290-1-1:2002 Kable telekomunikacyjne. Czg$¢1-1: Zagadnienia ogolne

PN-EN 50290-2-20:2002 Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-20: Wspdlne zasady konstrukcyjne.
Zagadnienia og6lne

PN-EN 50290-2-21:2002 Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-21: Wspdlne zasady konstrukcyjne.
Izolacyjne mieszanki polwinitowe

PN-EN 50290-2-22:2002 Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-22: Wspolne zasady konstrukcyjne.
Powlokowe mieszanki polwinitowe

PN-EN 50290-2-23:2002 Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-23: Wspdlne zasady konstrukcyjne.
Polietylen izolacyjny

PN-EN 50290-2-24:2002 Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-24: Wspolne zasady konstrukcyjne.
Polietylen powtokowy

PN-EN 50290-2-25:2002 Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-25: Wspdlne zasady konstrukcyjne.
Polipropylenowe mieszanki izolacyjne

PN-EN 50290-2-26:2002 Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-26: Wspolne zasady konstrukcyjne.
Izolacyjne mieszanki bezhalogenowe o zmniejszonej palnosci

PN-EN 50290-2-27:2002 Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-27: Wspdlne zasady konstrukcyjne.
Termoplastyczne powlokowe mieszanki bezhalogenowe o zmniejszone;j
palnosci
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PN-EN 50290-2-28:2002 Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-28: Wspdlne zasady konstrukcyjne. Masy
wypehiajace do kabli

PN-EN 50290-2-29:2002 Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-29: Wspdlne zasady konstrukcyjne.
Mieszanki izolacyjne z polietylenu usieciowanego

PN-EN 50290-2-30:2002 Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 2-30: Wspolne zasady konstrukcyjne.
Izolacyjny 1 powtokowy kopolimer tetrafluoroetylenu i heksafluoropropylenu
(FEP)

PN-EN 50290-4-1:2002 Kable telekomunikacyjne. Czg$¢ 4-1: Ogolne warunki stosowania.
Wymagania srodowiskowe i bezpieczenstwa
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5. PRZEDMIAR ROBOT

Element: 1
Asortyment: 1/0

Ip.

1

10
11
12
13
14
15
16

17

podstawa
wyceny
KNR 505
1203-02-00

KNR 505
0108-01-00
KNRS505
0108-01-00

KNRS505
0108-05-00

KNR506
1208-01-00
KNR506
1208-03-00

KNR506
0210-08-00

KNR506
0210-08-00
KNR506
1208-01-00

KNR506
0210-08-00

KNR 403
1001-01-00
KNR 403
1012-01-00

KNR 403
1003-11-00

KNR508
0210-02-00
KNR506
0710-02-00

KNRS506
0502-01-00

KNR506
0501-01-00

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ
SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWE]

opis robot
Montaz szafy19""18U wiszacej SD-118
Montaz rejestratora cyfrowego HDD 250GB 8 we;j.-
AX8 250/100
Montaz monitoral 7" SXGA - CMTC1720
Montaz uchwytu $ciennego Edbak GD04c-B
Montaz obudowy kamery- CHM-250M z grzatka
pozystorowa (PTC) -HTA-N-230
Montaz wysiggnikow $ciennych zewngtrznych WBA/2
Instalowanie kamer zewngtrznych CCBS1337-MP z

obiektywem CLVD1318/10-40
Instalowanie kamer zewngtrznych CCBS1337-MP z

obiektywem CLVD1318/2,8-11

Montaz wysiggnika wnegtrzowego MT-074

Instalowanie kamery wewngtrznej CCBC1337-MP z
obiektywem CLVD1314/3,5-8

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodow wtynkowych
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

Mechaniczne przebijanie otworow

Uktadanie przewodu koncentrycznego RG-59 p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd.

Montaz wtykéw BNC na przewodach koncentrycznych

Uruchomienie systemu telewizji dozorowe;j

Uruchomienie kamer

miary

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m

szt.

m

Szt.
zespot

zespot

str.

krotnos¢

1,0

1,0

1,0

1,0

6,0

6,0

4,0

2,0

1,0

1,0

430,0

430,0

25,0

450,0

30,0

1,0

7,0

18

wspol.

0.955
0,955
0,955
0,955
0,955

0,955

0,955
0,955

0,955



