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0. CZESC OGOLNA

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z:
Odnowieniem sali konferencyjnej wraz z holem - wnetrze Patacu Starzenskich siedziba Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania odnowienia sali konferencyjnej wraz z
holem w Patacu Starzenskich na terenie Muzeum Rolnictwa In. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu
stanowig, zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jako$ci robot. Sg one podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych obiektu.
ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwo$ci wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.
ST opracowane sg w oparciu o obowigzujace i zalecane normy, normatywy i wytyczne.
Zakres robot objetych SST

Czes¢ architektoniczno — budowlana
Dokumentacja Projektowa
opracowana przez Autorska Pracownie Projektowa arch. Agnieszke Duda w Biatlymstoku
Definicje i pojecia
Uzyte w ST wymienione nizej pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,
Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy),
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot,
Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem,
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢é — zgodnos¢ wykonywania Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt,
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem Budowy,
Projektant — autor dokumentacji projektowej,
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- Rysunki — cze$¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt.
0.6 Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow:

ST - Specyfikacje Techniczne

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

0.7 Ogdlne wymagania dotyczace robét
0.7.1 Przekazanie terenu (placu) budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze \Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa

Specyfikacje techniczne

Dziennik budowy

Ksiege obmiardw

Decyzje pozwolenia na budowe

0.7.2 Dokumentacja projektowa

0.7.2.1.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej 2 egzemplarze dokumentaciji projektowe;,
dwa egzemplarze specyfikacji technicznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami inspektora nadzoru.
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom raz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak roéwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:
- Atest
- Certyfikat
- Aprobate techniczng ITB
- Certyfikat zgodnosci
Jezeli gdziekolwiek w Dokumentach przetargowych powotano sie na Polskie Normy lub
specyfikacje to nalezy rozumie¢, ze mogg by¢ one zastgpione przez odpowiadajace im normy
Unii Europejskiej lub specyfikacje UIC pod warunkiem, ze jako$¢ materiatdw, urzadzen i
wykonawstwa okreslona w tych normach UE i specyfikacje UIC jest w sposob istotny, co
najmniej odpowiadajaca jako$ci wymaganej przez polskie normy.
Ogdlne wymagania ujete w wyzej wymienionych dokumentach uzupetnia sie jak nastepuije:
Wymagania dotyczace projektu wykonawczego
Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu podstawowego i ST powinny by¢
wprowadzone na pi$mie, autoryzowane przez Inzyniera, a istotne zmiany, rzutujace na
koszty powinny by¢ opiniowane przez Projektanta (Biuro autorskie Projektu
podstawowego).
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,Ogéinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktory doprowadzi do wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty bedg zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe i w ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjg
projektowq lub ST i wptynie to ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej
zakonczenia i odbioru kofcowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene umowna,

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy do obowigzkéw wykonawcy naleze¢ bedzie:

- unika¢ ucigzliwosci dla terendéw sasiadujacych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatan.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony p.poz. oraz utrzymywac w stanie
sprawnosci sprzet i $rodki ochrony przeciwpozarowe, wymagane przez odpowiednie
przepisy, we wszystkich pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym pozarem w wyniku realizacji rob6t przez pracownikow wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia. Zabrania sie uzywania materiatbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét , a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organdéw administracji publiczne;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury technicznej budynku. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia jakichkolwiek instalacji wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkie;
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnoSci ma obowigzek spowodowac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenie zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane prze wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sgq w jakikolwiek sposéb
zwiane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystanie opatentowanych
urzadzen oraz metod i w sposdb ciagty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Obowigzki Wykonawcy i Inwestora.
Okre$lajg warunki ogdlne i szczeg6towe kontraktu oraz polskie Prawo Budowlane
obowigzujace od 1 stycznia 1995 r. z pdzniejszymi nowelizacjami.

i urzadzenia

Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ materialy budowlane (wyroby
budowlane) o wkasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych — dopuszczone do
obrotu materiatdw powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow budownictwie.
Dopuszczone do obrotu materiatdbw powszechnego stosowania materiatow budownictwie
sq;

wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie materiatdw odrebnymi
przepisami

a)

Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
materiatow kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow materiatow dokumentdéw technicznych —
materiatow odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii

Dokonano oceny zgodno$ci materiatdw wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci materiatow nieobjetych certyfikacja, okreslonych lit. @ majacych istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego materiatdbw wymaganych warunkow.

Wyroby budowlane umieszczone materiatow wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
materiatdw stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania materiatow obiekcie budowlanym sg
wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub materiatbw nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat
o$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu materiatow ta
dokumentacjg oraz przepisami materiatow obowigzujgacymi normami.
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Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczenie materiatéw na budowe.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiat nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym prze inspektora nadzoru. Jezeli
inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktorych zostaly one zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze z wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3.0 Sprzet
Dobor sprzetu do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowaé jako$¢
robét okreslong w dokumentaciji projektowej i SST oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP.
Dobor sprzetu wykonawca przedstawia do akceptacji Inzyniera. Jezeli wykonawca proponuje
do realizacji rob6t uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien udowodni¢ Zamawiajagcemu
na wiasny koszt jego przydatnosc. Wykonawca zobowigzany jest utrzymania sprzetu w dobrym
stanie technicznym w trakcie wykonywania robét objetych zaméwieniem.

4.0 Srodki transportu
Dobor $rodkow transportu jak i umieszczenie na nich fadunkéw nie moze zagrazat
bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktorych srodki te bedg sie
poruszac.
5.0 Wykonanie robét
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami ST dla poszczegélnych rodzajow robdt, wyszczegdinionych w rachunku
ilosciowym i poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢
wykonania wszystkich elementow i rodzajéw robot wehodzacych w sktad zadania budowlanego.
6.0 Kontrola wyrobow i robot
Za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
6.1 Badania laboratoryjne materiatow prowadzi Wykonawca.
6.2 Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu na biezaco, w miare postepu
robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych robét z
projektem i wymaganiami ST.
6.3 Koszty badan kontrolnych ponosi Wykonawca.
6.4 Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inwestora za
niewiarygodne, to moze on zadac powtorzenia badan. Jezeli wyniki si¢ potwierdza i spetnig
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wymagania ST, to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy. W przeciwnym wypadku koszty
ponosi Wykonawca.
7.0 Obmiar robét
Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robdt i
wbudowanych materiatow. Obmiar robét statych i dodatkowych dokonuje wykonawca i wyniki
zamieszcza w ksiedze obmiarow, a Inspektor potwierdza prawidtowo$¢ obmiaréw. W wypadku
niezgodnos$ci obmiardw sposob postepowania okreslajg warunki umowy.
Obmiar obejmuje roboty ujete w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty sg podane
w jednostkach wg rachunku ilosciowego. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane
W sposob jednoznaczny i zrozumiaty,.
7.1 Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.2 Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
7.3 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione szkicem
w ksiedze obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.
8.0 Odbior robot
Odbior robot jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.
8.1 Rodzaje odbioréw
8.1.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jest to ocena jako$ci i ilosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacii
zanikaja lub ulegajg zakryciu.
8.1.2 Odbior czesSciowy
Jest to ocena ilosci i jako$ci wykonanych robét stanowigcych zakoriczony, odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w umowie, wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
8.1.3 Odbiér koncowy
Jest to ocena iloci i jakosci wykonanych rob6t, wchodzacych w sktad zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koficowego rozliczenia finansowego.
8.1.4 Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)
Okreslajg warunki umowy.
8.2 Dokumenty do odbioru robdt.
8.2.1 Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg i ST,
-- dziennik budowy, ksiege obmiardw,
- ew. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- wyniki badan i pomiaréw zatgczanych do dokumentow odbioru,
- dokumentacje powykonawczg,

8.2.2 Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
- zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Zamawiajacego na dokonanie zmiany,
- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot
- date rozpoczecia i zakoriczenia robdt.

9.0 Warunki ptatnosci
Warunki i podstawy ptatno$ci podane sq w warunkach umowy.
9.1 Ustalenia ogolne
9.1.1 Podstawg pfatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji rachunku ilosciowego.
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9.1.2 Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaC wszystkie wymagania oraz
czynno$ci i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla danej
roboty i w dokumentacji Projektowe;.

9.1.3 Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢
materiatow wraz z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, podatki, ew. cta, koszty
posrednie, w skfad ktérych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkéw, mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robét i w
okresie gwarancyjnym.

9.14 Stawka jednostkowa zaoferowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym rachunku iloSciowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych pozycjg
kosztorysowa.

10.0  Przepisy zwigzane

Do podstawowych przepiséw naleza;

- Polskie Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. nr 2 z 1995 r. poz. 29)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250z 1994 r. , nr
27 poz. 96 oraz z 1997 r. nr 104 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji ( Dz. U. Nr 55 poz. 251 oraz z 1995 r. nr 95
poz. 471)

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobéw, podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (MP Nr 39 poz. 335, Nr 60 poz. 535 z 1996
r., Nr 28 poz. 295, Nr 48 poz. 463

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy realizacji ktorych jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2 poz. 28)

- uchwata Nr 11 Rady Ministrow z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogolnych warunkéw o prace
projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, rob6t i remontéw budowlanych (MP
Nr 8, poz. 47 z1985r. , nr 31 poz. 210 iz 1988 r. nr 32. poz. 100)

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowania $rodowiska (Dz. U. z 1984 r. Nr
49 poz. 196 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (dz. U. N 81 poz. 351 oraz z
1994 r. Nr 89 poz. 414, N 27 poz. 96,z 1996 r. N 106 poz. 496)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (dz. U. Nr 202 poz. 2072) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ OBEJMUJA WYMAGANIA
OGOLNE WSPOLNE DLA ROBOT OBJETYCH NIZEJ WYMIENIONYMI SPECYFIKACJAMI
ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45000000-7

CZESC ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA:

ST-01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PODLOG DREWNIANYCH KOD CPV 45432114-6
ST-01.02 DEKOROWANIE KOD CPV 45451000-3
ST-01.03 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8
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ST-01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PODLOG DREWNIANYCH
KOD CPV 45432114-6

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem renowacji parkietu, bedacych w zakresie robdt budowlanych obiektu
wymienionego w punkcie 1.0.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.0.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem prac renowacyjnych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Posadzka — stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa podtogi, utozona na konstrukcji podtogowe;j
lub trwale z nig potgczong za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.
Powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed wplywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe
wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora (Inwestora).

2.MATERIALY

Do odnowienia parkietu i schodow drewnianych nalezy zastosowac lakiery poliuretanowe, 2-
komponentowe, na bazie wody z domieszkg ceramiki wysokiej jakosci przeznaczone do
powierzchni bardzo mocno obcigzonych oraz narazonych na duzg eksploatacje np. lakier
Arboritec Compo Avenue lub réwnowazny. Lakiery muszg posiada¢ Deklaracje Zgodno$ci
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Posadzke nalezy uzupetni¢ z deszczutek z
drewna jesionowego oraz mahoniowego.

Wszystkie produkty muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
* cykliniarka mechaniczna
* cykliniarka, lub cyklina reczna
* papiery Scierne o roznej gradacii
* pedzle, watki, specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie elementoéw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
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5.WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ drobnych napraw istniejacego

parkietu, klejenia luznych deszczutek. Sposb wykonania prac nalezy uzgodnic z Inspektorem
Nadzoru.
Zakfada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin miedzy klepkami:
* pierwszego zgrubnego,
« drugiego witasciwego, ze zmiang ziarnistosci materiatu Sciernego.
Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne nalezy cyklinowac recznie.
Przed przystapieniem i podczas prowadzenia robot cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego
na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. mycie okien, posadzek,
zabrudzonych powierzchni, drzwi, poreczy itp.)
Po przeszlifowaniu powierzchni do surowego drewna i upewni¢ si¢, ze jest sucha i wolna od
wszelkich zanieczyszczen. Temperatura pomieszczenia, podtogi i lakieru powinna by¢ taka sama
i wynosi¢ w granicach 15-25°C. Chroni¢ podtoge przed bezposrednim nastonecznieniem, oraz
wytaczy¢ ogrzewanie podiogowe w trakcie i po aplikacji lakieru. Wilgotno$¢ w pomieszczeniu
powinna wynosi¢ w granicach 40%-60%. Przy wysokich temperaturach i niskiej wilgotno$ci
nalezy, doda¢ do lakieru 2% Arboritec Extender. Nie rozciencza¢ lakieru. Do lakieru Arboritec
CompoAvenue zawsze nalezy uzywa¢ Arboritec FirstCoat lub Arboritec MiracleQil, zgodnie z
zatgczong instrukcjg. Dobrze wstrzasna¢, a nastepnie dodaé caty utwardzacz Arboritec Hardener.
Dla mniejszej ilosci niz 4,5 litra, wymiesza¢ lakier z utwardzaczem w stosunku 1:10. Mieszanine
dobrze wstrzasna¢ przez ok. 1 minute, nastepnie pozostawi¢ otwarte na 5-10 minut, przed
zastosowaniem. Lakier nalezy zuzy¢ w ciggu 4 godzin. Lakier z utwardzaczem mozna zmieszac
tylko raz.
Lakier CompoAvenue mozemy naktada¢ watkiem- mikrofazer (10mm), pedzlem lub odpowiednim
aplikatorem. Rekomendowang metodg aplikacji to 3 warstwy Arboritec CompoAvenue na jedng
warstwe Arboritec FirstCoat. Jezeli zachodzi taka potrzeba, nalezy zmatowi¢ lakierowang
powierzchnie miedzywarstwami. Narzedzia my¢ w wodzie zaraz po lakierowaniu. Podtoga moze
by¢ lekko uzytkowana po 24 godzinach. Mozna zamocowac listwy przyscienne.

6.KONTROLA JAKOSCI
1. Odbiér materiatow
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Powinien obejmowac sprawdzenie ich wifasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatéw przy odbiorze robot zakoriczonych przeprowadzi¢ na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow), stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami. Materiaty ktoérych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwos¢, powinny by¢ przed uzyciem do
robdt poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.
2. Odbior koricowy robét podtogowych
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny byé przeprowadzone
przez pordwnanie wykonanej podiogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie wykona przez ocene wzrokowg
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b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki,

c) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych — nalezy wykonac
za pomocq naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

d) Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci mocowania listew podtogowych lub
cokotow — badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtog oraz 1 mb cokotu

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , ST i wymaganiami
Inspektora (Inwestora), jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg p. 6
daty wynik pozytywny.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine
- Cena wykonania 1 m2 podtdg obejmuje:
Roboty przygotowawcze
Zakup i dostawe materiatow
Wykonanie prac posadzkarskich
Testy i pomiary zgodnie z p. 6 ST
- cena wykonania 1 m listew obejmuje:
Roboty przygotowawcze
Zakup i dostawe materiatow
Wykonanie olistwowania
Testy i pomiary zgodnie z p. 6 ST

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
Posadzki deszczutkowe ~wymagania przy odbiorze-BN-76/8841-22
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

10.2 Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcje producentdw lakierow.
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ST-01.02 DEKOROWANIE
KOD CPV 45451000-3

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem sztukaterii, bedacych w zakresie robot budowlanych obiektu wymienionego w
punkcie 1.0.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.0.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem sztukaterii.

1.4 Okreslenia podstawowe
Sztukateria — stiuki i inne elementy dekoracyjne wykonane z gipsu, zywicy poliestrowej,
polistyrenu - montowane do podtoza.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjq oraz zaleceniami Inspektora (Inwestora).

2.MATERIALY
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie listew i rozet z polistyrenu wysokiej
gestosci, duropolimeru. Elementy gotowe o gtadkiej powierzchni pokrytej farbg podktadowa,
przygotowane do malowania. Elementy lekkie, twarde, odporne na wode i wilgo¢, odporne na
zmywanie, niepalne oraz nietoksyczne.
Do montazu stosowac klej szpachloéwki zalecane przez producenta.
Witasciwosci kleju:
- klej, wypetniacz i fuga w jednym - jednocze$nie stuzy do szpachlowania potaczen listew i do
niwelowania nieréwnosci $cian, zasycha na sztywno nadaje si¢ do malowania
- daje sie szlifowac¢ i malowaé
- biata barwa
Szczegotowe rodzaje i ilosci listew i rozet podano w dokumentacii projektowo-kosztorysowe.
Wszystkie produkty muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
Pita do ciecia; pistolet pneumatyczny lub inny ( do rozprowadzenia kleju montazowego);
srubokret; miarka; klej montazowy papier Scierny; skrzynka uciosowa; inne materiaty uzyteczne
podczas montazu sztukaterii.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
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5.WYKONANIE ROBOT

Montaz sztukaterii wewnetrznej obejmuje trzy podstawowe etapy:

« Ciecie;

« Klejenie;

« Malowanie
Ciecie wykonujemy na dwa sposoby w linki prostej — ciecie pod katem 90 stopni; Ukosnie - ciecie
pod katem 45 stopni, stosowane wewnatrz i na zewnafrz katow. Sztukaterie mozna przycina¢ pod
dowolnym katem w zakresie od 450 do 90o.
Odpowiednio przycietg sztukaterie nalezy przytozy¢ do $cian i sprawdzi¢, czy doktadnie przylega
oraz czy katy sg zgodne. Nastepnie naktadamy klej montazowy (odpowiedni do profili
styropianowych oraz pianki poliuretanowej) na powierzchnie roboczg sztukaterii i przyciskamy w
wyznaczonych miejscach. Konieczne jest wypozycjonowanie sztukaterii, co gwarantuje
doktadno$¢ stykéw oraz stosowaC klej na faczenia. Po wyschnieciu kleju przystepujemy do
wypetnienia szczelin i stykow. Mozna uzy¢é do tego celu elastycznych szpachléwek do
styropiandw i pianki poliuretanowej oraz akrylu, ktére mozna nastepnie pomalowac. Nie wolno
uzywac silikondw, gdyz nie pokryje ich farba.
Koncowy etap polega na szlifowaniu stykéw sztukaterii.
Wykonczong sztukaterie pokrywamy 2-krotnie farb emulsyjng lub inng, niezawierajacq
rozpuszczalnikow mogacych uszkodzi¢c malowang powierzchnie. Odpowiednie farby to takie,
ktérych rozpuszczalnikiem jest woda.

6.KONTROLA JAKOSCI
Odbiér robot powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie wykonania przez ocene wzrokowg
b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania listew
c) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow
d) Sprawdzenie wykorczenia i prawidtowosci mocowania listew— badania nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1mb, lub 1 szt. wykonania sztukaterii

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , ST i wymaganiami
Inspektora (Inwestora), jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty
wynik pozytywny.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 mb lub szt obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie montazu z malowaniem

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN- 69/B-10280 Ap.1:1000 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

10.2 Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie

Instrukcje producentéw farb.
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ST-01.03 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem rob6t malarskich, bedacych w zakresie robdt budowlanych obiektu wymienionego
w punkcie 1.0.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.0.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem robot malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy

przed wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe
wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora (Inwestora).

2.MATERIALY
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie farby lateksowej, akrylowo-kompozytowej,
wysokiej jakosci 0 parametrach nie gorszych niz:
- odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300)
- odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] min.5000
Nalezy stosowac farby i grunty jednego producenta.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Na zastosowane farby musi by¢ akceptacja Inspektora.

3.SPRZET
Pedzle, watki, specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementow powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5.WYKONANIE ROBOT
9.1 Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrowna¢ i wygtadziC powierzchnig
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli
jest wymagana duza doktadno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
5.2 Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc
naprawionych.
5.3 Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +22°C.
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5.4 Gruntowanie podtoza w zalezno$ci od zastosowanych materiatbw malarskich i podtoza —
zgodnie z zaleceniami producenta

5.5 Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (taSma malarskg lub folig z tworzywa
sztucznego)

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badania powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nastepujacych terminach:

- powtoki z farb — nie wcze$niej niz po 7 dniach

- po zatozeniu urzadzen elektrycznych

6.2 Przy malowaniu powtoki powinny by¢:

- Niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu),
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjacego oraz
na reemulgacje,

- Dawac aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

- Barwa powtok jednolita i rbwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta,

- Powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, prze$witéw, plam i $ladéw pedzla.

- Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych
taczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny wykazywacé rozcierajacych sie grudek
pigmentow i wypetniaczy.

6.3 Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowe;.

6.4 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

6.5 Sprawdzenie zgodno$ci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na
takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

6.6 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Powtoka jest
odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig Slady farby.

6.7 Powloki z farb olejnych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie ze wzorcem,
bez $laddw pedzla, smug, zaciekdw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

6.8 Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie wodq z mydtem, przyczepnosci i wsigkliwosci. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok
z farb olejnych, z tym, ze powinny one miec potysk lakierniczy oraz wytrzymywa¢ dodatkowo
prébe badania twardosci powtoki.

Ocena jakos$ci malowania.

1. Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy
uznac za prawidtowo wykonane.
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2. Gdy ktorakolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robot
malarskich lub tylko zakwestionowana ich cze$¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W
tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbior powinna ustali¢ czy:

— catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ usuniecie powtok i
powtdrne ich prawidtowe wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewfasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami
i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownego odbioru.

3. W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zalec sie usuniecie w sposob

nastepujacy:
- przes$wity spodnich warstw — nalezy ponownie wykonac¢ wierzchnig powtoke malarska,
- Slady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatem Sciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska,
- plamy na powierzchni powtoki powstaty w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego
nalezy zlikwidowa¢ przez powtdrne wykonanie malowan, dokfadnie utrzymujac koncowke
agregatu w tej samej odlegto$ci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢
natrysk farby,
- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ poprzez powtorne naniesienie
powtoki malarskiej,
- odspojenie sie, tuszczenie , spekanie, zmiana barwy powioki lub sfatdowanie powtoki —
nalezy oczy$ci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponowne staranne przygotowanie
powierzchni pod malowanie i doktadnie nanies¢ cienkg warstwe powtoki malarskiej.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg , ST i wymaganiami
Inspektora (Inwestora), jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg p. 6
daty wynik pozytywny.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 robét malarskich obejmuie:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie malowania
- testy i pomiary zgodnie z p. 6

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-0450000 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN- 69/B-10280 Ap.1:1000 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

10.2 Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie

Instrukcje producentéw farb
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