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INSTALACJA WENTYLACII I KLIMATYZACII CZESC B+C OSIE 22-40
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robdt do projektu instalacji wentylacji i
klimatyzacji w projektowanym budynku Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych.

Budynek jest 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Podstawowe funkcje pomieszczen:

- magazyny zbioréw

- czeS¢ wystawiennicza dla zwiedzajgcych

- zaplecze warsztatowe

- biblioteka i sala szkoleniowa

- sanitariaty i zaplecze socjalne
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Lp.

Kod pozycji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszczegolne

Razem

KOSZTORYS : INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI CZESC B+C OSIE

22-40

d.1

DZIAL: CZESC "B" OSIE 22-32

dl.1

DZIAL: Centrale wentylacyjne z automatyka

dl.1

KNR-W 2-17
0321-09

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N3/W3 nawiewno- wyciggowa

Nawiew / wyciag 360m3/h 220Pa

- przepustnica z sitownikiem

- filtr F5

- wymiennik obrotowy L sprawnos$¢ 80%
- nagrzewnica elektryczna 1kW

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC

- krocce elastyczne

- automatyka

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

szt.

1,000

dl.1

KNR-W 2-17
0321-09

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N4/W4 Nawiew 7000m3/h
400Pa

Wyciag 7000m3/h 300Pa

- przepustnica z sitownikiem

- filtr F5

- wymiennik rotacyjny spr.82%,

higroskopijny Wyposazony w system zapobiegajacy podmieszaniu
powietrza wycigganego

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC

- chiodnica wodna 32kW tn=180C 17,3kPa glikol 30%

- nagrzewnica wodna 52kW tn=35C 7,2kPa

- automatyka uwzgledniajaca kontrole temperatury i wilgotnosci

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

szt.

1,000

=W

d.1.

KNR 7-08
0205-02

Uklady regulacyjne do nagrzewnicy centrali NW4

1

ukt.

ukt.

1,000

RAZEM

ukt.

1,000

dl.1

KNR-W 2-17
0321-09

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N5/W5 Nawiew 7200m3/h
400Pa

Wyciag 6900m3/h 300Pa

- przepustnica z sitownikiem

- filtr F5

- wymiennik rotacyjny spr.82%o, higroskopijny Wyposazony w system
zapobiegajacy podmieszaniu powietrza wycigganego

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC

- chiodnica wodna 32kW tn=180C 17,3kPa glikol 30%

- nagrzewnica wodna 52kW tn=35C 7,2kPa

- automatyka uwzgledniajaca kontrole temperatury i wilgotnosci

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

szt.

1,000

= U

d.1.

KNR 7-08
0205-02

Uklady regulacyjne do nagrzewnicy centrali NW5

1

ukt.

ukt.

1,000

RAZEM

ukt.

1,000

= &

d.1.

KNR-W 2-15
0517-02

Uruchomienie systemu wentylacji

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

kpl.

1,000

dl.1

KNR-W 2-02
1218-04

Montaz konstrukcji wsporczej dla central wentylacyjnych

3

kpl

kpl

3,000

RAZEM

kpl

3,000

d.1.2

DZIAL: Urzadzenia wentylacyjne N3/W3

8
d.1.2

5

KNR-W 2-17
0147-01

Czerpnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm

szt.
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5

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
9KNR-W 2-17 |Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.1.2/0155-02
3 szt. 3,000
RAZEM szt. 3,000
10KNR-W 2-17 |Klapa p.poz. EIS-120 Dn160 z sitownikiem 24T i z wyzwalaczem szt.
d.1.2/0131-02 termicznym, z wylacznikami krancowymi
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
11/KNR-W 2-17 |Anemostat ze skrzynkg rozprezna sr. 250 mm szt.
d.1.2/0140-02
6 szt. 6,000
RAZEM szt. 6,000
12/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. do 200 mm szt.
d.1.2|0144-01
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
13|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II o $r. do 250 mm, w uktadach szt.
d.1.2/0149-02 kanatowych
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
14/KNR-W 2-17 [Thumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o $r. 160 mm szt.
d.1.2|0155-02
3 szt. 3,000
RAZEM szt. 3,000
15/KNR-W 2-17 |Zawoér wentylacyjny o $r. 100 mm szt.
d.1.2/0136-01
4 szt. 4,000
RAZEM szt. 4,000
d.1.3 DZIAL: Urzadzenia wentylacyjne N4/W4
16 KNR-W 2-17 |Nawilzacz rezystancyjny parowy z samoczynnym systemem odkamieniania | szt.
d.1.3|0301-12 2x30kW 80kg/h pary
- plynna regulacja 0-100%
- doktadnos$¢ nawilzania +5%
- elektroniczny pomiar poziomu wody w zbiorniku
- lanca parowa, waz kondensatu
- elektroniczny czujnik wilgotnosci
- czujnik ograniczajacy
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
17|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm | szt.
d.1.3|0146-05 (1200X600)
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
18 KNR-W 2-17 [Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 3600 mm szt.
d.1.3|0154-05
2 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
19 KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy dalekiego zasiegu wysokiej indukcji BURE 315 + szt.
d.1.3|0140-04 sterownik termostatyczny
2 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
20|KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy dalekiego zasiegu wysokiej indukcji BURE 400 + szt.
d.1.3|0140-04 sterownik termostatyczny
4 szt. 4,000
RAZEM szt. 4,000
21 KNR-W 2-17 (Zawoér wentylacyjny o $r. 100 mm szt.
d.1.3|0136-01
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
22 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe, typ IRIS do przewodow | szt.
d.1.3/0131-03 o $r. do 315 mm
2 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
23 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ IRIS do przewodow | szt.
d.1.3/0131-04 o $r. do 400 mm
4 szt. 4,000
RAZEM szt. 4,000
24 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.3/0131-01 Sr. do 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
25 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.1.3/0131-02 Sr. do 200 mm
2+2+2 szt. 6,000
RAZEM szt. 6,000
26/ KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.3|0140-01
1+2+2 szt. 5,000
RAZEM szt. 5,000
27|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz. EIS-120 Dn160 z sitownikiem 24T i z wyzwalaczem szt.
d.1.3|0131-02 termicznym, z wylacznikami krancowymi
3 szt. 3,000
RAZEM szt. 3,000
28 KNR-W 2-17 |Klapa p.poz. EIS-120 Dn125 z sitlownikiem 24T i z wyzwalaczem szt.
d.1.3|0131-02 termicznym, z wylacznikami krancowymi
2 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
29 KNR-W 2-17 |Anemostat ze skrzynka rozprezng $r. 250 mm szt.
d.1.3/0140-02
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
30KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.3|0143-04
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
31 KNR-W 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.3|0154-05
2 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
32KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.1.3/0131-05 Sr. do 500 mm
2 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
33|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 625/175 mm z przepustnica szt.
d.1.3|0138-05
7 szt. 7,000
RAZEM szt. 7,000
34/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 825/125 mm z przepustnica szt.
d.1.3|0138-05
2 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
35KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ TST o $r. 125 mm szt.
d.1.3|0140-01
2 szt. 2,000




INSTALACJA WENTYLACII I KLIMATYZACII CZESC B+C OSIE 22-40 PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
RAZEM szt. 2,000
d.1.4 DZIAL: Urzadzenia wentylacyjne N5/W5
36/KNR-W 2-17 |Nawilzacz rezystancyjny parowy z samoczynnym systemem odkamieniania | szt.
d.1.4/0301-12 2x30kW 80kg/h pary
- plynna regulacja 0-100%
- doktadnos¢ nawilzania +5%
- elektroniczny pomiar poziomu wody w zbiorniku
- lanca parowa, waz kondensatu
- elektroniczny czujnik wilgotnosci
- czujnik ograniczajacy
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
37/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm | szt.
d.1.4/0146-05 (1200X600)
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
38/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe irisowe do przewodéw o | szt.
d.1.4/0131-05 $r. do 500 mm
4 szt. 4,000
RAZEM szt. 4,000
39 KNR-W 2-17 [Nawiewnik wirowy dalekiego zasiegu wysokiej indukcji BURE 500+ szt.
d.1.4/0140-04 sterownik termostatyczny
4 szt. 4,000
RAZEM szt. 4,000
40/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 200 mm szt.
d.1.4/0140-02
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
41 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.1.4/0131-02 $r. do 200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
42/KNR-W 2-17 (Zawor wentylacyjny o sr. 100 mm szt.
d.1.4/0136-01
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
43/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.1.4/0131-01 $r. do 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
44/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.4/0143-04
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
45 KNR-W 2-17 Thumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.4/0154-05
2 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
46/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.1.4/0131-05 $r. do 500 mm
2 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
47\KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.1.4/0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
48KNR-W 2-17 |Anemostat ze skrzynka rozprezng sr. 250 mm szt.
d.1.4/0140-02
1 szt. 1,000
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
RAZEM szt. 1,000
49 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 825/175 mm z przepustnicy szt.
d.1.4/0138-05
4 szt. 4,000
RAZEM szt. 4,000
50 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.4/0131-02 $r. 160 mm
3 szt. 3,000
RAZEM szt. 3,000
d.1.5 DZIAL: Kanaly wentylacyjne
51 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodzie | m2
d.1.5/0102-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
(1,4*2+0,6%2)*10 m2 40,000
(1,0*¥2+0,6%¥2)*44 m2 140,800
(1,2*¥2+0,6%¥2)*15 m2 54,000
(1,0*¥2+0,5*%2)*10 m2 30,000
RAZEM m2 264,800
52 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m2
d.1.5|0104-06 prostokatnym samoprzylepng mata lamelowa izo_!ac
ji
poz.51%*1,2 m2 317,760
izolacj
i
m2 317,760
RAZEM izolacj
i
53KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do m2
d.1.5/0123-06 1250 mm - udziat ksztattek do 55 %
2,575 [m2/m]*14 m2 36,050
2,261 [m2/m]*13 m2 29,393
RAZEM m2 65,443
54/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 630 | m2
d.1.5/0123-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
1,853 [m2/m]*20 m2 37,060
1,636 [m2/m]*44 m2 71,984
1,476 [m2/m]*77 m2 113,652
RAZEM m2 222,696
55/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 400 | m2
d.1.5/0123-04 mm - udziatl ksztaltek do 55 %
1,32 [m2/m]*66 m2 87,120
1,156 [m2/m]*2 m2 2,312
RAZEM m2 89,432
56/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 | m2
d.1.5/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
0,999 [m2/m]*15 m2 14,985
0,798 [m2/m]*10 m2 7,980
RAZEM m2 22,965
57|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 | m2
d.1.5(0123-02 mm - udziatl ksztattek do 55 %
0,638 [m2/m]*8 m2 5,104
0,5 [m2/m]*98 m2 49,000
0,399 [m2/m]*25 m2 9,975
RAZEM m2 64,079
58 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 100 | m2
d.1.5/0123-01 mm - udziat ksztaltek do 55 %
0,32 [m2/m]*15 m2 4,800
RAZEM m2 4,800
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
59 KNR-W 7-09 (Montaz rurociagow flex 100 mm m
d.1.5|2303-01
20 m 20,000
RAZEM m 20,000
60 KNR-W 7-09 (Montaz rurociagow flex 160 mm m
d.1.5|2303-01
30 m 30,000
RAZEM m 30,000
61 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym m2
d.1.5/0109-03 samoprzylepna mata lamelowa izolac
ji
(poz.53+p0z.54+p0z.55+p0z.56+poz.57+p0z.58)*1,2 m2 563,298
izolacj
i
0,757 [m2/m]*poz.60 m2 22,710
izolacj
i
0,6 [m2/m]*poz.59 m2 12,000
izolacj
i
m2 598,008
RAZEM izolacj
i
62 KNR-W 2-17 |(Obudowa kanatéw wentylacyjnych izolacja ognioodporna EIS 120 m2
d.1.5/0125-03
20 m2 20,000
RAZEM m2 20,000
d.1.6 DZIAL: Instalacja klimatyzacyjna - pracownia digitalizacji, serwerownia i
UPsS
63 KNR-W 2-15 [Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 12,7 mm z izolacjq kauczukowa w m
d.1.6/0114-02 budynkach niemieszkalnych
30 m 30,000
RAZEM m 30,000
64 KNR-W 2-15 [Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 9,52 mm z izolacjq kauczukowa w m
d.1.6/0114-01 budynkach niemieszkalnych
30 m 30,000
RAZEM m 30,000
65KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm z izolacjq kauczukowa w m
d.1.6/0114-01 budynkach niemieszkalnych
60 m 60,000
RAZEM m 60,000
66/KNR 7-08 Korytka instalacyjne do montazu rur chtodniczych m
d.1.6/0604-01
40 m 40,000
RAZEM m 40,000
67|KNR 7-24 Montaz jednostek zewnetrznych kliamatyzatoréw o masie do 50 kg szt.
d.1.6/0153-01
6 szt. 6,000
RAZEM szt. 6,000
68 KNR 7-24 Montaz jednostek wewnetrznych kliamatyzatoréw o masie do 50 kg szt.
d.1.6/0153-01
6 szt. 6,000
RAZEM szt. 6,000
69 Dostawa urzadzen uktadu K1 - Klimatyzator typu split inverter, Moc kpl.
d.1.6 chtodnicza 0,9-3,9kW, Moc grzewcza 0,9-5,3kW, Freon R410A
- Chlodzenie i ogrzewanie catoroczne
- zestaw pracy naprzemiennej inwerter
- jedn. Zewn.663x293mm wys.535mm 30kg
2 kpl. 2,000
RAZEM kpl. 2,000
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
70 Dostawa urzadzen uktadu K2: Klimatyzator typu split inverter, Moc kpl.
d.1.6 chtodnicza 0,9-4,4kW, Moc grzewcza 0,9-6,0kW, Freon R410A
- Chlodzenie i ogrzewanie catoroczne
- zestaw pracy naprzemiennej inwerter
- jedn. Zewn.790x290mm wys.540mm 40kg
2 kpl. 2,000
RAZEM kpl. 2,000
71 Dostawa urzadzen uktadu K3: Klimatyzator typu split inverter, Moc kpl.
d.1.6 chtodnicza 0,9-4,4kW, Moc grzewcza 0,9-6,0kW, Freon R410A
- Chlodzenie i ogrzewanie catoroczne
- zestaw pracy naprzemiennej inwerter
- jedn. Zewn.790x290mm wys.540mm 40kg
2 kpl. 2,000
RAZEM kpl. 2,000
72KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i napetnienie i uruchomienie instalacji kpl.
d.1.6/0514-01
1 kpl. 1,000
RAZEM kpl. 1,000
73/KNR 7-08 Przewody sygnatowe z przewodéw kabelkowych kompensacyjnych lub kabli| m
d.1.6/0510-01 sygnatowych prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur instalacyjnych
o masie do 1 kg/m
50 m 50,000
RAZEM m 50,000
74/KNR 7-08 Korytka instalacyjne do montazu odprowadzenia skroplin m
d.1.6/0604-01
30 m 30,000
RAZEM m 30,000
75 KNR-W 2-15 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach m
d.1.6/0208-05 niemieszkalnych o potaczeniach klejonych
20 m 20,000
RAZEM m 20,000
76/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 32 mm o podej
d.1.6/0211-04 potaczeniach klejonych .
6 podej. 6,000
odej. 6,000
RAZEM i !
77|KNR-W 2-15 |Syfony z zamknieciem kulowym oraz antyzapachowym szt.
d.1.6/0218-02
3 szt. 3,000
RAZEM szt. 3,000
d.2 DZIAL: CZESC "C" OSIE 32-40
d.2.1 DZIAL: Centrale wentylacyjne z automatyka
78 KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N6/W6 Nawiew / wyciag szt.
d.2.1/0321-09 2000m3/h 190Pa
- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5
- wymiennik obrotowy XL sprawnos¢ 80%
- nagrzewnica elektryczna 4,5kW
- wentylator nawiewny EC
- wentylator wyciaggowy EC
- krocce elastyczne
- automatyka
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
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Lp.

Kod pozycji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszczegolne

Razem

79
d.2.1

KNR-W 2-17
0321-09

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N7/W7 Nawiew / wyciag
2000m3/h 190Pa

- przepustnica z sitownikiem

- filtr F5

- wymiennik obrotowy XL sprawnos¢ 80%

- nagrzewnica elektryczna 4,5kW

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciagowy EC

- krocce elastyczne

- automatyka

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

szt.

1,000

80
d.2.1

KNR-W 2-17
0321-09

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N8/W8 Nawiew / wyciag
600m3/h 220Pa

- przepustnica z sitownikiem

- filtr F5

- wymiennik obrotowy L sprawnos$¢ 80%

- nagrzewnica elektryczna 2kW

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC

- krocce elastyczne

- automatyka

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

szt.

1,000

81
d.2.1

KNR-W 2-17
0321-09

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N9/W9 Nawiew / wyciag
1600m3/h 300Pa

- przepustnica z sitownikiem

- filtr F5

- wymiennik obrotowy L sprawnos$¢ 80%
- nagrzewnica wodna 7,5kW 1kPa

- chitodnica wodna

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC

- krocce elastyczne

- automatyka

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

szt.

1,000

82
d.2.1

KNR 7-08
0205-02

Uklady regulacyjne do nagrzewnicy centrali NW9

1

ukt.

ukt.

1,000

RAZEM

ukt.

1,000

83
d.2.1

KNR-W 2-17
0321-09

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N10/W10 Nawiew / wyciag
2000m3/h 190Pa

- przepustnica z sitownikiem

- filtr F5

- wymiennik obrotowy XL sprawnos¢ 80%

- nagrzewnica elektryczna 4,5kW

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciagowy EC

- krocce elastyczne

- automatyka

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

szt.

1,000

84
d.2.1

KNR-W 2-02
1218-04

Montaz konstrukcji wsporczej dla central wentylacyjnych

5

kpl

kpl

5,000

RAZEM

kpl

5,000

85
d.2.1

KNR-W 2-15
0517-02

Uruchomienie systemu wentylacji

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

kpl.

1,000

d.2.2

DZIAL: Urzadzenia wentylacyjne N6/W6

10
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d.2.3|/0138-04

|
5]

przepustnica)- do przewodéw stalowych i aluminiowych

1

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
86/KNR-W 2-17 |Odpylacz - Wydajno$¢ nominalna 3500m3/h 3400Pa szt.
d.2.2/0301-12 Pracujacy na powietrzu obiegowym,
- wyposazony w filtry ze wstrzasaniem przy pomocy wibratora,
- kontenery na wiory
- automatyka
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
87/KNR-W 2-17 |tapacz klockéw z blachy ocynkowanej o $r. 250mm szt.
d.2.2/0131-03
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
88/KNR-W 2-17 |Zasuwy reczne dn 125 do pracy przy ci$nieniu 3000 Pa szt.
d.2.2|/0136-01
5 szt. 5,000
RAZEM szt. 5,000
89 KNR-W 7-09 |Montaz kanatéw elastycznych odpornych na scieranie z poliuretanu m
d.2.2|2401-06 poliestrowego zbrojone spiralg z drutu sprezynowego, di.ok.5m
5%5 m 25,000
RAZEM m 25,000
90/ KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.2.2|0146-03
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
91 KNR-W 2-17 Tiumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
d.2.2|0154-03
4 szt. 4,000
RAZEM szt. 4,000
92|KNR-W 2-17 (Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm (600x300 z szt.
d.2.2|0138-04 przepustnica)- do przewodéw stalowych i aluminiowych
5 szt. 5,000
RAZEM szt. 5,000
93|KNR-W 2-17 (Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 mm szt.
d.2.2|0143-02
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
94| KNR-W 2-17 (Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm (500x300 z szt.
d.2.2|0138-04 przepustnica)- do przewodéw stalowych i aluminiowych
5 szt. 5,000
RAZEM szt. 5,000
d.2.3 DZIAL: Urzadzenia wentylacyjne N7/W7
95[KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.2.3|0146-03
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
96/KNR-W 2-17 Tiumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
d.2.3|0154-03
4 szt. 4,000
RAZEM szt. 4,000
97|KNR-W 2-17 (Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm (500x150 z szt.
d.2.3/0138-04 przepustnicg)- do przewodow stalowych i aluminiowych
2+1+2 szt. 5,000
RAZEM szt. 5,000
98/KNR-W 2-17 (Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm (400x150 z szt.
d.2.3/0138-04 przepustnicg)- do przewodow stalowych i aluminiowych
343 szt. 6,000
RAZEM szt. 6,000
99/ KNR-W 2-17 (Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm (600x300 z szt.
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
1+1 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
100|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm (500x300 ze szt.
d.2.3|0138-04 skrzynka rozprezng)- do przewodéw stalowych i aluminiowych
1+1 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
101/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o szt.
d.2.3/0131-02 Sr. do 200 mm
1+1 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
102|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.2.3/0131-01 Sr. do 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
103|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 mm szt.
d.2.3|0143-02
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
104/KNR-W 2-17 |Nawiewnik $cienny o $r. 100 mm szt.
d.2.3|0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
d.2.4 DZIAL: Urzadzenia wentylacyjne N8/W8
105|KNR-W 2-17 [Ttumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o $r. 250 mm szt.
d.2.4/0155-03
2+2 szt. 4,000
RAZEM szt. 4,000
106(KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.2.4/0131-01 Sr. do 100 mm
7 szt. 7,000
RAZEM szt. 7,000
107|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.2.4/0131-02 Sr. do 200 mm
5 szt. 5,000
RAZEM szt. 5,000
108/KNR-W 2-17 |Anemostat ze skrzynka rozprezna sr. 250 mm szt.
d.2.4/0140-02
2 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
109|KNR-W 2-17 |[Zawor wentylacyjny o $r. 100 mm szt.
d.2.4/0136-01
7 szt. 7,000
RAZEM szt. 7,000
110|KNR-W 2-17 |[Zawor wentylacyjny o $r. 125 mm szt.
d.2.4/0136-01
7 szt. 7,000
RAZEM szt. 7,000
111 KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodow o sr. do 315 szt.
d.2.4/0144-02 mm
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
112KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II o $r. do 250 mm, w ukiadach szt.
d.2.4/0149-02 kanatowych
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
113 KNR-W 2-17 |Kratka transferowa 300x200 mm - do przewodow stalowych i aluminiowych| szt.
d.2.4/0138-02
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
4 szt. 4,000
RAZEM szt. 4,000
d.2.5 DZIAL: Urzadzenia wentylacyjne N9/W9
114/KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.2.5/0146-03
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
115|KNR-W 2-17 [Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm - 400x400| szt.
d.2.5/0154-03
2 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
116|KNR-W 2-17 [Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - 500x400| szt.
d.2.5|0154-04
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
117|KNR-W 2-17 |Anemostat dn 400 z sitownikiem 24V do ustawiania kierunku nawiewu szt.
d.2.5/0140-03 powietrza w zaleznosci od temperatury + skrzynka rozprezna
2 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
118 KNR-W 2-17 |Anemostat dn 315 z sitownikiem 24V do ustawiania kierunku nawiewu szt.
d.2.5/0140-03 powietrza w zaleznosci od temperatury + skrzynka rozprezna
2 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
119|KNR-W 2-17 |Regulator statego wydatku o s$r. 315 mm szt.
d.2.5/0131-03
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
120|KNR-W 2-17 |Regulator statego wydatku o $r. 250 mm szt.
d.2.5/0131-03
1+1 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
121 KNR-W 2-17 |Regulator statego wydatku o $r. 160 mm szt.
d.2.5/0131-02
2+2 szt. 4,000
RAZEM szt. 4,000
122|/KNR-W 2-17 |Anemostat ze skrzynka rozprezna sr. 250 mm szt.
d.2.5/0140-02
2+2 szt. 4,000
RAZEM szt. 4,000
123|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 mm szt.
d.2.5/0143-02
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
124|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o szt.
d.2.5/0131-03 $r. 250 mm
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
125/KNR-W 2-17 |Regulator VAV z sitownikiem o $r. 250 mm szt.
d.2.5/0131-03
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
126|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy $r. 250 14000br. + podstawa ttumigca 800m3/h szt.
d.2.5(0208-02 250Pa + zestaw regulacji obrotow + krdciec elastyczny
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
127|KNR-W 2-17 |Regulator VAV 350-800m3/h + sterownik Netic Lab HL4 0-10V + sterownik| szt.
d.2.5/0131-03 Netic Lab 0-10V w wersji Ex + panel sterujacy M7 Aplikacja min.
(300-800m3/h)
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
d.2.6 DZIAL: Urzadzenia wentylacyjne N10/W10
128KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.2.6/0146-03
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
129|KNR-W 2-17 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
d.2.6/0154-03
4 szt. 4,000
RAZEM szt. 4,000
130|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm (500x300 ze szt.
d.2.6/0138-04 skrzynka rozprezng)- do przewodéw stalowych i aluminiowych
3 szt. 3,000
RAZEM szt. 3,000
131 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm (500x150 z szt.
d.2.6/0138-04 przepustnica)- do przewodéw stalowych i aluminiowych
2+1+2 szt. 5,000
RAZEM szt. 5,000
132|/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.2.6/0131-02 Sr. do 200 mm
3 szt. 3,000
RAZEM szt. 3,000
133|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm (600x200 z szt.
d.2.6/0138-04 przepustnica)- do przewodéw stalowych i aluminiowych
5 szt. 5,000
RAZEM szt. 5,000
134|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 mm szt.
d.2.6/0143-02
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
d.2.7 DZIAL: Kanaly wentylacyjne
135|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodzie | m2
d.2.7/0102-05 do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
(0,5*2+0,4*2)*60 m2 108,000
(0,7%2+0,4*2)*2 m2 4,400
(0,5*2+0,35*%2)*44 m2 74,800
(0,4*2+0,3%¥2)*32 m2 44,800
(0,4*%2+0,4*2)*10 m2 16,000
(0,5*2+0,3*%2)*5 m2 8,000
(0,3*2+0,3*2)*40 m2 48,000
(0,4*%2+0,2%2)*28 m2 33,600
(0,4*2+0,25*%2)*13 m2 16,900
(0,3*2+0,2*¥2)*16 m2 16,000
(0,4*2+0,35*%2)*8 m2 12,000
(0,15*2+0,2*2)*6 m2 4,200
RAZEM m2 386,700
136/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m2
d.2.7|/0104-04 prostokatnym samoprzylepng mata lamelowa - udziat ksztaitek do 55%; izolac
obwod kanatéw do 2000 mm ji
poz.135*%1,2 m2 464,040
izolacj
i
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m2 464,040
RAZEM izolacj
i
137/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 315 | m2
d.2.7/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
0,999 [m2/m]*25 m2 24,975
0,798 [m2/m]*65 m2 51,870
RAZEM m2 76,845
138 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 200 | m2
d.2.7/0123-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
0,638 [m2/m]*30 m2 19,140
0,5 [m2/m]*30 m2 15,000
0,399 [m2/m]*35 m2 13,965
RAZEM m2 48,105
139 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 100 | m2
d.2.7/0123-01 mm - udziat ksztattek do 55 %
0,32 [m2/m]*5 m2 1,600
RAZEM m2 1,600
140/KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw flex 100 mm m
d.2.7/2303-01
30 m 30,000
RAZEM m 30,000
141 KNR-W 7-09 |Montaz rurociggow flex $r. do 160 mm m
d.2.7/2303-01
30 m 30,000
RAZEM m 30,000
142|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym m2
d.2.7/0109-03 samoprzylepna mata lamelowa izolac
ji
(poz.137+p0z.138+p0z.139)*1,2 m2 151,860
izolacj
i
0,757 [m2/m]*poz.141 m2 22,710
izolacj
i
0,6 [m2/m]*poz.140 m2 18,000
izolacj
i
m2 192,570
RAZEM izolacj

15




