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LEGENDA:

dm - Czujka podczerwieni Siemens IR 120C

Q - Czujka sttuczenia szkta GLASSTREK 457 Paradox

- przewod YTDY 6x0,5

UWAGI:

1. Czujki, kontaktrony i podcentrlke z modutami montowa¢ wg DTR
producenta urzadzen.

2. Oprzewodowanie systemu SSWiN utozy¢ w listwach i rurkach PCV,
ktére uklada¢ w naroznikach $cian, sufitow i podtég (wykorzystujac
architektoniczne zagtebienia).

3. Nalezy stosowac¢ sie do wytycznych konserwatora zabytkéw
w sprawie wykonania instalcji SSWiN.

4. Pomiedzy budynkami uktada¢ w ziemi kabel 2 x XzKAXw 3x2x0,6

N>m<._._AO<<M BUDYNEK PHU "AL-IK"
Obiekt WIKAROWKI .
w Kuleszach Koscielnych 15-564 m_m*v\max
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu ul. mﬁOHON<_AO<<m 16/20
Data
. 07.2011r.
Nazwa SYSTEM SYGNALIZACJI | °pracowana
rysunku WELAMANIA i NAPADU Nr.rys 6
Poziom +4,13 Skala 1:100
upr.
Opracowat Mirostaw Piekaj BI mm /93
Sprawdzit




