Legenda:
2 — numer linii / numer czujki

mm_ma — optyczno—temperaturowa czujka DOT—4046
montaz w gniezdzie G—40

— reczny ostrzegacz pozarowy ROP—4001M
R . o . . o= . . . . — reczny ostrzegacz pozarowy ROP—4001MH
_______ /7 — liniowa czujka dymu DOP—40
2/16 ]
mm_ e/ . B  — zwierciadto czujki liniowej E39—R8
R,D \ Enz. — adresowalny sygnalizator akustyczny SAL—4001
X & & v
— przewdd typu YnTKSYekw 1x2x0,8
— przewdd typu HDGs 2x1mm2
—  — kabel typu XzKAXwekw 5x2x0,8
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- - - Uwagi:

1. Szczegdty montazu SSP podano w opisie projektu. Nalezy stosowac
sie do wytycznych producenta systemu.

2. Okablowanie SSP utozy¢ w listwach i rurkach PCV, ktére uklada¢

w naroznikach $cian, sufitéw i podtdg (wykorzystujac architektoniczne
zagfebienia).

3. Nalezy stosowac¢ sie do wytycznych konserwatora zabytkow

w sprawie wykonania instalcji SSP.

4. Pomiedzy budynkami uktada¢ w ziemi kabel XzKAXwekw 5x2x0,8.

5. Czujke liniowa dymu dotaczy¢ do linii dozorowej poprzez adapter
ADC-4001M z gniazdem G-40.
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