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XzKAXwekw S5x2x0,8
do Kosciota

Legenda:

CSP

1”1

Fe

171
[ kee
171
[ ko

Uwagi:

Centrala Sygnalizacji Pozarowej
POLON 4100

numer linii / numer czujki

optyczno—temperaturowa czujka DOT—4046
montaz w gniezdzie G—40

reczny ostrzegacz pozarowy ROP—-4001M
reczny ostrzegacz pozarowy ROP—4001MH
sygnalizator akustyczny pozarowy SA—K7

— przewdd typu YnTKSYekw 1x2x0,8

— przewdd typu HDGs 2x1mm2
— kabel typu XzKAXwekw 5x2x0,8

1. Centrale zainstalowa¢ na wysokosci 1.40m pod poziomu podtogi
(centale zainstalowac tak aby wyswietlacz znajdowat sie na
wysokosci wzroku osoby sredniego wzrostu).

2. Reczne ostrzegacze pozarowei zainstalowa¢ na wysokosci 1.40 m

od poziomu podiogi.

3. Szczegodly montazu SSP podano w opisie projektu. Nalezy stosowac

sie do wytycznych producenta systemu.

4. Okablowanie SSP utozy¢ w listwach i rurkach PCV, ktére ukladac

w naroznikach $cian, sufitéw i podidg (wykorzystujac architektoniczne
zagtebienia).

5. Nalezy stosowac¢ sie do wytycznych konserwatora zabytkow

w sprawie wykonania instalcji SSP.
6. Pomiedzy budynkami uktada¢ w ziemi kabel XzKAXwekw 5x2x0,8

ZABYTKOWY BUDYNEK PHU "AL-IK"

Obiekt WIKAROWKI .
w Kuleszach Koscielnych 15-564 m_m*v\max
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu ul. Storczykowa 16/20
Data
: 07.2011r.
Nazwa SYSTEM SYGNALIZACJI opracowania
rysunku POZAROWEJ Nr.rys 3
Parter Skala 150
upr.
Opracowat Mirostaw Piekaij Bl 66193
Sprawdzit




