Legenda:

2n — numer linii / numer czujki

%3 — optyczno—temperaturowa czujka DOT—4046
montaz w gniezdzie G—40

[T} — reczny ostrzegacz pozarowy ROP—4001M

[7]in.  — reczny ostrzegacz pozarowy ROP—4001MH

— przewdd typu YnTKSYekw 1x2x0,8
— przewdd typu HDGs 2x1mm2
— kabel typu XzKAXwekw 5x2x0,8

Uwagi:

1. Szczegdty montazu SSP podano w opisie projektu. Nalezy stosowac
sie do wytycznych producenta systemu.

2. Okablowanie SSP utozy¢ w listwach i rurkach PCV, ktére uklada¢

w naroznikach $cian, sufitéw i podtég (wykorzystujac architektoniczne
zagtebienia).

3. Nalezy stosowac sie do wytycznych konserwatora zabytkow

w sprawie wykonania instalcji SSP.
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Obiekt KOSCIOLA .
w Kuleszach Koscielnych 15-564 m_m*<m~0x
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu ul. Storczykowa 16/20
Data
. 07.2011r.
Nazwa SYSTEM SYGNALIZACJI [ oPracowansa
rysunku POZAROWEJ Nr.rys 7
Rzut dachu Skala 1:100
upr.
Opracowat Mirostaw Piekaj BI mm /93
Sprawdzit




