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System Sygnalizacji Wiamania i Napadu —
budynek Wikaréwki i Ka&iota z dzwonni¢ w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

1.

1.1.

1.2.

O

In

PIS OGOLNY

westor.

Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu wjwpodlaskim.

Podstawa opracowania projektu.
Projekt techniczny opracowano na podstawi

podkiadéw budowlanych,

wizji lokalnej,

uzgodnié dotyczicych Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu,

specyfikacji rozwazan materiatowych, konstrukcyjnych, systemow i adzen
przewidzianych do realizacji,

aktualnych norm i przepisow,

wytycznych projektowania i wykonania instalacji eapieczé elektronicznych w
obiektach zabytkowych,

wymogow zawartych w DTR wydanych przez producentiomdzen.

Podstaw merytoryczim opracowania dokumentacy sastpujace materiaty:

11.

12.

. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (D&ItB9, poz. 414 z pin. zm.).
. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlarfixzhU. Nr 92, poz. 881).
. Ustawa z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i certgfikéDz.U. Nr 55, poz. 250

z p&n. zm.).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w.sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiat&udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z pin. zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 186z. 1133).

. Polska Norma PN-93/E -08390/11 Systemy Alarmowe, mAfyania ogolne,

Postanowienia ogolne, Terminy i definicje

. Polska Norma PN-93/E -08390/14 Systemy Alarmowematyania ogodlne, Zasady

stosowania

. Zalacznik Krajowy do PN-93/E -08390/14 Systemy AlarmowKlasyfikacja

systemow

Polska Norma PN-72/T-05008 Zaktécenia radioelelzngc

. Polska Norma PN-88/T-06250 Sprz elektroniczny powszechnego zyiku,
Bezpieczéastwo wytkowania

Polska Norma PN-86/E-06600 Automatyka i pomiary eprgstowe,
Kompatybilng¢ elektromagnetyczna

Polska Norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elezing w obiektach
budowlanych.
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System Sygnalizacji Wiamania i Napadu —
budynek Wikaréwki i Ka&iota z dzwonni¢ w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wgweczy Systemu Sygnalizacji

Wiamania i Napadu w budynkach Wikaréwki i ¢6ota z dzwonnig na terenie

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w woj. podlaskim.st®eyn SSWIN jest

projektowany na potrzeby ochrony mienia w w/w okéaek.

Zadaniem systemu jest:

- wczesne wykrycie prob wkamania,

- ochrona mienia zgromadzonego w budynkach,

- powiadomienie "ochrony” o zagkeniu i miejscu wysipienia zagreenia,

- ograniczenie strat materialnych i uszkatlzsbiektéw poprzez wczesne wykrycie
préb wtamania i podgie skutecznej akcji ratowniczej.

Niniejszym projektem okjo:

- rozmieszczenie czujek i kontaktronbw w pomieszcami i przestrzeniach
wymagajcych ochrony,

- rozmieszczenie klawiatur stegaych systemem,

- rozmieszczenie sygnalizatoréw akustycznych ,

- lokalizacg centrali alarmowej wraz z modutami rozszérpeaz ich zasilanie,

- schemat blokowy linii dozorowych.

1.4. Uzgodnienia.

Projekt wykonawczy zostat uzgodniony z Wojewddzkionserwatorem Zabytkow.
Pozytywnie zaopiniowany projekt wykonawczy stanpatstawe wykonania SSWiN.

1.5. Charakterystyka ogolna obiektow.

Budynek Wikaréwki to konstrukcja drewniana, parteao Obiekt jest zbudowany na
planie kwadratu, z dwoma wéejami. Budynek Kéciota to rownie konstrukcja
drewniana na planie prostgh.

1.6. Ocena ryzyka.

Wikaréwka, Kaciot z dzwonnia sa3 budynkami catkowicie drewnianymbrzwi do
budynkow zamykaneasna zamki ryglowe. Nd@cianach bocznych znajdupiec okna
ktore s okratowaneNajstabszymi punktami w zabezpieczeniu architeldzmym g
drewniane drzwi oraz okna. Ponadto potencjalnymma@om mae sprzyj& teren
Muzeum.

Specyfika tych obiektéw nakazuje uwedphienie nasfpujacych zagreen:

- zniszczenie lub kradziedziet sztuki sakralnej,

- zniszczenie obiektow,

- mozliwos¢ wkamania z zamiarem zaboru mienia znajdego s¢ na obiektach.
Poziom ryzyka szkdd, charakter i wao chronionego mienia pozwalaj
zakwalifikowa obiekt do kategorii zag#enia Z3.

W zwiazku z powyszym w opracowaniu koncepcji zabezpieczenia w/wekibiv
skupiono st na ochronie najstabszych ich punktéw tj. drzwintaktrony), okna (czujki
stluczenia szkta) oraz przestfizevewmtrz (czujki pasywnej podczerwienilPonadto
zaproponowano pogttzenie obiektu do systemu zdalnego monitoringu zprze
profesjonall firmg ochroniarsk za pomog nadajnika radiowego.
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System Sygnalizacji Wiamania i Napadu —
budynek Wikaréwki i Ka&iota z dzwonni¢ w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Dobor uradzen.

2.1.1. Centrala.

Jako element zagdzapcy systemem przewidziano Cengradllarmowa firmy SATEL
model INTEGRA 64. Centrala ta obstuguje max 64 3s&eg maliwoscia podziatu
systemu na 32 strefy i 8 partycji. System zbudoway tej centrali mze by
obstugiwany przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiastrefowych lub pilotéw.
System Sygnalizacji Wtamania i Napadu zostat zaitopany jako system
zdecentralizowany. Liniegola kontrolowane z gtéwnej centrali CSSW zaprojektogjan
w pomieszczeniu Wikarowki i podcentrali zaprojekéoej w pomieszczeniu Zakrystii
w Kosciele.

W CSSW nalgy zainstalowé nastpujace moduly i elementy:

- plyte gldwmna Integra-64,

- modut GSM typu MGSM 3.0, (GSM-4)

- syntezer mowy SM2,

- akumulator 12V /17Ah.

Plyte gtowm nalery zainstalow& w obudowie OPU-3P z transformatorem TR 60VA
230/20V AC. Obok naley zainstalowa dodatkowy zasilacz buforowy APS-30 z
akumulatorem 12V/17Ah.

Podcentral stanowt beda nastpujace moduty i elementy:

- podcentrala CA-64 PP,

- dwa ekspandery w§g z zasilaczem CA-64 EPS i akumulatorami 12V/7Ah,

- akumulator 12V/17Ah.

Piyte podcentrali natey zainstalowda w obudowie OPU-3P z transformatorem TR
60VA 230/20V AC. Ekspandery zainstalofvav osobnych obudowach OPU-3P z
transformatorem TR 40VA 230/18V AC. Obok naleainstalowéa dodatkowy zasilacz
buforowy APS-30 z akumulatorem 12V/17Ah.

2.1.2. Zasilanie.

System SSWIN naly zasilié z dwéchzrédet napicia:

- podstawowego — sie230V/50Hz z tolerangjnapkcia -15% +10%,

- rezerwowego — akumulatory 120lerancja zasilania -15% i +25%, zapewsuaj
prac systemu 72h z 15 minutowym alarmowaniem.

Po zaniku nagria w sieci 230V/50Hz nagiuje samoczynne przgzenie centrali na
zasilanie z akumulatoréw nie powodajzadnych zakidéae w pracy urzdzenia. Po
powrocie napicia sieci elektrycznej, zasilacz taduje bateakumulatorow a do
osiagniecia nap¢cia karca tadowania, po czym przechodzi na "buforowanie”.

Obwody zasilajce centrad jak i moduty rozszerze nalery zabezpieczy osobnymi

wytacznikami nadprdowymi S301 B6A i réanicowopadowymi P302 25A 30mA A.
Wytaczniki zainstalow& w wydzielonym polu istniecej rozdzielnicy elektrycznej w
Wikaréwece i w Kdciele.

Obliczenie pojemn&i akumulatoréw:

Q=125(d*Td + la*Ta) gdzie:

Id - catkowity pad pobierany przy zaniku zasilania AC w stanie dazor
Td - wymagany czas dozoru

la - catkowity pad pobierany w stanie alarmowania

Ta - wymagany czas alarmowania
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System Sygnalizacji Wiamania i Napadu —
budynek Wikaréwki i Ka&iota z dzwonni¢ w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Bilans energetyczny zasilacza centrali INTEGRA 64
Id =1,25((149mA + 36mA)*72h+ (337mA+36mA)*0,25h) ~ 16,7Ah
Zastosowéa akumulator 12V/17Ah

Bilans energetyczny zasilacza dodatkowego centraliPS-30:
Id =1,25((34mA+50mA+3mA)*72h+( (202mA+250mA+18mM)25 = ~ 6,4Ah
Zastosowéa akumulator 12V/17Ah

Bilans energetyczny zasilacza podcentrali CA-64 PP:
d=1,25((54mA+42mA)*72h+(104mA+42mA)*0,25h)= ~ &
Zastosowé akumulator 12V/17Ah

Bilans energetyczny zasilacza dodatkowego podcenlr&PS-30:
Id =1,25((24mA+85mA+17mA)*72h+

+( (24mA+85mA+101mA+110mA+285mA)*0,25= ~ 116A
Zastosowéa akumulator 12V/17Ah

Bilans energetyczny zasilacza ekspandera CA-64 EPS:
Id =1,25(50mA*72h + 100mA*0,25h) = ~ 4,6Ah
Zastosowéa akumulator 12V/7Ah

Bilans energetyczny zasilacza ekspandera CA-64 EPS:
Id =1,25(50mA*72h + 100mA*0,25h) = ~ 4,6Ah
Zastosowéa akumulator 12V/7Ah

2.1.3. Czujki.

W projektowanej instalacji SSWIN przewidziano pasgw czujki podczerwieni
IR120C, czujki sttuczenia Glasstrek 457 oraz kizkpntaktronowe MK400.

Czujka IR120C oferuje znakomite parametry z jede@ue dobs odporndcia na
zwierzxta oraz takie zjawiska jak przegi, fluktuacje temperatury, zaklocenia
elektromagnetyczne czy blyskiwiatta bialego. Pole widzenia czujki IR-120C
obejmuje przestrzezawary w kacie widzenia 90 st. i odlegtoi do 12m. Czujka mie
pracowd w zakresie temperatur od “ZDdo + 55C.

Czujka zbicia szyby Glasstrek 457 Paradox chargkige sé petna analiz sygnatu
uderzenia i sygnatu fali uderzeniowej oraz wyso#tporngcia na zaktécenia EMI oraz
sygnaty RFI. Czujka me pracowa w zakresie temperatur od %Ddo + 56C.
Kontaktron serii MK400 jest wysokiej klasy przetnikiem przeznaczonym do
montau nawierzchniowego o IP52. MK400 posiada podwojkiad kontaktrondw w
petli alarmowej, ktére polaryzowanes $przy pomocy wewgtrznego magnesu, a to
Ooznaczae po przylaeniu magnesu zewtrznego zostaje wygenerowany alarm.
Czujki nalery instalowa zgodnie z rysunkami w danym pomieszczeniu.

2.1.4. Sygnalizatory.

Ewentualne wykrycie zaggenia sygnalizowane ¢dzie za pomag sygnalizatorow
Zewretrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SP-500 nalezainstalowa na
frontowej elewacji budynku Wikarowki oraz ngcianie zewntrznej Kdciota, a
sygnalizator akustyczny wewnzny SPW-210 w nawie gtdwnej Kaofa.
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System Sygnalizacji Wiamania i Napadu —
budynek Wikaréwki i Ka&iota z dzwonni¢ w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.1.5. Zestawienie urgdzen.
W skiad projektowanych ugdzen wchodz:

- centrala INTEGRA 64 z obudgw - kpl. 1

- podcentrala CA-64 PP z obudow - kpl. 1

- ekspander w4gj z zasilaczem w obudowie - kpl. 2
- pasywna czujka podczerwieni IR 120C - szt. 17
- czujka sttuczenia Glasstrek 457 - szt. 5
- kontaktron MK 440 - szt. 5

- modut GSM MGSM 3.0 - kpl. 1

- syntezer mowy SM-2 - kpl. 1
- manipulator LCD INT-KLCD-GR - kpl. 3

- zasilacz buforowy APS-30 z akum. 12V/17Ah -.B

- sygnalizator optyczno-akustyczny SP-500 - B&zt.
- sygnalizator akustyczny SPW-210 - %zt
- akumulator 12V/7Ah - szt. 2

- akumulator 12V/17Ah - szt. 2
Monitoring.

Centrala SSWIN wspoipracoweaze staci monitorupca poprzez modut GSM typu
MGSM 3.0

Obstuga i nadzor systemu.

Do obstugi poszczegodlnych stref jak i calego systel®@SWIN przewidziano
manipulator LCD typu INT-KLCD-GR.

Linie dozorowe i sygnatowe.

Linie dozorowe i sygnatowe wykoaigprzewodem YTDY 6x0,5. Przewody uktada

listwach i rurkach PCV na podto drewnianym zachowag wymagania w stosunku do

zabytkowego charakteru obiektéw. Krosowania przewodnii dozorowych wykoné

jedynie w elementach systemu.

Pomkdzy budynkami do patzenia centrali alarmowej z podcendratozy¢ w ziemi

dwa kable XzKAXw 3x2x0,6.

W trakcie wykonywania okablowania linii dozorowyohlezy:

- stosowé zasag prowadzenia tras przewodow elektrycznych w linigmostych
réwnolegtych do kraedzi scian i stropow,

- przewody i kable prowadziw sposob umdiwiajacy ich wymiar bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku,

- trasy kabli powinny zapewniabezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami w zakresie
odlegtcci ich wzajemnego usytuowania.

Programowanie i alarmowanie.

Naruszenie obszaru chronionego (strefy dozorowejiez osob niepazadam
spowoduje wywotanie alarmu przez uruchomiony caujnprzekazanie go do centrali
INTEGRA 64 z jednoczesnym wskazaniem naruszonejdozorowej na klawiaturze
systemowej. ROwnoczeie zostaauruchomione sygnalizatory.
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System Sygnalizacji Wiamania i Napadu —
budynek Wikaréwki i Ka&iota z dzwonni¢ w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

3.

UWAGI KONCOWE

Prace wykona& starannie, zgodnie z aktualnymi przepisami BHPlo&ainstalacji
nalezy wykona zgodnie z obowzujacymi przepisami, a wykonawstwo nzje
powierzyt firmie posiadajcej odpowiednie daviadczenie w budowie systemow
SSWIN. Oprzewodowanie systemu wykoérnmecyzyjnie biogc pod uwag zabytkowy
charakter obiektu. W trakcie przekazywania Syst&ygnalizacji Wiamania i Napadu
do eksploatacji, naly sprawdzi poprawné¢é wykonania i dziatanie systemu.

Osolz nadzorujca system SSWIN ze strony zMkownika naley przeszkok w
zakresie obstugi uszlzen oraz interpretacji sygnatow przekazywanych przazrat.

Uzytkownika wyposay¢ w nastpujace dokumenty i instrukcje:

- opis funkcjonowania i obstugi wdzen SSWIN,

- wskazowki jak pospowa podczas alarmow sygnalizowanych przez cegtral

- ksiazke eksploatacji, konserwacji i zdarfzsystemu, w ktérej naly wpisywa co
najmniej przeprowadzone konserwacje systemu, dokang naprawy, zmiany i
uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podanidaty, czasu wyspienia i
przyczyny wywotania.

Po odbiorze Wytkownik zobowazany jest zapewaistah konserwagj systemu SSWiIN

zgodnie z obowdzujacymi przepisami.
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System Sygnalizacji Wtamania i Napadu —
budynek Wikaréwki i Ka&iota z dzwonni¢ w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZ ADZEN.

Lp. | Nazwa Jm llosé
1. | Centrala INTEGRA 64 szt. 1
2. | Podcentrala CA-64PP szt 1
3. | Ekspander wyf z zasilaczem CA-64EPS szt 2
4. | Obudowa OPU 3-P szt. 4
5. | Transformator TR 40VA 230/18V szt 2
6. | Transformator TR 60VA 230/20V szt 2
7. | Zasilacz APS-30 szt. 2
8. | Akumulator 12V /7Ah szt. 2
9. | Akumulator 12V /17Ah szt. 4

10. | Modut MGSM-3 ROPAM szt. 1
11. | Kabel ROPAM - RS232 szt. 1
12. | Antena GSM szt. 1

13.| Syntezer mowy SM-2 szt, 1
14. | Manipulator LCD INT-KLCD-GR szt. 3
15. | Obudowa manipulatora KLCD szt 3
16. | Pasywna czujka podczerwieni IR 120C szt. 17
17.| Czujka stluczenia Glasstrek 457 sZt. 5
18. | Kontaktron MK 440 szt. 5
17.| Sygnalizator optyczno-akustyczny SP-500 szt. 2
18. | Sygnalizator akustyczny SPW-210 szt. 1
19. | Przewody YTDY 6x0,5 mb 650
20. | Kabel XzKAXw 3x2x0,6 mb 70
21.| Rurka PCV trudnopalne mb 10
22.| Rurka PCV mb 110
23. | Listwa PCV mb 180
24. | Materialy instalacyjne kpl 1
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System Sygnalizacji Wiamania i Napadu —
budynek Wikaréwki i Ka&iota z dzwonni¢ w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

5.

RYSUNKI.

Rys. nr 1 — System Sygnalizacji Wiamania i Nap&ithemat ideowy.

Rys. nr 2 — System Sygnalizacji Wiamania i Napd&an sytuacyjny,

Rys. nr 3 — System Sygnalizacji Wiamania i Napatlikarowka — parter.
Rys. nr 4 — System Sygnalizacji Wtamania i Napatlikaréwka — poddasze.
Rys. nr 5 — System Sygnalizacji Wiamania i Nap&théciot — przyziemie
Rys. nr 6 — System Sygnalizacji Wiamania i Napahséciot — poziom +4,13
Rys. nr 7 — System Sygnalizacji Wiamania i Nap&théciot — dach.
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