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CSSW Integra 64 Satel

E - Czujka magnetyczna MC440

H_wCO_V\_)mv_.A KosScidt Koscibt Koscidt dm - Czujka podczerwieni Siemens IR 120C
Wikarowki przyziemie przyziemie poziom +4,13, [#] - Manipulator LCD
J/ strych [ - sygnalizat trzny SPW 210
N v// IR17 /~ IR7 - Sygnalizator wewnetrzny
) - - HW ”_. ”_. @“_ - Sygnalizator zewnetrzny SP 500
N M/, IR16 M// IR6 M// Q - Czujka stluczenia szkla GLASSTREK 457 Paradox
- IR1S \ N// IRS N N// IR10 F «| - Ekspander linii CA-64EPS
J\/ IR14 M M// IR4 N M// IR9 E - Podcentrala CA-64PP
N - “ M// IR3 \ M// - przewod YTDY 6x0,5
¢ RIS : - IR8 - kabel XzKAXw 3x2x0,6
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UWAGI:

1. Czujki, kontaktrony i podcentrlke z modutami montowa¢ wg DTR
producenta urzadzen.

modut MGSM DH_ S1 2. Oprzewodowanie systemu SSWiN utozy¢ w listwach i rurkach PCV,
ktére uklada¢ w naroznikach $cian, sufitow i podtég (wykorzystujac

+

syntezer mowy architektoniczne zaglebienia).
SM-2 \H KL1 3. Nalezy m.Smoéwo mm@. a.o <<$me:<0:. konserwatora zabytkow
w sprawie wykonania instalcji SSWiN.
4. Pomiedzy budynkami uktada¢ w ziemi kabel 2 x XzKAXw 3x2x0,6
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