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System Sygnalizacji Paru —
budynek Wikaréwki i Kaiota z dzwonni¢ w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

1.

1.1.

1.2.

OPIS OGOLNY

Inwestor.
Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu wjwpodlaskim.

Podstawa opracowania projektu.

Projekt techniczny opracowano na podstawi

- podktadéw budowlanych,

- wizji lokalnej,

- uzgodni@ dotyczcych Systemu Sygnalizacji Parowej,

- specyfikacji rozwiazan materiatowych, konstrukcyjnych, systeméw i adzen
przewidzianych do realizacji,

- wytycznych projektowania systeméw SSP,

- aktualnych norm i przepisow,

- wytycznych projektowania CNBOP,

- wytycznych projektowania i wykonania instalacji eapieczé elektronicznych w
obiektach zabytkowych,

- wymogoéw zawartych w DTR wydanych przez producentomdzen.

Podstaw merytoryczim opracowania dokumentacy sastpujace materiaty:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeatarowej. (Dz. U. z 2009r., nr
178 poz. 1380 oraz Dz.U. z 2010r. nr 57 poz.353),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.1994 nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i certgfik®z.U. Nr 55, poz. 250 z pé.
zm.),

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w.sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z pgn. zm.),

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200%/rsprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 186z. 1133).

6. Rozporadzenie Ministra MSWIA z dn. 16.06.2003 r. w sprawigadniania projektu
budowlanego pod wzgllem ochrony przeciwparowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 z
p&zniejszymi zmianami),

7. Rozporadzenie Ministra MSWIA z dn. 07.06.2010 r. w sprawiachrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. 2010
nr 109 poz. 719),

8. Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systengnalizacji paarowej. Czs¢
14: Wytyczne planowania, projektowania, instalovaanodbioru, eksploatacji i
konserwacji,

9. Polska Norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje eleking w obiektach budowla-
nych,

10. Polska Norma PN-ISO 6790:1996 Sirz urzadzenia do zabezpieazeprzeciw-
pozarowych i zwalczania paréw — Symbole graficzne na planach ochrony
przeciwpaarowej,

11. Wytyczne projektowania instalacji SAP wydane PrzeékBOP w Jozefowie
k/Otwocka (Warszawa 2005 r.),

12. Ochrona przeciwp@rowa Terminologia; terminy ogdllne i dotyce zjawiska
pozaru (dla potrzeb krajowych) — PN-ISO 8421-1/Ak:1997
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System Sygnalizacji Paru —
budynek Wikaréwki i Kaiota z dzwonni¢ w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

1.3.

1.4.

13. Ochrona przeciwp@rowa Terminologia; terminy ogolne i dotyce zjawiska
pozaru 9Stosowana) (PN —ISO 8421-1:1997),

14. Systemy sygnalizacji garowej - Czs¢ 1. Wprowadzenie 9PN-EN 54-1:1998),

15. Systemy sygnalizacji garowej - Cgzs¢ 2: Centrale sygnalizacji parowej. ( PN-
EN 54-2:2002/A1:2007),

16. Systemy sygnalizacji parowej - Cz$¢ 3: Paarowe uradzenia alarmowe-

sygnalizatory akustyczne. (PN-EN 54-3:2003/A2:2007)

17. Systemy sygnalizacji parowej - Czs¢ 4: Zasilacze. (PN-EN 54-5:2003),

18. Systemy sygnalizacji parowej — Czs¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe. (PN-EN
54-5:2003),

19. Systemy sygnalizacji parowe] — Cgs¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe
dziatapce z wykorzystaniemiwiatta rozproszonegoswiatta przechodgego lub
jonizacji. (PN-EN 54-7:2004 ze zmianami PN-EN 52004/A2:2009),

20. Systemy sygnalizacji parowej — Czgs$¢ 11: Reczne ostrzegacze parowe. (PN-EN
54-11:2004/A1:2006),

21. Systemy sygnalizacji parowej — Czs¢ 18: Uradzenia wejcia/wyjscia. (PN-EN
54-18:2007/AC:2007),

22. Systemy sygnalizacji parowej — Cgs¢ 17: 1zolatory zwat. (PN-EN 54-17:2007),

23. Wytyczne projektowania wydane przez POLON-ALFA w20,

24. Inne przepisy i wytyczne dot. Projektowania systensggnalizaciji pearowej.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wgweczy Systemu Sygnalizacji

Pazarowej (SSP) w budynku Wikaréwki i Koiota z dzwonnig na terenie Muzeum

Rolnictwa w Ciechanowcu woj. podlaskim. System 33gacji Paarowe] jest

projektowany na potrzeby ochromycia lub mienia lub obu tych wadc w w/w

obiektach.

Zadaniem systemu jest:

- wczesne wykrycie zag#enia paarowego,

- ochronazycia 0séb przebywagych oraz mienia zgromadzonego w budynku,

- powiadomienie oséb przebywajych w budynku o zag#eniu i wskazanie kierunku
szybkiej i bezpiecznej ewakuacji,

- ewentualne powiadomienie JRG PSP o alarmie,

- ograniczenie zniszcae uszkodzeé obiektu i jego wyposaenia oraz zwizanych z
nimi strat materialnych poprzez skrécenie czaswdmyi wykryciem paaru i
podgciem skutecznej akcji ratowniczej.

Niniejszym projektem okjo:

- rozmieszczenie automatycznych ostrzegaczyammovych (czujek) we wszystkich
pomieszczeniach i przestrzeniach wymagyggh ochrony,

- rozmieszczenie e¢cznych ostrzegaczy parowych wzdle poziomych drog
ewakuacyjnych,

- rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych ,

- lokalizacg centrali sygnalizacji p@arowej oraz jej zasilanie podstawowe,

- schemat blokowy linii dozorowych.

Uzgodnienia.

Projekt wykonawczy zostat uzgodniony z:

- rzeczoznawgdo spraw zabezpieaz@rzeciwpaarowych,

- Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Pozytywnie zaopiniowany projekt wykonawczy stanpatistawg wykonania SSP.
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1.5.

1.6.

2.1.

Charakterystyka ogolna obiektow.

Budynek Wikaréwki to konstrukcja drewniana, parteao Obiekt jest zbudowany na
planie kwadratu, z dwoma wejami. Budynek Kéciota to réwnie konstrukcja
drewniana na planie prostgh.

Zgodnie z wytycznymi projektowania, wymaganiami &stora, oraz po analizie ryzyka
powstania i rozprzestrzenianig giazaru postanowiono zastoso$vachrore strefowns
obiektu.

Ocena ryzyka.

Wikarowka, Kaciot z dzwonnig sa budynkami catkowicie drewnianym w skutek,
czego pojawienie si zagraenia paarowego w dowolnym miejscu spowoduje
prawdopodobnie obgie pazarem catego obiektu.

W powyzszych budynkach nitiwe s3 nastpujace zagraenia paarowe:

- przypadkowe zaprdszenie ognia wewn,

- celowe podtaenie ognia z zewtrz,

Czynniki te w pierwszej kolejrsoi wywotaja bezptomieniowy rozwdj paru: tlenie,
pyrolizg drewnagzarzenie.

OPIS TECHNICZNY

Dobor uradzen.

2.1.1. Centrala.

Centrala sygnalizacji parowej POLON 4100 przeznaczona jest do wykrywamia
sygnalizowania zageenia paarowego po odebraniu informacji od zainstalowanych
czujek lub ecznych ostrzegaczy parowych. Po otrzymaniu sygnatu alarmu centrala
moze uruchomi sygnalizatory akustyczne Ilub akustyczno-optyczre ile s
zainstalowane w systemie) oraz przéstygnat alarmu do stacji monitoringu. Za
posrednictwem przekanikOw znajdujcych st wewmtrz, centrala mze uruchomi
zewretrzne zabezpieczgje uradzania przeciwpmrowe oraz kontrolowaich stan.
Centrala jest przeznaczona do zabezpieczania mahjicBrednich  obiektéw a
szczegOlnie jest zalecana do ochrony przechapmwe] obiektow zabytkowych.
Centrala zostala zaprojektowana i wykonana zgodnmrny PN-EN 54-2. Centrala
jest wyposaona w dwie ptle adresowalne z mbwoscia zainstalowania do 64
elementéw liniowych adresowalnych naz#iej petli. Petlowy system pracy eliminuje
uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zmarfragmentu linii. Dodatkowa
centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie ukgzzalnych parametréw rezystancji
I pojemndci przewodow linii dozorowe;j.

Centrat zainstalowa tak aby wygwietlacz znajdowat sina wysokéci oczu cztowieka
sredniego wzrostu.

2.1.2. Zasilanie.

Centrala POLON 4100 przystosowana jest do zasiladi@ochzrodet napécia:

- przemiennego 230V/50Hz jako podstawowegmita zasilania,

- baterii akumulatoréw 2x12V jako rezerwowegddta zasilania.

Po zaniku nagrcia w sieci 230V/50Hz nagiuje samoczynne przgzenie centrali na
zasilanie z baterii akumulatoréw nie powagufadnych zaktoce w pracy urzdzenia.
Po powrocie nagcia sieci elektrycznej, zasilacz taduje bateakumulatorow a do
osiagni¢cia nap¢cia kaaca tadowania, po czym przechodzi na "buforowanie”.

Obwad zasilajcy centraé nalezy zabezpieczywytacznikiem nadprdowym S301 B6A
i roznicowopadowym P302 25A 30mA A. Wytzniki zainstalow& w wydzielonym
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polu istniepcej rozdzielnicy elektrycznej. Centgalwyposay¢ w akumulatory
2x12V/17Ah ktére pozwal na awaryjn prac w czasie 72h.

Obliczenie pojemngi akumulatorow:

Prad linii | Prad linii
Lp. Nazwa materiatu Typ Miara LlD LI:2) dzzl;:u dozqorowej dozaorowej
LD1 LD2
1. |Czujka optyczno-cieplna DOT-404¢6 szl. [120 | 15QuA | 1,65mA 3mA
Liniowa czujka dymu z DOP-40 i -
2. adapterem e ADC-4001M| ¥PI | - | 1] 22mA 2,2mA
3. |Sygnalizator SAL-4001 Szt. 1 15QuA - 15QuA
4. [Reczny ostrzegacz parowy| ROP-4001M|  szt. 1 4/ 1353uA | 0,135mA| 0,54mA
5. [Reczny ostrzegacz parowy| ROP-4001MH  szt. 1| 4]|135%4A | 0,1351A | 0,54mA
SUMA:| 1,92mA | 6,43mA

Q=k(ld x Td+la x 0,5) = 1,5(0,00835 x 72 +0,7 $)0= ~1,5 Ah

gdzie: k — wsp. uwzgtniajacy starzenie giakumulatoréw Id - pd dozorowania
Td - czas dozorowania 72h la x 0,5 — potgodzipmry alarmowania
2.1.3. Czujki.

W projektowanej instalacji SSP przewidziano czujmu i wzrostu temperatury DOT
4046 i liniowe optyczne czujki dymu DOP-40.

Czujka DOT 4046 jest adresowalnym detektorem praezonym do wykrywania dymu
I wzrostu temperatury pojawigjlego st w pierwszej fazie paru. Czujka ma
mozliwos¢ zaprogramowania #gtiych trybow pracy umdiwiajacych wspétdziatanie
lub prag niezalena sensora dymu i temperatury. Wykorzystanie dwocts@®w w
znacznym stopniu eliminuje mliwos¢ wystapienia falszywych alarmow. Czujka
moze pracowd w zakresie temperatur od “25do + 58C. Do systemu SSP czujk
przylacza przy pomocy gniada G-40.

Konwencjonalna czujka dymu DOP-40 przeznaczona fésiiez do wykrywania
dymu pojawiagcego s¢ w pierwszej fazie paaru. Dzeki unikalnej konstrukcji i
latwosci instalowania pozwala na zabezpieczenieydh obiektéw. Czujki te nahy
instalowa& na liniach dozorowych centrali POLON 4100 z&rpdnictwem adaptera
ADC-4001M. Czujka mpe pracowda z reflektorem pryzmatycznym lub zespotem
reflektorow. W projektowanej instalacji SSP nglezastosowa reflektory E39-R8.
Czujka ta mee réwnie pracowa w zakresie temperatur od 25do + 55C.

Czujki naley instalow& zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach z zachewani
odlegtaci co najmniej 50 cm odcian, belek stropowych, oprawéwietleniowych i
innych elementéw araacji pomieszcze

2.1.4. Reczne ostrzegacze p@arowe.

Na drogach ewakuacyjnych przewidzian@zane ostrzegacze parowe ROP-4001M
(wewmnatrz) i ROP-4001MH (na zewtrz). ROP-y mog pracowa& w zakresie
temperatur od -2& do + 58C (wewrgtrzne) i od -48C do + 76C (zewntrze).

Reczne ostrzegacze instalogvaa wysokéci 1,4 m od posadzki.

2.1.5. Sygnalizatory.

Ewentualne wykrycie zagrenia paarowego sygnalizowane ¢fizie za pomag
pozarowego sygnalizatora optyczno-akustycznego SAtlTieszczonego na frontowej
elewacji budynku Wikarowki oraz adresowalnego syigatora akustycznego SAL-
4001 umieszczonego w Kaele. Sygnalizator SA-K7 pstzy¢ z centrad SSP
przewodem HDGs 2x1 mfma sygnalizator SAL-4001 zasililodatkowo bategioV.
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.1.6. Zestawienie urgdzen.
W skiad projektowanych ugdzen wchodz:

- centrala sygnalizacji jpmrowej POLON 4100 - szt. 1
- optyczna-temperaturowa czujka dymu DOT-4046 szt. 31

- liniowa czujka dymu DOP-40 - szt. 1
- adapter ADC-4001M - szt. 1
- gniazdo G-40 - szt. 33
- reczny ostrzegacz parowy ROP-4001M - szt. 5
- reczny ostrzegacz parowy ROP-4001MH - szt. 5
- sygnalizator akustyczny SA-K7 - szt. 1
- adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 - szt. 1

- akumulator 12V/17Ah - szt. 2
Monitoring.

Centrala POLON 4100 nie wspOtpracowd ze stagi monitorupca wg wymaga
CNBOP poprzez:

- przekanik alarmu paaru,

- zbiorczy przekanik alarmu o uszkodzeniach.

Powierzchnia dozorowania.

Powierzchng dozorowania jednej czujki prayp wg wytycznych projektowania
CNBOP.

Prad dozorowania.
Prad dozorowania obliczony zostat przy doborze akutoutav.

Rezystancja linii dozorowe.

Rezystancja najdiszej linii dozorowey:

R =1/ {cu*S) <= (2x)10@

Nalezy zastosowaprzewdd YnTKSYekw 1x2x0,8mmgdzie S=0,5 mm
Dlugos¢ najdtuzszej linii dozorowej k 350 m.

R =350/ ( 56 *0,5) = 12,8 — spetnia wymogi systemu.

Linie dozorowe i sygnatowe.

Linie dozorowe wykonaprzewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0,8. Przewody

uktad& w listwach i rurkach PCV na podio drewnianym zachowaf wymagania w

stosunku do zabytkowego charakteru obiektéw. Kr@soa przewoddow linii

dozorowych wykonajedynie w gniazdach czujek i przyciskach.

Pomkdzy budynkami gtle dozorowe wykona kablem XzKAXwekw 5x2x0,8, ktory

utozy¢ w ziemi. Podczenia przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8 z kablem XzKAXwek

5x2x0,8 wykona za pomog puszek przyczeniowych PIP-2A.

W trakcie wykonywania okablowania linii dozorowyohlezy:

- stosowé zasag prowadzenia tras przewodow elektrycznych w linigmostych
réwnolegtych do kraedzi scian i stropow,

- przewody i kable prowadziw sposob umdiwiajacy ich wymiar bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku,

- trasy kabli powinny zapewniabezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami w zakresie
odlegtcci ich wzajemnego usytuowania.

Do sygnalizatora akustycznego &§6 przewdd niepalny typu HDGs 2x1 mm2.
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2.7. Organizacja alarmowania.

Powstate zagraenie paarowe ldzie przekazywane przez czujki lub ROP-y do central
POLON 4100. Zidentyfikowane sygnaty alarmowgld automatycznie przekazywane
otoczeniu przez centrajpoprzez zajczenie do pracy sygnalizatorow alarmowych.
Przewiduje si dwustopniowy system alarmowania. Zadziatanie aatgoznego
elementu liniowego spowoduje w centralce alarm dpsta w postaci sygnatu
akustycznego. Obstuga w okienym czasie T1 ma potwierdzprzyjecie sygnatu. Po
przyjeciu zgtoszenia przez obskighbedzie ona miata inny okéony czas T2 na
rozpoznanie zagvenia. Po uplywie czasu T2, gdy nie npstskasowanie alarmu,
wiaczy sk alarm Il stopnia ( paarowy ) uruchamiagy sygnalizatory akustyczne,
monitoring, itp. Alarm Il stopnia réwniewtaczy sk, jezeli obstuga w czasie T1 nie
potwierdzi przygcia sygnatu. Sygnat z ROP wywota zawsze natychowasalarm II.
Proponuje si przyjecie nastpujacych wartdci czaséw: T1 =30siT2 =300 s.
Poszczegblne czasy naje dostosowé do organizacji ochrony obiektu w czasie
programowania centrali.

Z uwagi, na toze obiekt jest potoony na ternie Muzeum i nie ma w nim oséb stale
przebywagcych centrala powinna pracoéve trybie pracy bez obstugi.W trybie tym
zadziatanie automatycznego elementu liniowego sployeocod razu alarm |l stopnia.

Co do ostatecznego sposobu organizacji sygnalizagecyduje Inwestor na etapie
odbioru instalaciji.

Informacja o pracy centralki SSP a tym samymzgope przekazywana me by droga
radiowa do stacji monitoringu. Sposéb potenia ze stagjmonitoringu Wytkownik
obiektu powinien uzgodaiz wyspecjalizowan firma swiadczca ustugi z zakresu
monitoringu systeméw SSP i wspdtpramaj z jednostkami PSP. Aytkownik obiektu
jest zobowazany we wtasnym zakresie uzgoél Jednostk Strazy Pazarnej sposob
ewentualnego patzenia monitoringu.

3. UWAGI KONCOWE

Prace wykonastarannie, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

Calds¢ instalacji naley wykon& zgodnie z obowzujacymi przepisami, a
wykonawstwo naley powierzy firmie posiadajcej odpowiednie daviadczenie w
budowie Systemoéw Sygnalizacji Boowej (SSP). Oprzewodowanie systemu wykona
precyzyjnie biogc pod uwag zabytkowy charakter obiektu. W trakcie przekaagia
instalacji wykrywania i sygnalizacji parowej (SSP) do eksploatacji, najesprawdzt
poprawnd¢ wykonania i dziatanie systemu.

Osolg nadzorujca instalacg SSP ze strony xytkownika naley przeszkolk w zakresie
obstugi uradzen oraz interpretacji sygnatow przekazywanych praszmat SSP.

Uzytkownika wyposay¢ w nasgpujace dokumenty i instrukcje:

- opis funkcjonowania i obstugi wdzex sygnalizacji p@arowej,

- skrécona instrukcja obstugi wykonanego SSP,

- wskazowki jak naley postpowa podczas alarmow sygnalizowanych przez central
SSP,

- ksiazke eksploatacji, konserwaciji i zdarzeystemu sygnalizacji garowej, w ktorej
naleey wpisywa co najmniej: przeprowadzone konserwacje systerakomywane
naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystilarmy z podaniem daty, czasu
wystpienia i przyczyny wywotania.

Po odbiorze Wytkownik zobowazany jest zapewdaistah konserwagj systemu SSP

zgodnie z obovdzujacymi przepisami.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZ ADZEN.
Lp. | Nazwa Jm llosé
1. | Adapter ADC-4001M szt. 1
2. | Czujka optyczno-temperaturowa DOT-4046 szt. 31
3. | Czujka optyczna liniowa DOP-40 szi. 1
4. | Gniazdo G-40 Szt. 33
5. | Reflektor E39-R8 Szt. 1
6. | Reczny ostrzegacz parowy ROP-4001M SZt. 5
7. | Reczny ostrzegacz parowy ROP-4001M H SZt. 5
8. | Sygnalizator SA-K7 szt. 1
9. | Adresowalny sygnalizator SAL-4001 szi. 1
10. | Centrala POLON 4100 szt 1
11. | Akumulator 12V/17Ah Sszt. 2
12. | Puszka paiczeniowa PIP-2A szt. 6
13.| Przewdd YNnTKSYekw 1x2x0,8 mb 280
14. | Kabel XzKAXwekw 5x2x0,8 mb 150
15. | Przew6d HDGs 2x1 mim mb 10
16. | Przewéd HDGs 3x1,5 mfm mb 20
17. | Wytacznik nadpgdowy S301 B6A szt. 1
18. | Wytacznik r&nicowoprdowy P302 25A 30mA A szt. 1
20. | Listwa PCV mb 150
21.| Rurka PCV mb 80
22. | Materialy instalacyjne kpl 1
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5.

RYSUNKI.

Rys. nr 1 — System Sygnalizacjifaoowej.
Rys. nr 2 — System Sygnalizacjifaoowe;.
Rys. nr 3 — System Sygnalizacjifaoowe;j.
Rys. nr 4 — System Sygnalizacjifaoowe;.
Rys. nr 5 — System Sygnalizacjifaoowe;j.
Rys. nr 6 — System Sygnalizacjifaoowe;.
Rys. nr 7 — System SygnalizacjiZaoowej.

Schemat ideowy.
Plan sytuacyjny,
Wikaréwka — parter.

Wikaréwka — poddasze.

Kaciot — przyziemie
Kaciét — poziom +4,13
Kaciot — dach.
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