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Cechy

Parametry techniczne

300~1500Napięcia łańcuchowe (Vdc)

Prąd na stringu (A)

Liczba stringów

Przełącznik okablowania

Napięcie robocze

Napięcie nominalne

Prąd nominalny

Uruchomienie (ładowanie) prądu

Przełącznik włącznika prądu

Kontakt zwrotny

Zakres temperatury pracy

Maksymalna temperatura pracy przed 
automatycznym wyłączeniem

Zakres temperatur przechowywania

Poziom zabezpieczeń

Klasa odporności

Rozłącznik DC rozłączyć zgodnie z

Liczba operacji

Liczba operacji pod obciążeniem (PV1)

9~55

2~4

6/8/10/6T/9T

100Vac - 270Vac

230Vac

30mA

średni 100mA

max 300mA

24Vdc - 300mA max   

-20°C - +50°C

+70°C

-40°C - +85°C

IP66

Klasa II

CE

EN 60947-1&3

10000

>1500

Dane techniczne

PEFSGłówne parametry

Diagram

Do 4 stringów

Do 55A

Do 1500 V DC

Wyłącznik silnikowy

Solidna obudowa z tworzywa sztucznego IP66
Złącza MC4

CE, CB, SAA, UL

Automatyczne wyłączenie przy temperaturze 70 ℃

Wyposażony w zawór spustu kondensatu

Do zastosowania na dachu oraz w komercyjnych
instalacjach solarnych

wewnątrz obudowy

rozdzielnica

Wyłącznik
ppoż.

Inwerter

Moduły PV

50 50 50 50 50 50 40 30 8 4 PEFS-EL50H-8

600V 700V 800V 900V 1000V 1200V 1500V300V

Dane PEFS dotyczą wbudowanych izolatorów prądu stałego.
Dane zgodnie z IEC60947-3 (ed.3.2): 2015, UL508i, GB14048.3.
Kategoria użytkowania DC-PV2 / DC-PV1.

Wejścia Liczba
stringów

Numer partii

Przeciwpożarowy wyłącznik
bezpieczeństwa z serii PEFS

 



Do 85A

Złącza MC4

Przec

 

 

 

  

 

Przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu



Wymiary PEFS

Wymiary pokrywy

ProJoy Electric Co., Ltd. 

XinTang Industrial Zone, PingJiang District, Suzhou, China Tel: +86 512 6878 6489    |   Fax: +86 512 6878 6489 Email: sales@projoy-electric.com   |   www.projoy-electric.com
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UWAGA: Obudowy przełącznika nie można instalować w bezpośrednim świetle słonecznym ani w bezpośrednim 
kontakcie z (ciągłą) wnikającą wodą.


