URZADZENIA | INSTALACJE WYKONANE NA DACHU BUDYNKU
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ILOSC PANELI B00szt
ILOSC INWERTEROW Bszt

1. PO STRONIE DC STOSOWAC KABLE DEDYKOWANE DLA INSTALACU FOTOWOLTAICZNYCH O NAPIECIU PRACY 1,5/1,5KkV.

2. POLACZENIA MIEDZY MODULAMI WYKONAC KABLEM MIEDZIANYM 6mm?.

3. POMIEDZY KgNSTRUKCJAMI NOSNYMI MODULGW FOTOWOLTAICZNYCH WYKONAC POLACZENIA WYROWNAWCZE KABLEM MIFDZIANYM
W IZOLACJI Z0TO -ZIELONEJ O PRZEKROJU MIN 16mm? KONSTRUKCJE PRZYYACZYC DO INSTALACJ ODGROMOWEJ BUDYNKU.

4. POLACZENIA PRZEWODOW DC WYgONAC ZA POMO% )
DO WYKONANIA ZLACZ STOSOWAC SPECJALISTYCZNY SPRZET GWARANTUJACY WYSOKA JAKOSC POLACZEN ELEKTRYCZNYCH ZtACZA.

5. PRZEWODY DC PROWADZIC W ODLEGELOSCI MIN. 10 CM 0D POWERZCHNI DACHOW POKRYTYCH MATERIALEM PALNYM.

6. TRASY KABLOWE PRZEWODOW DC OZNAKOWAC POPRZEZ UMIESZCZENIE INFORMACU: ,
NIEBEZPIECZENSTWO ~WYSOKIE NAPIECIE DC, W CIAGU DNIA OBECNE PO WYYACZENIU INSTALACUY".

SZYBKOZL%CZEK TEGO SAMEGO TYPU, POCHODZACYCH OD JEDNEGO PRODUCENTA.

+ POLACZENIA WYRGWNAWCZE DO GLOWNEJ SZYNY UZIEMIAJACEJ (GSU) WYKONAC PRZEWODEM MIEDZIANYM W
+ WARTOSC NAPIECIA GENEROWANA PRZEZ UKLAD PRZY TEMPERATURZE -20 C

7. NA TABLICY LICZNIKOWEJ ORAZ TABLICY GLOWNEJ OBIEKTU ZAMIESCIC ZNAKI INFORMUJACE O OBECNOSCI IN

SCHEMAT POWTARZALNY DLA WSZYSTKICH INWERTEROW.

IZOLACH Z0LTO ZIELONEJ O PRZEKROJU MIN. Bmm*

STALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-7-712.

8. TYP ORAZ WIELKOSC ZABEZPIECZENIA NA ROZDZIELNICY PRZYEACZENIOWEJ ZAMAWIAJACEGO OKRESLI WYKONAWCA. DOPUSZCZA SIE, WYKORZYSTANIE ZABEZPIECZEN ISTNIEJACYCH (REZERWOWYCH)
9. INSTALACJE, PRZYEACZYC DO ROZDZIELNICY GEOWNEJ (WYKORZYSTAC POLE REZERWOWE) LUB PODROZDZIELNICY. MIEJSCE PRZYFACZENIA OKRESL WYKONAWCA W UZGODNIENIU Z UZYTKOWNIKIEM.

10. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANIE ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY ZABEZPIECZYC DO KLASY ROWNEJ

ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY, PRZEZ KTORA PRZECHODZA,

11. PRZEPUSTY INSTALACYINE 0 SREDNICY POéNYZEJ 4CM W §Cli§NACH | STROPACH POMIESZCZENIA ZAMKNIETEGO, NIE BEDACYCH ODDZIELENIAMI POZAROWYMI, A POSIADAJACYMI KLASE, ODPORNOSC

OGNIOWEJ EI 60 LUB REI 60 POWINNY MIEC KLASE, ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI TYCH ELEMENTOW.

Nazwa inwestycj: )
INSTALACJA URZADZEN FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY 300kWp
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