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WSPOLPRACUJ
Z NAJLEPSZYMI

KENO od poczatku dziata w branzy odnawialnych
zrédet energii, specjalizujgc sie w dostarczaniu
kompleksowych, niezawodnych rozwigzan
dla profesjonalistéw. Przez lata rozwineliSmy
naszg oferte o moduty fotowoltaiczne oraz
falowniki czotowych producentéw. Jestesmy
réwniez producentem certyfikowanych przez
TOV konstrukcji montazowych oraz rozdzielnic
elektrycznych z mozliwoscig dostosowania do
indywidualnego projektu klienta. Do naszego
bogatego portfolio dystrybutora i producenta
dotaczylismy oferte szkolen produktowych
oraz szkolen przygotowujgcych przysztych
instalatorow do pracy, od teorii do praktyki
— prowadzonych w naszej siedzibie przez
ekspertéw z branzy fotowoltaicznej.

Dzieki temu od 2017 r. jesteSmy w czotowce
sprzedazy modutéw fotowoltaicznych, co
potwierdzajg certyfikaty Instytutu Energetyki
Odnawialnej.

Na takie zaufanie instalatorow zastuzyliSmy
stawiajgc na wysokg jakos¢ obstugi. Kazdy
nasz Klient ma do dyspozycji dedykowanego
opiekuna handlowego, a o sprawng obstuge
zamowien dbajg rozbudowane dziaty wsparcia
oraz logistyki. Nasi specjalisci z dziatu
technicznego udzielg odpowiedzi na wszystkie
pytania dotyczgce instalacji, a projektanci
przygotujg dla Ciebie wizualizacje oraz
schematy elektryczne.

W KENO stawiamy na profesjonalizm,
zaangazowanie i indywidualne podejscie do
kazdego z naszych klientow. Dzieki temu
zyskuja oni nie tylko pozadane produkty, ale
rowniez fachowa obstuge posprzedazowa.
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PLATFORMA B2B

Stworzylismy dla instalatoréw platforme B2B,
ktora pozwala klientom szybko i sprawnie
dobraé¢ oraz wyceni¢ zestaw fotowoltaiczny,
a dzieki czestej aktualizacji maja oni dostep
do najnowszych produktéw i promocji.

Nasz system umozliwia:

© Automatyczny dobdr elementéw instalaci

© Skfadanie zamowien i sledzenie ich
realizacji, staty dostep do faktur

© Generowanie oferty dla instalatora oraz
wyceny dla klienta korcowego

K ENE&

PELNI ENERGH

© Pobranie aktualnych kart katalogowych,
gwarancji oraz certyfikatow

© Dostep do aktualnych stanéw

DOBIERAJ KONSTRUKCJE MONTAZOWA magazynowych i promogji

KILKOMA KLIKNIECIAMI
© Informacje o najblizszych szkoleniach

WWW.WYCENA.KENO-ENERGY.COM

Udostepniamy rowniez filmy instruktazowe,
utatwiajgce poznanie funkcji naszej platformy.

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIEN DOSTEPNE SA NA PLATFORMIE W ZAKEADCE
4 ZAMOWIENIA
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Jestesmy producentem wysokiej jakosci roz-
dzielnic elektrycznych na bazie komponentéw
wiodacych producentéw takich jak: Phoenix,
Dehn, OBO oraz Noark.

© Wykonane zgodne z normami EN 60670-1

© Posiadajgce klase szczelnosci IP 65, umoz-
liwajgca zastosowanie wewnatrz oraz na
zewnatrz

© Posiadajgce Il klase ochronnosci

© Odpowiednie do stosowania na strone DC
do 1000V i 1500V oraz AC do 400V

© Odporne na promieniowanie UV oraz
warunki atmosferyczne

© Wyposazone w estetyczng obudowe z prze-
zroczystymi drzwiczkami -

Oferujemy wiele modeli rozdzielnic stan-
dardowych oraz wykonanych pod wyma-
gania klienta. Obejmujg one trzy grupy:
AC, DC oraz najpopularniejsze AC/DC.

Il

Produkujemy rowniez rozdzielnice dedykowane,
dajgc mozliwos¢ konfiguracji komponentow
oraz zabezpieczen wedtug indywidualnego
projektu. Dzieki temu zapewniamy naszym
klientom oferte idealnie dopasowanie do ich
wymagan.

Petna oferta rozdzielnic wraz z mozliwoscig ich
konfiguracji jest dostepna na naszej platformie
B2B.

=
L 4 WWW.WYCENA.KENO-ENERGY.COM

ABY UZYSKAC DOSTEP DO PLATFORMY, SKONTAKTUJ SIE ZE SWOIM OPIEKUNEM

HANDLOWYM




KONSTRUKCJE MONTAZOWE ZOSTALY WYKONANE Z ZACHOWANIEM STANDARDOW OPISANYCH

PRZEZ PONIZSZE NORMY:

PN-EN 1090-1+A1:2012 ‘\Nykorja‘me konstrukcji stalowych Czesc 1: Zasady oceny zgodnosci elementow
i aluminiowych konstrukcyjnych

PN-EN 1090-3:2008 .\Nykorja.me konstrukeji stalowych Czescé 3: Wymaggrjla techniczne dotyczace
i aluminiowych konstrukeji aluminiowych

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykorja‘nle konstrukcji stalowych Czesce 2: Wymaganla techniczne dotyczace
i aluminiowych konstrukcji stalowych

EN ISO 4063 Proces spawalniczy

EN ISO 3834-4 Wymagania jakosci dotyczace spawania

Wiasnosci mechaniczne srub ze stali
odpornej na korozje

DO OBLICZEN WYKORZYSTANO NORMY:

PN-EN 1991-1-3:2005/ Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne - Obcigzenie
Na:2010-Eurokod 1 Sniegiem

PN-EN Oddziatywania na konstrukcje Czesc 1-4: Oddziatywania ogolne - Obcigzenie

PN-EN ISO 3506-1

Oddziatywania na konstrukcje

1991-1-4:2008-Eurokod 1 wiatrem

PN-EN . Projektowanie konstrukgcji aluminiowych Czesc 1-1: Reguty ogdlne
1999-1-1:2011-Eurokod 9

PN-EN 1990:2004-Eurokod  Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1993-1-1-Eurokod 3  Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

Czes$¢ 1-8: Projektowanie weztow (nosnosé
PN-EN 1993-1-8-Eurokod 3  Projektowanie konstrukgcji stalowych pojedynczych srub zostata okreslona zgodnie
z norma PN-EN 1993-1-8)

System montazowy naszej firmy przeszedt Nasze konstrukcje zabezpiecza antykorozyjna
pozytywna weryfikacje przez TUV Thiiringen, powtoka CYNKLAR.
uzyskujgc w 2017 r. szereg certyfikatow

potwierdzajgcych spetnienie norm jakosci. Cynkowanie_ogniowe zgodnie z norma

S SRS ey s DIN ISO 1461,
Dziekitemu nasi Kliencimogg mie¢ pewnosc¢,
Zenaszerozwigzania sg bezpieczne i zostaty Bezpieczenstwo procesu poswiadczone
wyprodukowane z najwyzszg starannoscia. zgodnie z DIN EN 1090,

Wytrzymatosc¢ z wysokg odpornosciag na
tarcie i uderzenia,

Znak jakosci ,Qualisteelcoat” przyznany
przez Qualitatsgemeinschaft Industriebe-
schichtung e.V. (QIB, Stowarzyszenie Jakosci
Powtok Przemystowych) za wysokg jakos$¢
w zakresie lakierowania na mokro.

quali
% steel
coat
n_& e Intermational Quality Label for Coated Steel

SZCZEGOLOWYCH INFORMACJI DOTYCZACYCH KONSTRUKCJI UDZIELA DZIAt TECHNICZNY
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. K-01-2220... 4400 Profil aluminiowy 2220/3180/4220/4400/6290
Materiat wykonania Aluminium
Wysoko$é [mm] 40
Szeroko$é [mm] 40
Dtugosé [mm] 2220/ 3180 / 4220 / 4400 / 6290
Dodatkowe informacje Profil o zwiekszonej grubosci $cianki.

Utatwia szybki i sprawny montaz.
Kompatybilny z K-02, K-04, K-19, K-27.

. K-01-2220...3105-CZ Profil aluminiowy czarny 2220/3105
Materiat wykonania Aluminium
Wysoko$é [mm] 40
Szeroko$é [mm] 40
Dtugo$é [mm] 2220/ 3105
Dodatkowe informacje Profil o zwiekszonej grubosci $cianki.

Utatwia szybki i sprawny montaz.
Kompatybilny z K-02, K-04, K-19, K-27.
Malowane proszkowo na czarno.

. K-25-4220 Profil aluminiowy wzmocniony 4220
Materiat wykonania Aluminium
Wysokoéé [mm] 80
Szeroko$é [mm] 40
Dtugo$é [mm] 4220
Dodatkowe informacje Profil  wzmocniony stosowany gtéwnie

w konstrukcji wolnostojacej.

Dwa razy wieksza wysokos$¢ wzgledem stan-
dardowego profilu montazowego.

Profil posiada dodatkowe kanaty boczna dla
srub z tbem szesciokatnym. Kompatybilny
z K-02, K-04, K-28.

. K-26-1180... 5300 Katownik aluminiowy 1180/2650/3560/5300
Materiat wykonania Aluminium
Wysoko$é [mm] 40
Szeroko$é [mm] 40
Dtugo$é [mm] 1180/ 2650 / 3560 / 5300
Grubo$é [mm] 4

Dodatkowe informacje

AUTOMATYCZNY DOBOR CZESCI | AKTUALNE STANY MAGAZYNOWE DOSTEPNE NA
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K-36-4220 Profil aluminiowy z gtebokim kanatem 4220

Materiat wykonania Aluminium

Wysoko$é [mm] 40

Szeroko$é [mm] 40

Dtugo$é [mm] 4220

Dodatkowe informacje Profil o zwiekszonej grubosci $cianki.

Utatwia szybki i sprawny montaz.
Kompatybilny z K-04, K-28, K-18.

W

K-45-1100... 2150 Szyna aluminiowa do konstrukcji balastowej 1100/2150
Materiat wykonania Aluminium
Wysoko$é [mm] 38
Szeroko$é [mm] 132
Dtugo$é [mm] 1100/ 2150

Dodatkowe informacje

UCHWYTY [

. K-08 Uchwyt montazowy typu L

Materiat wykonania Stal nierdzewna

Wysoko$é [mm] 73

Szeroko$é [mm] 30

Dtugo$é [mm] 233

Srednica otworéw [mm] 9

Dodatkowe informacje Otwor regulacyjny 40x11 mm.
. K-08-R Uchwyt montazowy typu L z jedna regulacja

Materiat wykonania Stal nierdzewna

Wysoko$é [mm] 70-94 (regulowana)

Szeroko$é [mm] 30

Dtugo$é [mm] 233

Srednica otworéw [mm] 9

Dodatkowe informacje Otwdr regulacyjny 40x11 mm.

Uchwyt montazowy typu S

Materiat wykonania Stal nierdzewna

Wysoko$é [mm] 133

Szeroko$é [mm] 30

Dtugo$é [mm] 466

Srednica otworéw [mm] 9

Dodatkowe informacje Otwor regulacyjny 40x11 mm.

Grubos¢ materiatu 5 mm.
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Uchwyt montazowy typu S — wydtuzony

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

Wysokoéé [mm] 163
Szeroko$é [mm] 25
Dtugo$é [mm] 501
Srednica otworéw [mm] 9

Dodatkowe informacje

Otwor regulacyjny 40x11 mm.
Grubosc¢ materiatu 4 mm.

Uchwyt przeznaczony do wydtuzonych
dachowek.

Uchwyt montazowy typu S z jedna regulacja

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

Wysokoéé [mm]

127-150 (regulowana)

Szeroko$é [mm] 30
Dtugo$é [mm] 471
Srednica otworéw [mm] 9

Dodatkowe informacje

Otwor regulacyjny 40x11 mm.
Grubos¢ materiatu 5 mm.

Uchwyt montazowy bez regulacji

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

dokrokwiowych [mm]

Wysokoéé [mm] 130
Szeroko$é [mm] 150
Dtugo$é [mm] 164
Srednica otworéw 9

Dodatkowe informacje

Otwor regulacyjny 40x11 mm.
Do zastosowania z elementem K-16.

Uchwyt montazowy bez regulacji podwyzszony o 3 cm

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

dokrokwiowych [mm]

Wysokoéé [mm] 157
Szeroko$é [mm] 150
Dtugo$é [mm] 164
Srednica otworéw 9

Dodatkowe informacje

Otwor regulacyjny 40x11 mm.
Do zastosowania z elementem K-16.
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Uchwyt montazowy z jedna regulacja

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

Wysoko$é [mm]

135-155 (regulowana)

Szeroko$é [mm] 150
Dtugo$é [mm] 168
Srednica otworéw 9

dokrokwiowych [mm]

Dodatkowe informacje

Otwor regulacyjny 40x11 mm.
Do zastosowania z elementem K-16.

Uchwyt montazowy z dwiema regulacjami

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

Wysokoéé [mm]

135-175 (regulowana)

Szeroko$é [mm] 140
Dtugo$é [mm] 195
Srednica otworéw 9

dokrokwiowych [mm]

Dodatkowe informacje

Otwor regulacyjny 40x11 mm.
Do zastosowania z elementem K-16.

Uchwyt montazowy z podwajna regulacja, podwyzszony o 3 cm

K-12-Strong

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

Wysokoéé [mm]

165-185 (regulowana)

Szeroko$é [mm] 140
Dtugo$é [mm] 180
Srednica otworéw 9

dokrokwiowych [mm]

Dodatkowe informacje

Otwor regulacyjny 40x11 mm.
Do zastosowania z elementem K-16.

Uchwyt montazowy z podwdjna regulacja — Strong 8 mm

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

Wysoko$é [mm] 155-185
Szeroko$é [mm] 150
Dtugo$é [mm] 200 /205
Srednica otworéw g

dokrokwiowych [mm]

Dodatkowe informacje

Otwor regulacyjny 40x11 mm.
Do zastosowania z elementem K-16.
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Uchwyt montazowy z regulacja (do blachy trapezowej)
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Materiat wykonania

Stal nierdzewna

Wysokoéé [mm] Regulowana
Szeroko$é [mm] Regulowana
Dtugo$é [mm] 100
Srednica otworéw [mm] 7

Dodatkowe informacje

Otwor regulacyjny typu ,fasolka” 40x11 mm.
Uchwyt uniwersalny do réznych rozmiaréw
blachy trapezowej.

Do zastosowania z elementem K-20.

Mostek trapezowy wysoki 330/470 mm z uszczelka

7

. K-14-330-CZ

Materiat wykonania

Aluminium + Polietylen

Wysokoéé [mm] 60
Szeroko$é [mm] 100
Dtugo$é [mm] 330/ 470

Dodatkowe informacje

Montaz za pomocg blachowkretow.

Materiat dystansujacy (polietylen).
Mozliwos¢ produkcji elementu o niestandar-
dowej dtugosci do max 3300 mm.

Do zastosowania z elementem K-04, K-20.

Mostek trapezowy wysoki 330 mm z uszczelka

' 4

Materiat wykonania

Aluminium + Polietylen

Wysoko$é [mm] 60
Szeroko$é [mm] 100
Dtugo$é [mm] 330

Dodatkowe informacje

Montaz za pomocg blachowkretow.

Materiat dystansujacy (polietylen).
Mozliwos¢ produkcji elementu o niestandar-
dowej dtugosci do max 3300 mm.

Do zastosowania z elementem K-04, K-20.
Malowane proszkowo na czarno.

Mostek trapezowy niski 330/470 mm z uszczelka

l'l-.._-_

Materiat wykonania

Aluminium + Polietylen

Wysokoéé [mm] 31
Szeroko$é [mm] 100
Dtugo$é [mm] 330/ 470

Dodatkowe informacje

Montaz za pomocg blachowkretow.

Materiat dystansujacy (polietylen).
Mozliwos¢ produkcji elementu o niestandar-
dowej dtugosci do max 3300 mm.

Do zastosowania z elementem K-04, K-20.

AUTOMATYCZNY DOBOR CZESCI | AKTUALNE STANY MAGAZYNOWE DOSTEPNE NA
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Uchwyt montazowy bez regulacji (dachéwka karpiéwka)

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

dokrokwiowych [mm]

Wysoko$é [mm] 140
Szeroko$é [mm] 30
Dtugo$é [mm] 310
Srednica otworéw 9

Dodatkowe informacje

Otwor regulacyjny 40x11 mm.
Do zastosowania z elementem K-16.

Uchwyt montazowy z regulacja (dachéwka karpiowka)

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

Wysokos$é [mm]

140-160 (regulowana)

dokrokwiowych [mm]

Szeroko$é [mm] 30
Dtugo$é [mm] 315
Srednica otworéw g

Dodatkowe informacje

zatamaniami

Otwor regulacyjny 40x11 mm.
Do zastosowania z elementem K-16.

Uchwyt montazowy z regulacjg na ragbek blaszany z dwoma

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

Wysoko$é [mm] 44
Szeroko$é [mm] 44
Dtugo$é [mm] 100

Dodatkowe informacje

. K-34-1 Uchwyt skrajny niski

Otwor regulacyjny 40x11 mm.
W zestawie 2 szt srub szesciokgtnych M8x25
oraz 2 szt nakretek M8.

Materiat wykonania Aluminium + polietylen
Wysokoéé [mm] 187

Szeroko$é [mm] 80

Dtugo$é [mm] 425

Srednica otworéw [mm]

Sruba imbusowa M8

Dodatkowe informacje

Grubosc¢ materiatu 6 mm.

Otwor montazowy w podstawie 11 mm.

W gornej czesci otwdr montazowy z gwintem
do zastosowania z elementem K-18.

Kat nachylenia 15°.

Ogranicznik utatwiajgcy pozycjonowanie
modutu.

Materiat dystansujacy (polietylen).
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. K- 44

Uchwyt skrajny wysoki

Materiat wykonania Aluminium + polietylen
Wysokoéé [mm] 395

Szeroko$é [mm] 80

Dtugo$é [mm] 425

Dodatkowe informacje

Grubos¢ materiatu 6 mm.

Otwor montazowy w podstawie 11 mm.

W gdérnej czesci otwor montazowy z gwintem
do zastosowania z elementem K-18.

Kat nachylenia 15°.

Materiat dystansujacy (polietylen).

Uchwyt montazowy z blachy nierdzewnej (dachéwka

. K-44-W

karpiowka)

Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysoko$é [mm] 115
Szeroko$é [mm] 140

Dtugo$é [mm] 290

Srednica otworéw g

dokrokwiowych [mm]

Dodatkowe informacje

Otwor regulacyjny 40x11 mm.
Do zastosowania z elementem K-16.

Uchwyt montazowy z blachy nierdzewnej wydtuzony

(dachdéwka karpiowka)

. K-45-1

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

Wysoko$é [mm] 120
Szeroko$é [mm] 140
Dtugo$é [mm] 410
Srednica otworéw 9

dokrokwiowych [mm]

Dodatkowe informacje

Otwor regulacyjny 40x11 mm.
Do zastosowania z elementem K-16.

Uchwyt montazowy wysoki (konstrukcja balastowa na

membrane)

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

Wysokoéé [mm] 350
Szeroko$é [mm] 50
Dtugo$é [mm] 250

Dodatkowe informacje

Grubosc¢ materiatu 5 mm.

Otwor montazowy w podstawie 11 mm.

W gornej czesci otwdr montazowy z gwintem
do zastosowania z elementem K-18.

Kat nachylenia 15°.
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Uchwyt montazowy niski (konstrukcja balastowa na

membrane)

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

Wysoko$é [mm] 150
Szeroko$é [mm] 50
Dtugo$é [mm] 155

Dodatkowe informacje

Grubos¢ materiatu 5 mm.

Otwor montazowy w podstawie 11 mm.

W gdrnej czesci otwor montazowy z gwintem
do zastosowania z elementem K-18.

Kat nachylenia 15°.

. K-07-M

Uchwyt pod balast

Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysokoéé [mm] 40

Szeroko$é [mm] 50

Dtugo$é [mm] 630

Srednica otworéw [mm] 11

Dodatkowe informacje Grubo$¢ materiatu 3 mm.

TROJKATYO

Trojkat montazowy maty regulowany (pozioma orientacja
modutow)

g -

Art. nr K-07-M-15N K-07-M-RN
Kat nachylenia 15° 15°-35° (regulowany)
Wysokoéé [mm] 315 315-635
Przeciwprostokatna 1075 1075
[mm]
Dtugo$é [mm] 1000 1000
Dodatkowe informacje Mozliwos¢ produkgeji trojkgtéw o niestandardowych
wymiarach.
Otwory regulacyjne 40x11 mm, grubos¢ materiatu
4 mm.

Trojkat montazowy sredni regulowany (pionowa orientacja
modutéw)

Art. nr K-07-S-15N K-07-S-RN
Kat nachylenia 15° 15°-35° (regulowany)
Wysoko$é [mm] 490 490-930
Przeciwprostokatna 1600 1600
[mm]
Dtugo$é [mm] 1115 1115
Dodatkowe informacje Mozliwosé produkgeji trojkgtéw o niestandardowych
wymiarach.
Otwory regulacyjne 40x11 mm, grubos¢ materiatu
4 mm.
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Trojkat montazowy duzy (pozioma orientacja modutéw)

Materiat wykonania Aluminium

Kat nachylenia 36°

Wysokoéé [mm] 1330

Przeciwprostokatna [mm] 2200

Dtugo$é [mm] 1780

Dodatkowe informacje Mozliwosé produkeji tréjkatéw o niestandar-

dowych wymiarach.
Otwory montazowy 11 mm, grubosc¢
materiatu 4 mm.

K-04 Wpust przesuwny
Materiat wykonania Aluminium
Wysoko$é [mm] 10
/‘ Szeroko$é [mm] 13
. ,x.l' Diugos$é [mm] 22
& ) ,f-""ﬁf.. Srednica otworéw [mm] Sruba imbusowa M8
Y

Dodatkowe informacje

K-16-60... 100 Sruba mocujaca do uchwytéw montazowych 60/80/100
Materiat wykonania Stal nierdzewna
ﬂ Wysoko$é [mm] 64/84/104
IE-] Srednica [mm] 8
% Dtugo$é gwintu [mm] 60/80/100
E Srednica tba $ruby [mm] 20
Dodatkowe informacje Specjalna korcdéwka wiercgca — utatwia

wkrecanie, bez nawiercania wstepnego.
Gniazdo sruby na bit Tx40.

K-17-200... 300 Sruba dwugwintowa 200/250/300
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysokoéé [mm] 200/ 250/ 300
Srednica [mm] 9

Dtugo$é gwintu M10 [mm] 110/130/150

Dtugosé gwintu

dokrokwiowego [mm] 65770780

“Hy
h“l
Ih'-l‘

Dodatkowe informacje W zestawie uszczelka oraz 3x nakretka M10.
Do zastosowania z elementem K-03.
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K-18-20... 35 Sruba imbusowa 20/22/25/30/35

4 @ Materiat wykonania Stal nierdzewna
r_'1 Wysoko$é [mm] 250 /300 /350
= Srednica [mm] 8
= | Dlugosé gwintu [mm] 20/22/25/30/35
! Wysokosé tha [mm] 8
=) Dodatkowe informacje
K-19-25... 30 Sruba teowa M10 25/30
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysoko$é [mm] 30/35
Srednica [mm] 10
Dtugo$é gwintu [mm] 25/30
Wymiary tha [mm] 10x23x5
Dodatkowe informacje Kompatybilny z K-01, K-02, K-21.
K-20 Blachowkret M6
e Materiat wykonania Stal nierdzewna
r’@ ) Wysoko$é [mm] 30
< ; Srednica [mm] 6
i‘—é Dtugo$é gwintu [mm] 25
:%g Srednica podktadki [mm] 16
%'.‘ Dodatkowe informacje W zestawie podk’radka z uszczelkg EPDM.
Do zastosowania z elementem K-14, K-14N,
K-13.
K-21 Nakretka kotnierzowa nierdzewna M10
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysoko$é [mm] 10
Srednica kotnierza [mm] 21
Wysokos$é kotnierza [mm] 2
Dodatkowe informacje Zabkowanie od spodu kotnierza.

Kompatybilny z K-19, K-28.

K-28-20... 30 Sruba z them szesciokatnym M10 20/30
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysoko$é [mm] 26/ 36
Srednica [mm] 10
Dtugo$é gwintu [mm] 20/30
Wysoko$éé tha [mm] 6
Dodatkowe informacje Kompatybilny z K-25, K-02, K-21.
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K-43-21... 27 Sruba dwugwintowa do krokwi stalowych M8 210/270mm

Materiat wykonania Stal nierdzewna
; Wysokoéé [mm] 210/ 270

Srednica [mm] 7

Dlugos$é gwintu M8 [mm] 63

Dlugos$é gwintu M10 [mm] 43/63

Dodatkowe informacje

K-27-SZ Zaslepka profilu montazowego szara
Materiat wykonania Tworzywo sztuczne
Wysokoéé [mm] 31
Szeroko$é [mm] 44
Dtugo$é [mm] 44
Dodatkowe informacje Kompatybilny z K-01.
K-27-CZ Zaslepka profilu montazowego czarna
Materiat wykonania Tworzywo sztuczne
Wysokoéé [mm] 31
Szeroko$é [mm] 44
Dtugo$é [mm] 44
Dodatkowe informacje Kompatybilny z K-01.
K-31 Sruba z nakretka do mocowania optymalizatora SolarEdge
Materiat wykonania Stal nierdzewna
i Wysokoéé [mm] 25
l Srednica [mm] 8
Dtugo$é gwintu [mm] 20
Wymiary tha [mm] 10x23x4
Dodatkowe informacje Stuzy do mocowania optymalizatorow

SolarEdge do konstrukcji montazowe;.
Sktada sie ze Sruby teowej M8 oraz nakretki
kotnierzowej M8.
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K-32 Dystans EPDM

Materiat wykonania Syntetyczny kauczuk

Grubo$é [mm] 2

Szeroko$é [mm] 40

Dtugo$é [mm] 70

Srednica otworéw [mm] 11

Dodatkowe informacje Element stosowany jako element dystan-

sujacy pomiedzy profilami aluminiowymi,
a elementami ze stali ocynkowane;.

Podkladka uziemiajgca

Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysokos$é [mm] 10

Szeroko$é [mm] 41

Dtugo$é [mm] 40

Srednica otworéw [mm] 9

Dodatkowe informacje

Dystans EPDM 85/175-fi11 — duzy

Materiat wykonania Syntetyczny kauczuk
Wysokoéé [mm] 2

Szeroko$é [mm] 85

Dtugo$é [mm] 175

Srednica otworéw [mm] 11

Dodatkowe informacje

K-45-4 Plyta gumowa pod balast 320x450x4mm
Materiat wykonania Guma EPDM
Grubo$é [mm] 4
Szeroko$é [mm] 320
Dtugo$é [mm] 450

Dodatkowe informacje

K-45-5 Plyta gumowa pod balast 200x250x4mm
Materiat wykonania Guma EPDM
Grubo$é [mm] 4
Szeroko$é [mm] 200
Dtugoéé [mm] 250

Dodatkowe informacje
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Uniwersalny uchwyt do mocowania optymalizatora SolarEdge

K-42 .
na ramie modutu
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysoko$é [mm] 60
Szeroko$é [mm] 90
Dtugo$é [mm] 30
Dodatkowe informacje Grubosé 2 mm.

W zestawie sruba imbusowa 22 mm.

K-46 Zacisk do przewodu uziemiajgcego
Materiat wykonania Aluminium
Wysokoéé [mm] 22
Szeroko$é [mm] 38
Dtugo$é [mm] 40
Srednica otworéw [mm] 11

Dodatkowe informacje

K-49 Opaska kablowa mocowana do ramy modutu
Materiat wykonania Tworzywo sztuczne
Dtugo$é [mm] 200
Szeroko$é [mm] 4,6
Dodatkowe informacje Mocowanie pozwalajgce na montaz bezpo-

srednio do ramy modutu.

K-02 tacznik profili montazowych
Materiat wykonania Aluminium
Wysokoéé [mm] 25
Szeroko$é [mm] 45
Dtugo$é [mm] 120
Srednica otworéw [mm] 11
Dodatkowe informacje Kompatybilny z K-01, K-25, K-19, K-28.
K-03 Adapter montazowy
Materiat wykonania Stal nierdzewna
G TE Grubo$é [mm] 5
/ / / Szeroko$é [mm] 30
i C_) Dlugo$é [mm] 81
B Srednica otworéw [mm] 11
Dodatkowe informacje Otwor regulacyjny 40x11 mm.
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K-23 tacznik katowy wysoki — do taczenia profili

Materiat wykonania Aluminium

Wysoko$é [mm] 40

Szeroko$é [mm] 40

Dtugo$é [mm] 60

Dodatkowe informacje Otwoér montazowy typu ,fasolka”.

Dwa otwory regulacyjne 23x11 mm.
Stuzy do taczenia profili montazowych pod

katem 90°.
K-29 tacznik katowy niski — do taczenia profili
Materiat wykonania Aluminium
Wysoko$é [mm] 40
Szeroko$é [mm] 40
Dtugo$é [mm] 37
Dodatkowe informacje Otwér montazowy typu ,fasolka”.

Dwa otwory regulacyjne 23x11 mm.
Stuzy do taczenia profili K-26 pod katem 90°.

K-40 Ltacznik nierdzewny (konstrukcja wolnostojaca)
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysoko$é [mm] 80
Szeroko$é [mm] 25
Dtugo$é [mm] 40
Dodatkowe informacje Dwa otwory regulacyjne 23x11 mm.

Stuzy do taczenia szyny K-25 z szyng K-01.

K-45-6 tacznik do konstrukcji balastowej

Materiat wykonania Aluminium

Wysoko$é [mm] 29

Szeroko$é [mm] 33

Dtugo$é [mm] 200

Dodatkowe informacje Stuzy do taczenia szyn K-45.
K-05 Klema $rodkowa uniwersalna

Materiat wykonania Aluminium

Wysoko$é [mm] 25

Szeroko$é [mm] 20

Dtugo$é [mm] 50

Srednica otworéw [mm] 9

Dodatkowe informacje Zabkowanie w miejscu mocowania modutu.
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K-05-CZ

K-06-35... 40

K-06-35... 40 CZ

K-22RP

Klema srodkowa czarna uniwersalna

Materiat wykonania
Wysokoéé [mm]
Szeroko$é [mm]
Dtugo$é [mm]

Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Aluminium
25

20

50

9

Zabkowanie w miejscu mocowania modutu.
Malowane proszkowo na czarno.

Klema konncowa 30/35/38/40

Materiat wykonania

Do modutu o grubosci ramy
[mm]

Szeroko$é [mm]
Wysoko$é [mm]
Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Materiat wykonania

Do modutu o grubosci ramy
[mm]

Szeroko$é [mm]
Wysoko$é [mm]
Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Aluminium
30/35/38/40

27
33-44
9

Zabkowanie w miejscu mocowania modutu.

Klema konncowa czarna 30/35/38/40

Aluminium
30/35/38/40

27
33-44
9

Zabkowanie w miejscu mocowania modutu.
Malowane proszkowo na czarno.

Konstrukcja wolnostojaca jednopodporowa z dwoma

ramionami
Materiat wykonania

Wysokos$¢ szyny gtéwnej
[mm]

Nachylenie
Grubo$¢ materiatu [mm]

Dodatkowe informacje

Stal ocynkowana ogniowo
Stal z powtokg Magnelis®

2800
28°
3
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K-33

K-47

-
o
- i
& 4
\\ # o o i
\\ - r
g 4
4
—rh
e LT
. v
= o
-

Konstrukcja wolnostojaca dwupodporowa

Materiat wykonania

Wysokos$¢é szyny gtéwnej
tylnej [mm]

Wysokos$¢ szyny gtéwnej
przedniej [mm]

Nachylenie
Grubo$¢ materiatu [mm]

Dodatkowe informacje

Stal ocynkowana ogniowo
Stal z powtokg Magnelis®

3270

2175

0-36° (regulowane)
41ub 3

Minimalna gtebokos$¢ wbijania 1300 mm.
Umozliwia montaz: cztery rzedy poziomo
oraz dwa rzedy pionowo.

Stelaz do powieszenia falownika

Materiat wykonania
Wysoko$é [mm]
Szeroko$é [mm]
Grubo$é [mm]

Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Stal z powtokg Magnelis®
3000

2000

71

Sruba imbusowa M8

Plytka mocujgca montowana pod membrane/pape

Materiat wykonania
Grubo$é [mm]
Szeroko$é [mm]
Dtugo$é [mm]
Sruba mocujaca

Dodatkowe informacje

Stal nierdzewna
2

400

400

Sruba M10

Do prawidtowego montazu jest niezbedne
uzycie palnika gazowego dekarskiego.

W  zestawie ze sSrubg M10 i gumowa
podktadka.
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KONSTRUKCJE MONTAZOWE .

I NA DACHY SKOSNE

KONSTRUKCJA NA DACH
KRYTY DACHOWKA

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Sposéb montazu Montaz do konstrukcji dachu
Kat nachylenia W zaleznosci od potaci dachu
Utozenie modutéow Pionowo lub poziomo
Gwarancja produktowa 10 lat

Uwagi

IMOZV.LNOW IArMNYLSNOA ‘¥
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KONSTRUKCJA NA DACH
KRYTY DACHOWKA KARPIOWKA

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Spos6b montazu Montaz do konstrukcji dachu
Kat nachylenia W zaleznosci od potaci dachu
Utozenie modutow Pionowo lub poziomo
Gwarancja produktowa 10 lat

Uwagi

4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE
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KONSTRUKCJA NA DACH
KRYTY BLACHA / PAPA

MONTAZ Z UZYCIEM SRUB DWUGWINTOWYCH

_——

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Sposéb montazu Montaz do konstrukcji dachu
Kat nachylenia W zaleznosci od potaci dachu
Utozenie modutéow Pionowo lub poziomo

Gwarancja produktowa 10 lat

Uwagi

' K-18
|

K-06

7 [ :
% K-03
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KONSTRUKCJA NA DACH
KRYTY BLACHA / PAPA

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Spos6b montazu Montaz do konstrukcji dachu
Kat nachylenia W zaleznosci od potaci dachu
Utozenie modutéw Pionowo lub poziomo
Gwarancja produktowa 10 lat

Uwagi

4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE
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KONSTRUKCJA NA DACH
KRYTY RABKIEM BLASZANYM

~_

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Sposéb montazu Montaz do poszycia dachu
Kat nachylenia W zaleznosci od potaci dachu
Utozenie modutéow Pionowo lub poziomo
Gwarancja produktowa 10 lat

Uwagi
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KONSTRUKCJA NA DACH
KRYTY BLACHA TRAPEZOWA

MONTAZ Z UZYCIEM MOSTKU TRAPEZOWEGO

Materiat wykonania Aluminium

Spos6b montazu Montaz do poszycia dachu
Kat nachylenia W zaleznosci od potaci dachu
Utozenie modutow Pionowo lub poziomo
Gwarancja produktowa 10 lat

Minimalna grubos¢ blachy poszycia

Uwagi dachu 0,4 mm

4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE
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KONSTRUKCJA NA DACH
KRYTY BLACHA TRAPEZOWA

MONTAZ Z UZYCIEM UCHWYTU REGULOWANEGO

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Sposéb montazu Montaz do poszycia dachu
Kat nachylenia W zaleznosci od potaci dachu
Utozenie modutéow Pionowo lub poziomo

Gwarancja produktowa 10 lat

Minimalna grubos¢ blachy poszycia

Uwagi dachu 0,4 mm
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NA DACHY PLASKIE[]

KONSTRUKCJA BALASTOWA

WSCHOD / ZACHOD

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Sposdb montazu Montaz bezinwazyjny

Kat nachylenia 14°

Utozenie modutéw Poziomo

Gwarancja produktowa 10 lat

Uwagi

4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE
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KONSTRUKCJA BALASTOWA

POLUDNIE

Ty

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Sposéb montazu Montaz bezinwazyjny

Kat nachylenia 14°

Utozenie modutéw Poziomo

Gwarancja produktowa 10 lat

Uwagi
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KONSTRUKCJA BALASTOWA NA MEMBRANY

WSCHOD / ZACHOD

Materiat wykonania
Sposéb montazu

Kat nachylenia
Utozenie modutéw
Gwarancja produktowa

Uwagi

K-45-1100
-

Stal nierdzewna / aluminium
Montaz bezinwazyjny

14°

Poziomo

10 lat
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KONSTRUKCJA BALASTOWA NA MEMBRANY

POLUDNIE

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Spos6b montazu Montaz bezinwazyjny

Kat nachylenia 14°

Utozenie modutéw Poziomo

Gwarancja produktowa 10 lat

Uwagi

— B

K-45-1100
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NA DACHY PLASKIE / WOLNOSTOJACA [

KONSTRUKCJA Z PLYTAMI MONTAZOWYMI
NA MEMBRANE

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Sposob montazu Montaz bezinwazyjny

Kat nachylenia 15-25°

Utozenie modutow Pionowo lub poziomo
Gwarancja produktowa 10 lat

Uwagi

4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE
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L1 NA DACHY PLASKIE / WOLNOSTOJACA

KONSTRUKCJA BALASTOWA
NA TROJKATACH

Materiat wykonania Aluminium

Sposoéb montazu Montaz bezinwazyjny
Kat nachylenia 15-25°

Utozenie modutéw Poziomo

Gwarancja produktowa 10 lat

Uwagi
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4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE

KONSTRUKCJA NA TROJKATACH

MONTAZ NA DACHU

Materiat wykonania
Sposéb montazu

Kat nachylenia
Utozenie modutéw
Gwarancja produktowa

Uwagi

Aluminium

Montaz do konstrukcji dachu
15-36°

Pionowo lub poziomo

10 lat
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L1 NA DACHY PLASKIE / WOLNOSTOJACA

KONSTRUKCJA BALASTOWA
NA TROJKATACH

MONTAZ NA GRUNCIE

Materiat wykonania Aluminium

Sposob montazu Montaz na fundamencie

Kat nachylenia 15-36°

Utozenie modutow Pionowo lub 2 rzedy poziomo
Gwarancja produktowa 10 lat

Uwagi
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KONSTRUKCJA DWURAMIENNA
REGULOWANA

2 RZEDY PIONOWO / 3 RZEDY POZIOMO

o

B - 1 - i e 3
"~ STOL Z 9 MODULOW (3X3) fwi.

L S
Z - P 2
. b i “ e

Stal ocynkowana ogniowo / aluminium

Materiat wykonania Stal z powtokg Magnelis® / aluminium

Spos6b montazu Kafar / koparka
Kat nachylenia 28°

2 rzedy pionowo

Utozenie modutéw .
3 rzedy poziomo

Gwarancja produktowa 10 lat

Uwagi Posadowienie na gtebokos¢ 130 cm

4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE
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KONSTRUKCJA DWUPODPOROWA

4 RZEDY POZIOMO / 2 RZEDY PIONOWO

Stal ocynkowana ogniowo / aluminium

Materiat wykonania Stal z powtokg Magnelis® / aluminium

Sposéb montazu Kafar / koparka

Kat nachylenia 0-36° (regulowany)

4 rzedy poziomo

Utozenie modutow )
2 rzedy pionowo

Gwarancja produktowa 10 lat

Uwagi Posadowienie na gtebokos¢ 130 cm
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MONTAZ FALOWNIKA [

STELAZ DO POWIESZENIA FALOWNIKA

Materiat wykonania Stal z powtokg Magnelis®

Sposdb montazu Kafar / koparka

Gwarancja produktowa 10 lat

Uwagi Posadowienie na gtebokos¢ 130 cm
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NOTATKI[]
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SZKOLENIA PRZYGOTOWUJACE
DO PODEJSCIA DO EGZAMINU NA
CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA OZE

Prowadzimy dziatalnos¢ Akredytowanego
Osrodka Szkoleniowego Urzedu Dozoru
Technicznego (UDT) w zakresie szkolenia na

Certyfikowanego Instalatora OZE. Biorgc udziat
w szkoleniu, poznasz ogdlne zagadnienia dot.
fotowoltaiki i nabedziesz podstawy teoretyczne
dziatania systeméw PV. Zaznajomisz sie
z zasadami wymiarowania i podtgczania
systemow do sieci energetycznej, nauczysz
sie ich montazu oraz regulacji. Na koniec
zaznajomimy Cie z zasadami modernizacji
i utrzymywania systemaow.

Dla grup zorganizowanych powyzej 15 0sob,
oferujemy mozliwos¢ organizacji szkolenia
zamknietego.

Wiecej informacji znajdziesz na stronie UDT:

WWW.UDT.GOV.PL

SZKOLENIA PRZEDLUZAJACE
UPRAWNIENIA INSTALATORSKIE

Jesli odbytes juz szkolenie Certyfikowane
Instalatora OZE i zdobytes uprawnienia, pamietaj
o tym, ze majg one waznos¢ 5 lat. Aby ich nie
straci¢, Urzad Dozoru Technicznego wymaga
uczestnictwa w szkoleniu przedtuzajgcym
uprawnienia instalatorskie, ktére mozna odbyc¢
w siedzibie gtéwnej KENO.

Aby przedtuzy¢ uprawnienia nalezy:

© Speti¢ warunki wydania certyfikatu
okreslone w art.136 ust.3 Ustawy
o Odnawialnych Zrodtach Energii (Dz.U.
z2015r. poz. 478,z pdzn. zm.),

© Ukonczy¢ w terminie 12 miesiecy
poprzedzajacych dzien uptywu waznosci
certyfikatu szkolenie przypominajgce,

© Zainstalowac, podda¢ modernizacji
lub utrzymywac w nalezytym stanie
technicznym min. 5 mikroinstalacji, matych
instalacji lub instalacji OZE o tgcznej
zainstalowanej mocy cieplnej nie wiekszej
niz 600kW.

PAMIETAJ! Wniosek o przedtuzenie waznosci
certyfikatu trzeba ztozy¢ najpézniej w terminie
30 dni przed uptywem waznosci certyfikatu!

SZKOLENIA PRODUKTOWE

Organizujemy certyfikowane szkolenia
produktowe prowadzone przez specjalistow
i przedstawicieli producentow  systemow
fotowoltaicznych z naszej oferty. Pozwalajg one
zwiekszy¢ wiedze, zapoznaC sie z najnowsza
technologig oraz rozwigzaniami zastosowanymi
w ich urzadzeniach.

WEBINARY

Cyklicznie  prowadzimy szkolenia zdalne
(webinary) z producentami, aby nasi klienci
i pracownicy byli na biezgco z aktualnymi
technologiami i nowosciami z rynku PV.

Jesli jestes zainteresowany tg forma edukacyjna,
zapraszamy serdecznie do polubienia
i obserwowania naszych profili w mediach
spotecznosciowych:

€ /KenoEnergy

M /company/keno-energy

3 /user/KenoEnergy/
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DOJAZD

Firma KENO znajduije sie w Gliwicach (Ostropie), przy ul. Daszyrskiego 609, blisko zjazdu
z autostrady A4. Odlegtosc od centrum miasta wynosi 7 km.

Szkolenia odbywajg sie w budynku C potozonym bezposrednio za budynkiem przy ulicy
Daszynskiego. Nowoczesna sala szkoleniowa miesci sie na pierwszym pietrze.

Na terenie firmy przed i za budynkiem C uczestnicy szkolen majg do dyspozycji obszerny,
bezptatny parking. Uzytkownicy samochodow z napedem elektrycznym majg mozliwosé
skorzystania z fadowarki znajdujacej sie przy wejsciu do budynku szkoleniowego.

[

R Kleszczow
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MAGAZYN KENO
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NO
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KENO Sp. z 0.0.
NIP PL6312671983
KRS 0000688578

biuro@keno-energy.com
tel. +48 32 230 25 71

www.keno-energy.com
www.wycena.keno-energy.com

nr rejestracji BDO: 000006820

Siedziba firmy

ul. Daszynskiego 609, 44-151 Gliwice
tel. +48 32 230 25 71

Magazyn

ul. Gustawa Eiffel’a 15, 44-109 Gliwice
(Gliwicka Strefa Ekonomiczna)



