Przeciwpozarowy wytacznik
bezpieczenstwa z serii PEFS

®Do 4 stringdw

eDo 55A

eDo 1500 V DC

® Certyfikaty CE

o \Wylgcznik silnikowy

® Solidna obudowa z tworzywa sztucznego IP66
®Zigcza MC4

®\Wbudowany izolator pradu statego z certyfikatami TUV,

CE, CB, SAA, UL
® Automatyczne wylgczenie przy temperaturze 70°C

®\\Vyposazony w zawdr spustu kondensatu
wewnatrz obudowy

® Do zastosowania na dachu oraz w komercyjnych
instalacjach solarnych

ce

Moduty PV

. Dane techniczne

Parametry techniczne
Gtéwne parametry
Napiecia taricuchowe (Vdc)
Prad na stringu (A)

Liczba stringdw

Przetgcznik okablowania
Napigcie robocze

Napigcie nominalne

Prad nominalny
Uruchomienie (tadowanie) pradu
Przetgcznik wigcznika pradu
Kontakt zwrotny

Zakres temperatury pracy

Maksymalna temperatura pracy przed
automatycznym wytgczeniem

Zakres temperatur przechowywania
Poziom zabezpieczen

Klasa odpornosci

Certyfikaty

Roztgcznik DC roztgczy¢ zgodnie z
Liczba operacji

Liczba operacji pod obcigzeniem (PV1)
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Wytacznik  Inwerter
ppoz.
PEFS
300~1500
9~55
2~4
6/8/10/6T/9T

Dane PEFS dotyczg wbudowanych izolatoréw pradu statego.

100Vac - 270Vac
230Vac
30mA
$redni 100mA
max 300mA
24Vdc - 300mA max
-20°C - +50°C

+70°C

-40°C - +85°C
P66
Klasa Il
CE
EN 60947-1&3
10000
>1500

Dane zgodnie z IEC60947-3 (ed.3.2): 2015, UL508i, GB14048.3.

Kategoria uzytkowania DC-PV2 / DC-PV1.

300V | 600V | 700V | 800V | 900V | 1000V | 1200V | 1500V
50 50 50 50 50 50 40 30

Wejscia Numer partii

8 4

PEFS-EL50H-8



PRZELACZNIK BEZPIECZENSTWA STRAZAKA PROJOY - EFEKTYWNIE ZAPEWNIA BEZPIECZENSTWO

SYSTEMU PV

Przeciwpozarowy
wytacznik pradu

W wickszosci systeméw PV wylaczniki izolacyjne DC sa zintegrowane
z falownikami PV. Ale nawet po wylaczeniu przelacznika pradu stalego miedzy
falownikiem a panelami fotowoltaicznymi, nadal bedzie dochodzi¢ do 600 ~ 1500
VDC. W przypadku pozaru strazacy moga by¢ narazeni na bardzo powazne
potencjalne zagrozenia. Ale jesli strazacy wylaczyli prad zmienny przed gaszeniem
pozaru, wylacznik bezpieczenistwa strazakow serii PEFS wykryje awarie sieci, a po
5 sekundach PEFS automatycznie wylaczy przelacznik izolacji. Poniewaz ten
przelacznik bezpieczenstwa jest zamontowany blisko panelu fotowoltaicznego,
prad staly w budynku jest odlaczony, co stwarza bezpieczne $rodowisko dla
strazak6w, zmniejsza potencjalne uszkodzenia i zapewnia bezpieczefstwo
systemu fotowoltaicznego.

1. ZNAJDZ ODPOWIEDNI CZAS NA WYGASZANIE POZARU

Wrylacznik  bezpieczenistwa  dla  strazakéw  serii  PEFS  odpowiada
miedzynarodowej standardowej procedurze pracy strazaka. W przypadku pozaru,
po wylaczeniu obwodu pradu przemiennego, przelacznik szybkiego wylaczania
automatycznie wylaczy si¢ i odizoluje panele fotowoltaiczne, dzicki czemu
strazacy moga wyeliminowac¢ ryzyko wysokiego napiecia paneli fotowoltaicznych
na dachu i uzyska¢ cenny czas,aby poradzi¢ sobie z wypadkiem.

2. WYLACZNIE PANELE PV

Seria PEFS wykorzystuje przetacznik PEDS i moze by¢ uzywana bezposrednio
z panelami fotowoltaicznymi. W przypadku pozaru wylacznik bezpieczeristwa
strazaka moze szybko wylaczy¢ uklad fotowoltaiczny, bez ryzyka wysokiego
napiecia stalego. Jesli klient chce, aby caly dach osiagnal jeszcze nizsze napigcie
stale (np. ponizej 80 V ~ 120 V), mozna zastosowaé wiele wylacznikéw
bezpieczefistwa (po jednym na kazde 2-3 panele), aby zapewni¢ maksymalne
bezpieczenstwo.

3. ZRESETUJ AUTOMATYCZNIE

Wytacznik bezpieczenstwa strazakéw serii PEFS firmy Projoy resetuje sig
automatycznie. Kiedy zasilanie AC zostanie wylaczone (np. podczas przerwy
w zasilaniu), a nastepnie przywrdcone zostanie zasilanie, seria PEFS zresetuje si¢
i polaczy obwdd szybko i automatycznie. Klient nie musi za kazdym razem
resetowac go recznie.

4. NIE WYMAGA DODATKOWE] SIECI I BARDZIE] STABILNA
ZDOLNOSC ON-OFF

W poréwnaniu  ze  zwyklymi = szybkimi = urzadzeniami
wykorzystujacymi  technologie zdalnej komunikacji na rynku, wylacznik
bezpieczenistwa strazakéw serii PEF Projoy jest bezposrednio kontrolowany
przez obwdd pradu przemiennego, ktéry nie wymaga dodatkowej sieci. Po prostu
wykorzystuje istniejacy system zasilania pradem przemiennym. Ponadto PEFS nie
pelni funkeji wlaczania / wylaczania za pomoca elementéw elektronicznych, ale
poprzez przelacznik izolacyjny z funkcja gaszenia luku, ktéry odlacza obwdd
pradu stalego bezposrednio ze znacznie wigksza stabilnoscia.

izolacyjnymi

5. PRZEDLUZYC CYKL ZYCIA FALOWNIKOW PV

Po zainstalowaniu w systemie produktu PEFS firmy Projoy, w przypadku
braku pradu w obwodzie pradu przemiennego, np. podczas przerwy
w dostawie pradu, konserwacji linii energetycznej lub awarii sieci, obwod
pradu stalego zostanie automatycznie wylaczony. To znacznie przedluzy
zywotnos$¢ falownikdéw PV i sprawi, ze bezpieczniejsza bedzie naprawa lub
wymiana falownikéw PV.

6.KORZYSTAJ Z POPULARNYCH PRZEEACZNIKOW DC

Serie PEFS firmy Projoy sa wyposazone w przelacznik PEDS, ktory jest
najpopularniejszym na Swiecie przelacznikiem DC do  zastosowan
fotowoltaicznych. Czas reakcji sprezystego mechanizmu odskoku Projoy
wynosi zaledwie 5 milisekund, co moze szybko zgasi¢ tuk. W polaczeniu ze
stykami
i bezpieczenstwo. Z tego powodu PEDS zostal wybrany przez wielu

samoczyszczacymi  przetaczniki  maja  zwigkszona  trwalosé

producentéw falownikéw PV jako preferowany przetacznik pradu statego.
7. JAKO PROFESJONALNY PRODUCENT PRZEXACZNIKA DC

Projoy ma bogate dos$wiadczenie w projektowaniu przelacznikéw DC
i ma klientéw na calym $wiecie. Projoy stala si¢ pierwsza firma w Chinach
rozwijajaca izolacje fizyczna z mozliwoscia gaszenia tuku pradem stalym
bez korzystania z technologii komunikacji na odlegtosé, skutecznie
zapewniajac bezpieczenistwo dachéw o wysokim napieciu stalym.

ProJoy Electric Co., Ltd.

XinTang Industrial Zone, PingJiang District, Suzhou, China Tel: +86
5126878 6489 | Fax: +86 512 6878 6489

Email: sales@projoy-electric.com | www.projoy-electric.com
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UWAGA: Obudowy przetacznika nie mozna instalowa¢ w bezposrednim swietle stonecznym ani w bezposrednim

kontakcie z (ciagta) wnikajaca woda.

ProJoy Electric Co., Ltd.

XinTang Industrial Zone, PingJiang District, Suzhou, China Tel: +86 512 6878 6489 | Fax: +86 512 6878 6489 Email: sales@projoy-electric.com | www.projoy-electric.com



