BIURO KOSZTORYSOWO-BUDOWLANE 'norma’, Mirostaw $wietuchowski
ul. Zakatek 22, 15-671 Biatystok, kom. 664 125 445

r Biuro Kosztorysowo-Budowlane 1
L Mirostaw Swigtuchowski J

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Temat: REMONT BUDYNKU POWOZOWNI NA TERENIE MUZEUM
ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU.

Nazwa obiektu

budowlanego: BUDYNEK MUZEALNY - POWOZOWNIA
Ciechanowiec, dziatka nr geod. 1753/2

Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
ul. Patacowa 5
18-230 Ciechanowiec

Rodzaj opracowania: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty w zakresie: 45453000-7 - Roboty remontowe irenowacyjne

Opracowat: mgr inz. arch. Emilia Dawidowicz

Biatystok 14-09-2020r.



BIURO KOSZTORYSOWO-BUDOWLANE 'norma’, Mirostaw $wietuchowski
ul. Zakgtek 22, 15-671 Biatystok, kom. 664 125 445

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

ST-00 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE .
ST-01 = OCZYSZCZANIE POWIERZCHNL........coiiiiiriirieenineetitetessesseesestssssstsssssseessssssstssssssessesssssssstessostossessessessssssestessossessesssssssessssasensase
ST-02 - TYNKI RENOWACYJNE - UZUPELNIENIA, UKLADANIE.
ST-03 — POWLOKI MALARSKIE, GRUNTOWANIE...........c.coceeiririrrerrtenrenrenenseeseeseessessessessessasseessessessessassassesssessessessassessessaessessasses
ST-04 — ROBOTY IMPREGINAGCYUNE.........cocceetirueererriererrersreseessessessessesseessessessessessessssssessessassassesssessessessessassessssssessessassesssssasssessases
ST-05 — STOLARKA BUDOWLANA.
ST-06 — ORYNNOWANIE.........cootitrtreereeertrreetestesteeseseesestestsseessessessesssesssssesssssessessesstesssssessessesstsstestentessessessessssssensesssssessessessessssssessesssessns

Przedmiotem Inwestycji jest remont budynku powozowni dworskiej (wozowni) wybudowany w 1866 roku,
zlokalizowany na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Wewnagtrz obiektu znajduje sie ekspozycja srodkdw fransportu
z poczatku XX w.

W zakresie remontu uwzglednione zostang- renowacja elewacji i wnetrza obiektu.
Prace w zakresie renowaciji elewacii:
- usuniecie tynkdw na wszystkich elewacjach (min. 80% tynkéw)
- usuniecie tynku pomiedzy kamiennym cokotem a tynkowang $ciang
- oczyszczenie elewaciji
- uzupetnienie tynkdw ptaskich
- zabezpieczenie powierzchni
- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie elewacii
- oczyszczenie, uzupetnienie i zabezpieczenie elementdw wykonanych z cegty- pilastry, gzymsy, obramienia okien
- oczyszczenie, uzupetnienie i zabezpieczenie kamiennego cokotu
- wymiana stolarki okiennej wraz z zamontowaniem nawiewnikéw okiennych.
-montaz rynien i rur spustowych
Prace w zakresie renowacji wnetrza obiektu:
- usuniecie tynkdw w miejscach spekan
- oczyszczenie i zabezpieczenie Scian i sufitu
- uzupetnienie tynkdw i szpachlowanie
- zagruntowanie i pomalowanie $cian
- oczyszczenie i zabezpieczenie posadzki
UWAGA: Uzyte do robdt remontowych materiaty powinny by¢ przeznaczone do pracy przy obiektach zabytkowych i zostac
zaakceptowane przez Inwestora oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

ST-00 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE.

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczqgce wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych i demontazowych w ramach inwestycji pn. REMONT BUDYNKU POWOZOWNI NA TERENIE MUZEUM
ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU, DZIALKA NR EW. GR. 1753/2.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w

p.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacji Technicznej

Przewidywane rozbidrki i demontaze:
-demontaz istniejgcej stolarki okienne;j
-usuniecie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z powierzchni scian i sufitbw — wg wskazah dokumentaciji projektowe;;
-usuniecie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych — wg wskazahn dokumentaciji projektowej;
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Dla robdét gtéwnych materiaty nie wystepujq. Materiaty pomocnicze stuzgce rozbiérce nalezy uzy¢ zgodnie z
zastosowang technologiqg rozbidrki.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z demontazem i rozbiérkg
Do wykonania robét zwigzanych z demontazem i rozbidrkg elementdw obiektdw budowlanych nalezy stosowad:

® mtoty
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® iomy
® rusztowania, rynny zsypowe do gruzu, elektfronarzedzia, kontenery na gruz,

®  pity, mtoty,

Roboty zwiqgzane z rozbidérkg bedqg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogdw jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany
przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowad uszkodzeh pozostatych, nierozbieralnych elementdw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt :

- Rozbiérka sposobem mechaniczno - recznym

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy sie zastosowac do punktu o przebiegu robdt, a nastepnie wykonac

prace wg podanej ponizej kolejnoéci oraz wyszczegdlnionego sprzetu technicznego.
SPOSOB  ZAGOSPODAROWANIA  MATERIALOW  BUDOWLANYCH 7 ODZIYSKU WYKONAWCA UIGODNI Z
ZAMAWIAJACYM.
W TRAKCIE ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE NALEZY GROMADZIC MATERIALOW Z ODZYSKU W DUZYCH ILOSCIACH NA
PLACU ROZBIORKI. MATERIALY NALEZY WYWOZIC SUKCESYWNIE.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciq Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Zamawiajgcego.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli
nie zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgty (opaddw deszczu, $niegu), podczas burzy i
wiatru. Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia
zatrudnionych na nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilo$¢ materiatu oraz
wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkdw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub
podpdr do pomostdw jest zabronione. Obcigzenie pomostdéw ponad ich nosnosé, gromadzenie sie na nich
pracownikdw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do wykonania robdt zapisem w dziennik
budowy.
5.2. Czynnosci wstepne
Obiekty znajdujgce sie na terenie prowadzonych robdt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce,
to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét demontazowych i rozbiérkowych.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek budynkéw i budowli, gruzu,
kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeh elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m3 demontowanych/rozbieranych elementéw/obiektéw budowlanych

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi bedq podlegaty:

-wykonanie robdt rozbidrkowych

-sprawdzenie czy wykonanie robdt rozbidrkowych zostato wykonane w sposdb nie naruszajgcy wiekszego zakresu niz

przewidziany w dokumentaciji projektowej

-zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m3, m2 robdét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu robdt,

rozebranie i demontaz elementéw budowlanych,

odwiezienie materiatu z rozbidrki na wysypisko,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujq.

przez CNBOP.
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ST-01 - OCZYSZICZANIE POWIERZCHNI.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych
na oczyszczaniu powierzchni przegréod budwlanych w ramach inwestycii jakg jest REMONT BUDYNKU POWOZOWNI NA
TERENIE MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU, DZIALKA NR EW. GR. 1753/2.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt oczyszczania powierzchni nastepujgcych
przegréd budowlanych:

a) elementy ceglane:

mechaniczne usuniecie tynku pomiedzy kamiennym cokotem a tynkowanq $ciang, z dbatoicig o nawierzchnie pod
tynkami, tak aby nie uszkodzi¢ elementdédw ceglanych

e oczyszczenie powierzchni z nawarstwien powierzchniowych. Zastosowaé¢ nalezy metode
nieinwazyjng, gwarantujgcg oczyszczenie bez naruszania warstw spieku cegty tzn. suchg metode
mechaniczng, $ciernq.
usuniecie wtérnych uzupetnien i elementdéw mocno uszkodzonych cegiet

e wzmacnianie podtoza np. StoPrim Grrundex- rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylandw w
rozciehczalniku organicznym do cegiet i tynkdw.
dezynfekcja np. StoPrim Fungal- preparat usuwajgcy zniszczenia biologiczne i dezynfekujgcy
podtoze.

b) tynki $cian zewnetrznych:

e wszystkie istniejgce: wewnetrzne i zewnetrzne wyprawy tynkarskie nalezy usunqé mechanicznie z
dbatoscig o nawierzchnie pod tynkami, tak aby nie uszkodzi¢ elementdw ceglanych pod tynkami.

e w miejscach zaatakowanych przez grzyby i glony, konieczna jest dezynfekcja podtozy. Czynnosc
tg wykona¢ nanoszgc specjalistyczny $rodek, preparat usuwajgcy zniszczenia biologiczne i
dezynfekujgcy podtoze, np.: StoPrim Fungal.

c) elementy kamienne (cokdt):

. czyszczenie cokotu mechanicznie poprzez piaskowanie lub w  przypadku niewielkich
zanieczyszczen, usuniecie szczotkowaniem i myciem wodaq. Nalezy jednak uzywac jak najmniejszej
jej ilosci.

. oczyszczenie powierzchni cokotu z glondw i porostdow srodkiem dezynfekujgcym, neutralizujgcy
zarodniki np. StoPrim Fungal

d) posadzka:
- bezinwazyjne, mechaniczne czyszczenie posadzki

2. MATERIALY.

- woda, preparaty dezynfekujgce i neutralizujgce zarodniki — zgodnie ze specyfikacjg w dokumentacii projekfowej;
- Scierniwo (piasek kwarcowy)
3. SPRZET

-szczotki, myjki ci$nieniowe,
-piaskarka niskocisnieniowa

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane w dokumentaciji do wykonania robdt sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z
tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez
jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy
sktadowac¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu. Wode, (jezeli nie istnieje
mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONYWANIE ROBOT.



BIURO KOSZTORYSOWO-BUDOWLANE 'norma’, Mirostaw $wietuchowski

ul. Zakgtek 22, 15-671 Biatystok, kom. 664 125 445
Czyszczenie powierzchni elewacii:

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest mozliwe ale jednoczesnie na
tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegaé na usunieciu zabrudzen bez naruszania
struktury materiatow budowlanych. Optymalna pod wzgledem technicznym metoda czyszczenia elewac]i jest delikatne
stfrumieniowanie (piaskowanie). W niniejszym opracowaniu zastosowang metode alternatywng metodq jest czyszczenie
przy uzyciu specjalnych preparatdw i urzadzenia do mycia woda pod cisnieniem (np. Kdrcher). Przed rozpoczeciem
czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, ktére nie maja by¢ czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac
je folig polietylenowa. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na catej elewacii konieczne jest wykonanie préb.
Dozowanie i aplikacja preparatu wedtug instrukcji dostawcy. Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzeh nalezy
mechanicznie usung¢ odspojone fragmenty tynkdw oraz wydtutowaé wypetnienia spoin na gteboko$¢ co najmniej
2cm. Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o ostabionej strukturalnie cegle lub kamieniu, wykona¢ wstepnie zabieg
wzmochienia catej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym
wedtug wymagan Prawa budowlanego System uszczelnienia i renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunkdw
technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegdlnych materiatdéw, ale réwniez odpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdinych

warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacii itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni przegrody

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed przystgpieniem do wtasciwych
robét renowacyjnych. Stopieh wymaganego oczyszczenia zalezy od rodzaju podtoza, rodzaju zabrudzen i rodzaju
obiektu. Wymagany stopieh oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego obiektu,
na podstawie odpowiednio duzej powierzchni prébnej (co najmniej 1 m2)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementédw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Instrukcja producentéw
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ST-02 - TYNKI RENOWACYJNE - UZUPELNIENIA, UKLADANIE.

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
tynkéw renowacyjnych oraz oktadzin sciennych w ramach inwestycji, jokg jest REMONT BUDYNKU POWOZOWNI NA TERENIE
MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU, DZIALKA NR EW. GR. 1753/2.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacii i odbiorze robdt.

2. ZAKRES ROBOT.

Zakres robét:
-wykonanie tynkdw wewnetrznych renowacyjnych na powierzchni scian i sufitbw
-wykonanie renowacyjnych tynkdédw zewnetrznych

3. MATERIALY.

Specyfikacja materiatowa — wg wykazu zawartego w dokumentacii projektowe;j.

Tynki zewnetrzne:

- wykonanie poétkryjgcej warstwy szczepnej np. z obrzutki renowacyjnej SAN-V. Jej zadaniem jest zwiekszenie przyczepnosci
tynku renowacyjnego do starego podtoza. Dodatkowo wzmacnia je oraz wyréwnuje jego chtonnosc.

- po wyréwnaniu i oczyszczeniu podtoza Sciany nalezy pokry¢ tynkiem bezcementowym stosowanym przy renowacjach
obiektdéw zabytkowych np. Mape-Antique MC

- szpachlowanie powierzchni elewacji zaprawqg szpachlarskg np. SHF wzmocniona wtdéknem- do szpachlowania tynkdw
renowacyjnych oraz do spekanych podtozy. Paroprzepuszczalna, hydrofobowa, drobnoziarnista.

Tynki wewnetrzne:

- po wyréwnaniu i oczyszczeniu podtoza sciany nalezy pokry¢é tynkiembezcementowym stosowanym przy renowacjach
obiektéow zabytkowych. Powinna by¢ to zaprawa makroporowata, drobnoziarnista do zastosowania w pomieszczeniach
zawilgoconych i na murach gdzie wystepuje tzw. podcigganie kapilarne wilgoci, np. Mape-Antique MC. Nalezy przyjac, ze
srodowisko, w ktérym tynki bedq utozone jest agresywne, a w wodzie mogg wystepowac rozpuszczone sole. Tynk
bezcementowy powinien mie¢ wtasciwosci regulujgce poziom zawilgocenia.

- wykonczenie $cian szpachldéwkag renowacyjng np. Longlife Spachtel firmy Caparol.

4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wdozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

Dane ogdlne- tynki

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane meble o ile sg wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.

- Ladleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murdw lub skurczu $cian
betonowych, 1j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robdt stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy  zastosowaniu odpowiednich srodkdw
zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
2 godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny byé
w czasie wigzania i twardnienia, 1j. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodg.

- W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jw. lub zastosowacl specjalne $rodki zapewniajgce
przyczepno$¢ tynku do podtoza.

- Przed rozpoczeciem tynkowania stropédw ceglanych nalezy usung¢ zaprawe wystajgcqg ze spoin. Dolne pofki



BIURO KOSZTORYSOWO-BUDOWLANE 'norma’, Mirostaw $wietuchowski

ul. Zakgtek 22, 15-671 Biatystok, kom. 664 125 445
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancii
ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampg benzynowq. Nadmiernie suchqg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.
- Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowq lub druciano-
ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.
- Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczqcej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza ttustych), a w
przypadku tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym). Przy
wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed
korozjq.
- Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz 100 x 100
mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie zgodnosci z wyzej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do tynkéw,
betonu.
Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola najwiekszych odchytek wymiardw.
Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych tynkdw.
Oktadzina gipsowo - karftonowa
- Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:
a) nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,
b) zachowania dopuszczalnych odchylen oktadziny od ptaszczyzny, odchyleh krawedzi od linii proste;.

- Przy odbiorze czeSciowym podktadu z plackdw nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie oraz jako$¢ mocowania ich do
podtoza.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m? muru - nowego i uzupetnianego, wysokosc.
8. ODBIOR.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdinych robét.
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ST-03 - POWLOKI MALARSKIE, GRUNTOWANIE.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdét zwigzanych z wykonywaniem robdt
malarskich, wraz z gruntowaniem w ramach inwestycji pn. REMONT BUDYNKU POWOZOWNI NA TERENIE MUZEUM
ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCLU, DZIALKA NR EW. GR. 1753/2.

1.2.Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana joko dokument kontraktowy przy zZlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich
nawierzchni $cian, wraz z zabezpieczeniem Srodkiem gruntujgcym. Roboty obejmujg malowanie $cian wewnetrznych i
elewacji.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed; wptywem
warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.

1.5.0géIne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjqg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Wykaz materiatéw przewidzianych do uzycia - wg specyfikacji dokumentaciji projektowey:
Elewacja budynku:
e  zagruntowanie np. Preparatem krzemianujgcym MTG za bazie szkta wodnego potasowego.
Iwieksza wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosé powtok malarskich.
e  malowanie elewacji np. silikatowq, dyfuzyjnq, matowq farba elewacyjna na bazie szkta wodnego
potasowego- QUICK-MIX LK 300.
Powierzchnie Scian wewnetrznych i sufitow:

® zagruntowanie $cian np. Preparatem krzemianujgcym MTG za bazie szkta wodnego potasowego.

® malowanie sufitéw i scian

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw malarskich powinny odbywac sie tak aby zachowad ich
dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki dotyczgce wykonywania robdt malarskich
- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczgce robdt tynkarskich i nizej podanych robét
malarskich.
- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.
- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuie sie z pomostdw opieranych na konstrukciji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczehstwa przymocowanym do konstrukcii.
- Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do
tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej:
a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem
b/ zabezpieczyé skére twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywacé prace w
rekawicach
c/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogdlne przystgpienia do robdt malarskich
- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonacd szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkosé powierzchni.
- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
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elementdw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotdw w $cianach.
- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych
materiatéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta).
- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po zakonczeniu robdt poprzedzajgcych, a
w szczegdlnosci.
a/ catkowitym zakonhczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzqadzen
sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury oswietleniowej itp.
b/ wykonaniu podktaddéw pod wyktadziny podtogowe
c/ utozeniu podtég drewnianych (biatych)
d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
- drugie malowanie mozna wykonywac po:
a/ po wykonaniu biatego montazu
b/ utozeniu posadzek ( z wyjgtkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek deszczutkowych
i mozaikowych.
- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiadaé wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03
b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by& naprawione prze przystgpieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawq uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku
c/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogqg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemionowymi, a
przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢é oczyszczona od zanieczyszczeh mechanicznych (kurz,
sadza tuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziaren
piasku.
- Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:
a/ rodzaju podtoza
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobdw malarskich)
c/ miejsca i warunkdéw malowania
- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby
nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robdt malarskich nalezy
sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.
- Roboty malarskie na zewngtrz budynkdédw nie powinny by¢é wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opaddéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami  wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) wodg za pomocq pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni
- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
a/ gtadkie i rowne, tzn. nie wykazujgce nadrostdw betonowych, zaciekdw zaprawy lub mleczka cementowego;
wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usungc¢ lub zeszlifowaé; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o
srednicy nie przekraczajgcej 5 mm i gtebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w zakresie réwnosci tynki powinny
spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkéw IV kategorii wg obowigzujgcej normy, z wyjgtkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce przy pocieraniu dtonig , nie wykruszajgce sie, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien,
c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwieh pleéni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usung¢ szpachelkq lub
pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie sptukaé czystg wodq
d/ dostateczne suche — wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonac przy
uzyciu:
1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego
2/ metodq suszarkowo-wagowq
3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest
Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnetrznego
- Powierzchnie elementdw lub konstrukciji betonowych i zelbetowych powinny by¢:
a/ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usuniete przez skucie, a
nastepnie przeszlifowane
b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajgce z powierzchni betonu,
ktére nie mogqg by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzqg farba antykorozyjng
c/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne otwory nalezy
wypetni¢ zaprawa cementowq co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwnosé powierzchni i jej
szorstko$¢ w naprawianych miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajacej powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwieh nalezy usungé przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodq z
dodatkiem detergentdw i nastepnie sptukanie czystg wodg
- Podtoza tynkowe powinny:
a/ pod wzgledem doktadnoici wykonania odpowiadaé wymogom normy dla tynkdw zwyktych lub pocienionych , a
powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane
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b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkdw powinny by¢é wyreperowane przez wypetnienie zaprawgq i zatarte
do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawq gipsowq, dla pozostatych podtozy — zaprawg cementowq lub
cemantowo-wapienng
c/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity
sktadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujgcych sie ziaren piasku
d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i
zalecen producenta materiatow malarskich.
- Powierzchnie z drewna i materiatdw drewnopochodnych w postaci  sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek,
oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposdb nastepujacy:
a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwkg klejowo-
olejowq lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane Deklaracje Zgodnosci
c/ sekizaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowac wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych
- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, Huszczédw (do czystej Isnigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosdci wykonania odpowiadaé wymogom normy dla tynkéw
zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego
stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujgcy
sposdb:
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany i zatarte w ten sposéb, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnia tynku, w przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzenh zaprawy gipsowej
b/ przy malowaniu tynkdw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.
- Powierzchnie tynkdw nalezy oczysci¢ i zagruntowad w sposdb opisany jak dla tynkdw zewnetrznych
- Powierzchnie z drewna i materiatdw drewnopochodnych w postaci  sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek,
oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposdb nastepujgcy:
a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekdw zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachldéwkg klejowo-
olejowq lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane Deklaracje Zgodnosci
c/ sekizaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/, c/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych
- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej I$nigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4. Malowanie zewnetrzne
Warunki przystgpienia do robdt malarskich na scianach zewnetrznych.
1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkédw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opaddw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej
pogody. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.
2/ Przy wykonywaniu robdt malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujgcych zagrozenie zdrowia
dla wykonawcow robdt lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy $ciSle przestrzegacd przepisdw dotyczgcych zdrowia
ludzi i mienia.
3/ Roboty malarskie powinny byé wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci robét.
4/ Elementy ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic
przed zabrudzeniem farbami (np. foliq z tworzywa sztucznego lub ptytg pilsniowqg miekkq)

5.4.1.Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.1.1.Wyrébwnanie powierzchni
1/ Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowa 1:3
2/ Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzeh powierzchni betonowych masq szpachlowq przewidziana do wykonania
tynkéw pocienionych
3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny miec usuniete wszelkie drobne wady
powierzchniowe np. wgniecenia pekniecia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ szpachlami zalecanymi przez
producenta wyrobdw.
4/ Slusarka  starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej lsnigcej powierzchni)
stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4.1.2.Gruntowanie

10
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W zaleznosci od zastosowanych materiatdw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.2. Wykonywanie robét malarskich zewnetrznych

1/ Powtoki jednowarstwowe powinny rbwnomiernie pokrywac podtoze, bez przedwitdw, plam i odpryskdw. Nie powinny
Scierac sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang lub wetniang. Przy malowaniu uproszczonym
dopuszcza sie Slady pedzla.
2/  Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywacé smug, plam, przeswitéw podtoza, Slady pedzia i odpryskéw.
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywajgcego podtoza. Powtoki nie powinny
sie Sciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potgczen o
innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebienh w  miejscach wbicia gwozdzi, natomiast
dopuszcza sie niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze
najwiekszy ich wymiar nie powinien przekraczac 20 cm?
3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy écisle przestrzegac wytycznych technologii
wykonywania robdt malarskich, opracowanych przez producenta.
4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny miec barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
Sladow pedzla, smug, zaciekdw uszkodzen, marszczenh, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$e
powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitdw
pokrywac podtoze lub podktad, ktdre nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne
miejscowe prze$wity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny miec jednolity potysk a powtoki
matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie
miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng
nalezy stosowac farby roinigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymac¢ prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodqg z mydtem, przyczepnosc¢ i
wsigkliwo$¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadac wszystkim wymaganiom podanym dla
powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywaé dodatkowo probe badania
twardosci powtoki.
5.4.3.  Wykonywanie robdt malarskich wewnetrznych

5.4.3.1.Warunki przystgpienia do robét malarskich wewnatrz pomieszczen.
1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnieciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu
tynkdéw i miejsc naprawianych.
2/ Przy wykonywaniu robdt malarskich wewngtrz budynkdw nie powinna wystepowacé w pomieszczeniach zbyt wysoka
temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciggi.
3/ Malowanie elementdw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywaé po catkowitym umocowaniu wszystkich
elementow.
4/ Wewngtrz budynkdw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywacé po catkowitym zakonczeniu robdt
poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci po:
a/ catkowitym zakohczeniu robédt instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elekirycznych, j
b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe
c/ utozeniu podtdg drewnianych
d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki
4/ Drugie malowanie nalezy wykona¢ po:
a/ wykonaniu biatego montazu
b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw, lecz
bez tapetowania powierzchni sciennych.
5/ Pozostate wymagania jak dla robét malarskich zewnetrznych przedstawionych wyzej .

5.4.3.2. Przygotowanie podtoza do malowania

5.4.3.2.1 Wyrbwnanie podtoza
Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca sie naprawia¢ szpachléwkqg gipsowq na co
najmniej 24 godziny przed malowaniem.
5.4.3.3.Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatdw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.3.4.Wykonywanie robdt malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny miec¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i sladdéw pedzla. Nie
dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna
Scierac sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancii szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w
przypadku wyrobdw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed
zastosowaniem, lub sporzgdzenia farb na budowie - zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcq a
Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimertowe
skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rbwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m
przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je uzna¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych
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barw powtok mogqg wykazywaé odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii rozgraniczajgcej
barwy. Odchylenie liczy sie od przyjete] teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowq szeroko$e
na catej dtugosci.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
Sladow pedzla, smug, zaciekdw uszkodzen, marszczenh, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$e
powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitdw
pokrywac podtoze lub podktad, ktdre nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne
miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny miec jednolity potysk a powtoki
matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie
miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng
nalezy stosowac farby roznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymac prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodqg z mydtem, przyczepnosc¢ i
wsigkliwo$e. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadac wszystkim wymaganiom podanym dla
powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywaé dodatkowo probe badania
twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .
1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:
badanie powierzchni tynkdéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych
do malowania , bezposredni przed przystgpieniem do robdt malarskich
badanie materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podktaddw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od daty ich ukohczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:
sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodaq; préba daje wynik
dodatni, jezeli woda sptywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materiatéw:
sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczeh o jakosci
materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia
materiatéw z wymogami dokumentacii technicznej oraz z odpowiednimi normami pahnstwowymi lub ze $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie
materiaty , ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem
(muszqg uzyska¢ wymagane atesty)
5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuije:
sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata
nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczeéniej niz po trzech sekundach
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farbg podktadowq;
podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowe] nastgpiq rdznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki
przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisngé tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg
na przeciqg kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnietq, jezeli po zdjeciu tamponu wtdkna waty nie
przylgnety do powierzchni podktadu.

6.2 Kryteria oceny jakosci i odbiér kohcowy robdt malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania w nastepujgcych
terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach

powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emadalii — nie
wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Odbidr robdt malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalejw p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozktadu farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatdéw powtoki, widocznych
okiem nie uzbrojonym Sladdw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na pordwnaniu, w Swietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwqg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego
na tynki i betony, powinien byé wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni moZliwie zblizonej do faktury
podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢
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okreslony:
przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w swietle odbitym
przy powtokach pétmatowych — potysk pdtmatowy, tj. odpowiadajgcey potyskowy skorupki kurzego jaja
przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk
przy powtokach z emadalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - potysk lakierowy odpowiadajgcy potyskowi
glazurowanej ptytki ceramicznej
7/  Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg,
wetniang lub bawetniana szmatkg konfrastowego koloru (fj. ciemng w potysku powtok biatych i biatg w przypadku
powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na écieranie, jezeli na szmatce nie wystepujq $lady farby.
8/  Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej
9/ Sprawdzenie odpornoici na zarysowanie przeprowadza sie metodq uproszczong — przez zarysowanie powtoki w kilku
miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu préby nie wystepujg na niej rysy
widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy
panstwowe;.
10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonaé zgodnie z normg panstwowa.
11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami elekiromagnetycznymi
wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy przeprowadzaé zgodnie z normami lub
Swiadectwami.
12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowej
13/  Sprawdzenie twardosci powtok metodqg uproszczona polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej
powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jezeli po
wykonaniu préoby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug
metody Scistej nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami normy.
14/  Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub
podktadu pokrytego powtokq, a mianowicie:
- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyrbwnawczego nalezy wykonac przez probe
odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostfrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza
- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktaddw wyrbwnawczych nalezy przeprowadzad przez wykonanie na
badanej powtoce kilku rownolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie naciec prostopadle do
nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocqg gumy arabskiej albo szybkoschngcej emalii lub lakieru; po uptywie trzech
dni pasek nalezy zerwad; powtoka ma dobra przyczepnose, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w
podktadzie
- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub materiatéw
drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykonac wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu
maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm? nalezy wykonaé ostrym nozem trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 rdwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byta przecieta az do
podtoza; nastepnie nalezy wykonaé 10 takich samych nacie¢ pod kgtem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mieé
szarpanych brzegdw. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposdb rownolegtoboki powinny trwale
przylega¢ do podtoza i nie odpadac przy przesunieciem palcem lub miekkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy
przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnod¢, gdy na dwédch z trzech badanych
ptytek nie odpadnie wiecej niz 1 kawatek (catkowicie lub cze$ciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni
zarysowanej nozem
- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej
15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodqg polega na zwilzeniu badane] powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatkq. Powtoka jest odporna na zmywanie wodg, jezeli na szczotce lub
szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystepujg na niej smugi,
plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.. Przy powtokach matowych
dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w
miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;j.
16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonaé przez kikakrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlona szczotkq z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za
pomocqg miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na
powtokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci zmywane;.
17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiem normy
panstwowe;j.
18/ Sprawdzenie wsigkliwoéci powtoki z farby podktadowej nalezy wykonac przez jednokrotne pomalowanie farbg
podktadowq powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? . Po wyschnieciu farby podktadowe] nalezy nanie$¢ powtoke z farby
nawierzchniowej. Szczelno$¢ jest wystarczajgca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.
19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieczalnych farlb emulsyjnych i silikonowych
oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub swiadectwami.
Ocena jako$ci malowania
1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzqg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za prawidtowo
wykonane.
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2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robdt malarskich lub tylko
zakwestionowangq ich cze$¢ uznac¢ za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca
odbidr powinna ustali¢ czy:
- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazacé usuniecie powtok i powtdrne
prawidtowe ich wykonanie
- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan
3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposdb nastepujqgcy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykonac¢ wierzchnig powtoke malarskg
- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem Sciernym i
powtdrnie starannie nanies¢ wierzchniq powtoke malarska
- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowad przez
powtdrne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncédwke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej
powierzchni i pod tym samym kgtem wykona¢ natrysk farby
- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtdrne naniesienie powtoki malarskiej
- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy oczysci¢ powierzchnie z
natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe
powtoki.

6.3. Kryteria jakoscii odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.
Kryteria oceny jakosci i odbidér podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkdéw powinny by¢ zgodne z p.
6.1.

6.4. Kryteria oceny jakosci i odbiér konhcowy robdt malarskich wewnetrznych
1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania w nastepujgcych
ferminach:
- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczeéniej niz po 7 dniach
- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wczesniej niz po 14 dniach
Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robdt
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzgdzen
sanitarnych i elektrycznych.
Kryteria oceny jakosci i odbiér kohcowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Cena wykonania 1 m2 robdt malarskich obejmuije:

roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celdéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliamina
spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdine metody badan.
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie tfrwatosci na $wiatto.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb
graficznych kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)
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PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok

lakierowych przez zginanie.
) 10.2.Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie

Instrukcja producenta .
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ST-04 - ROBOTY IMPREGNACYJNE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
impregnacyjnych w ramach inwestycji jakg jest REMONT BUDYNKU POWOZOWNI NA TERENIE MUZEUM ROLNICTWA IM. KS.
KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU, DZIALKA NR EW. GR. 1753/2.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem powtok
impregnacyjnych powierzchni przegréd budowlanych — wg wytycznych zawartych w dokumentacii.
2. MATERIALY.
Wg dokumentaciji projektowej:

- elementy ceglane elewacji —impregnacji powierzchni ceramicznych np. srodkiem Dynasil ST

- elementy kamienne elewacji — impregnat do kamienia np. KN 21

- posadzka ceramiczna — impregnat np. Dynasil ST
Podczas stosowania preparatéw impregnacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bardzo doktadne uszczelnienie
okien i innych, niechtonnych powierzchni, gdyz w przeciggu kilku godzin utwardzenie preparatu zachodzi w tak
zaawansowanym stopniu, ze usuniecie powstatej substancji aktywnej juz nie jest dalej mozliwe. Jezeli pomimo tego
impregnat trafi na szybe okienng, to nalezy zebraé go motzliwie natychmiast, ewentualnie za pomocqg rozpuszczalnika.

3. SPRZET.
Pomosty robocze, mieszadta do farb, pojemniki i wiadra, pedzle.

4. TRANSPORT.

Dostawa - samochéd ciezarowy, roztadunek reczny, transport reczny.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Roboty impregnacyjne:

Przygotowanie podtoza.
Podstawowym warunkiem prawidtowo wykonanej impregnacii jest odpowiednie przygotowanie podtoza. Powierzchnia ta
powinna by¢ réwnomiernie porowata, czysta i niezattuszczona. Impregnowana powierzchnia nie powinna posiadac
zadnych wilgotnych plam, powinna optycznie wyglgda¢ na suchg. Fugowane elewacje klinkierowe impregnowac po
catkowitym wyschnieciu.

Aplikacja, naktadanie.

Impregnacje mozna wykona¢ przy uzyciu pedzla lub natryskowo. Aby unikngé niedorébek zaleca sie minimum dwukrotne
naktadanie impregnatu, metodq ,mokre-na-mokre”. Nastepujgce po sobie warstwy nalezy naktadac w krétkich odstepach
czasu. Nastepna warstwe naktada sie wtedy, gdy impregnat wsigkt, a powierzchnia jest jeszcze wilgotna. Powierzchnia
powinna by¢ nasycona doktadnie i réwnomiernie. Impregnacje nalezy prowadzi¢ w warunkach suchej, bezdeszczowej
pogody w temp. od +5°C do + 30°C

6. KONTROLA JAKOSCI.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i atestéw jakosci materiatéw. Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt
impregnacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) pomalowanej/zaimpregnowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punkfu é daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Za m2 zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy.
Cena wykonania 1 m2 robdt malarskich/impregnacyjnych obejmuije:
-roboty przygotowawcze
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-zakup i dostawe materiatéw
-aplikacje impregnatu

-testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi farbami emulsyjnym

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.
INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta .
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ST-05 - STOLARKA BUDOWLANA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej - Roboty w zakresie stolarki budowlanej, sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wymiang stolarki budowlanej w ramach inwestyciji, jakq jest REMONT BUDYNKU POWOZOWNI
NA TERENIE MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU, DZIAtKA NR EW. GR. 1753/2.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robét objetych ST.
w ramach robot zwigzanych z montazem przewiduije sie:
-wymiane wszystkich okien na obiekcie
Uwagi:
1. Przed przystgpieniem do wykonania okien i drzwi producent zobowigzany jest do wykonania pomiaréw otwordw celem
wprowadzenia ewentualnych korekt wymiaréw okien i drzwi.
2. Przed rozpoczeciem produkcji okien i drzwi wykonanie podziatdw skonsultowac z projektantem

2. MATERIALY.
Stolarka okienna: - okna przeznaczone do wymiany, wymieni¢ na stolarke okienng drewniang odwzorowujgca istniejgce

okna.

3. SPRZET.
tomy, tapki, mtoty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elekiryczne, rusztowania
systemowe, pomosty wewnetrzne.

4. TRANSPORT.

Samochdéd wywrotka.

Odwiezienie drewna, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia w
podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacii.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Sposdéb mocowania wg wytycznych producenta - szczegdtowe zestawienie drzwi i okien zewnetrznych, wg oddzielnego
opracowania.

ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ | WROT

- Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robdét murowych . Odlegtosci
miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny byc¢ wieksze niz
75 cm, a maksymalne odlegto$ci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm .

- Oicieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocq tqcznikdw zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowe;j.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oécieznicq nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowq

- W S$cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do zaleceh producenta, w
szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

Zasady montazu lekkich écian ostonowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z
projektem

Folie ochronng z wewnetrznych oktadzin ptyt nalezy zdjgé przed montazem, natomiast z oktadzin zewnetrznych wkrétce
po montazu, nie pdzniej niz 4 miesigce od momentu zakupu ptyty

W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich powinno odbywaé sie na
stojakach wytozonych miekkim materiatem filcowym np. filcem lub styropianem

Do przecinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach, a do obrébek blacharskich nozyc
recznych.; nie wolno stosowa¢ szlifierek kgtowych.

Ptyty powinny by¢é mocowane do konstrukcji za pomocg tgcznikéw zalecanych do stosowania przez producenta ptyt
warstwowych.

Nie nalezy prowadzic montazu ptyt gdy predko$¢ wiatru przekracza 9 m/sek., a takze w czasie opaddow
atmosferycznych lub w gestej mgle

Zaleca sie prowadzenie montazu zgodnie ze szczegdtowymi wskazéwkami zawartymi w instrukcjach producenta.

Ptyty mocowane sq do konstrukciji za pomocq tgcznikdw samowiercqcych. Zastosowanie takiego witasnie rozwigzania
zapewnia szybko$s¢ montazu, pewno$¢ mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.
tgczniki wykonywane sq z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjq.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu.
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7. JEDNOSTKA OBIARU.
Dla drzwi i okien - sztuka

8. ODBIOR ROBOT.
Inspektor na podstawie zapisdw w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisane w dzienniku budowy - ilo$¢ sztuk po odbiorze robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Brak.
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ST-06 - ORYNNOWANIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét blacharskich w ramach inwestycji, jakg jest REMONT
BUDYNKU POWOZOWNI NA TERENIE MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU, DZIALKA NR EW. GR.
1753/2.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robét objetych ST.

W ramach robdt objetych ST przewiduje sie wykonanie:

- rynien i rur spustowych z blachy miedzianej — w nawigzaniu do istniejgcych obrébek blacharskich

2. MATERIALY.
Rynny i rury spustowe z blachy miedzianej
Rury spustowe z blachy miedzianej gr. 5 mm — zgodnie z dokumentacijq projektowq;

3. SPRZET.
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny.

4. TRANSPORT.
Samochodowy ireczny

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogdlne warunki dotyczgce wykonywania obrdbek blacharskich

- Obrébki blacharskie wykonane z blachy powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielko$ci pochylenia potaci
dachowe;j.

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny byé zabezpieczone obrébkami blacharskimi tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przemieszczenie ruchéw dachu
w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

- Obrébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocq silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna tqczyé
gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobdw potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rgbek
lezgcy ina zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonaé na rgbki lezgce lub potgczenia systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementdw, poziomdw i piondw, estetyki
wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkdw rynien.

- Obrébki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdiniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego
powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

- Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt po deszczu.

- Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiordw czesciowych podktadu oraz poszczegdinych warstw lub fragmentéw
pokrycia

c/ zapisy dotyczgce wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

- Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokdtdw i zapisdw w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robdt pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

c/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT.
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisdbw w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjq
projektowq.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow
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wykonanie rynien dachowych
festy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie rur spustowych
festy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Cena wykonania 1 m2 obrébek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatéw
wykonanie obrobek blacharskich
festy i pomiary zgodnie z pkf. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 607:1999,,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdwki i ggsiory dachowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych™.

PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .
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