Lp.

5.

Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem

KNR-W 4-01 0212-01 Rozbidrka stopnia - spocznika gr. 10 cm przy wejsciu do sali m3
2.0*0.1 m3 0.200
RAZEM 0.200

KNR-W 4-01 0212-01 Rozbidrka czesci ostatniego stopnia biegéw schodéw do piwnicy gr.
10cm m3

1.2*0.1 m3 0.120
RAZEM 0.120

KNR-W 4-01 0810-03 analogia Rozebranie cokolikéw o dtugosci ponad 1 m z ptytek
terakotowych m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

KNR-W 4-01 0810-03 analogia Rozebranie cokolikéw o dtugosci ponad 1 m z ptytek
terakotowych m

50 m 50.000

RAZEM 50.000

KNR-W 4-01 0809-12 Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z

ptytek terakotowych nakleju m2

6.

2.0 m?2 2.000

RAZEM 2.000

KNR-W 4-01 0809-12 Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z

ptytek terakotowych na kleju - m2

1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200

KNR-W 4-01 0711-03 Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy
cem.wap. na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondw m2



10.

11.

12.

13.

14.

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

KNR-W 4-01 0707-05 Wykonanie tynkdéw uzupetniajacych zwyktych kat.lll na murach na
podtozu z cegiet lub betonowym na stykach murdéw z oscieznicami, opaskami, listwami i
cokotami podtogowymi - w miejscu zdemontowanych cokotéw m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

KNR-W 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z po szpachlowaniem nieréwnosci m?2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

KNR-W 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian - malowanie naprawionych $cian farbg w kolorze istniejgcym m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

KNR-W 4-01 0810-03 Uzupetnienie cokolikdw o dtugosci ponad 1 m z ptytek terakotowych
wys. 12 cm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

KNR-W 4-02 0512-01 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm
szt.

5%2 szt 10.000
RAZEM 10.000
KNR-W 4-02 0517-01 Zaslepienie rur przytacznych do grzejnikow kpl.
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
KNR-W 4-01 0713-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na scianach  m2
253 m2 253.000

RAZEM 253.000



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

KNR-W 4-01 0713-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw na podstawie kominka m2
1.8*1.4*0.12 m?2 0.302
RAZEM 0.302
KNR-W 4-01 0713-02  Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na stropach  m2
132 m2 132.000
RAZEM 132.000

NNRNKB 202 2013-01 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na
podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 m?2

p0z.26+p0z.27 m2 253.302
RAZEM 253.302

NNRNKB 202 2015-01 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na
podtozu z tynku o pow. ponad5m2  m2

poz.28 m2 132.000
RAZEM 132.000

KNR-W 2-02 1510-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem farba lateksowa w kolorze NCS S 0500-
N m2

poz.29 m2 253.302
RAZEM 253.302

KNR-W 2-02 1510-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem Farba emulsyjna akrylowa matowa z
dodatakiem rozjasniacza optycznego m2

poz.30 m2 132.000
RAZEM 132.000

KNR 7-28 0205-08 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla
przewoddw wentylacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg. wraz z naprawg
tynkéw - otwér o wym. 80x25 cm otw.

2 otw. 2.000

RAZEM 2.000



22 KNR 7-28 0205-06 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla
przewoddw wentylacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.wraz z naprawg

tynkow - otwdr o wym. 60x25 cm otw.
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

23 KNR 7-28 0205-10 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla
przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.wraz z naprawg

tynkow - otwor o wym. 65x25 cm otw.
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

24 KNR 7-28 0203-10 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o srednicy do 150

mm w $cianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg. - otwér w $cianie zewnetrznej otw.
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
25 KNR-W 2-02 2004-09 Obudowa instalacji wentylacyjnej ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI

gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo m2
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000

26 KNR-W 2-02 2004-09 Obudowa nawiewu powietrza ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI gr.
12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo m?2

1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500

27 NNRNKB 202 2015-04 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na
podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad 5m2 m2

p0z.40+po0z.41 m2 41.500
RAZEM 41.500

28 KNR-W 2-02 1510-05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych farba lateksowa w kolorze
NCS S 0500-N m2
p0z.40+po0z.41 m2 41.500

RAZEM 41.500



29

30

31

32

33

34

KNR-W 4-01 0425-01 analogia+kalkulacja wtasna Wykonczenie stopnia biegéw do
piwnicy drewnem debowym o wym. 115/28/3 cm - stopienn  szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
KNR-W 4-01 0425-02 analogia+kalkulacja wtasna Wykonczenie stopnia biegdw do
piwnicy drewnem debowym o wym. 115/10/3 cm - podstopnice szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
KNR-W 2-02 1122-07 Lakierowanie trzykrotne stopnia m?2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

KNR-W 2-02 1219-03 analogia Wykonczenie progu drzwiowego katownikiem ze stali
nierdzewnej satynowej o wys 10 cm.  szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

KNR-W 4-01 0817-05 analogia Montaz listew przysciennych ze stali nierdzewnej satynowej o

wys. 10 cm m
50 m 50.000

RAZEM 50.000

KNR-W 4-01 1210-10 Dwukrotne malowanie drzwi farbg akrylowg do malowania drewna

NCS S 1000-N m2

10 m?2 10.000

RAZEM 10.000



